
















.. Prawdziwe promienie swiatla UV

WIDOCZNE SWIATlO

Czyste soczewki

UVLED _ L- I r-

I
315nm 400nm

NIEWIDOUNESWIATlO 1_- -

ZestawUVPRO-Lampa UV LED/Okulary

Dlaaego NIEBIESKI niekonieaniejest"coo/"?
Prawidtowodostrojonalampa Ultrafiolet (UV) powinnaprzede wszystkim emitowae falewidzialnegoswiattaUV,
tylkozeslademwidzialnegoswiatta "purpurowego"lub"bt~kitnego". Niewielka iloseswiatta widzialnegojestwymagana,
abyuiytkownikm6gt przeszukiwae obszarwycieku, podczasgdyniewidzialne promienieswiattaUVfaktycznie oswietlaj'l
zafarbowanyprzeciek. Lampy, kt6re emitulawi~ksze ilosciwidzialnegoswiattaniebieskiegozostaty wprowadzone
na rynek,jako silniejsze ibardziejskuteczne we f1uoryzowaniuprzeciek6w, czegodowodem miata bye duza moc swiatla
widzialnego. Poniewai wiemy ze, barwniki UV wymagaj'l niewidzialnego, prawdziwego promieniowaniaUV doskutecznej
f1uorescencji, powyisza argumentacjajest nielogiczna.Wrzeczywistosci douiywania ztymi emituj'lcymi niebieskie
swiattolampamis'lniezbedne specjalneokulary "blokuj'lce niebieski", wceluwyeliminowaniaudazliwosd niebieskiego
swiattazpola widzeniauiytkownika, podczas procesu poszukiwania wycieku.Wprzeciwnym razieswiatto0 duiejmocy
bedzlemaskowae rzeczywisty wyciek luboswietlae barwnik.

Technologia UV LED
LatarkaUV LED produkuje tylkoprawdziwei efektywne swiattoUV. UVPRO firmyCPS emituje
faleUV-A (dtugiefaleUV) 0 dtugosci 325-375 nm. LED zapewnianajszybsza kontrolewycieku
przy dowolnymswietle.
Dlugosc falwidma swiatlawnanometrach

UVPRO

Przy wyborzekolejnejlampyUVnienaleiyzapominat0 Latarce"UV".
Barwnikiultrafio let(UV) S'l specjalnieopracowanedof1uorescencj iwebecnosdpromieniswlatlaUV.
St'ld cz~sto pojawiaj'l si~ wsp61ne nazwy przemystowedla dw6chgt6wnych komponent6wstosowanych
wtej technologii:barwnik"UV" iswiatto"UV". Odnosz'lc si~ dowykresuwidrna swiatta poniiejwidae,
ie .prawdzlwe"swiatto"UV" jest niewidoczne dla ludzkiego"oka",a najbliiszeswiattowidzialne
to odpowiedniokolorpurpurowyiniebieski.lntensywnoseswiatta UVzmniejsza si~ poprzejsdu
zniewidzialnegoUV dobarwy purpurowej ltd, wprawo na wykresie. Naleiy uwazar,abyniepomyllc lampy,
kt6raemitujewidoczneswiattoniebieskie 0 wysokiej lntensywnosd zlampa, bardzo efektywniedostrojona,
kt6raemituje prawdziweswiattoUV.

UVPRO
Nowa iudoskonalona lampa UVPRO jest najbardziejkompaktowa iskuteczna lampa UV, jak'l kiedykolwiek
zaprojektowano. Lampa uv z9diodami LED zostata zaprojektowanawtakispos6b, abyzwi ~kszye f1uoryzuj'lce
moiliwosciwe wsp6tpracy znajcz~sciej stosowanymi obecnie barwnikami, przyjednoczesnejznacznej redukcj i
uci'liliwosci zwiazanychzniebieskim swiatlem wtie. Odporna obudowa zaluminiumanodyzowanego iusza elniona
piersdeniami komora baterii pozwalaj'l obstugiwaeurzqdzeniewtrudnych warunkach terenowych. Urz'ldzeniejest
wystaraaj'lco mate, aby bezproblemu zmiescie jewkieszeni.

• 91ampek LEDemituj'lcychprawdziweswiatto UV
• Odpornaobudowazaluminiumanodyzowanego
•Wsp6tpracujezewszystkimi powszechnie stosowanymibarwnikami
• Super kompaktowailekka
• Natychmiastowe uruchomieniebez wytwarzania ciepta
• Zasilanie: 3baterie AAA(dot'lczone)

WYKRYWANIE NIESZCZELNOSCI za pomocq
prom;en;owan;a ultratio/etowego (UVj

UVPRO UVLampa do wykrywanianieszaelnoscizokularami
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CCBOOA Programowalna waga0 0 duiymzakresiepomiarowym

Jednostki angielskie I metryczne
-s"Fdols6"F 1-10"( do50"(

DoIilczone dwie 9Vbaterie

Tak

8,s lb13,9 kg(l~iAR:

ZASILANIE:

ODaYT:
TEMPERATURY PRACY:

PROGRAMOWANIE:

Wskainik
wypoziomowania
zapewniadokladne
pomiarymasy

WagaCCLT

PRZENOSNA PLATFORMA

220 LB I100kg

±1/4oz 1±10g

8 3/4"x83/4"
223x223mm stacjonarna

0,015%odczytu
WYDAJNOSC: I
DOKtADNOSC: I
ROzDzIELaoSc: i

WYMIARY !
PLATFORMY: :

WAGI DO NAPEtNIANIA
/ ODZYSKU CZYNNIKA

Programowalna waga doezynnikow ehtodniezyeh (ompute-A-thanqe" 0 duzym zakresie pomiarowym
220 Ib / 100 kg zostata wykalibrowana scisle znormami NIST. Zasilana dwiema alkalianymi bateriami 9V,
CC800Ajestjedyn'l wpetniautomatycma wag'l do aynnikow ehtodniayeh, ktera nie wymaga podt'laenia
do napieda imoze praeowac zR410A. Uzywaj'le klawiatury napilocie wprosty sposob programuje si~ wag~

CC800A nanapetnienie lub odzysk ustalonej wczesnle] ilosd ezynnika ehtodniezego. Wystaray wcisn'lc
przycisk "go" iprzejsc doinnyeh zaj~c. Mikroproeesor wagi b~dzie stalemonitorowac postep pracy
i wstrzyma przeptyw ezynnika ehtodniaego, kiedy zostanie osi'lgni~ta ustawiona wczesnie] ilosc. Koniee
proeesu zostanie potwierdzony sygnatem diwi~kowym . Duzy, bardzo wyrainy i 0 wysokiej rezdzlelczosd
wyswietlaez LCD, 0 wymiaraeh 11/2"x2"/ 37mm x48mm wyswietla wyniki pomiarcw wjednostkaeh
metryeznyeh lub angielskich zdoktadnosci'l co 0,25 uneji / 10g.Ergonomiezny zdalny sterownik
wyposazony jestwprzewod 0 dt.6 ft / 183em, hak dozawieszenia, oraz przyezepiony ztytu magnes
do moeowania napowierzehniaeh metalowyeh. Pelna meehaniana iwizualna oehrona przed przedazeniern,
60godzin ci'lgtej pracy nadwoeh 9Vbateriaeh alkalieznyeh. Zawiera funkej~ automatyeznego wyt'lezenia.

Certyfikowana przez NMI spetnia, a nawet przewyzsza normy OIML. Regulowane nozki i poziomiea
zapewniaj'l dokfadne pomiary masy. Ergonomiezny zdalny sterownik wyposazony jestwprzewcd
odt.6 ft / 183em, hak dozawieszenia, oraz przyezepiony ztytu magnes domoeowania napowierzehniaeh
metalowyeh. petna meehaniezna iwizualna oehrona przed przedazenlem, 60godzin ci'lgtej pracy
nadwoeh 9Vbateriaeh alkalieznyeh.

CCLT

KlasaIII

Doliluone dwie 9Vbaterie

209

83/4"x8 3/4"
223x223mm Przenosna
s,6lb 12,s5kg

Jednostki tylko metryune

-4"F dols6"F 1_10"( do50"(



PRO-SET® WAGI DO NAPEl.NIANIA
/ODZYSKU CZYNNIKA

PRO-SfT<'J Przenosne stacje do pr6iniowania/ napelniania

"Idealnezar6wno do nowych instalacji
jakido serwisowania istniejqcych"

Ptzenoine stacjedo napelnianiaPRO-SET'" Iqaqwsobiewszystkieniezb~dne narz~dzia potrzebne
do przeprowadzeniapelnego proiniowaniaukladu, anast~pnie napelnienia go aynnikiem.
Kaida stacjaposiada opraw~manometrowVortechlubBlackMax,pomp~proiniowq PRO-SfT"',
wag~Compute-A-Charge'" oraz w~ie do napelniania. Wszystkie elementy stacjimajq swoje miejsce
na lekkiejstalowej ramie, wyposaionej wdwa kOlka,umocowaneztylu, ulatwiajqce transport
na miejsce pracy.

• NiezrownanadokladnoscnapeJnienia± 0,01 5%odczytu
• Uchwytyna szybkozlilukioraz hakido przechowywania wl;iy
•Tylniekola naramieulatwiajilce transport
•Zawiera wszystkiepotrzebne elementy donapeJnienia/ promlowanla
•Wszystkie elementystacji majil swoje miejsce nawozku

MV4T

Dobrze zamontowane oprawy

HP6

Tylnie kola na ramie
ulatwiajilce transport

VP2D ((220

Wszystkie elementy stacji
majil swoje miejsce na wozku

Kl imatyzaeja
Vorteeh" Oprawa R12, R134A, R404A,

bar/psi'C
3w~ie Premium BV Owustopniowa pompa 100 kg

5- zaworowa (MV5JO) R407C (80mm) odl.150em 451/min (15mikronol'l) waqa cmo
Klimatyzaeja I Vorteeh" Oprawa R22, R134A, R404A, R407C

bar/psi 'C
31'1~ie Premium BV Ol'lustopniowa pompa 100 kg

rhlodnictwo 5-zaworowa (MV5J30) (80 mm napelnioneolejem) odt. 150em 451/min(15mikronow) waga cmo
Klimatyzaeja I Vorteeh" Oprawa R410A, R22, R407C

bar/psi'C
31'1~ie PremiumBV Dwustopniowa pompa 100 kg

ehlodnictwo 4- zaworol'la (MV1202) (80mm) odl. 150em 451/min(15mikronow) waga cmo
Klimatyzaeja I Vorteeh" Oprawa R134A, R404A, R407(,

bar'cKlasa 1
3weze standard0 dl.300em Owustopniowapompa 100kg

chlodnktwo 5-zaworewa (MV5IVO) R507(80 mm Klasa 1) zszybkozlaczkamldoR134a 451/min(15rnikronew) l'Iaga CC220

KlimatyzaejaI Vorteeh" Oprawa
R600a, R290(68 mm) bar/psi 'C

3 I'/~ie Premium BV Owustopniowapompa 100kg
ehlodnictwo 4- zaworowa (MV4HC) odl.150em 451/min (15rnikronew) waga CC220

Klimatyzaejal Vorteeh" Oprawa
R600a, R290(68mm) bar/psi'C

3l'l~ie Premium BV Dwustopniowa pompa 100 kg
chlodnietwo 5- zaworowa (MV5HCO) odt.150em 451/min(15rnikronew) wagaCC220
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MADE Uf U.SJ,

TM350

TMX2GA
GtOWNA SONDA POWIETRINA
-40°Fdozsr»/ -400( do725"(

TMX2FP
SONDA fLASTYClNA
-40°Fdo227°F/ -400(do705"(

TMX2S
SONDA 00RURY, NARlfP
-40°F do zsrt/ -400(do725"(

TM3S0 zawiera (7)TMX2A, (7) TMX2S, (7) TMX2G
TM3S0A zawiera (7) TMX2(, (7) TMX2GA, (7) TMX2FP
TM3S0(zawiera (7)TMX2(, (7) TMX2S, (7) TMX2A

PRZYRZJiDY DO POMIARU TEMPERATURY

-
Dodatkowesondy (75stop / 4,5mdlugosci)

• Rozdzlekzosc ±0,1 stopieri od- 40do99,9
±1,0stopieri od 100 do300

• Automatyczne wylitczenie po10minutach od momentu
nie uzywanla lubwybor trybu kontynuacji ON

• 30godz. zyclabaterii,1 bateria alkaliczna 9V
• Opcjonalnie redukcja A( do100V

TMX2P
SONDAPRlfBIJAJ4(A
-40°F do zsr»/ -400(do 725"(

TMX2RH
SONDA RH/DP (dowi/g. wzgl. i punktu rosy)doTM250
-40°Fdo794°F/ -400( do900(

"TMX3RH -
SONDA RHIWB/DP (dowi/g. wzgl.--;---:::
temp. term. mokrego, punktu rosy) doTM350
-40°Fdo 794°F/ -400(do900( lakres RH: 0do 700%
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TMX2A
SONDAPOWIETRINA--­
-40°Fdo227°F/ _400

( do 705°(

TMX2(
SONDA DOIACISKANIA NA RURlf
-40°F do 227°F/ -400(do70S0(

TMX2G
GtOWNA SONDA POMIAROWA
-40°Fdozsrr/ -400(do72S0(

Dane techniczne urzadzenia:

• Wykalibrowane zgodnie z normami NIST
• Zakres temperatury pracy:

15°F do120°F I -1OO( do+500
(

przy RH 95%bez kondensacji
• Dokladnosc: ± O,4°F(14°Fdo158°F)

± 0,2"( (100
( do700

( )

TEMP-SEEKER®Ana/izatordiagnozujqcy wilgotnosi/temperaturf/temperatur~punkturosy

TM350 jestprofesjonalnym termo-psychrometrem, dostosowanym dowykonywania pomlarow:
temperatury, wilgotnosci, temperatury termometru suchego/mokrego iwyznaaania punktu
rosy. Urzitdzenie zawiera atery punkty pomiarowe temperatury, wskazujitce wartesd minimax,
wyposazone wfunkqe pamied,podajace roznic~ temperatur ~t pomi~dzy dwoma zaterech
dost~pnych punktew, Po nadsniedu przycisku SCAN, rozpoayna si~ diagnozowanie ukladu,
wyswietlaa naprzemian wtrzysekundowych edstepaeh aasu monitoruje wsposcb ciitgly,
zapomoca sondy punkty pomiarowe. Urzitdzenie posiada specjalnie dedykowane wejscie
dla opcjonalnej, krzemowej sondy - przetwornika wilgotnosci, b~ditcej jednym znajbardziej
zaawansowanych osiitgni~c technianych, doszybkich idokladnych pomlarow wobliaeniach
przegrzania. Umieszaony wodpornej walizce zpolietylenu, TM350 zostal takskonstruowany,
aby zapewnk laboratoryjnit dokladnosc pomiarow wtrudnych warunkach.
Miejsce doprzechowywania sond znajduje si~ wobudowie, takaby wszystkie sondy
uzywane wpracy byly zawsze razem zurzadzeniem,

Zalety:

• Idealny dooblkzen przegrzania
• Bardzo dokladna, krzemowa sonda - przetwornik wilgotnosci
• Duzy, latwy doodczytu, podswletlany ekran
• MiniMax ifunkcje pamled
• ROinica temperatur pomi~dzy dwoma punktami
• Bezposredni pomiar wilqotnosci wzgl~dnej

i temperatury termometru mokrego
• Automatyczne wylitczenie po15minutach odmomentu

nieuzywanla lubtrybkontynuacji ON
• Zintegrowane gniazdo baterii
• Odporna walizka zpolietylenu
• Duzomiejsca doprzechowywaniasond
• Przelaczmk ofI O(

• 1 rok gwarancji





iebrowany uchwyt

TMXSK
Max temp.: 752'F (400' ()

TMXKBEAD
Max temp.: 400'F (204' ( )
Min temp.: -58'F (-50' C)

Sprl;iynujilce ptaskie tasmy

PRZYRZJlDY DO POMIARU TEMPERATURY

Sprl;iystyprzewcd Sprl;iynujilce ptaskie tasmy Gtowica pod katem

Przewod w zwojach

SONDYTEMPERATUROWE TYPU K

TMXSK90 jestnajszybszC} inajbardziej dokladnC}, sonda pewierzrhniowa
----:~~;;:.:::;~~ typu K, dajC}cC} dokladne odczyty wczasie krotszym nii 5sekund.

Czujnik wykonany ze spr~iynujC}cych plaskich tasm zmaterialu
termoelektrycznego jestprzeznaczony do kontaktu znierewnymi
powierzchniami. Glowica pod katem sluiydo mierzenia trudno
dostepnych powierzchni. Spr~iysty przewod 0 dl,3ttl 91,4 cm
przeznaczony do odleglych pemlarow. Gniazdo wejsciowe sondy
jestkompatybilne zdowolnym instrumentem zwejsdem typu K.

TMXSK90
Max temp.: 75rF (4000()

TMXSK jestnajszybszC} inajbardziej dokladnC}, r~anC}
sonda powierzchniowC} typu K, dajC}cC} dokladne odayty
waasie krotszym nii5sekund. Czujnik wykonany
ze spr~iynujC}cych plaskirh tasm zmaterialu
termoelektryanego jest przeznaaony do kontaktu
znierownymipowierzchniami. iebrowany uchwyt
izwini~ty przewed 0 dl. 3stop do dalekiego zasi~gu.

ZIC}ae zapewniakrotkl aas reakcji ijestkompatybilne
zdowolnym instrumentem zwejsciem typu K.

TMXKBEAD jest standardowasonda kulkoWil, idealnie
nadajilcil sil;doszybkiego uzyskaniawynikow podczas
pomiarcw temperatury wroinych mediach. Sonda dtuga na36"
(2metry) dostarcza doktadne odczyty w czasie krotszym nii 5sekund
w catym zakresie pracy od-58°F do400°F (-500( do204°().

Uiytyzgodnie zpowyiszym z termometrem CPS TMINI12,
jest kompatybilnyzdowolnym
instrumentemzwejsciemtypu K.



ELEKTRONICZNE PRZYRZJlDY POMIAROWE

VELoaTOR~Anemomeu

nnn,'"uuu
/JI/5IJ

Precyzyjnyanemometrskrzydelkowy zapewnia szybkie idoktadne pomiary pr~dko sci powietrza, przy bilansowaniu
uktad6w HVAC oraz do obliczen natezenla przeptywu wCFM (ft 3/minuta). Konwencjonalna termopara typu K,
wbudowana wcz~sci pomiarowej, zapewnia szybki pomiar temperatury powietrza wyptywaji}cego zkratki/kanatu
wzakresie od32"F do122"F (O°C do50°C). Do urzadzenia doti}czono tatwi} doodczytu tabele konwersji, kt6ra
umoiliwia uiytkownikowi szybki} zamiane zmierzonej pr~dkosci powietrza nanatezenle przeptywu wCFM.
Anemometr jestdostarczany wodpornym futerale. Posiada deklaraqezgodnosci CE.

~n.,. o
TABELA CFM fWymia ry kratkil

70·603RA
168 335 503 670 838 1005 1173 13<0 1508 1675 2010 2345 2680 3015 3350 3685 4020 4355 4690 5025 5360 5695

1 . 140 279 419 558 698 838 977 1117 1256 1396 1675 1954 2233 2513 2792 3071 3350 3629 3908 4188 4461 474 6
4 268 536 804 1072 1340 1608 1876 2144 2412 2680 3216 3752 4288 4824 5360 5896 6432 6968 7504 1 ' 040 1"7 I'll

4 134 268 402 536 670 804 938 1072 1206 1340 1608 1876 2144 2412 2680 2948 3216 3484 3752 4020 4288 4556
4 112 223 335 447 558 670 782 893 1005 1117 1340 1563 1787 2010 2233 2457 268 0 2903 3127 3350 35 73 379 7

X 89. 1 178 267 356 446 535 624 713 802 891 1069 1248 1426 1604 1782 1960 2139 23 17 2495 2673 2852 3030
4X 67 134 201 268 335 402 469 536 603 670 804 938 1072 1206 1340 1474 1608 1742 1876 20 10 2144 2278

4 .1 78.4 157 235 3 14 392 470 549 627 706 784 94 1 1097 1254 1411 1568 1725 1881 2038 2195 2352 2508 2665

65 130 195 260 325 390 455 520 585 650 780 9 \0 1040 1170 1300 1430 1560 1690 1820 1950 2080 2210
14X .7 52 .3 105 157 209 261 314 366 418 470 523 627 732 836 94 1 1045 1150 1254 1359 1463 1568 1672 1777

4 38.9 77.7 117 155 194 233 272 311 350 389 468 544 622 699 777 855 933 1010 1088 1166 1244 1321
14X4 26 .1 52.3 78.4 105 131 157 183 209 235 261 3 14 366 418 470 523 575 627 679 732 784 836 888

' 12 55 .6 111 167 222 27 334 369 445 500 556 667 779 89<1 100 1 1112 1223 1335 1446 1557 166' 1780 1891

1 10 46 .2 92.5 139 185 231 277 324 370 416 462 555 647 740 832 925 10 17 1110 1202 1294 1387 '479 1572
1 X4 .21 18.8 37.5 56.3 75 94 113 131 150 169 188 225 263 300 338 375 413 450 488 525 563 600 838

44.9 89 .8 135 180 224 269 314 359 404 449 539 628 7 18 808 898 988 1077 1167 1257 1347 1436 1526
:1. 37.5 75 \13 150 188 225 263 300 338 375 450 525 600 67 5 750 825 900 976 105 1 1126 1201 1276
X4 14.7 29 .5 44.2 59 74 88 103 118 133 147 177 206 236 265 295 324 354 383 413 442 472 501
1 34 67 10 1 134 168 201 235 268 302 335 402 469 536 603 870 737 804 871 938 1005 1072 1139

.4 28.1 56 .3 84.4 113 141 169 197 225 253 28 1 338 394 450 507 563 6 19 675 732 788 844 900 957
X8 22.1 44 .2 66.3 88 .4 111 1" 155 177 199 22 1 265 310 354 398 442 466 531 575 6 19 663 708 752
X6 16.8 34 50.3 67 838 101 117 134 151 168 20 1 235 268 302! 369 402 436 469 503 536 570

aX4 0.17 11.4 2. 4 .6 7 7 .7 1 1 tn, 114 11.7 1 1 251 1 296 1 34: 384 38:
100 2 00 4 7 1 1 1-400 1600 1 00 2 2200 2400 2600 2800 000 4..

S
\
Z
E

Pr'ldkosc (ft/m ln)
R6wnanie CFM:ft2 Iwymia r kratki) X maksymalna pr'ldkosc powietrza Ift/min) X 2/3 = CFM

G
R
I
L
L

lAKRES/DOKlADNOS(PREDKOS(/ POWIETRlA

Urzqdzenie do pomiaru nat~enia halasu

INTENSYWNOSCHAt ASU
W/m2

~:: '.~=

Profesjonalny, stopniowy wskainik poziomu hatasu jestprzeznaczony dopomiaru poziomu hatasu wzakresie od 35 do130 dB.
Urzi}dzenie zawiera duiywyswietlacz LCD, funkcj~ przytrzymania maksimum, wskainik przekroczenia zakresu powyiej iponiiej,
najwyisze isrednie ustawienia reakcji isrednle waione dosprawdzenia zgodnosc znormami bezpieczenstwa. Zastosowanie obejmuje:
monitorowanie sprezarek wsystemach HVAC/R, dmuchaw, ochrone zdrowia ibezpierzenstwa, ochrone srodowiska, biura, maszyny
wzaktadach przemystowych, porty lotnicze, sale wyktadowe istudia akustyczne. llrzqdzenie posiada deklaraqe zqodnosd CE.
Jestdostarczane wfuterale.

Tabelapoziomu hatasu Liodpowiadaji}ce cisnienia hatasu i intensywnosci
POZIOM( ISNIENIA ( ISNIENIE HAtASU

HAtASU dBSPL N/m2=Pa

CE

5M150

~CN11445 1

200 100

63.2 10

20 1

6.3 0.1

2 0.01

0.63 0.001

0.2 0.0001

0.063 0.00001

0.02 0.000001

0.0063 0.0000001

0.002 0.00000001

0.00063 0.000000001

0.0002 0.0000000001

0.000063 0.00000000001

0.00002 0.000000000001



Hakdozawieszenia

VACROMETfR™Wakuometr

VACROMETfR™Cyfrowy wakuometr

Redukeja doVG100ANG200. Tr6jnik1/4"SAE m~ski e, 112"-20m~ski e, 112"- 20 pol~ezen ie obrotowe ieriskie

Redukeja doVG100ANG200.Tr6jnik1/4"SAE m~ski e, 112"ACME m~sk ie, 1/4"SAE pol~ezen ie obrotowe ierisk ie

RedukejadoVG100ANG200. Tr6jnik1/4"SAE m~skie, 1/4"SAE m~sk ie, 1/4"SAE pol~ezenie obrotowe ieriskie

Kompaktowy, samodzielny instrument przeznaczonydodostarczania stalych wskazan imonitorowania
procesu proznlowanlaodsamego poczatku dokonca, Dziewi~c diod LED jestkolejno podswietlanych,
poosiilgn i~ciu wlasdwe]proini dlaokreslonych standardowprzemystowych. Automatyczna kompensacja
zmian dsnlenla wotoaeniu, zapewniadoktadnosc ispojnosc wpomiarach. Zaawansowany technologicznie
czujnikjest wstanie wytrzymacnaddsnienie dochodzace do400 psi/28bar. Urzildzenie pracuje przez 30godz.
najednej baterii alkalicznej 9V. Posiada wskainikzuiycia baterii ifunkcj~ auto-wylaczania.Zestaw zawiera
futerat, hak dozawieszenia, AVT45, baterle9Voraz deklaraqezqodnosd CE.

(Zflsci zamienne i akcesoria do VG 1OOAI VG100

VG200 -oddsnlenlaatmosferycznego do0 mikron6w IVG100A -oddsnlenla atmosferycznegodo25mikron6w

ELEKTRONICZNE PRZYRZJlDY POMIAROWE

Mostek termiczny zezinteqrowanq kompensaqa temperaturyodo'e do50'e (32' Fdo122'F)

20godzinci~glej pracy.lnstrument wyl~uy si~ sampo5 minutachnieuiywania.

I Zaawansowanyinstrument dopomiarew, zapewniajilCY ciilgtosc cyfrowychodrzytowprocesu preznlowania,
I na duiym5-cyfrowymwyswietlaczuLCD. Jednostka pomiarow jest w bierana przezuiytkownika.

I
Przeznadsnlecle jednegoprzycisku wybiera s i~ odczyt wmikronach, tJrl.: h,i /hg lubmbar.
Automatyczna kompensacja zmiandsnlenla wotoczeniu, zapewnia dol<tailnoscispojnosc pomiarew.

! Zaawansowanytechnologianie a ujnikjest wstaniewytrzymac nadcisnienie d chodzace do400psi/28bar.
Urzildzenie pracuje przez 30godz. najednej baterii alkalicznej9V.~sia.da::ws ainikzuiycia baterii ifunkqe
auto-wylaczania,Zestawzawierafuterat,hakdozawieszenia, AVT4 , bateri~ 9Voraz deklaracj~ zqodnosd CE.

VG10l = VG100 + 118"NPTIqcznik gwintowany

m,[illC N1 144SI

Jednabateriaalkaliczna 9V(ANSI1604A( - IE( 6LR61 )

0- 95%, bezkondensacji

5.5uncji 11539 bezbaterii

± 10% odczytu

3000 PSIG

Od dsnieniaatmosfe czne 0 do0 mikron6w, maks mainedsnlenlerobocze:400PSIG

srednlca 68mm, gl~bokosc 40mm, calkowita wysokosc124mm (sr. 2.7", gl~bokosc 1.6",wysokosc5").

-40'Fdo185'F1od-40'( do85'(

Standardowe 1/4"SAEzeriskle w~i chlodniczyzpopychaczem
Symbol bateriiztrzysegmentowym poziomym wykresem mocy (VG200)1Dioda LED jakowskainikzuiycia baterii(VGl OO)

Skompensowana (ustalona dokladnoscl: odo'e do50'( (32' Fdo122'F)
Bez kompensacji (dodaj ± 0,5%dokaidegostopnia'():od0'( do50'( (-22' Fdo158'F)

AVT45

114"SAEietiskax
114"SAEmflska

VG100A

aUJNIK:





3/8" SAE
Zaslepki dopomp pr6Zniowych zlancuszkaml,

najednym wsp61nym k6tku.

Bez iecznikT1 SAVP8DNP10DNP1 2D

Podlqa bezposredniodowlotudopompy

Wszystkie zestawy
zawieraj'l:
1/4"SAE, 3/8"SAE,
1/2"· 20UNF
meskle l'Iczniki

Uchwyt VP6SNP6DNP8DNPlODNP1 2D

KorekspustowyolejuI plersclenVP6SNP6DNP8DNP10DNP1 2D

Kratka wentylatora - sredniaVP6SNP6D

Przeci'lzenie DF690-KB DRB3

Zestawprzyl'lczy2-6CFMVP6D

Zestawprzyl'lczy 8-12CFMVP8DNP10DNP12D

Wejscie dospuszczaniaI napelniania olejemVP6SNP6DNP8DNPlODNP12D

Przedazenle B120-110 DRB4VP6S

t opatkiwentylatora - sredniaVP6SNP6D

t opatkiwentylatora - duza VP8DNP10DNP1 2D

VPAS8

Zestawyzzaworamiantysyfonowymi

(12)pojemnik 0 poj. 1 kwarta I 0,95 I

(12)pojemnik0 poj. 1pint1473ml

(6)pojemnik 0 poj. 1galI3,81

Oleje Premium do pomp pr6iniowych Zestawzaslepekzmosiqdzu

VPASU

Plastikowa obudowa doelekt ki- VP6SNP6DNP8DNP1 ODNP12D

Kondensator 1OOufd VP6SNP6DNP8DNP1 ODNP1 2D

Stozekl wziernik (duzy)VP8DNP10DNP12D

Gumowa podstawa- duzaVP8DNP10DNP12D

Odsrodkowy rozrusznik silnika (PCB) VP8DNP10DNP12D

Gumowa podstawa - srednla VP6SNP6D

Odsrodkowy rozrusznik silnika (PCB) VP6SNP6D

StozekI wziernik (sredni]VP6SNP6D

Stozek-piersden(srednl)VP6SNP6D

Stozek-piersderi(duzy)VP8DNP10DNP12D

Tablica elektryczna VP8DNP10DNP1 2D

VPOG6
jedengalan/ 6szt,

VPOQ12 .~-------

jednakwarta / 12szt,

'-. -

VPOP 12
jedenpint/ 12szt.

O/ej do pomp proiniowych PRO-SET®Premiumjesto/ejem 0 bardzo wysokiejjakosci,
wie/okrotnie hydrorafinowanym.Jestdostosowanydouiycia wpompach wifkszosci AVCV AC
producentow. O/ej do pomp proiniowych PRO-SET®Premium powinien zawsze byiaysty,
bezzanieayszaeritakich jakwi/goi, kwasy, opary, bruditp.l a/eca sif, iebyo/ejwpompie

proiniowejbylzmienianypokaidym uiyciu, abypoprawii jakoSiserwisu
orazaaseksp/oatacjipompy.

VPAS4 -1/4" SAE zaslepka radetkowana
VPASB -3/8" SAE zaslepka radetkowana
VPASU - 114" SAE, 3/8" SAE, 1/2"-20UNF

zaslepka radetkowana

Zaw6r przeciw zasysaniu firmy CPS jestniezbednym wyposazeniem kazde] pompy pr6Zniowej.Zaw6rten
zapobiega zasysaniu zanieczyszaen powstatych wskutek zmieszania si~ oleju wpompie pr6iniowej oraz
oleju zespr~iarki podczas serwisowania uktad6w klimatyzacyjnych ichtodniczych.Zmieszanie si~ oleju
zpompy pr6zniowej zolejem zespr~zarki moze spowodowac przedwczesne uszkodzenie uktad6w.
CPSoferuje trzymodele, kt6re pasuji} dowszystkich pomp CPS oraz dopomp pr6zniowych innych marek.
Zastosujzpompq pr6iniowqdowolnejmarkiabyzapobieczanieayszaeniom powstalym wskutekzmieszania
sit: oleju wpompie pr6iniowejoraz olejuzesprt:iarkipodaasserwisowania uklad6w.





R134 1.57 3.63 0.11 (Ul) QVBC SA12994

R134 2.15 6.30 0.15 (U l) QVBC SA12068

R134 1.97 5.03 0.1 9 (Ul) QVBCSA13136

CR700S

NrocenyTl

(Ul l QVBCSA12038

(Ul l QVBCSA13136

(Ull QVBC SA12068

(Ul l QVBC SA12798

(Ull QVBC SA12994

(Ull QVBC SA12994

(AR) RRRE-05040-1Q

230V50/60 Hz1HP

8A

0.13 (AR) RRRE-05040-1Q

0.13 (Ul) QVBCSA12798

0.1 9 (Ul ) QVBC SA13136

0.15 (Ul) QVBCSA12038

0.13 (Ul) QVBCSA12994

0.1 4 (Ul) QVBCSA12994

0.242 (U l) QVBCSA12068

104°F

Pa ra (kg /ml
przywyi szej temp.

CR700E

URZJlDZENIA DO ODZYSKU
CZYNNIKOW CHt.ODNICZYCH

Zestaw do regeneraeji sprezarkl do CR500 (230 V)

Cz~sci zamienne

Zestaw do regeneraeji spr~iarki do CR600 (wszyst kie)

Zestaw do regeneraeji sprezarkl do CR500 (115 V)

(6) Filtry na ssaniudo CR700

Zestaw do regeneraej i spr~iarki do CR700 (wszystkie)

CR Czujnik zabezpieczaj'lCY przed przepetnieniem - zestaw 115 V

CR Czujnikzabezpieczaj'lCY przed przepetnieniem - zestaw230V

(6) Filtry na ssan iu do CR300, 400, 500, 600

220-240 V50/60 Hz1HP

850 W

15.3kg (34Ibs.)

CRXCR1

CRXCR2

CRXCR3

CRXCR8

CRXTOS2

CRXTOS2

CRXF2

CRXF3

II

Spr~iarka ttokowa, bezo lejowa 0 moey 1KM

od O°C (32°F)do 49°C (120°F)

100V50/60 Hz1 HP

Zawory t1okowena ssaniu i tloczenlu

tatwe do czyszczenia sitkofiltracyjne na stronie ssawnej

20 em (8") szerokosc x 37 em (14,5") dtugosc x 30,5 em (12") wysokosc

15 A

. Warunki badania dla WF

Porownanieprt:dkosciodzyskuzfirmami konkurencyjnymi

CR700

PRO-SET®Bezoiejowestacje do odzyskuaynnikowchlodniaych

115V50/60Hz1 HP

R134 1.21 4.98 0.1 0 (AR) RRRE-05040-1Q

R134 1.09 5.30 0.1 4 (Ul) QVBC SA12994

R134 1.13 6.12 0.10 (Ul) QVBCSA12038

R134 1.13 3.44 0.10 (Ul) QVBC SA12798

Czynnikchlodniczy Ciecz(kg/m) Push / Pull (kg/m) Para (kg/m)

CPS CR700 2.95 6.97 0.23

1.58 4.63 0.30

0.76 5.54 0.22

2.33 6.39 0.20

1.85 4.91 0.16

1.66 5.15 0.08

1.37 6.63 0.10

3.1 1 7.17 0.22

2.82 7.54 0.28

0.90 6.12 0.15

1.90 6.58 0.18

1.81 4.32 0.15

1.35 2.50 0.11

1.60 5.58 0.13

Predkosdwtabelipodano dla 60 Hz,dla 50 Hznalezyzmniejszyc 015% Copyright © 2008UnderwritersLabortories Inc.'

Przedruk zOnline CertificationsDirectory za pozwoleniem UnderwritersLaboratories Inc.
Powyisze informacjepochndza zniezaleinychbadanudostepnionych pod adresemhttp://www.ul.comihttp://www.ari.org

Ritchie, ATP, Infi conIVORTEX, BACHARACH/ST INGER, RefTec/MicroVAC Sq zastrzeionymi znakamitowarowymifi rm
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R410A, R22,
R410A

R410A, R22,
R410A

R410A, R22,
R407C R407C R407C

68mm 80mm 80mm 80mm 80mm

bar/psi bar/psi bar/psi bar bar/psi

Klasa1.6 Klasa 1.6 Klasa 1.6 Klasa 1 Klasa 1

·C ·C ·C ·C ·C

RGOL RGAL RG02L RGEL RG04L

RGOH RGAH RG02H RGEH RG04H

MV110 MVl1A MV1102 MV11E MV1104

MV110J5 MV11AJ5 MV11 02J5 MV11EJ5 MV1104J5

MV110J5C MVllAJ5C MV1102J5C MV11EJSC MVll04J5C

MV11 0J5E MVllAJ5E MVll02J5E MV11EJ5E MV11 04J5E

MV1102J5EC MV11EJ5EC MV1104J5EC

MV1202 MV12E MV1204

MV120J5 MV12AJ5 MV1202J5 MV12EJ5 MV1204J5

MV120J5C MV12AJ5C MV1202J5C MV12EJ5C MV1204J5C

MV120J5E MV12AJ5E MV1202J5E MV12EJ5E MV1 204J5E

MV120J5EC MV12AJ5EC MV1202J5EC MVl2EJ5EC MV1204J5EC



OPRAWYMANOMETROW

BLACKMAX'M 2-zaworowa oprawa manometrowzzaworami tloakowymi

R-134a R-22 R-404A

• Trwata obudowa zmetaluzapobiegajetca
drganiom manometru

• Aluminiowa oprawa
• Dodatkowe przytetcze "T"dozaworu Schraedera"
• tatwa obstuga oprawy, dzi~ki duzym pokretlom

IR·134a IR·22IR-404AI

• Unikalny system Triple-Seal" uszczelnienia zaworu
• Otwarcie dokorica trzpienia zaworu zapewnia maksymalny przeptyw
• Tylnyplerscieri uszczelnia nakretke zaworu przy catkowitym otwarciu

'1iIfft~ ~M VALVES
NOWY SYSTEM TRIPLE-SEAL'· POTROJNEGO
USZUELNIENIA ZAWOROW nOUKOWYCH
• Konstrukeja trzeeh plersdeniuszezelniajilcyeh zneopranu
•Tylni pierscien uszaelnia nakretke zaworu

przy ealkowitym otwarciu
• Nylonowa podkladka
• Otwarcie do kenca trzpienia zaworu zapewnia

maksymalny przeptyw
• Polerowana powierzehnia gwarantuje precyzyjnil prace zaworu

€ Nlskie C1snienie
§
:6 Wysokle cisnienie
:E

R12, R22, R1J4A, R404A, R410A, R22, R22, R1J4A,
R502 R407C R407C R404A

68mm 68mm 68mm 68mm

bar/psi bar/psi bar/psi bar/psi

Klasa 1.6 Klasa1.6 Klasa1.6 Kl asa 1.6

"C "C "C "C

RGGl RGFl RGOl RGVl

RGGH RGFH RGOH RGVH

MBG MBF ~IBO ~'BV

1,\BG53 MBFS3 MBOS3 MBVS3

MBGS5 MBFSS I,IBOSS MBV S5

NlA Il/A MCO iliA

II/A NlA MCOH iliA

Il/A II/A MCOlS iliA

MBVSJ
I R·12 I R·22 'jAMI





OPRAWYMANOMETROW & MANOMETRY

Dwu-zaworowaoprawamanometr6wzmosiqdzu zezlqakami 1/4"SAE

R12, R22. R134A, R404A, R410A, R22, R22. R134A,
RS02 R407C R407C R404A

68mm 68mm 68mm 68mm

bar/psi bar/psi bar/psi bar/psi

Klasa1.6 Klasa1.6 Klasa 1.6 Kim 1.6

' C ' C ' C ' C

i ~ Niskied!nienie
~ '~
l;:;: Wysokle d!nlenle

:iE c

RGGl RGFl RGOl RGVl

RGGH RGFH RGOH RGVH

Oprawy z mosladzu
• Kuta oprawa z mosiadzu
• System zaworu tloczkowego z podw6jnym piersdeniem
• Maksymalny przeplyw dzi-:ki pelnym otworom wejsciowym
• Trwata obudowa z metalu zapobleqejaca drganiom manometr6w
• tatwa obstuga oprawy, dzlekl duiympokretlom

M6G

M6GS3

M6GSS

M6F

M6FS3

M6FSS

M60

M60S3

M60S5

M6V

M6VS3

M6VSS

Krociec przylqczeniowy do opraw 2- zaworowychVortech idiaphragm

Zeslaw cz~sc i zamiennychdo2- zaworowejoprawy zzaworamimembranowymi

Krociec przylqczeniowy doopraw 4- zaworowychVortech idiaphragm

Zeslawcz~sc i zamiennychdo 4- zaworowejoprawyzzaworamimem branowymi

Zeslawcz~sci zamiennychdo5- zaworowejoprawy zzaworamimembranowymi

Zestawa~sci zamiennychdo2- zaworowejoprawy zzaworamiprzeponowymi

Zeslawa~sci zamiennych do 4- zaworowejoprawy zzaworami przeponowymi

Zeslawa~sci zamiennychdo 5- zaworowejoprawy zzaworamiprzeponowymi

Pokretlazaworu do oprawVortech

Pokretla zaworudo oprawzmosiqdzu

Plasli kowawalizka naoprawy

Pokretlazaworudo oprawdiaphragm

Hak do zawieszania do wszystkkhopraw

Pokretlazaworudo opraw BlACKMAX

Komplelny zestaw zaworow tlokowych BlACKM AX

Zestaw naprawczy - uszczelkido zaworutlokowego BlACKMAX

Akcesoria do oprawy





Manometry
I

68mm 68 mm 68 mm 68mm 68mm

bar/psi bar/psi bar/psi bar/psi bar/psi

Kiasa1.6 Klasa 1.6 Klasa1.6 Klasa 1.6 Klasa1.6

·C ·C ·C ·C ·C

....
C>

€ Niskie cisnienie
E
o
:; WysokieciSnienie

:::E

.s- Niskie C1snienre.
E gumowa oslona

g Wysokie C1snrenie.
~ gumowa oslona

RGGL RGFL RGVl RGOL RGHCL

RGGH RGFH RGVH RGOH RGHCH

RGGLB RGFLB RGVLB RGOLB RGHCLB

RGGHB RGFHB RGVHB RGOHB RGHCHB

RGEH

.,"'7J..<.~l U .~.

..'~~

80mm

bar/psi

Klasa1.6

·C

80mm Oil Fill ed

bar/psi

Klasa 1.6

·C

80mm

bar/psi

Klasa1.6

·C

80mm

bar/psi

Klasa 1.6

·C

80mm

bar/psi

Klasa1.6

·C

80mm

bar

Kim 1

·C

80mm

bar

Klasa1

·C

80 mm

bar

Kim 1

·C

80mm

bar

Klasa1

·C

80mm

bar/psi

Klasa 1.6

·C

80mm

bar

Klasa1

·C

80 mm

bar/psi

Klasa1

·C

~'S Niskie cisnienie
Eo
:; Wysokie cisnienie

:::E

.s- NiskieC1sn;Oie.-
E gumowa oslona

g Wysokle C1snienie.
~ gumowa oslona

RGJL RGJ3L RG02L RGNL RGKL RGQL RGWL RGUL RGLL RGAL RGEL RG04L

RGJH RGBH RG02H RGNH RGKH RGQH RGWH RGUH RGLH RGAH RGEH RG04H

RGJ LB RGJ3LB RG02LB RGNLB RG KLB RGQLB RGWLB RGULB RGLLB RGALB RGELB RG04LB

RGJHB RGBHB RG02HB RGNHB RGKHB RGQHB RGWHB RGUHB RGLHB RGAHB RGEHB RG04HB





HS8A

HS6A

HSSA

HS3A

m
NADEINU.$.A.

PREMIUM
• KompatybilnezR410A
•Cisnienierobocze800 psi,dsnlenlerozerwania4000psi
•PrzyjaznydlasrodowlskanylonPermeationBarrier
spelnianormeSAE J2196

• Kompatybilnezczynnikamichlodniczymi(fC, H(fCiHFC
• Dost~pne zmikro-uszczelka MicroSeal'"lubzaworem kulowym

iolTY NIEBIESKI CZERWONY KOMPLETTRZECH

Standardowe w~ie 7/411

W~iEDO NAPEt.NIANIA STANDARD

, I I '

3' - 90em HS3YA HS3BA HS3RA

5' -lS0em HSSYA HSSBA HSSRA

6' - 180 em HS6YA HS6BA HS6RA

8' - 240em HS8YA HS8BA HS8RA

HKG - zapasowe uszczelki 1/4" (10) HKD - zapasowepopychacze (10)

Dost~p ny otwieraczwentylazwi~ksl<!
sred.wewn. 1/16"dla maksymalnego
przeptywuczynnikachtodniaego

.-,',r1 1,"-- Bardzogf~bokie radelkcwanle
, '" ~ na nakretkach

Bardzodtugiobrotowykolec
/ zapewniaj'l.CY duz'lwytrzymalosc

osmiok'l:tnego pofilczenia

Standardowe w~ie 7/4/1 zIiniowym zaworem ku/owym

DWGOSC iolTY NIEBIESKI CZERWONY KOMPLET TRZECH

3' -90em HS3YE HS3BE HS3RE HS3E

S'-lS0em HSSYE HSSBE HSSRE HSSE

6' -180em HS6YE HS6BE HS6RE HS6E

8' - 240em HS8YE HS8BE HS8RE HS8E

HKG - zapasowe uszczelki 1/4"(10) HKD - zapasowe popychacze na(10)

iolTY NIEBIESKI

3'-90em HS3YL HS3BL HS3RL HS3L

5' - 150 em HSSYL HSSBL HSSRL HSSL

6'-180em HS6YL HS6BL HS6RL HS6L

8' - 240em HS8YL HS8BL HS8RL HS8L

HKG - zapasowe uszczelki 1/4"(1 0) HKD - zapasowe popychacze (10)

Standardowe w~ie 7/411 zzaworemzwrotnymM/CROSEAL ™ najednym koricu

STANDARD
• Elastycznosc iwytrzymaloscwkaidychwarunkach pracy
• Bardzo gl~bokie radelkowanienanakretkarh

dla latwego mocowania

•Cisnienierobocze 750 psi / 51,7 bar,
dsnlenle rozerwania 3000 psi / 206,8bar

•tijczniki 1/4"SAEzlukiem45'najednym kenru
• Dost~pne zMicroSeal'"lubzaworemkulowym
•Szczelne, osmlokatnepolaczenlezagniatane

m
JUDEINU.S.A.

Superzwartakonstrukcja(0,75"x 7': 79mmx15mm)
umoiliwia dostfPdo otwor6wserwisowychwciasnychmiejscach

3' - 90em HS3Y HS3B HS3R HS3

4' - 120 em HS4Y HS4B HS4R HS4

S' -1S0em HSSY HSSB HSSR HSS

6' - 180em HS6Y HS6B HS6R HS6

8' - 240em HS8Y HS8B HS8R HS8

10' -300em HS10Y HS10B HS10R HS10

es HKG - zapasowe uszczelki 1/4"(10) HKD - zapasowe popychacze (10)

IWIEIIC U.$.A,

Standardowe w~ie 7/4/1zlukiem 4SO i zaworem ku/owym najednym koricu



WfZE DO NAPEtNIANIA PREMIUM

Wfie Premium 114"do wszystkich aynnik6w

DtUGOSC lOlTY NIEBIESKI aERWONY KOMPLET TRZECH

3'-90em HP3Y HP3B HP3R HP3

5'- 150 em HPSY HPSB HPSR HPS

6' -1S0em HP6Y HP6B HP6R HP6

HXG - zapasowe uszaelki 1/4" (10) HXD - zapasowepopyehaa e(10) m'i\l
II&I£III.S.I.

Wfie Premium 114"zlukiem 45°izaworemku/owym najednym koricu

DlUGOSC lOtTY NIEBIESKI CZERWONY KOMPLET TRZECH
3' - 90em HP3YE HP3BE HP3RE HP3E

5' - 150 em HPSYE HPSBE HPSRE HPSE

6'- 1S0em HP6YE HP6BE HP6RE HP6E

HXG - zapasowe uszaelki 1/4" (10) HXD - zapasowe popyehaae (10)

Wfie Premium 114" zzaworem zwrotnym M/CROSEAL 1M najednym koricu

DlUGOSC lOtTY NIEBIESKI aERWONY KOMPLET TRZECH
3'- 90em HP3Y A HP3BA HP3RA HP3A

S'-1S0em HPSY A HPSBA HPSRA HPSA

6'-1S0em HP6Y A HP6BA HP6RA HP6A

HXG - zapasowe uszaelki (6)
5uperzwarta konstrukcja (0,75"x 1': 19mm x25mm)
umoiliwia dostfP dootwor6wserwisowych wciasnych miejscach

Wfie Premium 114" zIiniowym zaworem ku/owym

DtUGOSC lOlTY NIEBIESKI aERWONY KOMPLET TRZECH
3' -90em HP3YL HP3BL HP3RL HP3L

5' - 1S0em HPSYL HPSBL HPSRL HPSL

6'-1S0em HP6YL HP6BL HP6RL HP6L

HXG - zapasowe uszaelki 1/4" (10) HXD - zapasowe popychaae (10)

Wfie Premium do R41OA zespecja/nymzlqaem 112"- 20UNF IR-41 OA I

HXG2 - uszaelki (10) (1/2"ACME) &(1/2"- 20UNF)
HXTG2 - uszaelki teflonowe(10) (1/2" ACME) &(1/2"- 20UNF)
HXD - zapasowe popychaae (10) przedluienie wfiyzzaworem ku/owym 6"·12"

12" HT1RE HnE

6"

m
MAJI IU,U

HT410BEJ HT410REJ HT410EJ



PRO-SEre> WfZE SPECJALISTYCZNE, CZfSCIZAMIENNE
USZCZELKI &POPYCHACZE

W~e Premium do kontroJi cisnienia

• lastllpuj'l standardowe miedziane rurki kapilarne
• tiluniki szesdokatne1/4" SAE
• Przydlugotrwalym stosowaniunienaleiyprzekrarzac 203°F (95°C)

DlUGOSC 900x90° PROSTYx90°

2' -60em HHC2 HHC2S

3' -90em HHC3 HHOS

4' -120em HHC4 HHC4S

W~ePremium 3/8" do pr6iniowania/napelniania

Uszaelki, popychaae &piericienie - at;scizamienne do wt;iy

~~
1IUl 1".s.a.

•Wili osr,wewn. 5/16",odporny
• Bariera odporna naprzenikanie
• Cisnienie roboae 460psi,dsnienle rozerwania 2300psi

•
HXG

w~i DlUGOSC
BEllAWORU KULOWEGO

HV3 3'-90em

HV5 5' -150em

HV6 6' -180em

HV8 8' - 240em

HXTG

HXD

W~ DlUGOSC
t ZAWOREM KULOWYM

HV5E 5 150em

HX38G - zapasowe uszaelki 3/8" (10)

Strona 57
Sekcja
samochodowa

QCL14
niskie
dsnlenle

Uszaelkidow~ia 1/2"- 20 UNF& 1/2"ACME

Uszaelka dow~ia 3/16" (10)

Plersdenle dow~ia 14mm (10)

Uszaelkidow~ia 3/8"(10)
Uszaelkidow~ia 1/2"UN F&1/2"ACME(10), popychaae (10)

Popychaaedow~ia 1/4"5AE(10)

34

Usza elkidozaworuzwrotnego Microseal" (10)

Uszaelkidozaworu zwrotnego Microseal"1/2"- 20 UNF (10)

Teflonowa uszaelkadow~ia 1/4"5AE (10)

Teflonowauszaelka dow~ia 1/2"- 20 UNF& 1/2" ACME (10)



ZAWORY KULOWE &
ZAWORY ZWROTNE

Iawory kulowe PRO-SET®

PRO-SET®
GWINTM{SKI XGWINTM{SKI
PElEN PRIElYW
ZAWaR KULOWY

• Dodatek dow~iy chlodniaych wceluwyeliminowania strata ynnika ispelnienia przepis6w EPA
• 1/4obrotu otwarde/zamkniede zaworu zapomocif plastikowego uchwytu kodowanego kolorystyanie
• Przewymiarowana chromowana kulkazapewniasprawne funkcjonowanie bezograniaaniaprzeplywu
• Kaidy zaw6r zawiera trzykodowane kolorystyanie wkladkidouchwytu

POt/tUENIE OBROTOWEIt/tUE
KIlTOWE45·xGWINTM{SKI PElEN
PRZEtYWZAwaR KULOWY

1/4" SAE M~ski x1/4" SAE M~ski

m
W £III U.S.A.

POtJIUENIE OBROTOWEIt/tUE
KIlTOWE 90·x GWINTM{SKI
PRZEPlYWZAwaR KULOWY

1/4" SAE ieliski x1/4" SAE M~sk i

m
W EI. u.s.A.

Pozyeja
lIosU

Gwint zenskl Gwintzenski Pozostale
Opak.

BV 1 1/4" SAE 1/4" SAE Zlifczeproste

BV3 3 1/4" SAE 1/4" SAE Zlacze proste

BV38 1 3/8" SAE 3/8" SAE Zlacze proste

BV410 1 1/2" - 20 UNF 1/2" - 20UNF 21ifcze proste

BV41018 1 112" 20UNFx1/8" MNPT Zlifczeproste

BV4103 3 1/2" - 20UNF 1/2" - 20 UNF Zlifcze proste

BV41090A 1 1/2" - 20UNF go" 1/4" SAE 90' FM

BV410A 1 1/2" - 20UNF 1/4" SAE Zlifczeproste

BV45 1 1/4" SAE45' 1/4"SAE 45' FM

BV453 3 1/4" SAE45' 1/4"SAE 45'FM

BV90 1 1/4" SAE90' 1/4" SAE 90' FM

BV903 3 1/4" SAE 90' 1/4" SAE 90' FM

BV AD38 1 3/8"SAE 1/4" SAE Zlifczeproste

BVBH 1 1/4" SAE x1116" MNPT Przegroda

BVM 1 1/4" SAEx1/4" SAE Zlifcze proste

BVM3 3 1/4" SAEx1/4" SAE Zlifczeproste

BVXH 3 Zapasowyuchwytdozaworukulowego, dolaczonetrzy wkladki(iolla, niebieska, czerwona)

BV45
1/4" SAE ie liski x1/4" SAE M~s ki

m
IWEIII u.S.A.

POtJIUENIE OBROTOWEIt/tUE
PROSTExGWINTM{SKIPRIEPlYW
ZAwaR KULOWY

BV
1/4" SAE ie liskix1/4" SAE M~ski

m
IIoIEIII u.s.A.

Redukcja mosifinado zegara MICROSEAL ™ Iaworyzwrotne

• Zaawansowanyteehnologianie zaw6r uszaelniajifCY eliminuje stratya ynnikachlodniaego izapobiega jegocofaniusi~

• Nowa mikro-technologiauiytawzaworachumoiliwia ich wykorzystanie winstalacjach zograniaonym dostepem
doprzylifay serwisowych

• Stanowiif dodatek dow~iy chlodniaych,stosowany wcelu wyeliminowania strataynnikaispelnienia przepis6w EPA
• Bardzo gl~bokie radelkowaniegwarantuje prawidlowe polifaenie, nieograniaajifce przeplywu aynnikachlodniaego
• Do 25% mniejsza srednkazewn~trzna nii wpodobnychmodelach konkurencyjnych

1/4"SAE FM zwrotny
x 1/8" NPTieriski

Pozycja
1I0SU

Gwint zeliski GWintm~ski Pozostale
Opak.

AB 1 1/4" SAE 1/4" SAE Zl~ae proste

AB12 1 1/2" ACME 1/2" ACME ZI~cze proste

AB3 3 1/4" SAE 1/4" SAE ZI~cze proste

AB410 1 1/2" - 20 UNF 1/2" - 20UNF ZI~cz e proste

AB4103 3 1/2" - 20UNF 1/2" - 20UNF ZI~ae proste

AB41090A 1 1/2" - 20UNF 1/4" SAE 90' FM

AB41 0A 1 112"- 20UNF 1/4" SAE ZI~ae proste

AB90 1 1/4" SAE90' 1/4" SAE 90' FM

AB903 3 1/4" SAE90' 1/4" SAE 90' FM

ABG18 1 1/4" SAEx1/8"FNPT 1/8"FNPTtoniejestAB

*HXGA-Zapasowe plersdenie(6)
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ZI:.JlCZKI

AV86· 6szt.
AV868 ·100 szt,
AV868C ·100 szt. znakretkami
zkoncowk'ldowspawaniaw rurki
6·S·10 mmsred,zewn.

1/4" 5AE x1-1/S" O.OJ

1/4" 5AE x7/S" O.OJ

1/4" 5AE x3/4" O.OJ

1/4" 5AE x5/S" O.OJ

AVT64

Avm2

svcna

svcne
~ycja lIose Opis

AV8456· 6szt.
AV84568 -100SZt.
1/8"sred, wewn.
x3/16", 1/4", 5/16"

Stand. nakr~tki Opis Nakr~tki

6szt. 100szt. 6szt. 100szt.

AV2 AV2B 1/8"0.0. x1/16"1.0. AV2R AV2RB

AV2P AV2PB 1/8" MPT x1/4" 1.0. N/A N/A

AV3 AV3B 3/16"0.0. x1/8"1.0. AV3R AV3RB

AV4 AV4B 1/4"0.0. x3/16" 1.0. AV4R AV4RB

AV4BU 1/4"0.0. x3/16" 1.0. N/A N/A

AV4l AV4lB
1/4"0.0. x3/16" 1.0.

AV4lR AV4lRB
W/4"COP·TB EXT

AV4P AV4PB 1/4"MPT x1/4"1.0.SOL N/A N/A

AVS AVSB S/16"0.0. x1/4"1.0. AVSR AVSRB

AV6 AV6B 3/8"0.0. xS/16" 1.0. AV6R AV6RB

AV6MM AV6MB 6mm 0.0. xSmm1.0. AV6MR AV6MRB

AV441 0 AV441 DB
1/2·20ACCES,1/4" 0.0.X

N/A N/A
3/16" 1.0.

AV46M AV46MB 6mm 0.0.x1/4"0.0. N/A N/A

Pozycja lIose Opis
AVT45 3 1/4"m~ski x1/4"ienskiradelkowanyx1/4"m~ski

AVT48 1 1/4"m~ski x114"ienskiradelkowanyx112"ACMEm~ski

AVT64 3 1/4"m~ski znakr~tk~ &wentylekx1/4"m~ski x1/4"ienskiszesciok~tny

AVT64B 100 1/4"mesklznakr~tk~ &wentylekx1/4"m~ski x1/4"zerisklszesciok~lny

AVT87 1 1/4"mesklx 112"·20UN Fienski x 112"·20UNF m~sk i (R410A)

AV846 - 6szt.
AV8468 -100szt,

AVT4M

0.0. - sred, zewn.I.D. sred. wewn.

Zaworkiserwisowezmosiqdzu 114"SAE

AVS44 • 3szt.
1/4" Mznakretka iwentylkiem
x1/4" Fpol'lczenie obrotowe

AVCT8

1/4"5AE x1/2" O.O.F
1/4"5AE x3/S" O.O.F
1/4"5AE x5/16" O.OJ

1/4" 5AE x1/4" O.O.F
1/4"5AE x1/4" O.O.F

AV8346· 6szt.
AV83468 ·100 szt.
AV83468U ·100szt,
AV8346R8 ·100 szt, nakretka
z wykr~carkil

Zaworki serwisowe Zodgalfzieniem wpostacirurkimiedzianej114"SAE

3/16" sred. wewn.
x1/4"00 x3/8" sred.zewn.

100

Pozycja lIose Opis

AVCT6

AVa4

AVa4B
AVCTS

Zlqaki HVACIR

AVCTS

AV834 •6szt.
AV8348 ·100szt.
3/16" sred, wewn.
x1/4" sred,zewn.

Pozycja lIose Opis
AVT2P 3 1/4"m~ski znakr~lk~ &wenlylek x1/4"m~ski x1/8" MNPT

AVT4 3 1/4"m~ski znakr~lk~ &wenlylekx1/8"MNPT x1/4"m~ski

AVT4B 100 114"m~ski znakr~lk~ &wenlylekx1/8"MNPT x1/4"m~ski

AVT4P 3 114"m~ski znakr~lk~ & wenlylekx114"mesklx1/4"MNPT
AVT4M 3 1/4"m~ski x1/8" MNPT x1/4"m~ski zwenlylkiem

AVT44 3 1/4"ienskiszesciok~tny x114"SAEm~ski x1/4"m~ski zna kr~lk~&wenlylek

• Dlugosc ok. 2"
• Mosi'ldz COA360 i standardowa rurka chlodn icza





NARZ~DZIA DO RUR

KANAI:.V DO WIELOKROTNEGO GI~(IA

Kompaktowe itrwate urzadzenle
zmoiliwoscii} wielokrotnego gi~cia

, ', I

OKRAWARKA
ZADZIOROW

Duza listwa dogi~cia

Mala listwa dogi~ cia

Mechanizmzapadkowy

Segment gn'l'Y 5/16"/ 8 mm

Segment gn'l'Y 7/8"/22mm

Segment gn'l'Y 1/4"/6 mm

Segment gn'l'Y 5/8"/ 16 mm

Segment gn'l'Y 3/4"/ 19mm

Segment gn'l'Y 1/2"/14 mm

Segment gn'l'Y 3/8"/ 10 mm

PRO-SET® Gi~tarki do rur

T804
Gi~tarka

do rur 1/4"" (-

T8368
Uniwersalna
g i~tarka do rur

T8504
Spr~iyna do gi~cia rur1/4"

T8510
Spr~iyna do gi~cia rur5/8"

T8250
Uniwersalna gi~tarka domiekkkh rur
miedzianych, aluminiowych
i denkesdennyrh rurhydraulicznych
Od 3/8" do7!7"
Rozmiary:1/4",3/8",1/2",5/8",3/4",
7/8" (6,8, 10, 12, 16,19, 22mm)

Zapasowyhakisruba1810

Gi~tarka dorur6mm

Gi~tarka dorur16mm

Gi~tarka dorur15mm

Zapasowy hakisruba1812

Uniwersalna gi~tarka dorur,1(274, okrawarka zadzior6w

Uniwersa lnagi~tarka dorur, 1/4"·5/16"·3/8",6 - 8 ·10mm

Gi~tarka dorur12mm

Gi~tarka dorur5/8"

Gi~tarka dorur10mm

Gi~tarka dorur314"

Gi~tarka dorur7/8"

Gi~tarka dorur1/2"

Gi~tarka dorur5/16"- 8 mm

Gi~tarka dorur1/4"

Gi~tarka dorur3/8"

5pr~zyna dog i ~ cia rur1/4"

Spr~zyna dogi ~cia rur5/8"

Spr~zyna dogi~cia rur3/8"

Sp r~zyna dogi ~cia rur1/2"

Spr~zyna dogi~cia rur5/16"

Spr~zyna dog i ~cia rur3/4"

T808 ~~;E::::=====::::==:===::::;;Gi~tarka do rur1/2"

T810
Gi~ta rka do rur5/8"





PRO-SEr~Ekspander do rur/ Zestawdo roztlaaania

NARZ~DZIA DO RUR

Glowica 35mm

Glowica 18mm (standardwTLE6)

Glowica 22mm (standardwTLE6)

Glowica 28mm (standardwTLE6)

Glowica 16mm

Glowica 20mm

Wyposaienie

TLOB
TLOBX - zapasowe ostrze
doTLOB

Zestaw profesjonalnych, wymiennych szczl;k klucza
dynamometryunego zapewnia wlasciwe ustawienie
momentu OEM dlauklad6w wysokiego dsnienia '"""I "':""R-4-1"':""OA"""'"

• Wymienne szu~ki 0 rozmiarach 17,22,24,26,27 i 29mm
• Odpowiednieustawienia wyrainie zaznaczono nakluczu

dynamometrycznym wNm (10-75Nm)
Zapewnia dokladne i sp6jne odczyty oraz bezproblemowe dzialanie
Przechowywany wwalizce ehronlace] przed zniszczeniem
1rokgwarancji

PRO-SET® Okrawarkizadzior6w

PRO-SET® Kompletkluay dynamometryanych

Glowica 15/8"

Glowica7/8"(standardwTLE6)

Glowica3/4"(standardwTLE6)

Glowica 5/8"(standardwTLE6)

Glowica 1"

Glowica11/8"(standardwTLE6)

Glowica 13/8"

Glowica3/8"(standardwTLE6)

Tylko ekspander

Glowica 1/2"(standardwTLE6)

Ekspander dorurzestaw zwalizk~ zawiera:
10,12,15,18,28mm

TLTWSM

r

Jednostkiangielskie Jednostkimetryune
-:R-:=-o-zm-:i,....ar-------------~ ""':"R-oz"'-m""""ia-r- - - - - - - - - - - --.

Ekspanderdo rurz6glowicami -zestaw Glowica 10mm (standardwTLE6)
3/8",1/2",5/8",3/4",7/8",1 1/8" Glowica 12mm (standardwTLE6)

Glowica 15mm (standardwTLE6)

TLDB2 - Kieszonkowa
okrawarka zadzior6w
- srubokrl;t

TLE6/TLE6M (metrya ne)

SMy do polilueniarury zruril poprzez wykonaniekielicha na jednej zIiluonych rur
Wymienneglowice rozpieralace zapewniajil uzyskanieprawidlowych
kielich6w 0 r6wnomiernej grubosci sdanek
Przedluiona dlugos, uchwytu zapewnia dodatkowa diwignil;
dla ulatwienia operacji ekspandowania
Ponownie wygladza zdeformowane rury ifabryczne zlilczki
(zl;sci ekspandera zostaly poddane obr6bce cieplnej dla zwi~kszen ia trwalosci
Idealny dlarurmiedzianych, aluminiowych izmiekkie] stali
Przechowywany wwalizce chroniace] przed zniszueniem











OPRAWYMANOMETROW

Dwu-zaworowesamochodowe oprawymanometrowzezlqakami 1/2"ACME
Podlqaenia Woprawie 112"ACME, wfZe 112''ACMEx14 mm izlqaki 14mm

R134a, R404A, R134a, R404A,
R134a

R407C R22,R407C

68mm 80mm 80mm VORTECH ®

bar/psi bar/psi bar/psi

klasa1.6 kl asa 1.6 klasa 1.0

' C 'C 'C

-
RGFH RGJH RGLH

RGFL RGJL RGLL• .. . a

e- Wysokie dsnienie .
~ zqumowa oslona .':
g Niskie dsnienie ~
/'Cl

::::E Zqumowa oston'l .

RGFHB RGJHB RGLHB

RG FLB RGJLB RGLLB

MV7F MVlJ MV7L BLACKMAX™
MV7FA6Q MVlJA6Q MV7LA6Q

MV7FA6QC MV7JA6QC MV7LA6QC

MV7FA8Q MVlJA8Q MV7LA8Q

MV7FA8QC MVlJA8QC MV7LA8QC

MAF N/A N/A

MAFA6K N/A N/A

MAFA8K N/A N/A

MAFA8KC N/A N/A



t:' Wysokie cisnienie
~ zgumowq oslonq
g Niskie risnienle
~ zgumowq oslonq

OPRAWYMANOMETROW

Podw6jne dwu-zaworowe samochodowe oprawymanometr6w
PodlqaeniaW oprawie 1/4"SAE, w~ie izlqaki

R134a, R404A, R134a, R404A,
R134a

VORTECH®
R407C R22, R407C

68mm 80mm 80mm

bar/psi bar/psi bar

klasa 1.6 klasa 1.6 klasa 1.0

·C ·C ·C

RGFH RGJH RGLH

RGFL RGJL RGLL

RGFHB RGJHB RGLHB

RG FLB RGJLB RGLLB

MV8F MV8J MV8L
BLACKMAX™

MV8FA6Q MV8JA6Q MV8LA6Q

MV8FA6QC MV8JA6QC MV8LA6QC

MV8FA8Q MV8JA8Q MV8LA8Q

MV8FA8QC MV8JA8QC MV8LA8QC

MDF N/A N/A

MDFS6K N/A N/A

MDFS8K N/A N/A

MDFS8KC N/A N/A
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WfZE DO NAPELNIANIA

W~iesamochodowe 14mmx 112"ACME-_...
DlUGOSC iolTY I NIE8IESKI ClERWONV lESTAW iolTY lESTAW 3SZT.

112" ACME x112" ACME 1/2"ACMEx 14mm 1/2" ACME x14mm 3SlT.
"

1/2" ACME x112" ACME ', Zawor zwrotny

3' " 90cm HA3V HA38 HA3R HA3 HA3VA HA3A

S' "lS0cm HASV HAS8 HASR HAS HASVA HASA

6' ''180cm HA6V HA68 HA6R HA6 HA6VA HA6A

8' "240cm HA8V HA88 HA8R HAS

10' -300cm HA10V HA108 HAl OR

20' -600cm HA20V HA208 HA20R

HXG2 - Zapasowe uSlczelki 112" ACME (10)
HX14R - Zapasowe o-ringi 14mm
(ilose 10szt.tylko czerwone i niebieskie w~ie )

HXD - Zapasowe wykr~(arki wentylki(tylko w~ie i6lte)

Patnstrony34-36Wfie1/4"
SAE;u~scizapasowe

Zestaw wfiysamochodowych do konwersjizR12 na R134a

Komplet w~iy dooprawy 1/4 SAE x1/2" ACME 6' zszybkoztilczkami naR134a
HC68 - Wiliniebieski
HC6R - Wiliczerwony
HC6V - Wilii6lty
QCL134- szybkoztilczka naR134a odstrony niskiego dsnlenla
QCH134 -szybkozlilczka naR134a odstrony wysokiego dsnienia

Zestawsamochodowych redukcji R12

Uzyj swojej oprawy
naR134a dosprawdzenia
ukladow naR12

.<~- i: .~ ~

~,
Elastyanew~ie samochodowe R12

R121/4"SAE m~ski x1/4" SAE zenski
R12 1/8"SAE zenski x1/4" SAE m ski

R12 3/16" SAE zenski x1/4" SAE meskl

Zestaw a~sci do serwisowania w~iy do napelniania

Ten zestaw zawiera peten asortyment uszczelek
dow~zy, wentylkow, zaslepek naprzyl~cza serwisowe
i o-ringow doszybkozl~czy.

Zestaw HXKIT jestprzeznaczony zarowno dlaR134a i R12.
Cz~sci zapasowe s~ sprzedawane osobno: AVS1,AVOP,
AVC4P, AVC134L, AVC134H, HXD, HX3D, HX4D, HXG,
HX14R,QCXR34

/ """ 0 •

HXKIT
48
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Elastyane w~ie samochodowe

R134a 1/4" SAE ienskixR134a niskie dsnlenie
R134a 3/16" SAE zenski x1/4"SAE wysokie cisnienie

TLRK



ZAWORYKULOWE
I ZAWORYZWROTNE

Iaworyku/owe PRO-SET'"

GWINTZWNETRZNYxGWINTZEWNfTRZNY
PEtEN PRZElYW
ZAWaR KULOWY

PRO-SET®
• Dodatkowe wyposaienie w~iy chlodniaych ellmlnujqce stratyaynnika
• ~ obrolu otwarde/zamkni~de zaworu za pomoca plaslikowego uchwytu kodowanegokoloryslyanie
• Przewymiarowana chromowanakulka zapewnia sprawne funkcjonowaniebezogrania ania przeplywu
• Kaidy zaworzawiera lrzykodowane koloryslyanie wkladki douchwytu

POtijUENIE OBROTOWEZtijUE
PROSTEx GWINTZEWNfTRZNY
PEtEN PRZElYWZAwaRKULOWY

.....

BVM
1/4"SAE zewnetrzny
x1/4" SAE zewnetrzny

m
Moll EIIIU,SJ.,

POtijUENIE OBROTOWEZtijUE
/UlTOWE 90·xGWINTZEWNfTRZNY
PRZEPlYWZAwaR KULOWY

BVAD90
3/16" SAE wewn~trzny

x1/4"SAEzewn~trzny 90° FM

m
IlAJEII U .l.

Pozycja
1I0iU

Gwinl wewn~lrzny Gwinl zewnetrzny PozoslaleOpak.

BV 1 1/4" SAE 1/4"SAE Zl'lczeproste

BV3 3 1/4" SAE 1/4"SAE Zl'lczeproste

BV38 1 3/8" SAE 3/8"SAE Zlilcze proste

BV12 1 1/2" ACME 1/2" ACME Zlilcze proste

BVAD 1 3/16" SAE 1/4"SAE Zlilcze proste

BVAD1 2 1 1/2" ACME 3/8" SAE Zlilcze proste

BVAD24 1 1/2" ACME 1/4"SAE Zlilcze proste

BVAD38 1 3/8" SAE 1/4" SAE Zlilcze prosle

BVAD90 3 3116" SAE90' 1/4" SAE 90' FM

BVXH 3 Zapasowy uchwyl dozaworu kulowego,dolarznneIrzy wkladki(iolla,niebieska,czerwona)

Iaworyzwrotne M/CROSEAL 1M

• laawansowanylechnologianieuSlaelniaj,!cy zaworeliminuje stratyaynnika chIodniaegoizapobiega jegocofaniu si~

• Nowa mikro-technologiauzyta wzaworach umoiliwia kh wykorzyslaniewinslalacjach zograniaonym
dnstepem doprzyl,!ay serwisowych

• 5lanowi,!dodalek dow~i:y chlodniaychwceluwyeliminowaniaslral a ynnikaispelnienia przepisewEPA
• Bardzo g1~bokie radelkowanie gwaranluje prawidlowe pol,!aenie,nieograniaaj'lce przeplywu aynnikachlodniaego
• Do 25%mniejszasrednicazewn~lrzna niiwpodobnych modelach konkurencyjnych

BV38
3/8" SAE wewn~trzny

x3/8" SAE zewnetrzny

POtijUENIE OBROTOWEZtijUE PROSTE
x GWINTZEWNfTRZNY PEtENPRZElYW
ZAwaR KULOWY

BV12
1/2"ACME wewn~trzny

x1/2"ACME zewn~trzny

m
MlI EIIIU.l.

SzybkozlqakinaR134a
AB12

SpelniojqprzepisyEPASNAP

QC134 SET

m
IW EI. u.s.a.

Opatentowaneszybkozli}aa zawieraji}ce
kulisteblokadyzapewnlalace doskonale
dopasowanieprzyli}ayserwisowych
i poprzeanyzawer steruji}CY sworzniem,
zapobiegaji}CY przypadkowemu
zapowietrzeniuukladu.
QCH134- wysokiedsnienie
QCL134- niskiedsnienle
QCXR34 - O-ringi doszybkoztilczki

R ana
SAE J-639
14mm

m
MUl l. u.s.A.

Szybkozli}czka 114" sluiydoprzekonwertowania
w~iy freoncwych" (R12)i opraw naR1 34a.
Zamow zestaw QC14SET doukladow zR134a
i Vz"ACME, ktore wymagaji} redukcji
dobutli AD84.

QCH14 - wysokie dsnienie
QCL14- niskiedsnienie

StandardowezatrzaskoweszybkozlqakinaR134a

Szybkozli}aki zzatrzaskiem sitprzeznaaone
dlamechanikowdopiero zaaynaji}cych
naprawyukladowklimatyzacyjnych.
QCH13490 - wysokiedsnienle
QCL13490 - niskie dsnienle
QCXO - O-ringi doszybkoztilczki

• zatrzask
14mm

QC13490 SET

zatrzask
1/4" SAE

49

Przy pomocy zestawu QC90SET moina zmienic
swoji} stari} oprawe naR12 naoprawe naR134a.
Wprzypadku wieluwtryskiwaay w klimatyzacji
uiywa si~ szybkozli}ay zzatrzaskiem do dodawania
barwnika/olejudoukladu odstronyniskiego dsnlenia
QCH90 - wysokie dsnienie QCL90 - niskie dsnienie

.~
QC90SET



Norzfdzio do wykrfconio wentyli PRO-SET'"

SPECJALISTYCZNE
NARZ~DZIA R~CZNE

Zowory do puszekzaynnikomichlodniaymistosowonymi wserwisoch somochodowych

wszystkie

StandardolYalYykr~r1<a wentyliz3IYentylkami wszystkie

Dwustronna wykr~carka wentyli wszystkie R12 iniekt6rezR134a R12 iniekt6re zR134a
-2 rozmiary

PrzylUld dowymiany wentyli
wszystkie Tylko R12 Tylko R12poddmleniemzwejsciemRethreader

Przyrz~d dowymianywentyli
nie

Samochody na R134a Mniejsze ci~iar6wk i na R134a
poddsnlenlern JRA 6mm wyprodukowane wJaponii wyprodukowane wJaponii

Przyrz~d dowymiany wentyli
nie Samochodyna R134a Wi~ksze ci ~iar6wki na R134a

poddsnlenlemEATON 8&10mm 8il0mm Bi l0mm

Przyrz~d dowymianywentyli
nie

UkladyzR134a UkladyzR134a
podcisnieniemR134A zestandardowymwentylkiem zestandardowym wentylkiem

Zaw6r dopuszki 3w1do:R12, R134a
i puszek zolejem przylilae tr6jnikowe 1/4"SAE
i1/2"ACME doR12 i R1 34a.

przymocowane nastale obrotowewkladki.
Szybka zmiana wzaleinosciodtypupuszki.

AVSlV - Zestaw wentyli
Por~any, kieszonkowy zestaw zawierawykr~cark~
wentyli i6wentyli1/4"spakowanych wmalil
plastlkewa, przezrerzystq tubke

TLVC6

Wykr~carka wentyliR134a
• Pasuje doprzy1iluy serwisowych odstrony wysokiego

iniskiego dsnlenla zestandardowymiwentylkami
Wbudowany zaw6r kulowy pozwala nanapelnianie
uklad6w klimatyzacyjnych
Doskonale rozwiazanie dowymiany wentylk6w
bezopr6iniania ukladu oraz doprzyspieszenia odzysku
lubponownego napelniania duiych uklad6w.

Redukcjesomochodowe

AD48

TLVC2

AD12 AD14

LO-side R-134a

14mm x1/4"SAE

Bulle samochodowe R134a

Szybkozlilae samochodowe R134a

1/4" SAE 90'

1/8"SAE

3/16" SAE
3/16" SAE 90'

1/4" SAE

Gniazdo zaworu

1/4"SAE

1/4"SAE

1/4" SAE
1/4" SAE

1/2" ACME

1/4"SAE

Wentyleki popychaa

Wentyleki popychaa

Zaslepka i wentylek

Zaslepka i wentylek

Wentylek

Przedluionypopychaa

Trudno dostepne otwory

Oprawy,spr~iarki

Inst.na R12 wsamochodach odstrony HI-side
Inst.na R12 wsamochodachodstrony HI-side

Pompy pr6iniowel Oprawy/Odzysklbutle

Redukcja R12 GM POSI-SEAL

LO - side-strononiskiegocisnienia Hi - side-stronalVysakiego cisnienia



Zestaw narzlldzido naprawysprzllglasamochodowego

UK1300A zawiera najbardziej popularne narzedzla
dowyjmowania i instalowania tozyska sprz,:gta.
Dodatkowo zestaw zawiera uniwersalny klucz,
Instrukcja obstugi obejmuje wszystkie dane
dotyailce odstepu, oleju, spr,:zarki itd.,oraz
wskazciwki dotyailce rozwiilzywania problemciw.

Indywidualne narzedziaobejmujil:
CT205,CT305,CT499,CT861,CT867,CT884

SPECJALISTYCZNE
NARZ~DZIA R~CZNE

ZestawDeluxedo sciqgania/instalowaniapiastysprzllgla

Kompleksowy zestaw narzedzi dowyciilgania
i instalowania tozyskasprz,:gta dopopularnych
sprezarek winstalacjach klimatyzacji
samochodowej wtakich markach jakGM,
Ford, Chrysler i innych importowanych.

Narzlldzia do naprawysprzllgla

Sanden SO 5i 7 TAK NIE

Uniwersalnyklua dosprz~giel TAK TAK

GM R4,A6SAE TAK TAK

GM VS, OA6, HR6metryane TAK TAK

Ford FS6 1(hrysler(171 TAK TAK

Hitachi MJ 1Tecumseh TAK TAK 41-631
Nippondenso 6P11OP TAK TAK

a305

~
CT862 GM SAE 2estaw metryany

a861

Zestaw narzlldzi
do instalowania dlawikow

TLOTK
Zawiera wykr,:cark,:, korpus przedtuzajilCY,
wyciilgaa uszkodzonych rurdomarek GM,
Ford (1985-2004)oraz wyposazenie
doinstalacji dtawikciw.

Zestawnarzlldzi
do instalowania dlawikow R134a

TLK134
TLK134 jestnajbardziej kompletnym zestawem
narzedziserwisowych narynku doserwisowania
wentylkciw idtawikciw.

Pojedytiaenarzlldzia
do instalowaniadlawikow

Dowyciijganiai inslalowaniazwejsciemod slrony parownika(krotkim) GM/Ford

Zestaw do wyciijganiai instalowaniaFord FOTee(dlugi)

Na rz~ d zi e dowyciijganiadlawikowuzywanezTL0T1 2&n0T18

Uniwersalnyzestaw narzedztdo lnstalowaniadlawikewzwalizkij

Zestaw narzedzidoinstaiowaniadlawikownaR134azwaiizkij





..PRAWDZIWEPROMI ENIE SWIATtAUV

(zysle soczewki

UVLED

Technologia UV LED
Latarka UV LED produkuje tylkoprawdziwe i etektywneswiatfo UV. UVPROfirmy CPS emituje
taleUV-A (dtugietaleUV) 0 dtugosci 325-375 nm. LED zapewnianajszybszil kontrolewycieku
przy dowolnym swletle.
D1ugos(falwidma swiatlawnanomelrach

Zestaw UVPRO -Lampa UVLED/Okulary

UVPRO

Przy wyborze kolejnejlampy UVnienaleiyzapominac0 Latarce"UV".
Barwnikiultrafiolet (UV) S'l specjalnie opracowane dofluorescencji wobecnosd promieniswiatla UV. Stqd czesto
pojawiaj'l sill wspolne nazwy przemys/owe dla dwoch g/ownych komponentewstosowanychwtej technologii:
barwnik "UV" iswiat/o "UV". Odnosz'lc sill dowykresuwidma swiat/a poniiej widac,ze. prawdzlwe"swiatlo"UV"
jest niewidoczne dlaludzkiego "oka", a najbliisze swiatlowidzialne to odpowiednio koJor purpurowy i niebieski.
Intensywnosc swiatla UV zmniejsza sill poprzejsduzniewidzialnego UV do barwy purpurowejitd. wprawo
na wykresie. Naleiy uwazar, abyniepomylic lampy, ktora emituje widoczne swiat/oniebieskie 0 wysokiej
intensywnosd zlampa, bardzo efektywnie dostrojona, ktora emituje prawdziweswiatlo UV.

D1aaegoNIEBIESKI niekonieaniejest"cool"?
Prawid/owo dostrojona lampa Ultrafiolet (UV) powinna przedewszystkim emitowacfale widzialnegoswiatlaUV,
tylko zesladem widzialnego swiat/a "purpurowego"lub"blekitneqc",Niewielka ilosc swiat/a widzialnegojest
wymagana, abyuiytkownik mog/ przeszukiwac obszar wycieku, podczas gdy niewidzialne promienie swiatla UV
faktycznieoswietlaj'l zafarbowany przeciek. Lampy, ktereemituja willkszellosd widzialnegoswiatlaniebieskiego
zostaly wprowadzone narynek, jako silniejsze ibardziej skutecznewefluoryzowaniu przedekow, czegodowodem
mia/a byc duza moc swiatla widzialnego. Poniewai wiemy ie, barwniki UV wymagaj'lniewidzialnegoprawdziwego
promieniowania UV doskutecznej fluorescencj i, powyiszaargumentacja jest nielogiczna. Wrzeczywistosci
douiywania ztymi emituj'lcyminiebieskieswiat/o lampami s'l niezbednespecjalneokulary"blokuj'lce niebieski",
wceluwyeliminowania uci'liliwosci niebieskiegoswiat/azpolawidzenia uiytkownika,
podczas procesuposzukiwania wycieku.Wprzeciwnym razieswiatlo ~ I
oduiejmocy blldzie maskowacrzeczywistywyciekluboswietlacbarwnik. ~I C N11 445 e

I
315nm 400nm

""'N""IE""w""lo"""oa=NE";'SWIATtO1 WIDZIALNESWIATtO

UVPRO
Nowa i udoskonalona lampa UVPROjest najbardziejkompaktewa iskuterzna lampa UV,[akakiedykolwiek
zaprojektowano.Lampa UV z9diodami LED zosta/azaprojektowana wtakisposeb, abyzwillkszyc fluoryzuj'lce
mezllwesd wewspo/pracy znajczllsciejstosowanymiobecniebarwnikami, przyjednoczesnej znacznej redukcji
uci'liliwosci zwiazanychzniebieskim swiat/emwtie.Odpornaobudowa zaluminium anodyzowanego iuszczelniona
plersdeniami komorabaterii pozwalaj'l obslugiwacurzadzeniewtrudnych warunkach terenowych. llrzadzenle jest
wystarczaj'lco male,abybezproblemuzmiescicje wkieszeni.

•9 lampekLEDemituj'lcychprawdziweswiatlo UV
•Odpornaobudowazaluminium anodyzowanego
•Wsp6lpracujezewszystkimipowszechniestosowanymi barwnikami
•Super kompaktowa i lekka
• Natychmiastowe uruchomieniebez wytwarzania ciep/a
•Zasilanie: 3baterieAAA (dol'lczone)

WYKRYWANIE NIESZCZELNOSCI
za pomocq prom;en;owan;a ultrafjo/etowego (UVj

UVPROUVLampado wykrywanianieszaelnoscizokularami









100kg
waga CC220

3w~ie Premo0 dl,6stop/ Dwustopn iowa pompa
180em iszybkozlarzki 2CFM (1 Srnlkronow)

MOBILHESTACJE DO OBStUGI
KLIMATYZACJI SAMOCHODOWEJ

pSln

kPa / PSIr:R22, R134a, R404A
(2.5" /68mm)

Przenesne, kompaktowe stacje donapetniania idealne domatych iduiych warsztat6w samochodowych.
Posiadajil wszystkie nlezbedne narzedzla doprawidtowego przeprowadzenia procesu napetniania instalacji
wsamochodzie. Wszystkie elementy stacji majil swoje miejsce nalekkiej stalowej ramie, wyposaionej wdwa k6tka.
Kaida stacja jestwyposaiona woprawe manometr6w PRO-SET"', pompe prOiniowil PRO-SET"', wag~
(ompute-A-(harge'" oraz w~ie donapetniania premium iszybkoztiluki doR134a. urzadzenle zostato
zaprojektowane tak,aby moiliwe bytoprzeprowadzenie procesu pr6iniowania inapetniania bez zmiany
podlaczen w~iy, wcelu unlknieda przedostania si~ zanieczyszczen douktadu.

• Niezr6wnana doktadnosc napetnienia ± 0,Q15%odczytu
• Uchwyty naszybkoztiluki oraz haki doprzechowywania w~iy
•Tylnie kota naramie utatwiajilce transport
• Idealna dowarsztat6w samochodowych, nadaje si~ r6wniei donapetniania wi~kszych urzadzen chtodniczych
•Wszystkie elementy stacji maji} swoje miejsce naw6zku

Vorteeh'" Oprawa
4-zaworowa (MV4T)

Zestaw do wykonywania pr6b slue/nose;prlYpomocy azotu

NITROKITtozestaw testowy dowykonywania winstalacjach samochodowych pr6b szczelnesd przy pomocy azotu.
Jestpotrzebny dowstepneqe sprawdzenia szczelnosd instalacji przed ponownym wprowadzeniem czynnika
zewzgl~du namoiliwosc wystilpienia luinych pofiluen mechanicznych, nieszczelnosd ww~iach, parownikach
iskraplaczach. Jego zastosowanie pozwala unlknar
niepotrzebnych wyciek6w czynnika doatmosfery.

NITROKIT zawiera nast~pujilce elementy:
•Oprawa manometr6w zmanometrem 0-200 psig
• (zerwony wili serwisowy 6"zkonc6wkil1/4 SAE ienski
•Szybkoztilczka doR134a odstrony wysokiego dsnlenla
• Przew6d dopowietrza wzwojach 25"zkonc6wkami 1/4MPT x1/4
• Instrukcja obstugi

NITROKITG: Zawiera
NITROKIT zreduktorem
azotu. OSTRZEiENIE: Zestawnaleiystosowa:'- .llL.....L._......::lI ....I

zreduktorem azotu."NIEDOlJlCZONY"

przenosnestacje do napelniania insta/acji samochodowychnaR134a

(S12DMV4TP6Q

Klimatyzaeja
samoehodowa

"Idealnezar6wno do nowych ;nstalacj;
jak;do serw;sowan;a ;stn;ejqcych"

NITROKIT











rns INDEKS

5TRONA 5TRONA 5TRONA 5TRONA
AB 35 ARX134T5 61 AVC4PS 37 CR600E 21
AB12 35,49 AV2 38 AVC4R 37 CR6005 21
AB3 35 AV2B 38 AVC4RB 37 CR700 19,20,22
AB410 35 AV2P 38 AVC6C 37 CR700E 20
AB4103 35 AV2PB 38 AVC6P 37 CR7005 20
AB41090A 35 AV2R 38 AVC8C 37 CRX390T 22,61
AB410A 35 AV2RB 38 AValO 38 CRX390T5 22,61
AB90 35 AV3 38 AVal2 38 CRX400T 22
AB903 35 AV346RB 38 AVal4 38 CRX400T5 22,61
ABG18 35 AV3B 38 AVal8 38 CRX430T 22,61
AC450 10 AV3R 38 AV04 38 CRX430T5 22, 61
AC650 10 AV3RB 38 AVCT4B 37 CRXCR1 20
AD12 36,50,60 AV4 38 AVCT5 38 CRXCR2 20
AD12B 36 AV4410 38 AVCT6 38 CRXCR3 20
AD14 36 AV441 0B 38 AVCT8 38 CRXCR8 20
AD149C 36, 50 AV46M 38 AVCVAC 18 CRXf2 20
AD14B 36 AV46MB 38 AVLP 37 CRXf3 20
AD18C 36, SO AV4B 38 AV51 37 CRXRM 22
AD24 36 AV4BU 38 AV5125 37 CRXT052 20
AD24B 36 AV4L 38 AV51B 37 CRXT053 20
AD36 36 AV4LB 38 AV51BC 37 C512DMV4H2P5E 9
AD369C 36, 50 AV4P 38 AV51V 37,52 C51 2DMV45P6Q 57
AD36C 36, SO AV4PB 38 AV52 37 C512DMV4TP6Q 9,57
AD41 36 AV4R 38 AV53 37 C5125MBD55E 9
AD41B 36 AV4RB 38 AV544 38 C5125MBHP5E 9
AD44 36 AV5 38 AVT2P 38 C516DMV4H2P5E 9
AD44B 36 AV5B 38 AVT4 38 C516DMV5D2P5E 9
AD47 36 AV5R 38 AVT44 38 m05 51
AD47B 36 AV5RB 38 AVT45 16,38 m06 51
AD48 36,50 AV6 38 AVT48 16,38 m05 51
AD48B 36 AV6B 38 AVT4B 38 m05 51
AD48C 36 AV6MB 38 AVT4M 38 0499 51
AD61 36 AV6MM 38 AVT4P 38 0499 51
AD61B 36 AV6MR 38 AVT64 38 CT861 51
AD68 36 AV6MRB 38 AVT68B 38 CT867 51
AD68V 36 AV6R 38 AVT87 16,40 CT884 51
AD78 27,36 AV6RB 38 BV 35,49 CTK1300A 51
AD78B 36 AVB34 38 BV12 49 CTK9100 51
AD81 36 AVB346 38 BV3 35,49 DM350 11
AD81B 36 AVB346B 38 BV38 35,49 DM450 11
AD84 36 AVB346BU 38 BV410 35 DMA400 56
AD849C 36 AVB34B 38 BV4101 8 35 DMXf1 11,56
AD84B 36 AVB456 38 BV4103 35 DMXf2 11
AD84C 36 AVB456B 38 BV41090A 35 DMXTL 10, 11,56
AD87 27,36 AVB46 38 BV410A 35 f5203 41
AD875 36 AVB46B 38 BV45 35 fS226 41
ADGM 36,50 AVB6B 38 BV453 35 fS226M 41,54
ADK12 36 AVB6BC 38 BV90 35 f5275 41
ADK1234 48 AVC134C 37 BV903 35 f5275M 41
AfM100 60 AVC134CB 37 BVAD 49 f5X501 41
AfM5f 60 AVC134H 37 BVAD12 49 f5X502 41
AfM5fC 60 AVC134H 48 BVAD24 49 f5X503 41
AfMXC 60 AVC134HB 37 BVAD38 35 f5X504 41
AfMXC5 60 AVC134L 37 BVAD38 49 f5X505 41
AfMXf 60 AVC134L 48 BVAD90 49 f5X506 41
AfMXH 60 AVC134LB 37 BVBH 35 f5X507 41
AfMXH5 60 AVC134P5 37 BVM 35,49 f5X508 41
AfMXR 60 AVC134P5B 37 BVM3 35 f5X509 41
AM50 15 AVC2 37 BVXH 35,49 f5X511 41
AR2700 59 AVO 37 cmo 7,9, 22 f5X512 41
AR27885 58 AVOP 37 CC800A 8 f5X513 41
AR27X H12 59 AVOP 48 CeLT 8 fT195 41
AR27XH16 59 AVOPB 37 CR300 21 moo 41
AR27XH20 59 AVC4 36,37 CR300A 21 fT500M 41
AR27XHB115 59 AVC410 37 CR310 21 fT525 41
AR27XHB230 59 AVC410B 37 CR400 21 fT800fN 41
AR500 61 AVC410C 37 CR400E 21 fT806A 41
AR500E 61 AVC410CB 37 CR4005 21 fT806M 41
AR5005 61 AVC425 37 CR410 21 fTX500 41
AR501 61 AVC4B 37 CRSOO 21 fTX501 41
AR5015 61 AVC4C 37 CRSOOE 21 fTX509 41
AR512 61 AVC4P 37 CRS005 21 fTX510 41
ARX134T 21,61 AVC4PB 37 CR510 21 fTX513 41



tns INDEKS

STRONA STRONA STROtlA STROtIA
FTXS14 41 HP3Bl 33 HSSYA 32 M1CH 24
FTX515 41 HP3E 33 HS5YE 32 M1Cl 24
FTX516 41 HP3l 33 HS6 32 M1DH 24
FTX51 7 41 HP3R 33 HS6A 32 M1Dl 24
FTX51 8 41 HP3RA 33 HS6B 32 M1PH 24
FTX800B41 41 HP3RE 33 HS6BA 32 M1Pl 24
FTX800BA 41 HP3Rl 33 HS6BE 32 M1TH 24
FTX800BM 41 HP3Y 33 H56E 32 Mm 24
FTX800R 41 HP3YA 33 HS6R 32 MlYH 24
FTX800Y 41 HP3YE 33 HS6RA 32 M1Yl 24
GS30 3 HP3Yl 33 H56RE 32 M1ZH 24
GTl 31 HP5 33 H56Y 32 M1Zl 24
G12 31 HP5A 33 HS6YA 32 M2XHA 28
G13 31 HP5B 33 HS6YE 32 M2XRK 28
HA1 08 48 HP5BA 33 H58 32 M4XHA 28
HA1 0R 48 HP5BE 33 H58A 32 M4XRK 28
HA1 0Y 48 HP5Bl 33 HS8B 32 M5XRK 28
HA20B 48 HP5E 33 HS8BA 32 M6C 28
HA20R 48 HP5l 33 H588E 32 M6C53 28
HA20Y 48 HP5R 33 HS8E 32 M6C55 28
HA3 48 HP5RA 33 HS8R 32 M6DP3 28
HA3A 48 HP5RE 33 H58RA 32 M6DP5 28
HA3B 48 HP5Rl 33 HS8RE 32 ~16T 28
HA3R 48 HP5Y 33 HS8Y 32 M6TP3 28
HAlY 48 HP5YA 33 H58YA 32 M6TP5 28
HA3YA 48 HP5YE 33 HS8YE 32 M6Y 28
HAS 48 HP5Yl 33 HT134H 48 M6YP3 28
HA5A 48 HP6 9,33 HT134l 48 M6YP5 28
HA58 48 HP6A 33 HTlBE 33 M6Z 28
HA5R 48 HP6B 33 HTlE 33 M6ZP3 28
HA5Y 48 HP6BA 33 HTlRE 33 M6ZP5 28
HA5YA 48 HP6BE 33 HTlYE 33 1.171 46
HA6 48 HP68l 33 HT4108EJ 33 M71A6Q 46.
HA6A 48 HP6E 33 HT410EJ 33 M71A8Q 46
HA68 48 HP6l 33 HT410REJ 33 M7S 46
HA6R 48 HP6R 33 HT410YEJ 33 Mll 46
HA6Y 48 HP6RA 33 HTADl 48 M7TA6Q 46
HA6YA 48 HP6RE 33 HTAD2 48 M7TA8Q 46
HAS 48 HP6Rl 33 HTAD3 48 ~18D 47
HA8B 48 HP6Y 33 HTBE 33 1.18DP8Q 47
HA8R 48 HP6YA 33 HTE 33 1.181 47
HA8Y 48 HP6YE 33 HTRE 33 M81P6Q 47
HC6 48 HP6Yl 33 HTYE 33 M8P 47
HC6B 48 HS10 32 HV3 34 M8PP8Q 47
HC6R 48 H510B 32 HV5 34 M8PPA6Q 47
HC6Y 48 HS10R 32 HV5E 34 1.185 47
HHC2 34 HS10Y 32 HV6 34 M8T 47
HHC2S 34 H53 32 HV8 34 M8TA6Q 47
HHO 34 HS3A 32 HX1 4R 34 M8TP8Q 47
HHC3S 34 HS3B 32 HX38G 34 MAl 46
HHC4 34 HS3BA 32 HX3G 34 MAIA6K 46
HHC4S 34 HS3BE 32 HXD 34 MAIA8Q 46
HB 33 HS3E 32 HXG 34 MAT 46
HBB 33 HS3R 32 HXGA 34 ~IATA6K 46
HBBE 33 HS3RA 32 HXGA410 34 I.IATA8Q 46
HBE 33 HS3RE 32 HXGD 34 MB134 46
HBR 33 HS3Y 32 HXKIT 48 MB34 46
HBRE 33 HS3YA 32 HXTG 34 M8C 26
HJ3Y 33 HS3YE 32 HXTG2 34 M8CS3 26
HBYE 33 HS4 32 lS3000 1 MBCS5 26
HJ5 33 HS4B 32 l 5780B 2 M8CS5A 26
HJ5B 33 HS4R 32 l S790B 2 M8CS5E 26
HJ5BE 33 HS4Y 32 l SX8 2 M8D 26,30
HJ5E 33 HS5 32 l SXBMK 2 M8DP3 26
HJ5R 33 HS5A 32 l SXC 2 M8DP5 26
HJ5RE 33 HS5B 32 l Sm 2 M8DP5A 26
HJ5Y 33 HS5BA 32 l SXE 2 ~IBDP5 E 26
HJ5YE 33 HS5BE 32 lSX~IK 2 ~\BH 27
HP3 33 HS5E 32 l SXS 2 MBHP5 27
HP3A 33 HS5R 32 l SXS3 2 MBHP5A 27
HP3B 33 HS5RA 32 l SXSF 2 MBHP5E 27
HP3BA 33 HS5RE 32 l SXSH 2 MBT 26
HP3BE 33 HS5Y 32 l SXVF 2 MBTP3 26



l:PS® INDEKS

STRONA STRONA STRONA STRONA
MBTP5 26 MV202P3 24 MV4Z 24 QCH90 49
MBTP5A 26 MV2D2P5 24 MV4ZP5 24 QC1134 49
MBTP5E 26 MV2D2P5A 24 MV4ZP5A 24 QCl13490 49
MBY 26 MV2D2P5E 24 MV4ZP5E 24 QC114 49,57
MBYP3 26 MV2D3 24 MV5C 24 QCl90 49
MBYP5 26 MV2D3P3 24 MV5CD 24 QCXO 49
MBYP5A 26 MV2D3P5 24 MV5CP5EC 24 QCXR34 49
MBYP5E 26 MV2D3P5A 24 MV5CP5ECD 24 RGBH 27,32
MBZ 26 MV2D3P5E 24 MV5D2 24 RGBHB 25,32
MBZP3 26 MV2DP3 24 MV5D2D 24 RGBl 27,32
MBZP5 26 MV2DP5 24 MV5D2P5EC 24 RGBlB 25,32
MBZP5A 26 MV2DP5A 24 MV5D2P5ECDT 24 RGCH 26,29,30,32
MBZP5E 26 MV2DP5E 24 MV5D3 24 RGCHB 24,32
MCB 27 MV2P 24 MV5D3D 24 RGCl 26,24,30,32
MCBJ5 27 MV2PP3 24 MV5D3P5CED 24 RGClB 24, 32
MCBJ5A 27 MV2PP5 24 MVSD3P5EC 24 RGD2B 32
MCBJ5E 27 MV2PP5A 24 MV5M 23 RGD2HB 24
MDD 47 MV2PP5E 24 MV5P 24 RGD2lB 24
MDDP8K 47 MV2T 24 MV5PP5EC 24 RGD3H 24,32
MOl 47 MV2TP3 24 MV5PP5ECD 24 RG03l 24,29,32
MOIFK 47 MV2TP5 24 . MV5PD 24 RGDH 26,29,30,32,47
MDIP6K 47 MV2TP5A 24 MVST 24 RGDHB 24,32,47
MEB 27 MV2TPSE 24 MV5TD 24 RGDl 26, 29,30,47
MEBP5 27 MV2Y 24 MV5TP5 EC 24 RGDl B 24,32,47
MEBP5A 27 MV2YP3 24 MV5TP5 ECD 24 RGH2H 30,31
MEBP5E 27 MV2YP5 24 MV5Y 24 RGH2HB 32
MEH 27 MV2YPSA 24 MV5Y5EC 24 RGH2l 29,30
MEHP5 27 MV2YP5E 24 MV5Y5ECD 24 RGH2lB 29,30
MEHP5A 27 MV2Z 24 MV5YD 24 RGH3H 29,30
MVllB 25 MV2ZP3 24 MV71 46 RGH3l 29,30
MVllBJ5 25 MV2ZP5 24 MV71A6Q 46 RGHH 27
MVllBJ5A 25 MV2ZP5A 24 MV71A8Q 46 RGHHB 25,29
MVllBJ5E 25 MV2ZPSE 24 MV7P 46 RGHl 27
MVllR 25 MV3B 25 MV7PA6Q 46 RGHlB 25,29,30
MVllRJ5 25 MV3BP5 25 MV7PA8Q 46 RGIH 46,47
MVllRJ5A 25 MV3BP5A 25 MV7S 46 RGIHB 46,47
MVllRJ5E 25 MV3BP5E 25 MV7SA6Q 46 RGll 46,47
MV12B 25 MV3H 25 MV7SA8Q 46 RGllB 46,47
MV12BJ5 25 MV3HPS 25 MV7T 46 RGMH 30
MV12BJ5A 25 MV3HPSA 25 MV7TA6Q 46 RGMl 30
MV12BJ5E 25 MV3HPSE 25 MV7TA8Q 46 RGPH 29,30,46,47
MV12R 25 MV3R 25 MV8D 47 RGPHB 24,30,46,47
MV12RJ5 25 MV3RP5 25 MV80P8Q 47 RGPl 47
MV12RJ5A 25 MV3RP5A 25 MV81 47 RGPl 30,46
MV12RJ5E ·25 MV3 RP5E 25 MV81P6Q 47 RGPlB 24,32,46,47
MV13B 25 MV4C 24 MV8P 47 RGRH 25,29,30
MV13BP5 25 MV4CS5 24 MV8PP6Q 47 RGRl 25,29,30
MV13BP5A 25 MV4CS5A 24 MV8PP8Q 47 RG SH 46,47
MV13BP5E 25 MV4CSSE 24 MV8S 47 RGSHB 46
MV13H 25 MV4D 23, 24 MV8SP6Q 47 RGSl 46,47
MV13HP5 25 MV4D2 24 MV8SP8Q 47 RGSlB 46,47
MV13HPSA 25 MV4D2P5 24 MV8T 47 RGTH 26,29,28, 30,46,47
MV13HP5A 25 MV402P5A 24 MV8TA6Q 47 RGTHB 24, 30,46, 47
MV13HP5E 25 MV4D2P5E 24 MV8TP8Q 47 RGTl 26,29,28,32,46,47
MV1CH 23,24 MV4D3 24 MXBK 28 RGTlB 24,30,47,48
MV1Cl 24 MV4D3P5 24 MXC 28 RGX68BB 29
MV1DH 24 MV4D3PSA 24 MXK 28 RGX68RB 29
MV1Dl 24 MV4D3P5E 24 MXMH 28 RGX80BB 29
MV1PH 24 MV4DP5 24 MXPK 28 RGX80RB 29
MV1Pl 24 MV4DP5A 24 MXPV 28 RGYH 26,29,30
MV1TH 24 MV4DP5E 24 MXPVO 28 RGYHB 24,32
MV1Tl 24 MV4P 24 NITROKIT 57 RGYl 26,28,30
MV1YH 24 MV4PP5 24 NITROKITG 57 RGYlB 24,32
MV1Yl 24 MV4PP5A 24 QC134 49 RGZH 26,29,30
MV1ZH 24 MV4PP5E 24 QC134 SET 49 RGZHB 24,32
MV1Zl 24 MV4T 9,24 QC13490 SET 49 RGZl 26,30
MV2C 24 MV4TP5 24 QC14 49 RGZlB 24
MV2CS3 24 MV4TP5A 24 QC14 SET 49 RM 3
MV2CS5 24 MV4TP5E 24 QC90 49 RM1 2 3
MV2CS5A 24 MV4Y 24 QC90 SET 49 RM134 3
MV2CSSE 24 MV4YP5 24 QCH134 49 RM404 3
MV2D 23,24 MV4YP5A 24 QCH13490 49 RM407 3
MV2D2 24 MV4YP5E 24 QCH14 49 RM41 0 3
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5TRotlA 5TRONA 5TRONA 5TRONA
RM502 3 TlFC6 44 Tl XVC410RT 37 VG200 16
RM507 3 TlFG 52 TlXVCBC 37 VG201 16
RMX11 3 TlFGXT 52 TlXVCRT 37 VGXC 16
RMX12 3 TlH06 42 Tl XVCT 37 VGXH 16
5M150 15 TlH08 42 TM350 12 VP100 17
TB04 40 TlH10 42 TM350A 56 VP120 17
TB05 40 TlH12 42 TM350C 12 VP20 9, 17
TB06 40 TlH14 42 TM50 13 VP25 17
TB08 • 40 TlH16 42 TMAP 13 VP30 17
TB10 40 TlH1 8 42 TMAPC 13 VP35 17
TB10MM 40 TlH22 42 TMOP 13 VP60 17
TB10XH 40 TlH26 42 TMINll2 13,14 VP65 17
TB12 40 TlHM10 42 TMX2A 12 VP80 17
TB12MM 40 TlHM12 42 TMX2C 12,56 VPA54 18
TB12XH 40 TlHM15 42 TMX2FP 12 VPA58 18
TB1 4 40 TlHM1 6 42 TMX2FP 56 VPA5U 18
TB1 5MM 40 TLHM18 42 TMX2G 12 VPOG6 18
TB1 6MM 40 TLHM20 42 TMX2GA 12 VPOP12 18
TB250 40 TLHM22 42 TMX2GA 56 VPOQ12 18
TB368 40 TLHM28 42 TMX2P 12 VPXB2 18
TB6MM 40 TlHM35 42 TMX25 12 VPX83 18
TB504 40 TlHM42 42 TMX2RH 12 VPXC100 18
TBS05 40 TU2 55 TMX3RH 12 VPXC52 18
TB506 40 TU4 55 TMXKBEAO 14 VPXC53 18
TB508 40 TlK134 51 TMX5K 14 VPXEB02 18
TB510 40 TlMAGl 44 TMX5K90 14 VPXEB03 18
TB51 2 40 TlMIRl 44 UV1 6 VPXEB2 18
TBXB1 40 TlMIR2 44 UV100 54 VPXEB3 18
TBXB2 40 TlMIR3 44 UV101 6 VPXEH 18
TBXM6 40 TlMIR4 44 UV101 A 55 VPXEP1 18
TBXM8 40 m1KC18 44 UV150 5 VPXEP2 18
TBXM10 40 TlM5P 43 UV2 6 VPXF15 18
TBXM14 40 TlOm 51 UV250 5 VPXFB2 18
TBXM16 40 TlOT18 51 UV3 6 VPXFB3 18
TBXM19 40 TlOT19 51 UV300 54 VPXFG2 18
TBXM22 40 TlOTK 51 UV3405 55 VPXH 18
TBXR 40 TlPK 43 UV55 5 VPXIP2 18
TCl OO 39 TlPO 43 UV55A 54 VPXIP3 18
TC127 39 Tl PORR 43 UVAl 54 VPXJ220 17
TC1 74 39 Tl PP 43 UVAM 54 VPXOOP 18
TC274 39 TlPPX 43 UVCl 5 VPXOEP 18
TO12 39 TlRAO 52 UVCllOO 5 VPXOl2 18
TCAP 39 TlREF 52 UVClNR 6,55 VPXOl3 18
TCSET 39 TlRM 42 UVNJ 6 VPXOMP 17
TCX1 00C 39 Tl501 43 UVNJ 1234 55
TCX4C 39 Tl5WB 43 UVNJ34 55
TCX4C5 39 TL5WH 43 UVNJ5 6
TCX4CT5 39 Tl 5WHM 43 UVNJ5A 55
TCX4R 39 Tl5Wl 43 UVPRO 4,53
TCX4R5 39 Tl5WO 43 UV51 6
TCX45 39 Tl5W5 43 UV5101 6,55
TCX6CT5 39 TlTIV5M 42 UV52 6
TCX7C 39 TlVC 37,50 UV53 6,55
TCX7C5 39 TlVCl 37,50 UV55 55
TCX7CT5 39 Tl VC134 37,50 UV5TICK 55
TCX75 39 TlVCl 37,50 UVU06 6,54
Tl7238 52 TlVClB 37,50 UVU05 6,54
Tl7881 52 TlVC4 37,50 UVXB 5,54
ncru 50 TlVC410 37,50 UVXBC 5,54
TlCT1 234 50 TlVC6 37,50 UVXBlB 5,54
TlCT34 50 TlVC810 37,50 UVXBlBl00 5,54
TlCTX34 50 TlVC5 37,50 UVXBlBPRO 5,54
Tl CTXG 50 TlVC5410 37,50 UVXC 5,54
TlOB 42 TlWA06 45 UVXCE 5,54
TlOB2 42 TlWA08 45 UVXCN 5,54
TlOB34 52 TlWA10 45 UVXG 5,54
TlOKRH 45 TlWA12 45 UVXUl5 5,54
TlOKWH 45 TlIVl 53A 45 UVXUl5100 5,54

. TlE6 42 TlXMIR1 44 UVX5GA 5,54
TlE601 42 TlXMIR2 44 UVX5H 5,54
TLE6M 42 TlXMIR3 44 UVX5HA 5,54
TlFCl 44 Tl XMIR4 44 UVX5TA 5,54
TlFCl 44 TlXVC410BC 37 VG100A 16
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