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1. Wentylatory 

1.1. Łazienkowe 

 

SERIA QUIET 
[cena netto PLN/szt.] 

 
 
 

 wyposażony w silniki na łożyskach 
kulkowych, 

 bardzo niski poziom hałasu, 
 klasa bezpieczeństwa IP 45 

 
 

 
 

Typ / Wymiary [mm] 
Poziom 

obrotów 
Wyd. 

[m³/h] 
Moc 
[W] 

Głośność 
[dB(A)/3

m] 

Max 
ciśnienie 

[Pa] 

Waga 
[kg] 

100 QUIET 
- 97 7,5 25 43 0,55 a b c d D 

158 107 81 26 100 

125 QUIET 
- 185 17 322 72 0,78 a b c d D 

182 91 64 27 125 

150 QUIET max 
 

min 

315 
 

220 

19 
 

17 

33 
 

28 

91 
 

49 
1,33 a b c d D 

214 130 98,4 31,6 150 

 

Typ 

Standard Wyłącznik 
sznurkowy 

Wyłącznik 
czasowy 

Wyłącznik 
sznurkowy 
i czasowy 

Wyłącznik 
czasowy 
i czujnik 

wilgotności 

Czujnik 
ruchu 

- V T VT TH TP 
100 QUIET 120,00 130,00 155,00 165,00* 189,00 230,00 
125 QUIET 169,00 179,00 209,00 219,00* 239,00 269,00 
 

 * towary dostępne na indywidualne zamówienie 
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SERIA iFAN 
[cena netto PLN/szt.] 

 
 wyposażony w wielofunkcyjny 

panel sterowania z możliwością 
płynnej regulacji prędkości, 
ustawienia timera oraz 
przechodzenie między trybami 
pracy (24h / cichy / max) 

 bardzo niski poziom hałasu, 
 minimalny pobór mocy, 
 do montażu pionowego 

i poziomego, 

 
 

  dostępny z adapterem średnic 125/100mm 

Typ / Wymiary [mm] 
Tryb 
pracy 

Wyd. [m³/h] Głośność 
[dB(A)/3

m] 

Moc 
[W] 

Cena Ustawienia 
fabryczne 

Zakres progr. 
ręcznego 

iFAN średnica przyłącza 100mm 24 h 
cichy 
max 

33 
72 

106 

- 
33 … 72 

72 … 106 

17 
22 
31 

3,8 395,00 B H L1 D 
155,5 209 28 100 

iFAN średnica przyłącza 125mm 24 h 
cichy 
max 

40 
83 

133 

- 
40 … 83 

83 … 133 

17 
22 
31 

3,8 395,00 B H L1 D 
155,5 209 28 125 
 

SERIA iFAN Move 
[cena netto PLN/szt.] 

 
 wyposażony w wielofunkcyjny 

panel sterowania z możliwością 
płynnej regulacji prędkości, 
ustawienia timera oraz 
przechodzenie między trybami 
pracy (24h / cichy / max) 

 bardzo niski poziom hałasu, 
 minimalny pobór mocy, 
 do montażu pionowego 

i poziomego, 
 

 
 

  dostępny z adapterem średnic 125/100mm, 
 wyposażony w detektor ruchu 

 

Typ / Wymiary [mm] 
Tryb 
pracy 

Wyd. [m³/h] Głośność 
[dB(A)/3

m] 

Moc 
[W] 

Cena Ustawienia 
fabryczne 

Zakres progr. 
ręcznego 

iFAN średnica przyłącza 100mm 24 h 
cichy 
max 

33 
72 

106 

- 
33 … 72 

72 … 106 

17 
22 
31 

3,8 425,00 B H L1 D 
155,5 209 28 100 

iFAN średnica przyłącza 125mm 24 h 
cichy 
max 

40 
83 

133 

- 
40 … 83 

83 … 133 

17 
22 
31 

3,8 425,00 B H L1 D 
155,5 209 28 125 
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1.2. Kanałowe – przyłącze okrągłe 

 
TT – wentylator o przepływie mieszanym 

[cena netto PLN/szt.] 

 

 

 niski poziom hałasu, 

 dwie prędkości, 

 do wentylacji nawiewno – wywiewnej, 

 do poziomego i pionowego montażu, 

 silnik na łożyskach kulkowych, 

 możliwy dostęp do silnika i wirnika bez 

demontażu kanałów, 

 obudowa z wysokiej jakości tworzywa 

sztucznego, 

 możliwe ustawienie wentylatorów 

w układzie równoległym (w celu 

podwyższenia wydajności) lub 

szeregowym (w celu podniesienia 

ciśnienia) za pomocą dodatkowych 

akcesoriów (TTS lub TTP), 

 
 

 do montażu w systemach 

wentylacyjnych wymagających 

wysokiego ciśnienia statycznego, 

silnego strumienia powietrza i niskiego 

poziomu hałasu, 

 dostępny również w wersji 

z opóźnieniem czasowym (T) 

 

Typ 
Poziom 

obrotów 

Wydajność 

m³/h 

Poziom 

hałasu 

dB(A)/3 m 

Moc 

W 
Cena 

TT 100 
min  2450 

max 2500 

145 

187 

28 

35 

21 

33 
227,00 

TT 125 
min  1960 

max 2500 

220 

280 

29 

36 

23 

37 
270,00 

TT 125S 
min  1875 

max 2500 

285 

345 

31 

42 

28 

54 
346,00 

TT 150 
min  1670 

max 2450 

467 

552 

33 

44 

30 

60 
370,00 

TT 160 
min  1670 

max 2450 

467 

552 

33 

44 

30 

60 
380,00 
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TT PRO – wentylator o przepływie 

mieszanym [cena netto PLN/szt.] 

 

 

 niski poziom hałasu, 

 dwie prędkości, 

 do wentylacji nawiewno – wywiewnej, 

 do poziomego i pionowego montażu, 

 silnik na łożyskach kulkowych, 

 możliwy dostęp do silnika i wirnika bez 

demontażu kanałów, 

 obudowa z wysokiej jakości tworzywa 

sztucznego, 

 możliwe ustawienie wentylatorów 

w układzie równoległym (w celu 

podwyższenia wydajności) lub 

szeregowym (w celu podniesienia 

ciśnienia), 

 dostępny również w wersji 

z opóźnieniem czasowym (T) 

 

 
 

 do montażu w systemach 

wentylacyjnych wymagających 

wysokiego ciśnienia statycznego, 

silnego strumienia powietrza i niskiego 

poziomu hałasu. 

 

Typ 
Poziom 

obrotów 

Wydajność 

m³/h 

Poziom 

hałasu 

dB(A)/3 m 

Moc 

W 
Cena 

TT PRO 100 
min  1980 

max 2545 

162 

210 

27 

32 

23 

25 
320,00 

TT PRO 125 
min  1535 

max 2265 

234 

330 

29 

34 

25 

30 
340,00 

TT PRO 150 
min  1940 

max 2620 

415 

562 

37 

46 

42 

50 
380,00 

TT PRO 160 
min  1940 

max 2620 

415 

562 

37 

46 

42 

50 
410,00 

TT PRO 200 
min  2045 

max 2510 

830 

1040 

45 

52 

90 

125 
490,00 

TT PRO 250 
min 1955 

max 2440 

1110 

1400 

47 

55 

125 

177 
860,00 

TT PRO 315 
min 1760 

max 2660 

1760 

2350 

49 

58 

225 

330 
1 000,00 
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1.3. Kanałowe – przyłącze prostokątne 

 

VKP – do kanałów prostokątnych  

[cena netto PLN/szt.] 

 

 
 sieć jednofazowa (E), sieć trójfazowa (D), 

 do wentylacji nawiewno – wywiewnej, 

 2 lub 4 biegunowy silnik na łożyskach 

kulkowych z wbudowanym 

zabezpieczeniem przed przeciążeniem, 

 wyposażone w silnik z zewnętrznym 

wirnikiem, 

 do wentylacji pomieszczeń 

przemysłowych i użyteczności 

publicznej, 

 do montażu wewnątrz i na zewnątrz 

pomieszczeń (w izolowanym wariancie 

wykonania), 

 obudowa ze stali ocynkowanej, 

 regulacja prędkości za pomocą 

regulatora obrotów, 

 

Typ 

Wymiary 

przyłączenia mm 
Wydajność 

m³/h 

Poziom 
hałasu 

dB(A)/3 m 

Moc 

W 
Cena 

szer. wys. 
VKP 2E 400x200 400 200 930 59 138 734,00 

VKP 2E 500x250 500 250 1720 61 305 1 015,00 

VKP 4E 500x300 500 300 1700 53 140 1 430,00 

VKP 4D 500x300* 500 300 1380 53 136 1 600,00 

VKP 4E 600x300 600 300 2470 53 220 1 640,00 

VKP 4D 600x300* 600 300 2530 55 230 1 890,00 

VKP 4E 600x350 600 350 2950 67 470 2 800,00 

VKP 4D 600x350* 600 350 2970 64 510 2 950,00 

VKP 4D 1000x500* 1000 500 15000 70 3800 9 900,00 

 

 

 

 

 

* towary dostępne na indywidualne zamówienie 
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VKPF – do kanałów prostokątnych 
[cena netto PLN/szt.] 

 
 

 

 do wentylacji nawiewno – wywiewnej, 

 2 lub 4 biegunowy silnik na łożyskach 

kulkowych, 

 wyposażone w silnik z zewnętrznym 

wirnikiem, 

 do wentylacji pomieszczeń 

przemysłowych i użyteczności publicznej, 

 do montażu wewnątrz i na zewnątrz 

pomieszczeń (w izolowanym wariancie 

wykonania), 

 obudowa ze stali ocynkowanej, 

 regulacja prędkości za pomocą 

regulatora obrotów, 

 

 wentylatory wyposażone są we 
wbudowane termo kontakty 
z wyjściami do urządzenia sterującego 
zabezpieczeniem silnika przed 
przegrzaniem, 

 sieć jednofazowa (E), sieć trójfazowa 

(D), 

 

Typ 
Wymiary 

przyłączenia mm 
Wydajność 

m³/h 

Poziom 
hałasu 

dB(A)/3 m 

Moc 

W 
Cena 

szer. wys. 
VKPF 4E 400x200 400 200 1440 50 295 1 660,00 
VKPF 4D 400x200* 400 200 1470 52 282 1 660,00 
VKPF 4E 500x250 500 250 1750 53 535 2 041,00 
VKPF 4D 500x250* 500 250 1850 54 570 2 041,00 
VKPF 4E 500x300 500 300 2350 57 710 2 150,00 
VKPF 4D 500x300* 500 300 2350 56 855 2 150,00 
VKPF 4E 600x300 600 300 2950 59 1240 2 950,00 
VKPF 4D 600x300* 600 300 3740 57 1560 2 950,00 
VKPF 4E 600x350 600 350 4260 59 2840 3 980,00 
VKPF 4D 600x350* 600 350 5020 60 2460 3 980,00 
VKPF 4D 700x400* 700 400 6450 65 3630 5 950,00 
VKPF 6D 800x500* 800 500 7610 59 2790 6 300,00 
VKPF 4D 800x500* 800 500 8120 67 5850 6 820,00 
VKPF 6D 900x500* 900 500 9540 61 3870 6 900,00 
VKPF 6D 1000x500* 1000 500 8540 61 3870 6 990,00 
 

 

 

 

 

 

* towary dostępne na indywidualne zamówienie 
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VKPFI – do kanałów prostokątnych  
[cena netto PLN/szt.] 

 

 

 do wentylacji nawiewno – wywiewnej, 

 2 lub 4 biegunowy silnik na łożyskach 

kulkowych, 

 wyposażone w silnik z zewnętrznym 

wirnikiem, 

 do wentylacji pomieszczeń 

przemysłowych i użyteczności publicznej, 

 do montażu wewnątrz i na zewnątrz 

pomieszczeń (w termoizolacyjnym 

wariancie wykonania), 

 obudowa ze stali ocynkowanej z izolacją 

termiczną i akustyczną, 

 regulacja prędkości za pomocą 

regulatora obrotów, 

 sieć jednofazowa (E), sieć trójfazowa (D), 

 

 
 wentylatory wyposażone są we 

wbudowane termo kontakty 
z wyjściami do urządzenia sterującego 
zabezpieczeniem silnika przed 
przegrzaniem. 

Typ 

Wymiary 
przyłączenia 

mm 
Wydajność 

m³/h 

Poziom 
hałasu 

dB(A)/3 m 

Moc 

W 
Cena 

szer. wys. 
VKPFI 4E 400x200* 400 200 1440 42 295 2 400,00 
VKPFI 4D 400x200* 400 200 1470 43 282 2 400,00 
VKPFI 4E 500x250* 500 250 1750 44 535 2 850,00 
VKPFI 4D 500x250* 500 250 1850 44 570 2 850,00 
VKPFI 4E 500x300* 500 300 2350 47 710 2 950,00 
VKPFI 4D 500x300* 500 300 2350 47 855 2 950,00 
VKPFI 4E 600x300* 600 300 2950 51 1240 3 800,00 
VKPFI 4D 600x300* 600 300 3740 50 1560 3 800,00 
VKPFI 4E 600x350* 600 350 4260 51 2840 4 850,00 
VKPFI 4D 600x350* 600 350 5020 52 2460 4 850,00 
VKPFI 4D 700x400* 700 400 6450 56 3630 8 500,00 
VKPFI 6D 800x500* 800 500 7610 53 2790 8 700,00 
VKPFI 4D 800x500* 800 500 8120 61 5850 9 100,00 
VKPFI 6D 900x500* 900 500 9540 55 3870 9 200,00 
VKPFI 6D 1000x500* 1000 500 8540 55 3870 9 500,00 
 

  
* towary dostępne na indywidualne zamówienie 
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1.4. Osiowe 

 

OV 
[cena netto PLN/szt.] 

 

 

 do wentylacji pomieszczeń domowych 

i przemysłowych (magazynów, krytych 

parkingów, warsztatów samochodowych, 

pomieszczeń gospodarczych), 

 silnik asynchroniczny z 

zewnętrznym wirnikiem na łożyskach 

kulkowych, z wbudowanym zabezpieczeniem 

przed przeciążeniem, 

 do bezpośredniego wyrzutu powietrza przez 

ścianę, 

 obudowa z blachy stalowej malowanej 

proszkowo, 

 regulacja prędkości za pomocą 

elektronicznego regulatora obrotów, 

 sieć jednofazowa (E), sieć 
trójfazowa (D), 

 wysoka wydajność. 

Typ 
Wydajność 

m³/h 

Poziom hałasu 

dB(A)/3 m 

Moc 

W 
Cena 

OV 2E 200 860 50 55 329,00 
OV 2E 250 1050 60 80 369,00 
OV 2D 250* 1060 60 80 450,00 
OV 4E 250* 800 55 50 369,00 
OV 4D 250 850 55 60 450,00 
OV 2E 300 2230 60 145 399,00 
OV 2D 300* 2310 60 145 500,00 
OV 4E 300* 1340 58 75 399,00 
OV 4D 300* 1310 58 75 500,00 
OV 4E 350 2500 62 140 499,00 
OV 4D 350* 2520 62 140 590,00 
OV 4E 400 3580 63 180 520,00 
OV 4D 400* 3740 64 180 690,00 
OV 4E 450 4680 64 250 569,00 
OV 4D 450* 5280 65 250 790,00 
OV 4E 500 7060 69 420 890,00 
OV 4E 550 8800 70 550 1 100,00 
OV 4E 630 11900 75 750 1 420,00 

 

 

 

 

* towary dostępne na indywidualne zamówienie 
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OVK 
[cena netto PLN/szt.] 

 

 

 do wentylacji pomieszczeń domowych 

i przemysłowych (magazynów, krytych 

parkingów, warsztatów samochodowych, 

pomieszczeń gospodarczych), 

 silnik asynchroniczny z 

zewnętrznym wirnikiem na łożyskach 

kulkowych, z wbudowanym zabezpieczeniem 

przed przeciążeniem, 

 do bezpośredniego wyrzutu powietrza przez 

ścianę, 

 obudowa z blachy stalowej malowanej 

proszkowo, 

 regulacja prędkości za pomocą 

elektronicznego regulatora obrotów, 

 
 sieć jednofazowa (E), sieć 

trójfazowa (D), 
 wysoka wydajność. 

Typ 
Wydajność 

m³/h 

Poziom hałasu 

dB(A)/3 m 

Moc 

W 
Cena 

OVK 2E 200* 860 50 55 365,00 
OVK 2E 250* 1050 60 80 390,00 
OVK 2D 250* 1060 60 80 405,00 
OVK 4E 250* 800 55 50 390,00 
OVK 4D 250* 850 55 60 405,00 
OVK 2E 300* 2230 60 145 480,00 
OVK 2D 300* 2310 60 145 470,00 
OVK 4E 300* 1340 58 75 480,00 
OVK 4D 300* 1310 58 75 470,00 
OVK 4E 350* 2500 62 140 550,00 
OVK 4D 350* 2520 62 140 550,00 
OVK 4E 400* 3580 63 180 640,00 
OVK 4D 400* 3740 64 180 640,00 
OVK 4E 450* 4680 64 250 740,00 
OVK 4D 450* 5280 65 250 750,00 
OVK 4E 500* 7060 69 420 940,00 
OVK 4E 550* 8800 70 550 1 100,00 
OVK 4E 630* 11900 75 750 1 390,00 
 

 

 

 

 

* towary dostępne na indywidualne zamówienie 
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VKF 
[cena netto PLN/szt.] 

 

 

 do wentylacji pomieszczeń magazynowych, 

handlowych, gospodarczych i innych, 

 2 i 4 biegunowy silnik na łożyskach kulkowych 

z zabezpieczeniem przed przeciążeniem, 

 do montażu w ciągach wentylacyjnych, 

 obudowa z blachy stalowej malowanej 

proszkowo, 

 regulacja prędkości za pomocą 

elektronicznego regulatora obrotów, 

 sieć jednofazowa (E), sieć trójfazowa (D), 
 

 

Typ 
Wydajność 

m³/h 

Poziom hałasu 

dB(A)/3 m 

Moc 

W 
Cena 

VKF 2E 200* 860 50 55 390,00 
VKF 2E 250* 1050 60 80 490,00 
VKF 2D 250* 1060 60 80 490,00 
VKF 4E 250* 800 55 50 490,00 
VKF 4D 250* 850 55 60 490,00 
VKF 2E 300* 2230 60 145 550,00 
VKF 2D 300* 2310 60 145 550,00 
VKF 4E 300* 1340 58 75 550,00 
VKF 4D 300* 1310 58 75 550,00 
VKF 4E 350* 2500 62 140 690,00 
VKF 4D 350* 2520 62 140 690,00 
VKF 4E 400* 3580 63 180 760,00 
VKF 4D 400* 3740 64 180 760,00 
VKF 4E 450* 4680 64 250 850,00 
VKF 4D 450* 5280 65 250 890,00 
VKF 4E 500* 7060 69 420 1 090,00 
VKF 4E 550* 8800 70 550 1 250,00 
VKF 4E 630* 11900 75 750 1 490,00 

 

 

  

* towary dostępne na indywidualne zamówienie 
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1.5. Dachowe 

 

VKV / VKV EC 
[cena netto PLN/szt.] 

 

 

 do wentylacji wywiewnej 

pomieszczeń w budynkach użyteczności 

publicznej i przemysłowych, 

 2, 4 i 6 biegunowy silnik na łożyskach 

kulkowych z zabezpieczeniem przed 

przeciążeniem, 

 wyposażone w silnik z zewnętrznym 

wirnikiem, 

 do pionowych szybów wentylacyjnych, 

 obudowa z blachy stalowej malowanej 

proszkowo, 

 

 sieć jednofazowa (E), sieć 
trójfazowa (D), 

 do pionowego wyrzutu 
powietrza. 

 

Typ 
Wydajność 

m³/h 

Poziom hałasu 

dB(A)/3 m 

Moc 

W 
Cena 

VKV 2E 220 700 49 85 756,00 
VKV 2E 225 900 49 135 810,00 
VKV 2E 250 1300 65 155 853,00 
VKV 2E 280 1780 66 225 950,00 
VKV 4E 310 1820 45 120 1 134,00 
VKV 4D 310* 1950 53 110 1 674,00 
VKV 4E 355 2800 46 245 1 782,00 
VKV 4D 355* 2350 53 170 2 250,00 
VKV 4E 400 3400 52 480 2 970,00 
VKV 4D 400* 3800 52 385 3 445,00 
VKV 4E 450 3850 53 640 3 510,00 
VKV 4D 450* 4300 53 470 3 812,00 
VKV 6E 500 4700 47 385 3 996,00 

Wyposażone w silnik stałoprądowy (technologia EC) na łożyskach kulkowych 
VKV 250 EC* 1750 47 485 4 700,00 
VKV 280 EC* 2650 47 455 5 000,00 
VKV 310 EC* 3220 48 480 4 500,00 
VKV 355 EC* 4500 51 940 9 000,00 
VKV 400 EC* 5360 53 770 9 400,00 
VKV 450 EC* 6700 55 1010 10 700,00 
VKV 500 EC* 10500 63 2700 13 700,00 
VKV 560 EC* 11400 65 2300 16 200,00 
 

 

 

* towary dostępne na indywidualne zamówienie 
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VKH / VKH EC 
[cena netto PLN/szt.] 

 

 

 do wentylacji wywiewnej 

pomieszczeń w budynkach użyteczności 

publicznej i przemysłowych, 

 2, 4 i 6 biegunowy silnik na łożyskach 

kulkowych z zabezpieczeniem przed 

przeciążeniem, 

 wyposażone w silnik z zewnętrznym 

wirnikiem, 

 do pionowych szybów wentylacyjnych, 

 obudowa z blachy stalowej malowanej 

proszkowo, 

 

 sieć jednofazowa (E), sieć 
trójfazowa (D), 

 do poziomego wyrzutu 
powietrza. 

 

Typ 
Wydajność 

m³/h 

Poziom hałasu 

dB(A)/3 m 

Moc 

W 
Cena 

VKH 2E 220 700 49 85 680,00 
VKH 2E 225 900 49 135 740,00 
VKH 2E 250 1300 65 155 821,00 
VKH 2E 280 1780 66 225 875,00 
VKH 4E 310 1820 45 120 1 069,00 
VKH 4D 310* 1950 53 110 1 631,00 
VKH 4E 355 2800 46 245 1 782,00 
VKH 4D 355* 2350 53 170 2 268,00 
VKH 4E 400 3400 52 480 3 024,00 
VKH 4D 400* 3800 52 385 3 402,00 
VKH 4E 450 3850 53 640 3 564,00 
VKH 4D 450* 4300 53 470 3 510,00 
VKH 6E 500 4700 47 385 3 888,00 

Wyposażone w silnik stałoprądowy (technologia EC) na łożyskach kulkowych 
VKH 250 EC* 1750 47 485 4 400,00 
VKH 280 EC* 2650 47 455 4 700,00 
VKH 310 EC* 3220 48 480 4 200,00 
VKH 355 EC* 4500 51 940 8 600,00 
VKH 400 EC* 5360 53 770 9 000,00 
VKH 450 EC* 6700 55 1010 10 200,00 
VKH 500 EC* 10500 63 2700 13 100,00 
VKH 560 EC* 11400 65 2300 15 400,00 
 

  
* towary dostępne na indywidualne zamówienie 
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VKMK 
[cena netto PLN/szt.] 

 

 

 do wentylacji wywiewnej 

pomieszczeń w budynkach użyteczności 

publicznej i przemysłowych, 

 wyposażone w silnik z zewnętrznym 

wirnikiem, 

 do pionowych szybów wentylacyjnych, 

 obudowa z blachy stalowej malowanej 

proszkowo, 

 

 
 do poziomego wyrzutu 

powietrza. 
 

Typ 
Wydajność 

m³/h 

Poziom hałasu 

dB(A)/3 m 

Moc 

W 
Cena 

VKMK 150 555 47 98 419,00 
VKMK 200 950 48 154 510,00 
VKMK 250 1310 52 194 540,00 
VKMK 315 1880 54 296 660,00 
 

VOK 
[cena netto PLN/szt.] 

 

 

 do wentylacji wywiewnej 

pomieszczeń w budynkach użyteczności 

publicznej i przemysłowych, 

 wyposażone w silnik z zewnętrznym 

wirnikiem, 

 do pionowych szybów wentylacyjnych, 

 obudowa z blachy stalowej malowanej 

proszkowo, 

 silnik na łożyskach kulkowych 

i zabezpieczeniem przed przeciążeniem, 

 

 sieć jednofazowa (E),  
 do poziomego wyrzutu 

powietrza, 
 zastosowano wentylator osiowy. 

 

Typ 
Wydajność 

m³/h 

Poziom hałasu 

dB(A)/3 m 

Moc 

W 
Cena 

VOK 2E 200 860 50 55 572,00 
VOK 2E 250 1050 60 80 626,00 
VOK 4E 250 800 55 50 637,00 
VOK 2E 300 2230 60 145 734,00 
VOK 4E 300 1340 58 75 767,00 
VOK 4E 350 2500 62 140 967,00 
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1.6. Odśrodkowe 

 

VK – do kanałów okrągłych 

[cena netto PLN/szt.] 

 

 

 niski poziom hałasu, 

 do wentylacji nawiewno – wywiewnej, 

 do poziomego i pionowego montażu, 

 silnik z zewnętrznym wirnikiem na 

łożyskach kulkowych z wbudowanym 

zabezpieczeniem przed 

przeciążeniowym, 

 do wentylacji małych i średnich 

pomieszczeń, 

 obudowa z wysokiej jakości plastiku, 

 regulacja prędkości za pomocą 

regulatora obrotów, 

 

 
 

 komplet zawiera uchwyty mocujące. 

Typ 
Poziom 

obrotów 

Wydajność 

m³/h 

Poziom 

hałasu 

dB(A)/3 m 

Moc 

W 
Cena 

VK 100 Q* 100 205 36 62 260,00 

VK 100 100 250 46 80 260,00 

VK 125 Q* 125 260 36 61 286,00 

VK 125 125 355 46 79 286,00 

VK 150 150 460 46 80 319,00 

VK 200 200 780 48 107 459,00 

VKS 200 200 930 51 173 491,00 

VK 250 Q* 250 865 51 108 513,00 

VK 250 250 1080 50 173 513,00 

VK 315 315 1340 50 200 594,00 

VKS 315 315 1700 53 310 691,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* towary dostępne na indywidualne zamówienie 
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VKM – do kanałów okrągłych 

[cena netto PLN/szt.] 

 

 

 niski poziom hałasu, 

 do wentylacji nawiewno – wywiewnej, 

 do poziomego i pionowego montażu, 

 silnik z zewnętrznym wirnikiem na 

łożyskach kulkowych z wbudowanym 

zabezpieczeniem przed 

przeciążeniowym, 

 do wentylacji małych i średnich 

pomieszczeń, 

 obudowa z blachy stalowej malowanej 

proszkowo, 

 regulacja prędkości za pomocą 

regulatora obrotów, 

 

 
 

 komplet zawiera uchwyty mocujące. 

Typ 
Poziom 

obrotów 

Wydajność 

m³/h 

Poziom 

hałasu 

dB(A)/3 m 

Moc 

W 
Cena 

VKM 100 Q* 100 210 36 60 340,00 

VKM 100 100 270 47 73 340,00 

VKM 125 Q* 125 255 36 60 351,00 

VKM 125 125 355 47 75 351,00 

VKM 150 150 555 47 98 383,00 

VKM 160 160 555 47 98 410,00 

VKM 200 200 950 48 154 491,00 

VKMS 200  200 1100 51 193 572,00 

VKM 250 Q* 250 1190 52 158 540,00 

VKM 250 250 1310 52 194 540,00 

VKM 315 315 1400 52 171 675,00 

VKMS 315 315 1880 54 296 765,00 

VKM 355 Q 355 2210 58 233 1 500,00 

VKM 400 400 3050 61 460 2 950,00 

VKM 450 450 5260 65 665 4 266,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

* towary dostępne na indywidualne zamówienie 
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VKP – do kanałów okrągłych 

[cena netto PLN/szt.] 

 

 
 obudowa z blachy stalowej malowanej 

proszkowo. 

 niski poziom hałasu, 

 do wentylacji nawiewno – wywiewnej, 

 silnik z zewnętrznym wirnikiem na 

łożyskach kulkowych z wbudowanym 

zabezpieczeniem przed 

przeciążeniowym, 

 do wentylacji małych i średnich 

pomieszczeń, 

Typ 
Poziom 

obrotów 

Wydajność 

m³/h 

Poziom 

hałasu 

dB(A)/3 m 

Moc 

W 
Cena 

VKP 100*  100 240 47 58 403,00 

VKP 125* 125 340 48 58 427,00 

VKP 150* 150 553 50 85 605,00 

VKP 160*  160 553 50 85 626,00 

 

KSK – wentylator w obudowie izolowanej 

[cena netto PLN/szt.] 

 

 
 

 sieć jednofazowa (E), 
 sieć trójfazowa (D), 

 w obudowie stalowej, 

 do wentylacji pomieszczeń 

kuchennych, 

 silnik ze stalowym wirnikiem 

odpornym na temperaturę, 

Typ 

Średnica 

przyłączenia 

mm 

Wydajność 

m³/h 

Poziom 

hałasu 

dB(A)/3 m 

Moc 

W 
Cena 

KSK 160-4E  160 730 41 180 2 280,00 

KSK 160-4D*  160 340 41 180 2 490,00 

KSK 200-4E 200 1600 45 550 2 740,00 

KSK 200-4D* 200 1650 45 750 2 920,00 

KSK 250-4E 250 3400 51 1500 3 280,00 

KSK 250-4D* 250 3500 51 1500 3 470,00 

  
* towary dostępne na indywidualne zamówienie 
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1.7. Kominkowe 

 

KAM 
[cena netto PLN/szt.] 

 

 

 do rozprowadzania ciepłego powietrza 

z kominka, 

 KAM EKO (silnik z zewnętrznym wirnikiem) 

KAM EKO DUO (silnik z zewnętrznym 

wirnikiem – dwie prędkości), 

 do pionowych szybów wentylacyjnych, 

 obudowa z blachy ocynkowanej, 

 silnik asynchroniczny na łożyskach kulkowych 

z dodatkowym wirnikiem chłodzącym. 

 

 

Typ 
Wydajność 

m³/h 

Poziom hałasu 

dB(A)/3 m 

Moc 

W 
Cena 

KAM 125 400 42 108 460,00 
KAM 140* 480 42 110 500,00 
KAM 150 520 42 115 520,00 
KAM 160 540 42 116 530,00 
KAM 125 EKO 350 37 92 560,00 
KAM 140 EKO* 420 38 41 590,00 
KAM 150 EKO 450 39 43 590,00 
KAM 160 EKO 470 39 44 610,00 

KAM 125 EKO DUO* 
min 265 
max 390 

29 
37 

26 
32 

590,00 

KAM 140 EKO DUO* 
min 340 
max 420 

31 
38 

32 
41 

620,00 

KAM 150 EKO DUO* 
min 360 
max 450 

31 
39 

34 
43 

620,00 

KAM 160 EKO DUO* 
min 375 
max 470 

32 
39 

35 
44 

640,00 

KAM 150 EKO DUO MAX 770 45 127 680,00 
 

Kaseta filtrująca FFK 
[cena netto PLN/szt.] 

 
 

Typ Cena Typ Cena 
FFK 125 250,00 FFK 150 280,00 
FFK 140* 280,00 FFK 160 280,00 
 

* towary dostępne na indywidualne zamówienie 
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2. Nagrzewnice 
 

2.1. Elektryczne 

 

NK – nagrzewnica elektryczna 
[cena netto PLN / szt.] 

 

 do podłączenia z kanałami okrągłymi, 
 do nawiewnych systemów wentylacji, 
 do nagrzania lub dogrzania powietrza 

w systemach kanałów wentylacyjnych, 
 wykonane ze stali ocynkowanej, 
 elementy grzejne ze stali nierdzewnej, 
 maksymalna temperatura na wyjściu 

40⁰C, 
 ręczny restart, 

 wbudowany system zabezpieczający 
przed przegrzaniem 

Typ 
Minimalny 
przepływ 

powietrza m3/h 

Napięcie 
znamionowe V 

Ilość 
elementów 

grzejnych w kW 
Cena 

NK 100-0,6-1 60 230 1 x 0,6 232,00 
NK 100-0,8-1* 80 230 1 x 0,8 252,00 
NK 100-1,2-1 90 230 2 x 0,6 296,00 
NK 100-1,6-1* 120 230 2 x 0,8 410,00 
NK 100-1,8-1 130 230 3 x 0,6 460,00 
NK 125-0,6-1* 60 230 1 x 0,6 238,00 
NK 125-0,8-1 80 230 1 x 0,8 287,00 
NK 125-1,2-1* 90 230 1 x 1,2 337,00 
NK 125-1,6-1 120 230 2 x 0,8 386,00 
NK 125-2,4-1 150 230 3 x 0,8 489,00 
NK 150-1,2-1* 120 230 1 x 1,2 347,00 
NK 150-2,4-1* 150 230 3 x 0,8 410,00 
NK 150-3,4-1 220 230 2 x 1,7 495,00 
NK 150-3,6-3* 265 400 3 x 1,2 594,00 
NK 150-5,1-3* 320 400 3 x 1,7 622,00 
NK 150-6,0-3 360 400 3 x 2,0 693,00 
NK 160-1,2-1* 150 230 1 x 1,2 350,00 
NK 160-2,4-1* 180 230 2 x 1,2 410,00 
NK 160-3,4-1 250 230 2 x 1,7 460,00 
NK 160-3,6-3* 265 400 3 x 1,2 525,00 
NK 160-5,1-3* 375 400 3 x 1,7 622,00 
NK 160-6,0-3 440 400 3 x 2,0 707,00 
NK 200-1,2-1* 150 230 1 x 1,2 376,00 
NK 200-2,4-1* 180 230 2 x 1,2 440,00 
NK 200-3,4-1 250 230 2 x 1,7 525,00 
NK 200-3,6-3* 265 400 3 x 1,2 590,00 
NK 200-5,1-3* 375 400 3 x 1,7 713,00 
NK 200-6,0-3 440 400 3 x 2,0 719,00 

Cd. na następnej stronie 
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NK – nagrzewnica elektryczna 
[cena netto PLN / szt.] 

 
 

 
 

Typ 
Minimalny 
przepływ 

powietrza m3/h 

Napięcie 
znamionowe V 

Ilość 
elementów 

grzejnych w kW 
Cena 

NK 250-1,2-1* 180 230 1 x 1,2 408,00 
NK 250-2,4-1* 265 230 2 x 1,2 490,00 
NK 250-3,0-1* 375 230 1 x 3,0 544,00 
NK 250-3,6-3* 375 400 3 x 1,2 620,00 
NK 250-6,0-3 440 400 3 x 2,0 739,00 
NK 250-9,0-3 660 400 3 x 3,0 832,00 
NK 315-1,2-1* 180 230 1 x 1,2 440,00 
NK 315-2,4-1* 265 230 2 x 1,2 520,00 
NK 315-3,6-3* 375 400 3 x 1,2 670,00 
NK 315-6,0-3 440 400 3 x 2,0 790,00 
NK 315-9,0-3 660 400 3 x 3,0 860,00 
 

NK – nagrzewnica elektryczna 
[cena netto PLN / szt.] 

 

 do podłączenia z kanałami 
prostokątnymi, 

 do nawiewnych systemów wentylacji, 
 do nagrzania lub dogrzania powietrza 

w systemach kanałów wentylacyjnych, 
 wykonane ze stali ocynkowanej, 
 elementy grzejne ze stali nierdzewnej, 
 maksymalna temperatura na wyjściu 

40⁰C, 
 ręczny restart, 

 wbudowany system zabezpieczający 
przed przegrzaniem 

Typ 
Minimalny 
przepływ 

powietrza m3/h 
Moc kW 

Ilość elementów 
grzejnych w kW 

Cena 

NK 400x200-4,5-3* 330 4,5 3 x 1,5 957,00 
NK 400x200-6,0-3* 440 6,0 3 x 2,0 1 007,00 
NK 400x200-7,5-3* 550 7,5 3 x 2,5 1 045,00 
NK 400x200-9,0-3* 660 9,0 3 x 3,0 1 150,00 
NK 400x200-10,5-3* 770 10,5 3 x 3,5 1 254,00 
NK 400x200-12,0-3* 880 12,0 3 x 4,0 1 337,00 

Cd. na następnej stronie 

 * towary dostępne na indywidualne zamówienie 
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NK – nagrzewnica elektryczna 
[cena netto PLN / szt.] 

 

Typ 
Min. przepływ 

powietrza 
m3/h 

Moc kW 
Ilość elementów 
grzejnych w kW 

Cena 

NK 400x200-15,0-3* 1100 15,0 3 x 5,0 1 408,00 
NK 500x250-6,0-3* 440 6,0 3 x 2,0 1 084,00 
NK 500x250-7,5-3* 550 7,5 3 x 2,5 1 128,00 
NK 500x250-9,0-3* 660 9,0 3 x 3,0 1 254,00 
NK 500x250-10,5-3* 770 10,5 3 x 3,5 1 298,00 
NK 500x250-12,0-3* 880 12,0 3 x 4,0 1 419,00 
NK 500x250-15,0-3* 1100 15,0 3 x 5,0 1 485,00 
NK 500x250-18,0-3* 1320 18,0 3 x 6,0 1 550,00 
NK 500x300-6,0-3* 440 6,0 3 x 2,0 1 210,00 
NK 500x300-7,5-3* 550 7,5 3 x 2,5 1 265,00 
NK 500x300-9,0-3* 660 9,0 3 x 3,0 1 298,00 
NK 500x300-10,5-3* 770 10,5 3 x 3,5 1 397,00 
NK 500x300-12,0-3* 880 12,0 3 x 4,0 1 496,00 
NK 500x300-15,0-3* 1100 15,0 3 x 5,0 1 540,00 
NK 500x300-18,0-3* 1320 18,0 3 x 6,0 1 573,00 
NK 500x300-21,0-3* 1540 21,0 3 x 7,0 1 639,00 
NK 600x300-9,0-3* 660 9,0 3 x 3,0 1 210,00 
NK 600x300-12,0-3* 880 12,0 3 x 4,0 1 540,00 
NK 600x300-15,0-3* 1100 15,0 3 x 5,0 1 650,00 
NK 600x300-18,0-3* 1320 18,0 3 x 6,0 1 836,00 
NK 600x300-21,0-3* 1540 21,0 3 x 7,0 1 980,00 
NK 600x300-24,0-3* 1760 24,0 3 x 8,0 2 079,00 
NK 600x350-9,0-3* 660 9,0 3 x 3,0 1 458,00 
NK 600x350-12,0-3* 880 12,0 3 x 4,0 1 634,00 
NK 600x350-15,0-3* 1100 15,0 3 x 5,0 1 837,00 
NK 600x350-18,0-3* 1320 18,0 3 x 6,0 1 939,00 
NK 600x350-21,0-3* 1540 21,0 3 x 7,0 2 020,00 
NK 600x350-24,0-3* 1760 24,0 3 x 8,0 2 150,00 
NK 700x400-18-3* 1320 18,0 3 x 6,0 1 998,00 
NK 700x400-27-3* 1980 27,0 3 x 9,0 2 189,00 
NK 700x400-36-3* 2640 36,0 3 x 12,0 2 805,00 
NK 800x500-27-3* 1980 27,0  3 x 9,0 2 310,00 
NK 800x500-36-3* 2640 36,0 3 x 12,0 2 915,00 
NK 800x500-54-3* 3960 54,0 3 x 18,0 4 048,00 
NK 900x500-45-3* 3300 45,0 3 x 15,0 3 674,00 
NK 900x500-54-3* 3960 54,0 3 x 18,0 4 169,00 
NK 1000x500-45-3* 3300 45,0 3 x 15,0 3 806,00 
NK 1000x500-54-3* 3960 54,0 3 x 18,0 4 279,00 

 

  
* towary dostępne na indywidualne zamówienie 
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2.2.  Wodne 
 

NKV – nagrzewnica wodna 
[cena netto PLN / szt.] 

 

 do nawiewnych systemów wentylacji, 
 do podłączania z kanałami okrągłymi, 
 do nagrzania lub dogrzania powietrza 

w systemach kanałów wentylacyjnych, 
 wykonana ze stali ocynkowanej, 
 elementy grzejne wykonane z rur 

miedzianych z aluminiowym 
ożebrowaniem, 

 złączka odpowietrzająca i do 
odprowadzenia wody (G 1/2”), 
 

 opcjonalnie możliwe podłączenie 
czujnika zabezpieczającego przed 
zamarzaniem (G 1/4”) 

 dopuszczalne ciśnienie robocze 1,6 MPa 
(16 bar) przy temperaturze wody 100⁰C 
 

Typ 
Ilość rzędów 

rur 
Cena Typ 

Ilość rzędów 
rur 

Cena 

NKV 100-2* 2 650,00 NKV 160-4 4 970,00 
NKV 100-4 4 850,00 NKV 200-2* 2 800,00 
NKV 125-2* 2 660,00 NKV 200-4 4 1 000,00 
NKV 125-4 4 860,00 NKV 250-2* 2 1 060,00 
NKV 150-2* 2 770,00 NKV 250-4 4 1 300,00 
NKV 150-4 4 970,00 NKV 315-2* 2 1 400,00 
NKV 160-2* 2 770,00 NKV 315-4 4 1 700,00 
 

NKV – nagrzewnica wodna 
[cena netto PLN / szt.] 

 do podłączania z kanałami 
prostokątnymi, 

 pozostałe właściwości takie same 
j.w. 

 
 

Typ 
Ilość 

rzędów 
rur 

Cena Typ 
Ilość 

rzędów 
rur 

Cena 

NKV 400x200-2* 2 484,00 NKV 600x350-4* 4 1 620,00 
NKV 400x200-4* 4 737,00 NKV 700x400-2* 2 1 330,00 
NKV 500x250-2* 2 702,00 NKV 700x400-3* 3 1 750,00 
NKV 500x250-4* 4 972,00 NKV 800x500-2* 2 1 730,00 
NKV 500x300-2* 2 778,00 NKV 800x500-3* 3 2 300,00 
NKV 500x300-4* 4 1 177,00 NKV 900x500-2* 2 1 950,00 
NKV 600x300-2* 2 821,00 NKV 900x500-3* 3 2 500,00 
NKV 600x300-4* 4 1 296,00 NKV 1000x500-2* 2 2 050,00 
NKV 600x350-2* 4 886,00 NKV 1000x500-3* 3 2 650,00 
  

* towary dostępne na indywidualne zamówienie 
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3. Chłodnice wodne 

 

OKV – kanałowa chłodnica wodna 
[cena netto PLN/szt.] 

 

 
 
 

 do prostokątnych kanałów 
wentylacyjnych 

 może być stosowana do centrali 
nawiewnych lub nawiewno - 
wywiewnych 

Typ 
Wymiary 
kołnierza Cena Typ 

Wymiary 
kołnierza Cena 

szer. wys. szer. wys. 
OKV 400x200-3* 400 200 2 010,00 OKV 700x400-3* 700 400 4 160,00 
OKV 500x250-3* 500 250 2 380,00 OKV 800x500-3* 800 500 5 000,00 
OKV 500x300-3* 500 300 2 720,00 OKV 900x500-3* 900 500 5 260,00 
OKV 600x300-3* 600 300 3 010,00 OKV 1000-500-3* 1000 500 5 790,00 
OKV 600x350-3* 600 350 3 530,00 - - - - 
 

CWK – kanałowa chłodnica wodna 
[cena netto EUR/szt.] 

 

 

 
 

 do okrągłych kanałów wentylacyjnych 
 zdejmowany panel serwisowy, 
 obudowa wykonana ze stali 

ocynkowanej, 

Średnica [mm] Cena EUR Średnica [mm] Cena EUR 

100 253,70 250 399,64 
125 257,17 315 486,54 
160 260,64 400 619,74 
200 327,83 - - 
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4. Rekuperatory 
 

4.1. Brink 

 

RENOVENT EXCELLENT 
[cena netto PLN /szt.] 

 
 rekuperator z wymiennikiem 

krzyżowym, 
 wentylacja i rekuperacja powietrza 

w zastosowaniach domowych, 
 obudowa z lakierowanej płyty stalowej, 
 złącza o przekroju okrągłym, 
 obudowa wewnętrzna z pianką EPS 

izolującą termicznie i akustycznie, 
 jednostrumieniowy wentylator 

odśrodkowy, 
 statyczny wymiennik przeciwprądowy. 

 

 

Typ Wydajność m3/h Cena 
Renovent Excellent 300 L 4/0 300 8 180,00 
Renovent Excellent 300 R 4/0 300 8 180,00 
Renovent Excellent Plus 300 L 4/0 300 8 980,00 
Renovent Excellent Plus 300 R 4/0 300 8 980,00 
Renovent Excellent 400 L 4/0 400 8 960,00 
Renovent Excellent 400 R 4/0 400 8 960,00 
Renovent Excellent Plus 400 L 4/0 400 9 760,00 
Renovent Excellent Plus 400 R 4/0 400 9 760,00 
 

RENOVENT EXCELLENT 
[cena netto PLN  szt.] 

 
 

 
 

Typ Wydajność m3/h Cena 
Renovent Excellent 180 L 4/0 180 6 130,00 
Renovent Excellent 180 Plus L 4/0 180 6 930,00 
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RENOVENT SKY 300 
[cena netto PLN /szt.] 

 
 

 wymiennik krzyżowo- przeciwprądowy, 
 zabezpieczenie przed oszronieniem, 
 wentylator przepływu ciągłego, 
 

 

 
 

Typ Wydajność m3/h Cena 
Renovent Sky 300 z programatorem elektronicznym 300 8 450,00 
 

Akcesoria: 

Nazwa Opis Cena 

Przełącznik 4-pozycyjny (0, 1, 2, 3) 
z sygnalizacją zabrudzenia filtra 

Renovent HR Medium, Sky 150/300, 
Excellent 180/300/400 320,00 

Przełącznik 3-pozycyjny Renovent HR Medium 235,00 
Sterownik elektroniczny, 
programator tygodniowy 

Renovent Excellent 180/300/400, Sky 
150/300 850,00 

Zestaw filtrów G3 (2 szt.) Renovent Excellent 300/400 105,00 
Zestaw filtrów G3 (2 szt.) Renovent HR Medium/Large (by-pass) 105,00 

 

4.2. Neovent 

PIEH 450 BA 
[cena netto PLN /szt.] 

 
 

 wymiennik krzyżowo- przeciwprądowy, 
 kontrola przeciwzamrożeniowa , 
 panel operatorski z wyświetlaczem, 
 klasa filtrów nawiew/ wywiew: G4/G4 
 

 

 
 

Typ 
Wydajność 

m3/h 
Spręż. 

dysp. [Pa] 

Wymiar 
króćców 

[mm] 

Zasilanie 
centrali 
[V/Hz] 

Moc went. 
[W] 

Cena 

PIEH 450 BA 450 150 200 1x230 2x120 6 240,00 
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4.3. Komfovent 

 

REGO VE - domekt 
[cena netto EUR /szt.] 

 
 

 wymiennik obrotowy, 
 odzysk ciepła do 85% , 
 zintegrowana automatyka sterująca 

typu C4PLUS, 
 nagrzewnica wtórna elektryczna, 
 silniki typu EC 
 

 

 
 

Typ 
Wydatek/ 

spręż 
[m3/h/Pa] 

Wymiary  
B x H x L [mm] 

Waga 
[kg] 

Nagrze. el. 
[kW/V] 

Przyłącza 
Ø [mm] 

Cena 
EUR 

REGO 200VE 250/100 600x625x320 42 1,0/230 125 1 578,00 
REGO 400VE 300/100 600x547x495 41 1,0/230 160 1 772,00 
REGO 450VE 400/100 630x680x535 46 1,0/230 160 1 965,00 
 

REGO PE - domekt 
[cena netto EUR /szt.] 

 
 

 wymiennik obrotowy, 
 odzysk ciepła do 85% , 
 zintegrowana automatyka sterująca 

typu C4PLUS, 
 nagrzewnica wtórna elektryczna, 
 silniki typu EC, 
 podwieszana, płaska konstrukcja, 

dowolna pozycja montażu 
 

 

 
 

Typ 
Wydatek/ 

spręż 
[m3/h/Pa] 

Wymiary  
B x H x L [mm] 

Waga 
[kg] 

Nagrze. el. 
[kW/V] 

Przyłącza 
Ø [mm] 

Cena 
EUR 

REGO 250PE 240/100 550x310x790 41 1,0/230 160 1 507,00 
REGO 400PE 440/100 650x310x1120 62 1,0/230 200 1 854,00 
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REGO HE - domekt 
[cena netto EUR /szt.] 

 
 

 wymiennik obrotowy, 
 odzysk ciepła do 85% , 
 zintegrowana automatyka sterująca 

typu C4PLUS, 
 nagrzewnica wtórna elektryczna, 
 silniki typu EC 
 

 

 
 

Typ 
Wydatek/ 

spręż 
[m3/h/Pa] 

Wymiary  
B x H x L [mm] 

Waga 
[kg] 

Nagrze. el. 
[kW/V] 

Przyłącza 
Ø [mm] 

Cena 
EUR 

REGO 600HE 600/100 570x600x1130 90 1,0/230 200 2 085,00 
 

REGO VW - domekt 
[cena netto EUR /szt.] 

 
 

 wymiennik obrotowy, 
 odzysk ciepła do 85% , 
 zintegrowana automatyka sterująca 

typu C4PLUS, 
 silniki typu EC 
 

 

 
 

Typ 
Wydatek
/ spręż 

[m3/h/Pa] 

Wymiary  
B x H x L [mm] 

Waga 
[kg] 

Nagrze. 
wodna 

Przyłącza 
Ø [mm] 

Cena 
EUR 

REGO 200VW 250/100 600x625x320 42 DH-160 125 1 700,00 
REGO 400VW 300/100 600x547x495 41 DH-160 160 1 895,00 
REGO 450VW 400/100 630x680x535 46 DH-160 160 2 086,00 
 

 

 

Cena urządzenia nie uwzględnia zewnętrznej nagrzewnicy wodnej DH montowanej na kanale. Automatyka central 

jest wyposażona w funkcję sterowania wodną nagrzewnicą powietrza. Wymagane jest stosowanie przepustnic 

kanałowych AGUJ-M z siłownikami. 
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REGO PW - domekt 
[cena netto EUR /szt.] 

 
 

 wymiennik obrotowy, 
 odzysk ciepła do 85% , 
 zintegrowana automatyka sterująca 

typu C4PLUS, 
 silniki typu EC, 
 podwieszana, płaska konstrukcja, 

dowolna pozycja montażu 
 

 

 
 

Typ 
Wydatek
/ spręż 

[m3/h/Pa] 

Wymiary  
B x H x L [mm] 

Waga 
[kg] 

Nagrze. 
wodna 

Przyłącza 
Ø [mm] 

Cena 
EUR 

REGO 250PW 240/100 550x310x790 41 DH-160 160 1 629,00 
REGO 400PW 440/100 650x310x1120 62 DH-200 200 2 028,00 
 

 

REGO HW - domekt 
[cena netto EUR /szt.] 

 
 

 wymiennik obrotowy, 
 odzysk ciepła do 85% , 
 zintegrowana automatyka sterująca 

typu C4PLUS, 
 silniki typu EC 
 

 

 
 

Typ 
Wydatek
/ spręż 

[m3/h/Pa] 

Wymiary  
B x H x L [mm] 

Waga 
[kg] 

Nagrze. 
wodna 

Przyłącza 
Ø [mm] 

Cena 
EUR 

REGO 600HW 600/100 570x600x1130 90 DH-200 200 2 200,00 

 

Cena urządzenia nie uwzględnia zewnętrznej nagrzewnicy wodnej DH montowanej na kanale. Automatyka central 

jest wyposażona w funkcję sterowania wodną nagrzewnicą powietrza. Wymagane jest stosowanie przepustnic 

kanałowych AGUJ-M z siłownikami. 

Cena urządzenia nie uwzględnia zewnętrznej nagrzewnicy wodnej DH montowanej na kanale. Automatyka central 

jest wyposażona w funkcję sterowania wodną nagrzewnicą powietrza. Wymagane jest stosowanie przepustnic 

kanałowych AGUJ-M z siłownikami. 



 
30 

www.pwgneza.pl 

REGO HE - kompakt 
[cena netto EUR /szt.] 

 
 

 obrotowy wymiennik ciepła, 
 odzysk ciepła do 85% , 
 zintegrowana automatyka sterująca 

typu C3, 
 wyposażona w nagrzewnicę wtórną 

elektryczną, 
 obudowa z blachy stalowej malowanej 

proszkowo na kolor biały, izolowana 
wełną mineralną gr. 45 mm 

 filtr nawiewny klasy F5, filtr wywiewny 
klasy F5, 

 poziomy układ króćców 
 

 
 

 

Typ 
Wydatek/ spręż 

AC(EC) 
[m3/h/Pa] 

Wymiary  
B x H x L [mm] 

Nagr. el. 
[kW/V] 

Cena 
EUR 

C3/AC 

Cena 
EUR 

C3/EC 

REGO 400HE 
x/x 

(400/150) 
510x580x640 1,0/230 - 2 640,00 

REGO 500HE 
500/240 

(500/350) 
635x700x930 1,0/230 2 247,00 2 718,00 

REGO 700HE 
700/200 

(700/250) 
635x700x930 2,0/230 2 611,00 3 022,00 

REGO 900HE 
900/250 

(900/500) 
795x795x1400 3,0/400 3 321,00 3 807,00 

REGO 1200HE 
x/x 

(1200/250) 
795x795x1400 4,5/400 - 4 571,00 

REGO 1600HE(VE)* 
x/x 

(1600/260) 
900x990x1500 4,5/400 - 5 697,00 

REGO 2000HE(VE)* 
x/x 

(2000/220) 
900x990x1500 7,5/400 - 6 225,00 

REGO2500HE(VE)* 
x/x 

(2500/280) 
900x990x1500 7,5/400 - 6 823,00 

REGO 3000HE 
x/x 

(3000/380) 
1150x1215x1800 9,0/400 - 8 097,00 

REGO 4000HE 
x/x 

(4000/250) 
1150x1215x1800 15,0/400 - 8 558,00 

REGO 4500HE 
x/x 

(4500/450) 
1150x1215x1800 15,0/400 - 8 858,00 

* centrale z uniwersalnym układem króćców. Możliwość układu pionowego (VE) lub poziomego (HE) 
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REGO VE - kompakt 
[cena netto EUR /szt.] 

 
 

 obrotowy wymiennik ciepła, 
 odzysk ciepła do 85% , 
 zintegrowana automatyka sterująca 

typu C3, 
 wyposażona w nagrzewnicę wtórną 

elektryczną, 
 obudowa z blachy stalowej malowanej 

proszkowo na kolor biały, izolowana 
wełną mineralną gr. 45 mm 

 filtr nawiewny klasy F5, filtr wywiewny 
klasy F5, 

 pionowy układ króćców 
 

 
 
 

Typ 
Wydatek/ spręż 

AC(EC) 
[m3/h/Pa] 

Wymiary  
B x H x L [mm] 

Nagr. el. 
[kW/V] 

Cena 
EUR 

C3/AC 

Cena EUR 
C3/EC 

REGO 500VE 
500/240 

(500/350) 
635x1050x1060 1,0/230 2 412,00 2 833,00 

REGO 700VE 
700/200 

(700/250) 
635x1050x1060 2,0/230 2 813,00 3 281,00 

REGO 900VE 
900/250 

(900/500) 
795x1270x1250 3,0/400 3 609,00 4 102,00 

REGO 1200VE 
x/x 

(1200/250) 
795x1270x1250 4,5/400 - 4 886,00 

REGO 1600VE(HE)* 
x/x 

(1600/260) 
900x990x1500 4,5/400 - 5 697,00 

REGO 2000VE(HE)* 
x/x 

(2000/220) 
900x990x1500 7,5/400 - 6 225,00 

REGO2500 VE(HE)* 
x/x 

(2500/280) 
900x990x1500 7,5/400 - 6 823,00 

REGO 3000VE 
x/x 

(3000/380) 
1150x1215x1800 9,0/400 - 9 028,00 

REGO 4000VE 
x/x 

(4000/250) 
1150x1215x1800 15,0/400 - 9 980,00 

REGO 4500VE 
x/x 

(4500/450) 
1150x1215x1800 15,0/400 - 10 281,00 

* centrale z uniwersalnym układem króćców. Możliwość układu pionowego (VE) lub poziomego (HE) 
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REGO HW - kompakt 
[cena netto EUR /szt.] 

 
 

 obrotowy wymiennik ciepła, 
 odzysk ciepła do 85% , 
 zintegrowana automatyka sterująca 

typu C3, 
 wyposażona w nagrzewnicę wtórną 

wodną, 
 obudowa z blachy stalowej malowanej 

proszkowo na kolor biały, izolowana 
wełną mineralną gr. 45 mm 

 filtr nawiewny klasy F5, filtr wywiewny 
klasy F5, 

 poziomy układ króćców 
 

 
 

 

Typ 
Wydatek/ spręż 

AC(EC) 
[m3/h/Pa] 

Wymiary  
B x H x L [mm] 

Nagrze. 
[kW] 

Cena 
EUR 

C3/AC 

Cena EUR 
C3/EC 

REGO 400HW** 
x/x 

(400/150) 
510x580x640 DH-160 - 2 601,00 

REGO 500HW** 
500/220 

(500/330) 
635x700x930 DH-200 2 247,00 2 678,00 

REGO 700HW** 
700/180 

(700/230) 
635x700x930 DH-250 2 611,00 3 022,00 

REGO 900HW 
900/230 

(900/480) 
795x795x1400 3,0/½” 3 578,00 4 069,00 

REGO 1200HW 
x/x 

(1200/230) 
795x795x1400 4,7/½” - 4 949,00 

REGO 1600HW(VW)* 
x/x 

(1600/230) 
900x990x1500 8,5/1” - 5 917,00 

REGO 2000HW(VW)* 
x/x 

(2000/210) 
900x990x1500 10,5/1” - 6 457,00 

REGO2500HW(VW)* 
x/x 

(2500/250) 
900x990x1500 13,0/1” - 7 244,00 

REGO 3000HW 
x/x 

(3000/370) 
1150x1215x1800 12,9/½” - 8 157,00 

REGO 4000HW 
x/x 

(4000/230) 
1150x1215x1800 26,3/½” - 8 558,00 

REGO 4500HW 
x/x 

(4500/230) 
1150x1215x1800 27,0/1” - 8 858,00 

REGO 7000HW 
x/x 

(7000/480) 
1500x1520x1930 28,8/¾” - 11 482,00 

* centrale z uniwersalnym układem króćców. Możliwość układu pionowego (VE) lub poziomego (HE) 
** jednostka do współpracy z kanałową nagrzewnicą wodną DH (zamawiana oddzielnie) 
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REGO VW - kompakt 
[cena netto EUR /szt.] 

 
 

 obrotowy wymiennik ciepła, 
 odzysk ciepła do 85% , 
 zintegrowana automatyka sterująca 

typu C3, 
 wyposażona w nagrzewnicę wtórną 

wodną, 
 obudowa z blachy stalowej malowanej 

proszkowo na kolor biały, izolowana 
wełną mineralną gr. 45 mm 

 filtr nawiewny klasy F5, filtr wywiewny 
klasy F5, 
 

 

 
 
 

Typ 
Wydatek/ spręż 

AC(EC) 
[m3/h/Pa] 

Wymiary  
B x H x L [mm] 

Nagrze. 
[kW] 

Cena 
EUR 

C3/AC 

Cena EUR 
C3/EC 

REGO 500VW** 
500/220 

(500/330) 
635x1050x1060 DH-250 2 412,00 2 791,00 

REGO 700VW** 
700/180 

(700/230) 
635x1050x1060 DH-250 2 813,00 3 281,00 

REGO 900VW** 
900/230 

(900/480) 
795x1270x1250 DH-250 3 609,00 4 102,00 

REGO 1200VW** 
x/x 

(1200/200) 
795x1270x1250 DH-315 - 4 886,00 

REGO 1600VW(HW)* 
x/x 

(1600/230) 
900x990x1500 8,5/1” - 5 917,00 

REGO 2000VW(HW)* 
x/x 

(2000/200) 
900x990x1500 10,5/1” - 6 457,00 

REGO2500 VW(HW)* 
x/x 

(2500/250) 
900x990x1500 13,0/1” - 7 244,00 

REGO 3000VW 
x/x 

(3000/370) 
1150x1215x1800 12,9/½” - 9 028,00 

REGO 4000VW 
x/x 

(4000/230) 
1150x1215x1800 26,3/½” - 9 980,00 

REGO 4500VW 
x/x 

(4500/425) 
1150x1215x1800 27,0/1” - 10 281,00 

* centrale z uniwersalnym układem króćców. Możliwość układu pionowego (VE) lub poziomego (HE) 
** jednostka do współpracy z kanałową nagrzewnicą wodną DH (zamawiana oddzielnie) 
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REGO 1200PE - kompakt 
[cena netto EUR /szt.] 

 
 

 obrotowy wymiennik ciepła, 
 odzysk ciepła do 85% , 
 zintegrowana automatyka sterująca 

typu C3, 
 wyposażona w nagrzewnicę wtórną 

elektryczną, 
 obudowa z blachy stalowej malowanej 

proszkowo, izolowana wełną mineralną 
gr. 45 mm 

 filtr nawiewny klasy F5, filtr wywiewny 
klasy F5, 

 opcjonalnie możliwość podłączenia 
nagrzewnicy wodnej na kanale, 

 

 
 
 waga 120kg, 
 podwieszana 

Typ 
Wydatek/ spręż 

AC(EC) 
[m3/h/Pa] 

Wymiary  
B x H x L [mm] 

Nagr. el. 
[kW/V] 

Przył.  
Ø [mm] 

Cena EUR 
C3/EC 

REGO 1200PE-EC 1200/200 1000x470x1270 4,0/400 315 5 201,00 
REGO 1200PES-EC* 1200/200 1000x470x1270 4,0/400 315 5 223,00 
* centrala wentylacyjna podwieszana z szynowym systemem otwierania drzwi 

 

4.4. Zehnder 

 

ComfoAir 350 Basic VV 
[cena netto PLN /szt.] 

 
 wysokowydajne wymienniki ciepła 

gwarantują wysoki poziom odzysku 
ciepła i wilgoci, 

 oszczędne wentylatory zapewniają 
niskie zużycie energii, 

 automatyczny by-pass, 
 prosta i łatwa obsługa, 
 nagrzewnica wstępna, 
 wymiennik krzyżowo –

przeciwprądowy 
 

 
 

 system antyzamrożeniowy, 
 brak sterowania GWC, 
 do montażu na ścianie lub na 

podstawie 

Typ Wydajność  Wymiary  
wys. x szer. x głęb. [mm] 

Sprawność Cena 

ComfoAir 350 Basic VV L 
(wersja lewa) 

365 m3/h 
(200Pa) 

801(całk.: 851) x 625 
(całk:. 702) x 572 

do 95% 8 860,00 

ComfoAir 350 Basic VV R 
(wersja prawa) 

365 m3/h 
(200Pa) 

801(całk.: 851) x 625 
(całk:. 702) x 572 do 95% 8 860,00 
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ComfoAir 450 Basic VV 
[cena netto PLN /szt.] 

 
 wysokowydajne wymienniki ciepła 

gwarantują wysoki poziom odzysku 
ciepła i wilgoci, 

 oszczędne wentylatory zapewniają 
niskie zużycie energii, 

 automatyczny by-pass, 
 prosta i łatwa obsługa, 
 nagrzewnica wstępna, 
 wymiennik krzyżowo –

przeciwprądowy 
 

 
 

 system antyzamrożeniowy, 
 brak sterowania GWC, 
 do montażu na ścianie lub na 

podstawie 
 

Typ Wydajność  Wymiary  
wys. x szer. x głęb. [mm] 

Sprawność Cena 

ComfoAir 450 Basic VV L 
(wersja lewa) 

450 m3/h 
(200Pa) 

800 x 725 x 569 do 95% 10 689,00 

ComfoAir 450 Basic VV R 
(wersja prawa) 

450 m3/h 
(200Pa) 

800 x 725 x 569 do 95% 10 689,00 

 
 
 

ComfoAir 550 Basic VV 
[cena netto PLN /szt.] 

 
 wysokowydajne wymienniki ciepła 

gwarantują wysoki poziom odzysku 
ciepła i wilgoci, 

 oszczędne wentylatory zapewniają 
niskie zużycie energii, 

 automatyczny by-pass, 
 prosta i łatwa obsługa, 
 nagrzewnica wstępna, 
 wymiennik krzyżowo –

przeciwprądowy 
 

 
 

 system antyzamrożeniowy, 
 brak sterowania GWC, 
 do montażu na ścianie lub na 

podstawie 
 

Typ Wydajność  Wymiary  
wys. x szer. x głęb. [mm] 

Sprawność Cena 

ComfoAir 550 Basic VV L 
(wersja lewa) 

570 m3/h 
(200Pa) 

800 x 725 x 569 do 95% 12 154,00 

ComfoAir 550 Basic VV R 
(wersja prawa) 

570 m3/h 
(200Pa) 

800 x 725 x 569 do 95% 12 154,00 
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Akcesoria – ComfoAir 350/450/550 Basic VV 
Nazwa Opis Cena netto PLN / szt. 

Przełącznik SA 0-3V Przełącznik 3-stopniowy 178,00 

Przełącznik SA 1-3V  
Przełącznik 3-stopniowy ze 
wskaźnikiem awarii 

335,00 

Obudowa do przełącznika SA 
0-3V  

- 47,00 

Podstawa pod jednostkę 
ComfoAir 350  

Stopki regulacyjne, wysokość 250mm 680,00 

Podstawa pod jednostkę 
ComfoAir 450/550 

Stopki regulacyjne, wysokość 250mm 710,00 

Komplet filtrów do ComfoAir 
350/450/550 

G4, 2 szt., filtry wielorazowego użytku 177,00 

Komplet filtrów do ComfoAir 
350/450/550 

G4 (wywiew) i F7 (czerpnia), filtry 
wielorazowego użytku 

188,00 

Komplet filtrów do ComfoAir 
350/450/550 

G3, 2 szt., tkanina filtracyjna, filtry 
jednorazowe 

48,00 

Ramka do filtrów G3 
Metalowa ramka do filtrów 
jednorazowych, 2 szt. 

76,00 

 
 
 

 
Przełącznik SA 0-3V 

 
Przełącznik SA 1-3V 

 
Obudowa do przełącznika 

 
 

 
Podstawa pod jednostkę Filtry G4 Filtry G3 
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ComfoAir 350 Luxe VV 
[cena netto PLN /szt.] 

 
 wysokowydajne wymienniki ciepła 

gwarantują wysoki poziom odzysku 
ciepła i wilgoci, 

 oszczędne wentylatory zapewniają 
niskie zużycie energii, 

 automatyczny by-pass, 
 prosta i łatwa obsługa, 
 nagrzewnica wstępna, 
 wymiennik krzyżowo –

przeciwprądowy, 
 współpraca z CF-L oraz ComfoCool 

 

 
 

 system antyzamrożeniowy, 
 brak sterowania GWC, 
 do montażu na ścianie lub na 

podstawie 

Typ Wydajność  Wymiary  
wys. x szer. x głęb. [mm] 

Sprawność Cena 

ComfoAir 350 Luxe VV L 
(wersja lewa) 

365 m3/h 
(200Pa) 

801(całk.: 851) x 625 
(całk:. 702) x 572 

do 95% 9 712,00 

ComfoAir 350 Luxe VV R 
(wersja prawa) 

365 m3/h 
(200Pa) 

801(całk.: 851) x 625 
(całk:. 702) x 572 do 95% 9 712,00 

ComfoAir 350 Luxe VV ERV - entalpiczny 
Jednostka entalpicznym wym. krzyżowo - przeciwprądowym 

ComfoAir 350 Luxe VV ERV 
L (wersja lewa) 

365 m3/h 
(200Pa) 

801(całk.: 851) x 625 
(całk:. 702) x 572 

do 95% 12 506,00 

ComfoAir 350 Luxe VV ERV 
R (wersja prawa) 

365 m3/h 
(200Pa) 

801(całk.: 851) x 625 
(całk:. 702) x 572 do 95% 12 506,00 

 

ComfoAir 450 Luxe VV 
[cena netto PLN /szt.] 

 

 wysokowydajne wymienniki ciepła 
gwarantują wysoki poziom odzysku 
ciepła i wilgoci, 

 oszczędne wentylatory zapewniają 
niskie zużycie energii, 

 automatyczny by-pass, 
 prosta i łatwa obsługa, 
 nagrzewnica wstępna, 
 wymiennik krzyżowo –

przeciwprądowy, 
 współpraca z CF-L  

 

 
 

 system antyzamrożeniowy, 
 brak sterowania GWC, 
 do montażu na ścianie lub na 

podstawie 
 

Typ Wydajność  Wymiary  
wys. x szer. x głęb. [mm] 

Sprawność Cena 

ComfoAir 450 Luxe VV L 
(wersja lewa) 

450 m3/h 
(200Pa) 

800 x 725 x 569 do 95% 11 663,00 

ComfoAir 450 Luxe VV R 
(wersja prawa) 

450 m3/h 
(200Pa) 

800 x 725 x 569 do 95% 11 663,00 
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ComfoAir 450 Luxe VV ERV - entalpiczny 
Jednostka entalpicznym wym. krzyżowo - przeciwprądowym 

ComfoAir 450 Luxe VV ERV 
L (wersja lewa) 

450 m3/h 
(200Pa) 

800 x 725 x 569 do 95% 14 673,00 

ComfoAir 450 Luxe VV ERV 
R (wersja prawa) 

450 m3/h 
(200Pa) 

800 x 725 x 569 do 95% 14 673,00 

 

ComfoAir 550 Luxe VV 
[cena netto PLN /szt.] 

 

 wysokowydajne wymienniki ciepła 
gwarantują wysoki poziom odzysku 
ciepła i wilgoci, 

 oszczędne wentylatory zapewniają 
niskie zużycie energii, 

 automatyczny by-pass, 
 prosta i łatwa obsługa, 
 nagrzewnica wstępna, 
 wymiennik krzyżowo –

przeciwprądowy, 
 współpraca z CF-L oraz ComfoCool, 

 

 
 

 system antyzamrożeniowy, 
 brak sterowania GWC, 
 do montażu na ścianie lub na 

podstawie 
 

Typ Wydajność  Wymiary  
wys. x szer. x głęb. [mm] 

Sprawność Cena 

ComfoAir 550 Luxe VV L 
(wersja lewa) 

570 m3/h 
(200Pa) 

800 x 725 x 569 do 95% 13 469,00 

ComfoAir 550 Luxe VV R 
(wersja prawa) 

570 m3/h 
(200Pa) 

800 x 725 x 569 do 95% 13 469,00 

ComfoAir 550 Luxe VV ERV - entalpiczny 
Jednostka entalpicznym wym. krzyżowo - przeciwprądowym 

ComfoAir 550 Luxe VV ERV 
L (wersja lewa) 

570 m3/h 
(200Pa) 

800 x 725 x 569 do 95% 16 731,00 

ComfoAir 550 Luxe VV ERV 
R (wersja prawa) 

570 m3/h 
(200Pa) 

800 x 725 x 569 do 95% 16 731,00 

 

Akcesoria – ComfoAir 350/450/550 Luxe VV 
Nazwa Opis Cena netto PLN / szt. 

Panel CC Ease Panel obsługowy ComfoControl Ease 923,00 
Panel obsługowy ComfoSense  - 923,00 

Panel CC Luxe 
Panel obsługowy ComfoControl Luxe 
współpraca z jednostką chłodzącą 
ComfoCool 

2 794,00 

Obudowa Panelu ComfoSense  - 39,00 
Sterowanie bezprzewodowe 
RFZ 

Do panelu CC Ease 328,00 

Zestaw montażowy RF - 945,00 
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Akcesoria – ComfoAir 350/450/550 Luxe VV cd. 
Nazwa Opis Cena netto PLN / szt. 

Czujnik CO2 
Pomiar stężenia CO2 i automatyczna 
regulacja wydajnością jednostki 
ComfoAir 

1 755,00 

Czujnik HR 
Pomiar wilgotności i automatyczna 
regulacja wydajnością jednostki 
ComfoAir 

1 646,00 

Podstawa pod jednostkę 
ComfoAir 350  

Stopki regulacyjne, wysokość 250mm 680,00 

Podstawa pod jednostkę 
ComfoAir 450/550 

Stopki regulacyjne, wysokość 250mm 710,00 

Komplet filtrów do ComfoAir 
350/450/550 

G4, 2 szt., filtry wielorazowego użytku 177,00 

Komplet filtrów do ComfoAir 
350/450/550 

G4 (wywiew) i F7 (czerpnia), filtry 
wielorazowego użytku 

188,00 

Komplet filtrów do ComfoAir 
350/450/550 

G3, 2 szt., tkanina filtracyjna, filtry 
jednorazowe 

48,00 

Ramka do filtrów G3 
Metalowa ramka do filtrów 
jednorazowych, 2 szt. 

76,00 

Wymiennik entalpiczny do 
urządzenia ComfoAir 450/550 

Krzyżowo – przeciwprądowy, 
Microban 

3 542,00 

Wymiennik entalpiczny do 
urządzenia ComfoAir 350 

Krzyżowo – przeciwprądowy, 
Microban 

2 948,00 

 

 

 
Panel CC Ease 

 
Panel obsługowy ComfoSense 

 
Panel CC Luxe 

   

Obudowa panelu ComfoSense Sterowanie bezprzewodowe RFZ Czujnik CO2 

   

Czujnik HR Podstawa pod jednostkę Filtry G4 

 
 

 

Filtry G3 Wymiennik entalpiczny  
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ComfoCool 350 
[cena netto PLN /szt.] 

 
 jednostka chłodząca do centrali ComfoAir 

350 Luxe, 
 moc chłodząca: 1,8kW, 
 wymiary: 677 x 727 x 556 (wys. x szer. 

x gł.), 
 do podłączenia urządzenia wymagane są: 

podstawa pod jednostkę ComfoAir, 
adapter oraz CC Luxe 
 

 

Typ Cena 

ComfoCool 350L (do lewej wersji ComfoAir 350) 13 623,00 

ComfoCool 350R (do prawej wersji ComfoAir 350) 13 623,00 

 

ComfoCool 550 
[cena netto PLN /szt.] 

 
 jednostka chłodząca do centrali ComfoAir 

450/550 Luxe, 
 moc chłodząca: 2kW (CA 450 Luxe), 

2,3kW (CA 550 Luxe), 
 wymiary: 677 x 727 x 556 (wys. x szer. 

x gł.), 
 do podłączenia urządzenia wymagane są: 

podstawa pod jednostkę ComfoAir, 
adapter oraz CC Luxe 
 

 

Typ Cena 

ComfoCool 350L (do lewej wersji ComfoAir 350) 13 623,00 

ComfoCool 350R (do prawej wersji ComfoAir 350) 13 623,00 

 

Akcesoria – ComfoCool 
Nazwa Opis Cena netto PLN / szt. 

Adapter do podłączenia 
urządzenia ComfoCool 350 
oraz ComfoAir 350 Luxe 

- 984,00 

Adapter do podłączenia 
urządzenia ComfoCool 550 
oraz ComfoAir 450/550 Luxe 

- 579,00 

 

 
Adapter do podłączenia urządzenia ComfoCool 

350 oraz ComfoAir 350 Luxe 

 
Adapter do podłączenia urządzenia ComfoCool 

550 oraz ComfoAir 450/550 Luxe 
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5. Centrale wentylacyjne 
 

5.1. Centrale wentylacyjne nawiewne 

 

VPA 
[cena netto PLN /szt.] 

 
 centrala wentylacyjna nawiewna 

z nagrzewnicą elektryczną, 
 składa się z obudowy, wentylatora 

odśrodkowego, filtra i nagrzewnicy, 
 przeznaczona do wentylacji obiektów 

przemysłowych oraz użyteczności 
publicznej, 

 zastosowano przyjazne dla środowiska, 
termoizolacyjne i dźwiękochłonne 
tworzywo o grubości 25mm, 
 

 
 zdejmowany panel boczny ułatwiający 

dostęp do obsługi centrali 

Typ 
Wydajność 

m3/h 

Moc 
nagrzewnicy 

kW 

Maksymalna 
temperatura ⁰C 

Cena 

VPA 100-1,8-1* 190 1,8 - 25 / + 55 1 860,00 
VPA 125-2,4-1* 285 2,4 - 25 / + 55 1 910,00 
VPA 150-2,4-1* 425 2,4 - 25 / + 55 2 030,00 
VPA 150-3,4-1* 425 3,4 - 25 / + 45 2 280,00 
VPA 150-5,1-3* 425 5,1 - 25 / + 45 2 330,00 
VPA 150-6,0-3* 425 6,0 - 25 / + 45 2 390,00 
VPA 160-5,1-3* 425 5,1 - 25 / + 45 2 330,00 
VPA 160-6,0-3* 425 6,0 - 25 / + 45 2 390,00 
VPA 200-3,4-1* 810 3,4 - 25 / + 50 2 420,00 
VPA 200-5,1-3* 810 5,1 - 25 / + 55 2 570,00 
VPA 200-6,0-3* 810 6,0 - 25 / + 55 2 590,00 
VPA 250-3,6-3* 990 3,6 - 25 / + 50 2 680,00 
VPA 250-6,0-3* 990 6,0 - 25 / + 50 2 710,00 
VPA 250-9,0-3* 990 9,0 - 25 / + 45 2 780,00 
VPA 315-6,0-3* 1190 6,0 - 25 / + 45 3 050,00 
VPA 315-9,0-3* 1190 9,0 - 25 / + 45 3 060,00 
VPA-1 315-6,0-3* 1520 6,0 - 25 / + 45 3 100,00 
VPA-1 315-9,0-3* 1520 9,0 - 25 / + 45 3 190,00 

 

 
* towary dostępne na indywidualne zamówienie 
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VPA LCD PLUS 
[cena netto PLN /szt.] 

 
 centrala wentylacyjna nawiewna 

z nagrzewnicą elektryczną, 
 składa się z obudowy, wentylatora 

odśrodkowego, filtra i nagrzewnicy, 
 przeznaczona do wentylacji obiektów 

przemysłowych oraz użyteczności 
publicznej, 

 zastosowano przyjazne dla środowiska, 
termoizolacyjne i dźwiękochłonne 
tworzywo o grubości 25mm, 

 zdejmowany panel boczny ułatwiający 
dostęp do obsługi centrali 

 centrale z automatyką (na automatykę 
składa się: skrzynia sterownicza, 
 

 
 
presostat, czujnik temperatury 
kanałowy, wyłącznik serwisowy, panel 
sterujący z programatorem 
tygodniowym i czujnikiem temperatury 
pomieszczeniowym) 

Typ 
Wydajność 

m3/h 

Moc 
nagrzewnicy 

kW 

Maksymalna 
temperatura ⁰C 

Cena 

VPA 100-1,8-1 LCD PLUS 190 1,8 - 25 / + 55 3 950,00 
VPA 125-2,4-1 LCD PLUS 285 2,4 - 25 / + 55 4 000,00 
VPA 150-2,4-1 LCD PLUS* 425 2,4 - 25 / + 55 4 400,00 
VPA 150-3,4-1 LCD PLUS 425 3,4 - 25 / + 45 4 450,00 
VPA 150-5,1-3 LCD PLUS* 425 5,1 - 25 / + 45 4 500,00 
VPA 150-6,0-3 LCD PLUS 425 6,0 - 25 / + 45 4 650,00 
VPA 160-5,1-3 LCD PLUS* 425 5,1 - 25 / + 45 4 550,00 
VPA 160-6,0-3 LCD PLUS 425 6,0 - 25 / + 45 4 650,00 
VPA 200-3,4-1 LCD PLUS 810 3,4 - 25 / + 50 4 550,00 
VPA 200-5,1-3 LCD PLUS* 810 5,1 - 25 / + 55 4 650,00 
VPA 200-6,0-3 LCD PLUS 810 6,0 - 25 / + 55 4 750,00 
VPA 250-3,6-3 LCD PLUS* 990 3,6 - 25 / + 50 4 900,00 
VPA 250-6,0-3 LCD PLUS 990 6,0 - 25 / + 50 5 000,00 
VPA 250-9,0-3 LCD PLUS 990 9,0 - 25 / + 45 5 200,00 
VPA 315-6,0-3 LCD PLUS* 1190 6,0 - 25 / + 45 5 500,00 
VPA 315-9,0-3 LCD PLUS* 1190 9,0 - 25 / + 45 5 700,00 
VPA-1 315-6,0-3 LCD PLUS 1520 6,0 - 25 / + 45 5 600,00 
VPA-1 315-9,0-3 LCD PLUS 1520 9,0 - 25 / + 45 5 800,00 

 

 
* towary dostępne na indywidualne zamówienie 
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MPA E 
[cena netto PLN /szt.] 

 
 centrala wentylacyjna nawiewna 

z nagrzewnicą elektryczną, 
 składa się z obudowy, wentylatora 

odśrodkowego, filtra i nagrzewnicy, 
 przeznaczona do wentylacji obiektów 

przemysłowych oraz użyteczności 
publicznej, 

 zastosowano przyjazne dla środowiska, 
termoizolacyjne i dźwiękochłonne 
tworzywo o grubości 25mm, 
 

 
 silnik wentylatora posiada 3 zakresy 

prędkości 

Typ 
Wydajność 

m3/h 

Moc 
nagrzewnicy 

kW 

Maksymalna 
temperatura ⁰C 

Cena 

MPA 800 E1* 800 3,3 - 25 / + 45 2 460,00 
MPA 1200 E3* 1200 9,9 - 25 / + 45 3 710,00 
MPA 1800 E3* 2000 18,0 - 25 / + 45 5 240,00 
MPA 2500 E3* 2900 18,0 - 25 / + 45 5 350,00 
MPA 3200 E3* 3200 25,2 - 25 / + 45 6 740,00 
MPA 3500 E3* 3500 25,2 - 25 / + 45 7 240,00 
Modele LCD PLUS – centrale z automatyką (na automatykę składa się: skrzynia 
sterownicza, presostat, czujnik temperatury kanałowy, wyłącznik serwisowy, panel 
sterujący z programatorem tygodniowym i czujnikiem temperatury pomieszczeniowym) 
MPA 800 E1 LCD PLUS 800 3,3 - 25 / + 45 5 040,00 
MPA 1200 E3 LCD PLUS 1200 9,9 - 25 / + 45 6 120,00 
MPA 1800 E3 LCD PLUS 2000 18,0 - 25 / + 45 7 920,00 
MPA 2500 E3 LCD PLUS 2900 18,0 - 25 / + 45 8 010,00 
MPA 3200 E3 LCD PLUS 3200 25,2 - 25 / + 45 11 160,00 
MPA 3500 E3 LCD PLUS 3500 25,2 - 25 / + 45 12 060,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* towary dostępne na indywidualne zamówienie 
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MPA W 
[cena netto PLN /szt.] 

 
 centrala wentylacyjna nawiewna 

z nagrzewnicą wodną, 
 składa się z obudowy, wentylatora 

odśrodkowego, filtra i nagrzewnicy, 
 przeznaczona do wentylacji obiektów 

przemysłowych oraz użyteczności 
publicznej, 

 zastosowano przyjazne dla środowiska, 
termoizolacyjne i dźwiękochłonne 
tworzywo o grubości 25mm, 

 

 

 
 

 silnik wentylatora posiada 3 zakresy 
prędkości 

Typ Wydajność m3/h 
Maksymalna 

temperatura ⁰C 
Cena 

MPA 800 W* 750 - 25 / + 45 3 140,00 
MPA 1200 W* 1200 - 25 / + 45 3 830,00 
MPA 1800 W* 1870 - 25 / + 45 5 220,00 
MPA 2500 W* 2150 - 25 / + 45 5 270,00 
MPA 3200 W* 3000 - 25 / + 45 6 790,00 
MPA 3500 W* 3250 - 25 / + 45 7 460,00 
MPA 5000 W* 6500 - 25 / + 45 8 870,00 
Modele LCD – centrale z automatyką (na automatykę składa się: skrzynia sterownicza, 
presostat, czujnik temperatury kanałowy, wyłącznik serwisowy, panel sterujący 
z programatorem tygodniowym i czujnikiem temperatury pomieszczeniowym) 
MPA 800 W LCD 750 - 25 / + 45 7 770,00 
MPA 1200 W LCD 1200 - 25 / + 45 8 460,00 
MPA 1800 W LCD 1870 - 25 / + 45 9 620,00 
MPA 2500 W LCD 2150 - 25 / + 45 9 680,00 
MPA 3200 W LCD 3000 - 25 / + 45 13 320,00 
MPA 3500 W LCD 3250 - 25 / + 45 15 480,00 
MPA 5000 W LCD 6500 - 25 / + 45 18 890,00 
 

  
* towary dostępne na indywidualne zamówienie 
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5.2. Centrale wentylacyjne nawiewno – wywiewne 

 

VUT EH, VUT WH, VUT EH LCD PLUS 
[cena netto PLN /szt.] 

 
 centrala wentylacyjna z odzyskiem 

ciepła oraz  nagrzewnicą wtórną 
elektryczną (EH) lub wodną (WH)  
i by-pass z siłownikiem, 

 składa się z dwóch wentylatorów 
odśrodkowych, dwóch  filtrów 
i wymiennika krzyżowego płytowego/ 
rekuperatora, 

 przeznaczona do wentylacji domów 
jednorodzinnych, mieszkań i 
niewielkich pomieszczeń handlowych, 

 zastosowano przyjazne dla środowiska, 
termoizolacyjne i dźwiękochłonne 
tworzywo o grubości 25mm, 

 zdejmowane panele boczne z obydwóch 
stron, ułatwiające dostęp do obsługi 
centrali, 

 wbudowane urządzenie 
zabezpieczające przed zamarzaniem 
rekuperatora, 

 

 

 
 
 

 silnik dysponuje  3 zakresami prędkości, 
 w celu zebrania i odprowadzenia 

skroplin zastosowano tacę ociekową 
z odprowadzeniem wody, 

 centrala posiada automatykę sterującą 
z programatorem tygodniowym czasu 
pracy wydajności i mocy nagrzewnicy 

Typ 
Wydajność 

m3/h 
Maksymalna moc 

wentylatora W 
Maksymalna 

temperatura ⁰C 
Cena 

VUT 350 EH 350 2 x 130 - 25 / + 40 5 390,00 
VUT 500 EH 500 2 x 150 - 25 / + 40 5 590,00 
VUT 600 EH 600 2 x 195 - 25 / + 40 5 980,00 
VUT 800 EH 800 2 x 245 - 25 / + 45 8 620,00 
VUT 1000 EH 1200 2 x 410 - 25 / + 40 9 490,00 
VUT 1500 EH 1750 2 x 490 - 25 / + 45 11 480,00 
VUT 2000 EH 2200 2 x 650 - 25 / + 40 14 890,00 
Modele LCD PLUS 
VUT 350 EH LCD PLUS 350 2 x 130 - 25 / + 40 5 940,00 
VUT 500 EH LCD PLUS 500 2 x 150 - 25 / + 40 6 210,00 
VUT 600 EH LCD PLUS 600 2 x 195 - 25 / + 40 6 570,00 
VUT 800 EH LCD PLUS 800 2 x 245 - 25 / + 45 9 200,00 
VUT 1000 EH LCD PLUS 1200 2 x 410 - 25 / + 40 9 990,00 
VUT 1500 EH LCD PLUS 1750 2 x 490 - 25 / + 45 11 970,00 
VUT 2000 EH LCD PLUS 2200 2 x 650 - 25 / + 40 15 500,00 
Modele WH – centrale z nagrzewnicą wtórną wodną 
VUT 800 WH 780 2 x 245 - 25 / + 45 10 360,00 
VUT 1000 WH 1100 2 x 410 - 25 / + 40 10 670,00 
VUT 1500 WH 1700 2 x 490 - 25 / + 45 13 690,00 
VUT 2000 WH 2100 2 x 650 - 25 / + 40 15 520,00 
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VUT EH EC/ WH EC, VUT EH EC LCD PLUS 
[cena netto PLN /szt.] 

 
 centrala wentylacyjna z odzyskiem 

ciepła oraz  nagrzewnicą wtórną 
wodną (WH) lub elektryczną (EH) 
 i by-pass z siłownikiem, 

 składa się z dwóch wentylatorów 
odśrodkowych, dwóch  filtrów 
i wymiennika przeciwprądowego firmy 
RECAIR, 

 przeznaczona do wentylacji domów 
jednorodzinnych, mieszkań 
i niewielkich pomieszczeń handlowych, 

 zastosowano przyjazne dla środowiska, 
termoizolacyjne i dźwiękochłonne 
tworzywo o grubości 25mm, 

 zdejmowane panele boczne z obydwóch 
stron, ułatwiające dostęp do obsługi 
centrali, 

 wbudowane urządzenie 
zabezpieczające przed zamarzaniem 
rekuperatora, 

 

 

 
 

 zastosowano silniki prądu stałego (EC), 
 w celu zebrania i odprowadzenia 

skroplin zastosowano tacę ociekową 
z odprowadzeniem wody, 

 centrala automatykę  sterującą 
z programatorem tygodniowym czasu 
pracy wydajności i mocy nagrzewnicy, 

 szczególnie polecana do systemów 
Ventiflex 

Typ 
Wydajność 

m3/h 
Maksymalna  moc 
nagrzewnicy kW 

Maksymalna 
temperatura ⁰C 

Cena 

VUT 300 EH EC 300 3,0 - 25 / + 60 7 520,00 
VUT 400 EH EC 400 4,0 - 25 / + 60 7 950,00 
VUT 600 EH EC 600 4,0 - 25 / + 60 8 450,00 
Modele LCD PLUS 
VUT 300 EH EC LCD PLUS 300 3,0 - 25 / + 60 8 080,00 
VUT 400 EH EC LCD PLUS 400 4,0 - 25 / + 60 8 490,00 
VUT 600 EH EC LCD PLUS 600 4,0 - 25 / + 60 8 950,00 
Modele WH – centrale z nagrzewnicą wodną 
VUT 300 WH EC* 300 - - 25 / + 60 8 320,00 
VUT 400 WH EC* 400 - - 25 / + 60 10 140,00 
VUT 600 WH EC* 550 - - 25 / + 60 10 760,00 
 

 

 

 

 

* towary dostępne na indywidualne zamówienie 
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VUT PE EC, VUT PW EC 
[cena netto PLN /szt.] 

 
 podwieszana centrala wentylacyjna 

z odzyskiem ciepła oraz  nagrzewnicą 
wtórną  wodną (PW) lub elektryczną 
(PE) i by-pass z siłownikiem, 

 składa się z dwóch wentylatorów 
odśrodkowych, dwóch  filtrów 
i wymiennika przeciwprądowego 
RECAIR (dla typu 350/600/100) lub 
krzyżowego (typ 2000/3000), 

 przeznaczona do wentylacji domów 
jednorodzinnych, mieszkań 
i niewielkich pomieszczeń handlowych, 

 zastosowano przyjazne dla środowiska, 
termoizolacyjne i dźwiękochłonne 
tworzywo o grubości 25mm, 

 wbudowane urządzenie 
zabezpieczające przed zamarzaniem 
rekuperatora, 

 zastosowano silniki prądu stałego (EC), 
 szczególnie polecana do systemu 

Ventiflex, 
 

 

 
 

 w celu zebrania i odprowadzenia 
skroplin zastosowano tacę ociekową 
z odprowadzeniem wody, 

 centrala posiada automatykę sterującą 
z programatorem tygodniowym czasu 
pracy wydajności i mocy nagrzewnicy, 

 możliwość regulacji nadciśnienia, 
podciśnienia na instalacji, 

 sterownik elektroniczny 
z wyświetlaczem. 

Typ 
Wydajność 

m3/h 
Maksymalna  moc 
nagrzewnicy kW 

Maksymalna 
temperatura ⁰C 

Cena 

VUT 350 PE EC 400 1,5 - 25 / + 40 6 630,00 
VUT 600 PE EC 700 2,0 - 25 / + 40 7 820,00 
VUT 1000 PE EC 1100 3,3 - 25 / + 40 12 400,00 
VUT 2000 PE EC 2000 12,0 - 25 / + 40 16 650,00 
VUT 3000 PE EC 4000 18,0 - 25 / + 40 25 650,00 
Modele PW – centrale z nagrzewnicą wtórną wodną 
VUT 600 PW EC 600 - - 25 / + 40 8 160,00 
VUT 1000 PW EC 1000 - - 25 / + 40 12 720,00 
VUT 2000 PW EC 1950 - - 25 / + 40 17 010,00 
VUT 3000 PW EC 3800 - - 25 / + 40 26 010,00 
 

Filtry wymienne do central wentylacyjnych 

Rodzaj i klasa 
filtra 

Model centrali VENTS Cena netto PLN 

Kasetowy G4 MPA 800-1200 60,00 
Kasetowy G4 MPA 1800-2500 77,00 
Kasetowy G4 MPA 3200-3500 84,00 
Kieszeniowy G4 MPA 5000 137,00 
Kasetowy G4 VUT 200-300 mini/mini EC 52,00 
Kasetowy G4 VUT 350-600H 53,00 
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Filtry wymienne do central wentylacyjnych cd. 

Rodzaj i klasa 
filtra 

Model centrali VENTS Cena netto PLN 

Kasetowy G4 VUT 1000H 63,00 
Kasetowy G4 VUT 2000H 70,00 
Kasetowy G4 VUT 350-600 EH 60,00 
Kasetowy G4 VUT 1000 EH 66,00 
Kasetowy G4 VUT 2000EH 75,00 
Kasetowy G4 VPA 100-125 69,00 
Kasetowy G4 VPA 150-160 75,00 
Kasetowy G4 VPA 200-250 83,00 
Kasetowy G4 VPA 315 86,00 
Kieszeniowy G4 VUT 350 PE EC 74,00 
Kasetowy G4 VUT 350 PE EC 56,00 
Kieszeniowy G4 VUT 600 PE/PW EC 71,00 
Kasetowy G4 VUT 600 PE/PW EC 60,00 
Kieszeniowy G4 VUT 1000 PE/PW EC 88,00 
Kasetowy G4 VUT 1000 PE/PW EC 65,00 
Kasetowy G4 VUT 2000 PE/PW EC 89,00 
Kasetowy G4 VUT 3000 PE/PW EC 108,00 
Kieszeniowy G4 VUT R 400 EH/WH EC 80,00 
Kasetowy G4 VUT R 400 EH/WH EC 78,00 
Kieszeniowy G4 VUT R 700/900 EH/WH EC 101,00 
Kasetowy G4 VUT R 700/900 EH/WH EC 82,00 
Kasetowy G4 VUT 300/400/600 H EC 60,00 
Kasetowy G4 PA 01 E LCD/VA 01 66,00 
Kasetowy G4 PA 02 E LCD/VA 02 76,00 
Kasetowy G4 PA 03 E LCD/VA 03 82,00 
Kieszeniowy G4 PA 01 W 2/4 LCD 88,00 
Kieszeniowy G4 PA 02 W 2/4 LCD 88,00 
Kieszeniowy G4 PA 03 W 2/4 LCD 93,00 
Kieszeniowy G4 PA 04 W 2/4 LCD 99,00 
Kasetowy G4 VA 04 91,00 
Kasetowy G4 VUT 300/400/600 EH/WH EC 62,00 
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5.3. Centrale wentylacyjne pomieszczeniowe  

 

MICRA 60 
[cena netto PLN/szt.] 

 

 

 mała centrala wentylacyjna z wymiennikiem 
ciepła do pojedynczych pomieszczeń z trzema 
opcjami pracy (dla 30m²/45m²/60m²), 

 wyposażona w: zabezpieczenie przed 
zamarzaniem, wbudowane 2 filtry G4, 
wentylatory z silnikami EC o niskim zużyciu 
energii, zintegrowaną automatykę, 
przeciwprądowy wymiennik płytowy 
z aluminium, zintegrowany pulser 
zabezpieczający przed przepięciami, 
 

 posiada możliwość nieprzerwanej 
pracy. 

Typ 
Tryb 
pracy 

Wydajność 
m³/h 

Moc 
W 

Napięcie  
V 

Pobór 
prądu 

A 

Poziom 
hałasu 

dB(A)~3 m 
Cena 

MICRA 
60 

1 30 4,2 100-240/50-60 HZ 0,02 22 
2 450,00 2 45 9,6 100-240/50-60 HZ 0,04 25 

3 60 15,4 100-240/50-60 HZ 0,07 29 
 

Zestawy montażowe: 

Typ Materiał Skład zestawu Cena 

MK1 MICRA 60 papier, PVC 
 kartonowa płyta montażowa, 
 dwa kanały PVC śr. 125/dł. 500mm 

139,00 

NB MICRA 60 stal  podwójny wylot z okapem, 139,00 

MK2 MICRA 60 papier, PVC, stal 
 kartonowa płyta montażowa, 
 dwa kanały PVC śr. 125/dł. 500mm, 
 podwójny wylot z okapem 

269,00 

  

MK1 MICRA 60 NB MICRA 60 MK2 MICRA 60 
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MICRA 150 E 
[cena netto PLN/szt.] 

 

 

 centrala wentylacyjna z wymiennikiem ciepła 
do pojedynczych pomieszczeń z pięcioma 
trybami pracy (od 25m² do 150m²/h), 

 wyposażona w: wbudowane 2 filtry G4, 
wentylatory z silnikami EC o niskim zużyciu 
energii, zintegrowaną automatykę, 
przeciwprądowy wymiennik płytowy 
z polistyrenu, dodatkową nagrzewnicę 
powietrza, pilota zdalnego sterowania 
 

 posiada możliwość nieprzerwanej 
pracy. 

Typ 
Tryb 
pracy 

Wydajność 
m³/h 

Moc 
W 

Napięcie  
V 

Pobór 
prądu 

A 

Poziom 
hałasu 

dB(A)~3 m 
Cena 

MICRA 
150E 

1 25 5 230/50 HZ 0,2 19 

4 600,00 
2 40 6,5 230/50 HZ 1,53 25 
3 60 9 230/50 HZ 1,54 30 
4 100 15,5 230/50 HZ 1,58 35 
5 150 40 230/50 HZ 1,68 38 

 

Zestawy montażowe: 

Typ Materiał Skład zestawu Cena 

MK MICRA 150 E aluminium, PVC 
 dwa kanały PVC śr. 125/dł. 500mm, 
 podwójny wylot z okapem 

269,00 
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TwinFresh S 
[cena netto PLN/szt.] 

 

 

 zestaw do wentylacji pojedynczych 
pomieszczeń, wyposażony w: wylot 
zewnętrzny z okapem, wentylator rewersowy 
EC o niskim poborze mocy, płaski panel 
frontowy, ceramiczny wymiennik ciepła 
o efektywności do 91%. 

Oznaczenia: 
 A – wbudowana automatyka sterowana 

przyciskami na obudowie, 
 S- kanał teleskopowy kwadratowy o wym: 

164x164mm, o długości 225-475 mm (dla 
modeli 60-2 – 120-470mm) 

 60 – wylot metalowy z okapem malowanym 
proszkowo w kolorze białym, o wymiarach 
245x295x72 (szer./wys.gł.) 

 60-2 – wylot ze stali nierdzewnej 
o wymiarach 363x224x220mm 
(szer./wys.gł.) 
 

Typ 
Poziom 

obrotów 

Prędkość 
obrotowa 

m-1 

Max. 
wydajność 

m3/h 

Poziom 
hałasu 

dB(A)/3m 

Moc 
W 

Cena 

TwinFresh S-60* 
1 
2 

1150 
2100 

35 
58 

22 
29 

2,4 
3 

1 590,00 

TwinFresh SA-60 
1 
2 

1150 
2100 

35 
58 

22 
29 

2,4 
3 

1 890,00 

TwinFresh S-60-2* 
1 
2 

1150 
2100 

35 
58 

22 
29 

2,4 
3 

1 750,00 

TwinFresh SA-60-2* 
1 
2 

1150 
2100 

35 
58 

22 
29 

2,4 
3 

2 050,00 

 

  
* towary dostępne na indywidualne zamówienie 
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TwinFresh R 
[cena netto PLN/szt.] 

 

 

 zestaw do wentylacji pojedynczych 
pomieszczeń, wyposażony w: wylot 
zewnętrzny z okapem, wentylator rewersowy 
EC o niskim poborze mocy, kratę 
z automatyczną żaluzją, ceramiczny 
wymiennik ciepła o efektywności do 91%. 

Oznaczenia: 
 A – wbudowana automatyka sterowana 

przyciskami na obudowie, 
 R- kanał teleskopowy okrągły o długości 250-

470mm (dla modeli 50-2- 120-470mm), 
 50 – kanał teleskopowy o śr. 150mm i wylot 

metalowy z okapem malowanym proszkowo 
w kolorze białym, o wymiarach 245x295x72 
(szer./wys.gł.) 

 50-2 – kanał teleskopowy o śr. 150mm 
i wylot ze stali nierdzewnej o wymiarach 
363x224x220mm (szer./wys.gł.) 

 25 - kanał teleskopowy o śr. 
125mm i wylot metalowy 
z okapem malowanym proszkowo 
w kolorze białym, o wymiarach 
245x295x72 (szer./wys.gł.) 
 

Typ 
Poziom 

obrotów 

Prędkość 
obrotowa 

m-1 

Max. 
wydajność 

m3/h 

Poziom 
hałasu 

dB(A)/3m 

Moc 
W 

Cena 

TwinFresh R-50* 
1 
2 

570 
1110 

25 
50 

22 
29 

1,4 
3 

1 490,00 

TwinFresh RA-50 
1 
2 

570 
1110 

25 
50 

22 
29 

1,4 
3 

1 790,00 

TwinFresh R-50-2* 
1 
2 

570 
1110 

25 
50 

22 
29 

1,4 
3 

1 600,00 

TwinFresh RA-50-2* 
1 
2 

570 
1110 

25 
50 

22 
29 

1,4 
3 

1 900,00 

TwinFresh R-25 
1 
2 

570 
1110 

25 
50 

22 
29 

1,4 
3 

1 490,00 

 

 

  

* towary dostępne na indywidualne zamówienie 
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6. Klapy przeciwpożarowe 
 

KLAPY PRZECIWPOŻAROWE KTM 
[cena netto PLN/ szt] 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ød KTM M KTM-E 24V KTM-E 230 V Da Vinci 
100 190,00 1 010,00 1 110,00 1 700,00 
125 195,00 1 015,00 1 115,00 1 750,00 
160 200,00 1 020,00 1 120,00 1 800,00 
200 205,00 1 025,00 1 125,00  1 850,00 
Podane ceny dotyczą wersji mufa (M), dopłata za wersję nypel (N) wynosi 20,00zł netto. 

 

KLAPY PRZECIWPOŻAROWE KTS 
[cena netto PLN/ szt] 

 
 KTS-O-S – napęd sprężynowy, 
 KTS-0-E-24V – napęd siłownikiem Belimo lub 

Gruner o napięciu sterowania 24V, 
 KTS-0-E-230V – napęd siłownikiem Belimo lub 

Gruner o napięciu sterowania 230V, 
 KTS-0-SE – napęd z elektromagnesem 24V typu 

przerwa z jednym wyłącznikiem krańcowym 
 
 

 

Ød KTS-0-S KTS-0-E 24V KTS-0-E 230V KTS-0-SE 
160 504,00 1 120,00 1 194,00 851,00 
200 526,00 1 141,00 1 216,00 873,00 
250 553,00 1 168,00 1 243,00 900,00 
315 592,00 1 208,00 1 282,00  939,00 
355 624,00 1 240,00 1 314,00 971,00 
400 668,00 1 283,00 1 357,00 1 014,00 
450 714,00 1 512,00 1 648,00 1 061,00 
500 753,00 1 551,00 1 687,00 1 100,00 
630 893,00 1 691,00 1 828,00 1 240,00 
W wykonaniu standardowym wszystkie oferowane klapy (KTM, KTS, KPO) ze sprężyną nie 
posiadają krańcówek dla wskazania położenia klapy.  

 Dopłata dla krańcówki w położeniu „zamknięta”  - 60,00 zł netto, 
 dopłata dla krańcówki w położeniu „otwarta”  - 60,00 zł netto, 
 klapa w wykonaniu nierdzewnym 0H18N9  - na zapytanie. 
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KLAPY PRZECIWPOŻAROWE ODCINAJĄCE 
PROSTOKĄTNE KPO L350 

[cena netto PLN/ szt] 
 

 KPO- L350 – napęd sprężynowy, 
 KPO-E L350 -24V – napęd siłownikiem Belimo lub 

Gruner o napięciu sterowania 24V, 
 KPO-E L350 230V – napęd siłownikiem Belimo lub 

Gruner o napięciu sterowania 230V, 
 Wszystkie klapy o długości 350mm 

  

B H KPO-S KPO-E 24V KPO-E 230V 

200 

200 499,00 1 029,00 1 090,00 
250 526,00 1 045,00 1 106,00 
300 542,00 1 062,00 1 122,00 
400 576,00 1 094,00 1 155,00 

250 
200 510,00 1 046,00 1 107,00 
250 525,00 1 063,00 1 124,00 

300 

200 543,00 1 063,00 1 124,00 
250 562,00 1 081,00 1 142,00 
300 581,00 1 100,00 1 161,00 
400 619,00 1 309,00 1 433,00 
500 657,00 1 346,00 1 470,00 

400 

200 544,00 1 097,00 1 158,00 
250 558,00 1 118,00 1 178,00 
300 619,00 1 309,00 1 433,00 
400 638,00 1 352,00 1 476,00 
500 704,00 1 393,00 1 517,00 
600 769,00 1 458,00 1 582,00 
700 813,00 1 502,00 1 626,00 

500 

200 612,00 1 132,00 1 192,00 
250 636,00 1 325,00 1 449,00 
300 659,00 1 348,00 1 472,00 
400 706,00  1 395,00 1 519,00 
500 753,00 1 442,00 1 566,00 
600 824,00 1 513,00 1 637,00 
700 873,00 1 561,00 1 685,00 
800 921,00 1 610,00 1 734,00 
900 970,00 1 658,00 1 782,00 

630 

200 677,00 1 366,00 1 490,00 
315 740,00 1 430,00 1 554,00 
400 787,00 1 476,00 1 600,00 
500 842,00 1 530,00 1 654,00 
600 895,00 1 583,00 1 707,00 
700 949,00 1 638,00 1 762,00 

Cd. na następnej stronie 
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KLAPY PRZECIWPOŻAROWE ODCINAJĄCE 
PROSTOKĄTNE KPO L350 

[cena netto PLN/ szt] 
 

 KPO- L350 – napęd sprężynowy, 
 KPO-E L350 -24V – napęd siłownikiem Belimo lub 

Gruner o napięciu sterowania 24V, 
 KPO-E L350 230V – napęd siłownikiem Belimo lub 

Gruner o napięciu sterowania 230V, 
 Wszystkie klapy o długości 350mm 

  

B H KPO-S KPO-E 24V KPO-E 230V 

630 
800 1 003,00 1 692,00 1 816,00 
900 1 058,00 1 746,00 1 870,00 

1000 1 112,00 1 800,00 1 924,00 

700 

400 818,00 1 507,00 1 631,00 
500 875,00  1 564,00 1 688,00 
600 932,00  1 620,00 1 744,00 
700 989,00 1 678,00 1 802,00 
800 1 047,00 1 735,00 1 859,00 
900 1 104,00 1 792,00 1 916,00 

1000 1 162,00 1 850,00 1 974,00 

800 

400 863,00 1 552,00 1 676,00 
500 925,00 1 614,00 1738,00 
600 986,00 1 674,00 1 798,00 
700 1 048,00 1 736,00 1 860,00 
800 1 110,00 1 798,00 1 922,00 
900 1 172,00 1 860,00 1 984,00 

1000 1 234,00  1 922,00 2 046,00 

900 

500 975,00 1 663,00 1 787,00 
600 1 040,00 1 728,00 1 852,00 
700 1 107,00 1 795,00 1 919,00 
800 1 173,00 1 861,00 1 985,00 
900 1 240,00 1 927,00 2 051,00 

1000 1 306,00 1 994,00 2 118,00 

1000 

500 1 025,00 1 713,00 1 837,00 
600 1 094,00 1 782,00 1 906,00 
700 1 165,00 1 853,00 1 977,00 
800 1 236,00 1 924,00 2 048,00 
900 1 307,00 1 995,00 2 119,00 

1000 1 378,00 2 066,00 2 190,00 

1100 

500 1 133,00 1 821,00 1 945,00 
600 1 211,00 1 899,00 2 023,00 
700 1 290,00 1 978,00 2 102,00 
800 1 369,00 2 056,00 2 180,00 
900 1 448,00 2 135,00 2 259,00 
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KLAPY PRZECIWPOŻAROWE KWP 
[cena netto PLN/ szt] 

 
 KWP-P-E 24V – klapa wentylacji pożarowej EIS 

120AA z siłownikiem Belimo BLE24 lub BE24 
o napięciu sterowania 24V, 

 KWP-P-E 230V – klapa wentylacji pożarowej EIS 
120AA z siłownikiem Belimo BLE230 lub BE230 
o napięciu sterowania 230V, 

 KWP-O-E 24V – klapa odcinająca EIS 120 
z siłownikiem Belimo BLF24T lub BF24T 
o napięciu sterowania 24V, 

 wszystkie klapy o długości 350mm 
 

 

B H KWP-P-E24 KWP-P-E230 KWP-O-E24 

200 

200 1 197,00 1 310,00 1 249,00 
250 1 218,00  1 331,00 1 269,00 
300 1 238,00 1 351,00 1 289,00 
400 1 280,00 1 393,00 1 332,00 

250 
200 1 219,00 1 332,00 1 269,00 
250 1 240,00 1 353,00 1 290,00 

400 

200 1 283,00 1 396,00 1 330,00 
250 1 307,00 1 420,00 1 354,00 
300 1 331,00 1 444,00 1 610,00 
400 1 381,00 1 494,00 1 660,00 
500 1 430,00 1 543,00 1 708,00 
600 1 479,00 1 592,00 1 757,00 
700 1 527,00 1 640,00 1 805,00 

630 

200 1 382,00 1 495,00 1 656,00 
315 1 447,00 1 560,00 1 722,00 
400 1 498,00 1 611,00 1 772,00 
500 1 555,00 1 668,00 1 830,00 
600 1 614,00 1 727,00 1 888,00 
700 1 671,00 1 784,00 1 945,00 
800 1 728,00 1 841,00 2 002,00 
900 1 892,00 2 369,00 2 059,00 

1000 1 950,00 2 427,00 2 118,00 

800 

400 1 584,00 1 697,00 1 855,00 
500 1 648,00 1 761,00 1 919,00 
600 1 712,00 1 825,00 1 983,00 
700 1 776,00 1 889,00 2 047,00 
800 1 947,00 2 424,00 2 111,00 
900 2 011,00 2 488,00 2 189,00 

1000 2 076,00 2 553,00 2 253,00 
Cd. na następnej stronie 



 
57 

www.pwgneza.pl 

KLAPY PRZECIWPOŻAROWE KWP 
[cena netto PLN/ szt] 

 
 KWP-P-E 24V – klapa wentylacji pożarowej EIS 

120AA z siłownikiem Belimo BLE24 lub BE24 
o napięciu sterowania 24V, 

 KWP-P-E 230V – klapa wentylacji pożarowej EIS 
120AA z siłownikiem Belimo BLE230 lub BE230 
o napięciu sterowania 230V, 

 KWP-O-E 24V – klapa odcinająca EIS 120 
z siłownikiem Belimo BLF24T lub BF24T 
o napięciu sterowania 24V, 

 wszystkie klapy o długości 350mm 
 

 

B H KWP-P-E24 KWP-P-E230 KWP-O-E24 

900 

500 1 703,00 1 816,00 1 972,00 
600 1 772,00 1 885,00 2 041,00 
700 1 946,00 2 423,00 2 108,00 
800 2 014,00 2 491,00 2 190,00 
900 2 082,00 2 559,00 2 258,00 

1000 2 150,00 2 627,00 2 326,00 

1000 

500 1 757,00 1 870,00 2 024,00 
600 1 829,00 1 942,00 2 097,00 
700 2 008,00 2 485,00 2 168,00 
800 2 080,00 2 557,00 2 254,00 
900 2 151,00 2 628,00 2 325,00 

1000 2 224,00 2 701,00 2 428,00 

1200 

500 1 865,00 1 978,00 2 129,00 
600 2 053,00 2 529,00 2 223,00 
700 2 132,00 2 609,00 2 302,00 
800 2 212,00 2 688,00 2 382,00 

1400 
500 1 974,00 2 087,00 2 233,00 
600 2 169,00 2 646,00 2 335,00 

1500 500 2 028,00 2 141,00 2 299,00 
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7. Kurtyny powietrzne 
 

ESSENSSE B - elektryczne 
[cena netto PLN/szt.] 

 
 

 modułowy system sterowania (pilot 
bezprzewodowy RF, moduł szklany DM), 

 „słomkowy” system nawiewu 
maksymalizujący efekt ściany powietrznej 
i obniżający poziom hałasu, 

 zwarta obudowa o niewielkich gabarytach, 
 kratka wlotowa i filtr 2w1, 
 technologia ZIG-ZAG nagrzewnic – 

rozgrzewanie do 100% w 40s, 
 długość: 1m, 1,5m, 2m, 
 wydajność do 2800 m3/h, 

 
 

 

 maksymalna wysokość montażu: 
3m, 

 dostępna w dowolnym kolorze 
palety RAL, 

 zasięg: 3m (na najwyższym  
3-biegu wentylatora) 
 

Sterowanie: RF pilot na fale radiowe  
( 2-stopniowa regulacja wydajności, regulacja nagrzewnicy w trybie on/off) 

Typ 
Szer. 
[m] 

Moc 
grzewcza 

*[kW] 

Napięcie/ 
prąd 

nagrzewnicy 
[V/A] 

V max 
[m3/h] 

Głośność** 
[dB(A)] 

Waga 
[kg] 

Cena 

VCE-B-100-
E-ZP-0-0 

1 5,9 400/10,2 1450 55,9 16 1 990,00 

VCE-B-150-
E-ZP-0-0 

1,5 10,0 400/15,9 2150 57,0 22 2 670,00 

VCE-B-200-
E-ZP-0-0 

2 12,5 400/19,6 2088 57,5 27 3 530,00 

* dla 2 stopnia mocy nagrzewnicy 
** wartość mierzona w odległości 3m od kurtyny 
 

Sterowanie: DM ścienny sterownik przewodowy  
( 3-stopniowa regulacja wydajności, 3-stopniowa regulacja nagrzewnicy) 

Typ 
Szer. 
[m] 

Moc 
grzewcza 

*[kW] 

Napięcie/ 
prąd 

nagrzewnicy 
[V/A] 

V max 
[m3/h] 

Głośność** 
[dB(A)] 

Waga 
[kg] 

Cena 

VCE-B-100-
E-ZP-0-0 

1 2,4/5,9 400/10,2 1450 55,9 16 2 595,00 

VCE-B-150-
E-ZP-0-0 

1,5 4,9/10,0 400/15,9 2150 57,0 22 3 275,00 

VCE-B-200-
E-ZP-0-0 

2 6/12,5 400/19,6 2088 57,5 27 4 135,00 

* dla 2 stopnia mocy nagrzewnicy 
** wartość mierzona w odległości 3m od kurtyny 
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ESSENSSE B - wodne 
[cena netto PLN/szt.] 

 
 

 modułowy system sterowania (pilot 
bezprzewodowy RF, moduł szklany DM), 

 „słomkowy” system nawiewu 
maksymalizujący efekt ściany powietrznej 
i obniżający poziom hałasu, 

 zwarta obudowa o niewielkich gabarytach, 
 kratka wlotowa i filtr 2w1, 
 technologia ZIG-ZAG nagrzewnic – 

rozgrzewanie do 100% w 40s, 
 długość: 1m, 1,5m, 2m, 
 wydajność do 2800 m3/h, 

 
 

 

 maksymalna wysokość montażu: 
3m, 

 dostępna w dowolnym kolorze 
palety RAL, 

 zasięg: 3m (na najwyższym  
3-biegu wentylatora) 
 

Sterowanie: RF pilot na fale radiowe  
( 2-stopniowa regulacja wydajności, regulacja nagrzewnicy w trybie on/off) 

Typ 
Szer. 
[m] 

Moc 
grzewcza 

*[kW] 

Napięcie/ 
prąd 

nagrzewnicy 
[V/A] 

V max 
[m3/h] 

Głośność** 
[dB(A)] 

Waga 
[kg] 

Cena 

VCE-B-100-
V-ZP-0-0 

1 9,6 230/0,6 1300 55,8 17 2 120,00 

VCE-B-150-
V-ZP-0-0 

1,5 15,7 230/0,7 1900 54,4 23 2 760,00 

VCE-B-200-
V-ZP-0-0 

2 22,4 230/0,8 2550 54,1 28 3 340,00 

* dla temperatury na wlocie +18⁰C i temperatury wody 90/70 
** wartość mierzona w odległości 3m od kurtyny 
 

Sterowanie: DM ścienny sterownik przewodowy  
( 3-stopniowa regulacja wydajności, 3-stopniowa regulacja nagrzewnicy) 

Typ 
Szer. 
[m] 

Moc 
grzewcza 

*[kW] 

Napięcie/ 
prąd 

nagrzewnicy 
[V/A] 

V max 
[m3/h] 

Głośność** 
[dB(A)] 

Waga 
[kg] 

Cena 

VCE-B-100-
V-ZP-0-0 

1 9,6 230/0,6 1300 55,8 17 2 660,00 

VCE-B-150-
V-ZP-0-0 

1,5 15,7 230/0,7 1900 54,4 23 3 300,00 

VCE-B-200-
V-ZP-0-0 

2 22,4 230/0,8 2550 54,1 28 3 880,00 

* dla temperatury na wlocie +18⁰C i temperatury wody 90/70 
** wartość mierzona w odległości 3m od kurtyny 
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ESSENSSE B – bez nagrzewnic (zimne) 
[cena netto PLN/szt.] 

 
 

 modułowy system sterowania (pilot 
bezprzewodowy RF, moduł szklany DM), 

 „słomkowy” system nawiewu 
maksymalizujący efekt ściany powietrznej 
i obniżający poziom hałasu, 

 zwarta obudowa o niewielkich gabarytach, 
 kratka wlotowa i filtr 2w1, 
 długość: 1m, 1,5m, 2m, 
 wydajność do 2800 m3/h, 
 maksymalna wysokość montażu: 3m, 

 

 

 dostępna w dowolnym kolorze 
palety RAL, 

 zasięg: 3m (na najwyższym  
3-biegu wentylatora) 
 

Sterowanie: RF pilot na fale radiowe ( 2-stopniowa regulacja wydajności) 

Typ 
Szerokość 

[m] 
V max [m3/h] 

Głośność* 
[dB(A)] 

Waga 
[kg] 

Cena 

VCE-B-100-E-ZP-0-0 1 1500 56,5 15 1 890,00 
VCE-B-150-E-ZP-0-0 1,5 2200 58,6 20 2 520,00 
VCE-B-200-E-ZP-0-0 2 2900 57,7 24 3 150,00 
* wartość mierzona w odległości 3m od kurtyny 
 

Sterowanie: DM ścienny sterownik przewodowy ( 3-stopniowa regulacja wydajności) 

Typ 
Szerokość 

[m] 
V max [m3/h] 

Głośność* 
[dB(A)] 

Waga 
[kg] 

Cena 

VCE-B-100-E-ZP-0-0 1 1500 56,5 15 2 420,00 
VCE-B-150-E-ZP-0-0 1,5 2200 58,6 20 3 050,00 
VCE-B-200-E-ZP-0-0 2 2900 57,7 24 3 680,00 
* wartość mierzona w odległości 3m od kurtyny 
 
Akcesoria opcjonalne: 
 

Typ Opis Cena netto 

TV1/1 Zawór termostatyczny 663,00 
ZV-3 Zawór trójdrogowy z siłownikiem 423,00 
DS Przełącznik drzwiowy 221,00 
Dk1 Kontakt drzwiowy 37,00 
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8. Aparaty grzewczo – wentylacyjne 
 

AOW 
[cena netto PLN/szt.] 

 
 stosuje się do ekonomicznego 

i efektywnego ogrzewania /chłodzenia 
powietrza w różnego typu 
pomieszczeniach, 

 wyposażony w nagrzewnicę wodną, 
 posiada opcję chłodniczą 

 

 

Typ Wydajność [m3/h] 
Maksymalna 

temperatura ⁰C 
Cena 

AOW 25 2500 90 1 395,00 
AOW 30 3000 90 1 463,00 
AOW 45 4500 90 1 755,00 
 

Automatyka i sterowniki do AOW: 
 

Typ Opis Cena netto PLN 

UWT-1E Zespół automatyki do aparatu typu AOW 605,00 
TST Panel sterujący z czujnikiem temperatury 248,00 
TSTD Panel sterujący z czujnikiem temperatury 

i pilotem zdalnego sterowania 
358,00 

 
UWT-1E TST TSTD 

 

 

 
Akcesoria montażowe: 
 

Typ Opis Cena netto PLN 
MKP - AOW Kątownik uniwersalny 20,00 
MK – AOW 25 Stelaż montażowy do AOW 25 113,00 
MK – AOW 30 Stelaż montażowy do AOW 30 135,00 
MK – AOW 45 Stelaż montażowy do AOW 45 162,00 
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9. Kanały i kształtki wentylacyjne 

9.1. Kanały i kształtki wentylacyjne - okrągłe 

RURA SPIRO – ocynk 
[cena netto PLN/mb] 

 
 

          

d (mm) 
Grubość 
ścianki 

0,5 (mm) 

Grubość 
ścianki 

0,6 (mm) 

Grubość 
ścianki 

0,7 (mm) 

Grubość 
ścianki 

0,8 (mm) 

Grubość 
ścianki 

0,9 (mm) 

Grubość 
ścianki 

1,0 (mm) 
80 19,27 - - - - - 

100 21,69 - - - - - 
125 27,29 - - - - - 
150 32,75 - - - - - 
160 34,47 - - - - - 
200 43,24 - - - - - 
250 54,22 63,41 - - - - 
315 68,23 79,72 - - - - 
355 - 90,64 - - - - 
400 - 100,83 - - - - 
450 - 112,54 - - - - 
500 - 134,75 141,56 157,07 - - 
560 - - 158,15 192,48 - - 
630 - - 178,04 215,31 - - 
710 - - 213,38 243,18 - - 
800 - - 229,97 275,79 - - 
900 - - - - 351,06 360,18 

1000 - - - - 373,46 421,59 
Na zamówienie Klienta sprowadzamy także większe średnice rur spiro. 

KOLANA TŁOCZONE - ocynk 
[cena netto PLN/szt] 

 
 

d (mm) 15⁰ 30⁰ 45⁰ 60⁰ 90⁰ 
80 40,80 25,76 15,26 49,89 18,43 

100 35,39 25,76 14,18 35,39 17,18 
125 39,30 29,70 16,67 40,38 22,08 
150 52,32 40,54 24,35 71,01 31,84 
160 45,95 41,34 23,14 72,74 33,09 
200 59,49 57,31 29,92 87,39 46,62 
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KOLANA SEGMENTOWE - ocynk 
[cena netto PLN/szt] 

 
 

d (mm) 15⁰ 30⁰ 45⁰ 60⁰ 90⁰ 
200 24,19 30,03 31,75 40,57 47,04 
250 27,53 33,19 34,88 46,59 49,50 
315 34,55 35,31 47,36 60,14 65,20 
355 41,72 48,92 61,76 85,57 75,84 
400 56,95 62,54 66,88 105,33 111,18 
450 68,42 75,98 100,30 129,20 134,40 
500 81,61 103,94 120,40 160,96 156,80 
560 103,16 138,97 192,35 224,00 232,96 
630 119,24 157,70 254,46 293,42 290,30 
710 178,12 204,29 316,95 351,23 415,74 
800 218,62 250,88 376,32 458,75 541,18 
900 268,80 302,85 412,66 594,94 647,34 

1000 318,98 354,82 531,56 770,56 841,32 
Na zamówienie Klienta sprowadzamy także większe średnice kolan. 

REDUKCJE SYMETRYCZNE SEGMENTOWE 
- ocynk 

[cena netto PLN/szt] 

 
 

D1 
[mm] 

D2 [mm] 
150 160 200 250 315 355 400 450 

315 42,79 42,37 40,65 38,93 - - - - 
355 - 50,62 47,62 44,61 40,96 - - - 
400 - 68,20 66,92 51,84 54,08 51,52 - - 
450 - - 74,20 70,57 64,34 61,56 59,52 - 
500 - - 93,54 93,54 80,82 84,28 80,00 81,82 
560 - - - 104,33 92,01 87,62 85,90 82,46 
630 - - - 148,96 144,65 137,20 139,98 195,74 
710 - - - - - 268,10 252,38 246,28 
800 - - - - - - 305,49 310,90 
900 - - - - - - - 444,49 

Cd. na następnej stronie 
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REDUKCJE SYMETRYCZNE SEGMENTOWE 
- ocynk 

[cena netto PLN/szt] 

 
 

D1 [mm] 
D2 [mm] 

500 560 630 710 800 900 1000 

560 84,10  - - - - - 
630 137,20 139,71 - - - - - 
710 227,18 215,33 192,11 - - - - 
800 274,52 342,49 239,67 249,98 - - - 
900 372,72 345,04 311,49 273,85 241,36 - - 

1000 451,04 505,68 446,88 775,69 350,80 390,62 - 
1120 - 785,06 702,62 661,33 596,94 541,00 490,11 

Na zamówienie Klienta sprowadzamy także większe średnice redukcji. 

REDUKCJE NIESYMETRYCZNE SEGMENTOWE 
- ocynk 

[cena netto PLN/szt] 

 
 

D1 
[mm] 

D2 [mm] 
150 160 200 250 315 355 400 450 

315 44,93 44,49 42,68 40,88 - - - - 
355 - 53,15 50,00 46,84 43,01 - - - 
400 - 71,61 70,27 54,43 56,78 54,10 - - 
450 - - 77,91 74,10 67,56 64,64 56,50 - 
500 - - 98,22 98,22 84,86 88,49 84,00 85,91 
560 - - - 109,55 96,61 92,00 90,20 86,58 
630 - - - 156,41 151,88 144,06 146,98 205,53 
710 - - - - - 281,51 265,00 258,59 
800 - - - - - - 320,76 326,45 
900 - - - - - - - 466,71 

Cd. na następnej stronie 
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REDUKCJE NIESYMETRYCZNE 
SEGMENTOWE - ocynk 
[cena netto PLN/szt] 

 
 

D1 [mm] 
D2 [mm] 

500 560 630 710 800 900 1000 

560 88,31 - - - - - - 
630 144,06 146,70 - - - - - 
710 238,54 226,10 201,72 - - - - 
800 288,25 359,61 251,65 262,48 - - - 
900 391,36 362,29 327,06 287,54 253,43 - - 

1000 473,59 530,96 469,22 814,47 368,34 568,05 - 
1120 - 824,31 737,75 694,40 626,79 785,77 514,62 

Na zamówienie Klienta sprowadzamy także większe średnice redukcji. 

REDUKCJE TŁOCZONE - ocynk 
[cena netto PLN/szt] 

 
 

D1 [mm] 
D2 [mm] 

80 100 125 150 160 200 250 

100 9,06 - - - - - - 
125 10,68 10,76 - - - - - 
150 - 18,59 18,59 - - - - 
160 16,79 14,33 14,33 16,85 - - - 
200 - 21,43 20,84 24,44 20,51 - - 
250 - - 27,14 28,95 26,04 25,52 - 
315 - - - - 42,19 40,75 39,98 
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ODGAŁĘZIENIA SYMETRYCZNE TŁOCZONE 
- ocynk 

[cena netto PLN/szt] 

 
 

D 
[mm] 

D1 [mm] 
80 100 125 150 160 200 250 315 

80 9,90 - - - - - - - 
100 9,90 9,97 - - - - - - 
125 9,90 9,97 11,10 - - - - - 
150 - - - 29,70 - - - - 
160 9,90 9,97 11,10 29,70 14,57 - - - 
200 9,90 9,97 11,10 29,70 14,57 20,24 - - 
250 9,90 9,97 11,10 29,70 14,57 20,24 28,32 - 
315 - 9,97 11,10 29,70 14,57 20,24 28,32 44,67 

 

TRÓJNIKI SYMETRYCZNE Z ODEJŚCIEM 
TŁOCZONYM - ocynk 
[cena netto PLN/szt] 

 
 

D1 
[mm] 

D2 [mm] 
80 100 125 150 160 200 250 315 

80 22,47 - - - - - - - 
100 21,78 23,43 - - - - - - 
125 24,72 24,75 25,41 - - - - - 
150 - - - 59,50 - - - - 
160 26,17 27,23 29,70 61,50 38,94 - - - 
200 28,41 30,86 33,99 62,11 44,72 52,47 - - 
250 37,19 42,76 45,53 64,91 43,56 54,45 76,23 - 
315 - 53,22 55,62 73,26 65,20 72,93 89,30 115,17 
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TRÓJNIK SYMETRYCZNY - ocynk 
[cena netto PLN/szt] 

 
 
 

D1 
[mm] 

D2 [mm] 
100 125 150 160 200 250 315 355 

315 70,89 74,10 91,58 83,64 100,37 104,13 115,60 - 
355 84,28 86,55 107,99 98,87 105,30 115,80 128,57 150,88 
400 - 104,66 126,64 115,80 124,39 133,40 144,33 172,96 
450 - 130,61 150,88 138,01 142,08 144,12 157,52 160,53 
500 - 134,36 155,17 141,76 152,26 160,20 172,96 191,30 
560 - - -  188,29 194,19 200,96 213,92 
630 - - - - 207,06 213,70 220,89 266,68 
710 - - - - - 261,10 289,95 300,88 
800 - - - - - 261,10 289,95 300,88 
900 - - - - - - 398,03 409,82 

1000 - - - - - - 431,81 499,66 

D1 
[mm] 

D2 [mm] 
400 450 500 560 630 710 800 900 

400 174,03 - - - - - - - 
450 176,92 204,06 - - - - - - 
500 207,81 230,22 242,98 - - - - - 
560 224,00 249,41 249,41 359,74 - - - - 
630 266,68 274,29 291,12 395,78 409,82 - - - 
710 315,57 342,48 348,92 433,40 433,40 485,41 - - 
800 315,57 342,48 348,92 433,40 433,40 485,41 486,60 - 
900 453,13 491,42 491,42 568,19 568,19 657,83 657,83 722,27 

1000 509,64 552,64 566,91 639,38 658,47 739,97 744,57 812,33 
Na zamówienie Klienta sprowadzamy także większe średnice trójników. 
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TRÓJNIK SYMETRYCZNY Z ODEJŚCIEM 
STOŻKOWYM - ocynk 
[cena netto PLN/szt] 

 
 
 

D1 (mm) D2 [mm] 

355 400 450 500 560 
315 128,36 143,58 176,72 198,17 - 
355 - 150,88 169,63 203,20 248,34 
400 - - 186,80 214,14 260,45 
450 - - - 204,06 275,04 
500 - - - - 328,33 

D1 (mm) D2 [mm] 
630 710 800 900 1000 

400 362,42 - - - - 
450 342,81 515,97 - - - 
500 357,28 520,36 541,39 - - 
560 359,74 458,92 474,15 470,51 - 
630 - 504,93 552,21 677,66 705,01 
710 - - 589,32 715,74 720,32 
800 - - - 715,74 720,32 
900 - - - - 925,41 

Na zamówienie Klienta sprowadzamy także większe średnice trójników. 

TRÓJNIK UKOŚNY 45⁰ - ocynk 
[cena netto PLN/szt] 

 
 

D1 
[mm] 

D2 [mm] 
100 125 150 160 200 250 315 355 

100 47,27 - - - - - - - 
125 50,70 56,19 - - - - - - 
150 58,65 66,48 71,98 - - - - - 
160 60,81 66,27 71,85 - - - - - 

Cd. na następnej stronie 
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TRÓJNIK UKOŚNY 45⁰ - ocynk 
[cena netto PLN/szt] 

 
 

D1 
[mm] 

D2 [mm] 
100 125 150 160 200 250 315 355 

160 60,81 66,27 71,85 74,85 - - - - 
200 64,45 68,95 76,03 79,35 85,79 - - - 
250 72,28 74,53 77,96 81,29 95,87 101,55 - - 
315 - - 96,30 100,48 120,31 124,82 153,88 - 
355 - - 113,56 118,17 126,43 138,87 181,11 181,11 
400 - - - 138,87 148,95 159,88 207,48 208,88 
450 - - - - 170,18 172,96 192,70 212,20 
500 - - - - 177,47 192,15 222,93 249,41 
560 - - - - 223,57 233,00 256,70 268,71 
630 - - - - 231,40 231,40 290,81 290,81 
710 - - - - - 368,94 379,86 416,97 
800 - - - - - 419,15 419,15 458,45 
900 - - - - - - - 571,97 

1000 - - - - - - - 687,67 

D1 
[mm] 

D2 [mm] 
400 450 500 560 630 710 800 900 

400 224,22 244,70 - - - - - - 
500 244,70 291,55 393,83 - - - - - 
560 276,01 299,27 431,81 750,57 - - - - 
630 299,27 317,39 431,81 750,57 637,46 - - - 
710 299,27 506,48 554,50 624,36 702,95 801,19 - - 
800 458,45 554,50 604,71 681,12 761,90 864,50 982,39 - 
900 504,29 687,67 750,98 842,67 940,91 1063,16 1205,06 1368,79 

1000 628,73 750,98 818,66 912,53 1015,14 1146,12 1294,57 1467,03 

Na zamówienie Klienta sprowadzamy także większe średnice trójników. 
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TRÓJNIK ORŁOWY 45⁰ - ocynk 
[cena netto PLN/szt] 

 
 

D1 [mm] 
D2 [mm] 

100 125 150 160 200 250 315 

100 30,90 - - - - - - 
125 38,82 33,14 - - - - - 
150 41,82 42,58 41,07 - - - - 
160 44,94 52,87 54,48 41,51 - - - 
200 49,54 54,91 63,06 63,06 44,09 - - 
250 - 64,45 66,17 70,02 78,07 57,70 - 
315 - - - 99,62 112,17 101,87 105,08 
355 - - - - 117,85 113,35 126,00 
400 - - - - 139,08 130,61 141,44 
450 - - - - - 141,33 154,52 
500 - - - - - - 169,42 
560 - - - - - - 196,87 
630 - - - - - - 216,39 

D1 [mm] 
D2 [mm] 

355 400 450 500 560 630 710 
355 130,07 - - - - - - 
400 169,42 174,89 - - - - - 
450 157,19 173,28 178,86 - - - - 
500 187,22 203,62 225,39 232,68 - - - 
560 209,74 219,50 244,48 244,48 252,20 - - 
630 261,42 261,42 268,92 285,12 388,05 329,73 - 
710 294,99 309,03 335,73 342,17 424,61 424,61 438,12 
800 - 309,03 335,73 342,17 424,61 424,61 475,45 
900 - 439,13 476,46 476,46 550,92 550,92 637,79 

1000 - - 444,99 456,47 514,57 530,01 595,74 

Na zamówienie Klienta sprowadzamy także większe średnice trójników. 
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NYPEL - ocynk 
[cena netto PLN/szt] 

 
 

D [mm] Cena D [mm] Cena D [mm] Cena D [mm] Cena 

80 4,22 200 6,72 450 19,71 800 53,22 
100 4,29 250 8,32 500 22,58 900 79,49 
125 5,22 315 11,84 560 25,09 1000 88,02 
150 6,34 355 13,25 630 30,36 1120 97,99 
160 6,11 400 13,95 710 45,73 1250 124,06 

 

MUFA - ocynk 
[cena netto PLN/szt] 

 
 

D [mm] Cena D [mm] Cena D [mm] Cena D [mm] Cena 
80 4,22 200 6,98 450 19,71 800 53,22 

100 4,54 250 8,70 500 22,58 900 79,49 
125 5,22 315 11,62 560 25,09 1000 88,02 
150 6,34 355 14,07 630 30,36 1120 97,99 
160 6,08 400 14,66 710 45,73 1250 124,06 

 

KRÓCIEC - ocynk 
[cena netto PLN/szt] 

 
 

D [mm] Cena D [mm] Cena D [mm] Cena D [mm] Cena 

80 9,21 200 6,66 450 32,31 800 105,61 
100 4,48 250 7,68 500 36,32 900 120,22 
125 4,90 315 10,88 560 46,24 1000 134,83 
150 8,80 355 21,84 630 60,60 1120 182,68 
160 5,70 400 24,08 710 74,75 1250 195,42 
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KRÓCIEC Z SIATKĄ - ocynk 
[cena netto PLN/szt] 

 
 

D [mm] Cena D [mm] Cena D [mm] Cena D [mm] Cena 
80 21,50 160 36,00 355 62,99 560 145,15 

100 22,80 200 39,92 400 75,60 630 212,00 
125 26,40 250 46,16 450 98,15 - - 
150 35,50 315 50,00 500 120,68 - - 

 

ZAŚLEPKA NYPLOWA TŁOCZONA - ocynk 
[cena netto PLN/szt] 

 
 

D [mm] Cena D [mm] Cena D [mm] Cena D [mm] Cena 
80 5,98 125 5,98 160 7,59 250 17,31 

100 5,98 150 10,72 200 10,39 315 25,89 
 

ZAŚLEPKA MUFOWA TŁOCZONA - ocynk 
[cena netto PLN/szt] 

 
 

D [mm] Cena D [mm] Cena D [mm] Cena D [mm] Cena 

80 6,87 150 9,69 250 18,00 400 34,92 
100 6,87 160 10,77 315 25,23 - - 
125 8,82 200 13,05 355 30,87 - - 
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ZAŚLEPKA NYPLOWA - ocynk 
[cena netto PLN/szt] 

 
D [mm] Cena D [mm] Cena D [mm] Cena D [mm] Cena 

80 - 200 22,49 450 69,37 800 158,48 
100 14,22 250 23,91 500 71,38 900 195,75 
125 14,75 315 29,36 560 77,40 1000 236,83 
150 17,34 355 50,90 630 89,01 1120 293,88 
160 16,70 400 51,61 710 120,84 1250 276,24 

 

ZAŚLEPKA MUFOWA - ocynk 
[cena netto PLN/szt] 

            
D [mm] Cena D [mm] Cena D [mm] Cena D [mm] Cena 

80 - 200 21,16 450 65,29 800 149,16 
100 13,48 250 22,51 500 67,18 900 184,24 
125 13,89 315 27,63 560 72,85 1000 222,90 
150 16,32 355 47,91 630 83,78 1120 276,59 
160 15,72 400 48,57 710 113,73 1250 259,99 

 

PRZEPUSTNICA - ocynk 
[cena netto PLN/szt] 

 
 

D [mm] Cena D [mm] Cena D [mm] Cena D [mm] Cena 

80 34,43 160 39,85 355 82,93 560 162,36 
100 34,43 200 45,52 400 86,02 630 178,67 
125 34,43 250 50,88 450 116,37 710 245,18 
150 39,85 315 58,89 500 138,92 800 282,53 
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PRZEPUSTNICA POD SIŁOWNIK - ocynk 
[cena netto PLN/szt] 

 
 

D [mm] Cena D [mm] Cena D [mm] Cena D [mm] Cena 

80 37,50 160 41,10 355 85,53 560 167,43 
100 37,50 200 46,94 400 88,70 630 184,25 
125 37,50 250 61,38 450 120,01 710 252,84 
150 41,10 315 76,23 500 143,26 800 291,36 

Siłowniki Belimo do przepustnic na stronie 92 – 98. 

 

PRZEPUSTNICA IRIS - ocynk 
[cena netto PLN/szt] 

 

 
 

D [mm] Cena D [mm] Cena D [mm] Cena D [mm] Cena 
100 151,38 160 202,29 250 358,83 - - 
125 178,83 200 217,92 315 410,40 - - 

 

 

PRZEPUSTNICA ZWROTNA - ocynk 
[cena netto PLN/szt] 

 

 
 

D [mm] Cena D [mm] Cena D [mm] Cena D [mm] Cena 
100 22,22 150 31,93 200 46,81 315 85,21 
125 25,89 160 34,51 250 62,99 355 127,70 
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TŁUMIKI AKUSTYCZNE KOŁOWE PROSTE 
50mm - ocynk 

[cena netto PLN/szt] 
 

 
 

L – 600mm L -1000mm L - 1250mm 
D [mm] Cena D [mm] Cena D [mm] Cena 

100 156,30 100 228,81 100 277,41 
125 173,64 125 257,85 125 311,34 
150 210,78 150 312,66 150 378,63 
160 219,18 160 323,94 160 389,73 
200 253,08 200 375,54 200 446,67 
250 311,34 250 467,28 250 552,30 
315 420,72 315 626,91 315 733,08 
355 430,26 355 660,48 355 783,15 
400 536,22 400 840,06 400 995,64 
450 637,47 450 1005,48 450 1194,33 
500 691,95 500 1099,50 500 1305,15 
560 807,15 560 1258,53 560 1489,44 
630 915,24 630 1423,26 630 1674,96 
710 1121,37 710 1740,21 710 2030,22 
800 1200,78 800 1869,00 800 2180,13 
900 1345,59 900 2025,00 900 2432,25 

1000 1520,22 1000 2083,50 1000 2796,06 
 

FILTRY POWIETRZA – ocynk 
Klasa filtra: G4 

[cena netto PLN/szt] 

 
 

Średnica 
kanału 
[mm] 

Cena 
Średnica 
kanału 
[mm] 

Cena 
Średnica 
kanału 
[mm] 

Cena 
Średnica 
kanału 
[mm] 

Cena 

100 155,00 160 189,00 315 255,00 - - 
125 159,00 200 199,00 355 318,00 - - 
150 189,00 250 225,00 400 329 - - 

Na zamówienie Klienta sprowadzamy także większe średnice i inne typy filtrów. 
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CZERPNIE WENTYLACYJNE KOŁOWE  
[cena netto PLN/szt] 

 
 

CWO Cena CWO Cena 

D [mm] OC MAL KO D [mm] OC MAL KO 

100 94,00 141,00 376,00 400 206,85 310,80 827,40 
160 98,00 147,00 392,00 450 240,45 361,20 961,80 
200 116,00 173,00 462,00 500 307,65 462,00 1230,60 
250 132,30 198,00 529,20 560 372,75 559,65 1491,00 
300 153,30 229,95 613,20 630 485,10 727,65 1940,40 
350 173,25 260,40 693,00 800 660,45 991,20 2641,80 

 

CZERPNIE WENTYLACYJNE KOŁOWE 
ALUMINIOWE 

[cena netto PLN/szt] 

 

 
 

D [mm] Cena D [mm] Cena D [mm] Cena D [mm] Cena 

100 10,10 160 20,60 250 58,90 400 179,70 
125 12,80 200 29,70 315 102,50 - - 

 

PRZEWODY ELASTYCZNE NIEIZOLOWANE 
[cena netto PLN/mb] 

 
 

D (mm) Zakres 
temp. [⁰C] 

Maks. pręd. 
przepływu 

[m/s] 

Maks. 
ciśnienie 

[Pa] 

Cena Cena za 
paczkę 
[10mb] 

100 -30÷140 30 2500 7,00 70,00 
125 -30÷140 30 2500 8,80 88,00 
160 -30÷140 30 2500 10,40 104,00 
200 -30÷140 30 2500 11,90 119,00 
250 -30÷140 30 2500 14,40 144,00 
315 -30÷140 30 2500 18,50 185,00 
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PRZEWODY ELASTYCZNE IZOLOWANE 
Grubość izolacji: 25mm 

[cena netto PLN/mb] 

 
 

D (mm) Zakres 
temp. [⁰C] 

Maks. pręd. 
przepływu 

[m/s] 

Maks. 
ciśnienie 

[Pa] 

Cena Cena za 
paczkę 
[10mb] 

100 -30÷140 30 2500 17,20 172,00 
125 -30÷140 30 2500 20,50 205,00 
160 -30÷140 30 2500 26,90 269,00 
200 -30÷140 30 2500 29,60 296,00 
250 -30÷140 30 2500 37,60 376,00 
315 -30÷140 30 2500 46,60 466,00 

 

PRZEWODY PÓŁELASTYCZNE ALUFLEX 
 [cena netto PLN/mb] 

 

 
D (mm) Zakres 

temp. [⁰C] 
Maks. pręd. 
przepływu 

[m/s] 

Maks. 
ciśnienie 

[Pa] 

Cena Cena za 
paczkę 
[3mb] 

80 -30÷200 25 2000 10,60 31,80 
100 -30÷200 25 2000 12,39 37,17 
125 -30÷200 25 2000 15,20 45,60 
150 -30÷200 25 2000 17,79 53,37 
160 -30÷200 25 2000 18,79 56,37 
200 -30÷200 25 2000 24,59 73,77 
250 -30÷200 25 2000 30,19 90,57 
315 -30÷200 25 2000 37,59 112,77 
400 -30÷200 25 2000 51,88 155,64 
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KLAPY REWIZYJNE 
– do kanałów okrągłych 

 [cena netto PLN/szt.] 

 

 
 

Średnica 
kanału [mm] 

Wymiary 
[mm x mm] 

Cena Średnica 
kanału [mm] 

Wymiary 
[mm x mm] 

Cena 

100 180x80 39,90 250 250x150 61,45 
125 180x80 39,90 315 250x150 61,45 
160 250x150 61,45 355 250x150 61,45 
180 250x150 61,45 400 250x150 61,45 
200 250x150 61,45 450 400x300 61,45 

Na zamówienie Klienta sprowadzamy także klapy rewizyjne na większe średnice kanałów. 

CZERPNIE DACHOWE KOŁOWE 
TYP C1 

[cena netto PLN/szt.] 

 
 

D [mm] Cena   D [mm] Cena 
100 164,64 400 299,88 
125 164,64 500 393,96 
160 166,99 630 582,12 
200 166,99 800 829,08 
250 182,28 1000 1293,60 
315 223,44 - - 

 

WYRZUTNIE DACHOWE KOŁOWE 
TYP C2 

[cena netto PLN/szt.] 

 
 

D [mm] Cena   D [mm] Cena 
100 105,84 400 174,05 
125 105,84 500 206,98 
160 109,37 630 309,29 
200 109,37 800 564,48 
250 112,90 1000 623,28 
315 157,58 - - 
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WYRZUTNIE DACHOWE KOŁOWE 
TYP D 

[cena netto PLN/szt.] 

 
 

D [mm] Cena   D [mm] Cena 
100 141,12 400 246,96 
125 141,12 500 352,80 
160 141,12 630 497,45 
200 147,00 800 723,24 
250 162,29 1000 1293,60 
315 194,04 - - 

 

WYRZUTNIE DACHOWE KOŁOWE 
TYP E 

[cena netto PLN/szt.] 

 

 
 

D [mm] Cena   D [mm] Cena 

100 246,96 400 764,40 
125 258,72 500 911,40 
160 270,48 630 1187,76 
200 329,28 800 1764,00 
250 399,84 1000 2210,88 
315 582,12 - - 
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WYWIETRZNIKI CYLINDRYCZNE 
[cena netto PLN/szt.] 

 
 

D [mm] Cena   D [mm] Cena 
100 147,00 400 423,36 
125 147,00 500 729,12 
160 158,76 630 864,36 
200 176,40 800 1411,20 
250 188,16 1000 1722,55 
315 323,40 - - 

 

KOMINKI WENTYLACYJNE TYP A 
[cena netto PLN/szt.] 

 
 
 

D [mm] Cena   D [mm] Cena 

100 31,99 315 66,37 
125 35,11 400 80,78 
160 37,55 500 122,94 
200 39,56 630 182,64 
250 42,88 800 264,00 

 

9.2. Kanały i kształtki wentylacyjne – prostokątne 

 

Każdy element został wykonany ze stali 
ocynkowanej (I gatunek – DX51), zgodnie z 
normami: 
- PN-B-03434:1999 
- PN-EN1505:2001 
- PN-EN 1507:2007. 
Standard wykonania: 
- klasa wykonania [N], 
- klasa szczelności [A], 
- długość przewodu o przekroju 
prostokątnym 1,5m, 
- profile łączące: dłuższy bok: 
do 999mm = profil 20; 
1000-2000mm = profil 30, 
2001-4000mm = profil 40. 
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Wymiar 
boku [mm] 

Minimalna grubość blachy 
[mm] 

Wymiar 
boku [mm] 

Minimalna grubość blachy 
[mm] 

KLASA N KLASA S KLASA N KLASA S 
100 - 499 0,60 0,70 1000 - 2000 1,00 1,10 
500 - 999 0,80 0,90 2001 – 4000 1,10 1,20 

 

Nazwa Cena netto 
[PLN/m²] 

 

Kanały (dł. boku do 2500mm) 55,00 
Kształtki (dł. boku do 2500mm) 65,00 
Kanały (dł. boku od 2500mm do 
3500mm) 

75,00 

Kształtki (dł. boku od 2500mm 
do 3500mm) 

85,00 

 

KRÓĆCE ELASTYCZNE 
PROSTOKĄTNE 

[cena netto PLN/szt.] 

 
 

A [mm] 
B [mm] 

200 400 600 800 1000 1250 
200 35,00 49,00 66,00 82,00 96,00 122,00 
400 53,00 68,00 82,00 96,00 113,00 139,00 
600 73,00 85,00 96,00 113,00 129,00 159,00 
800 82,00 96,00 113,00 132,00 147,00 171,00 

1000 96,00 112,00 129,00 147,00 172,00 200,00 
1250 120,00 129,00 153,00 171,00 191,00 212,00 

 

PRZEPUSTNICE 
WIELOPŁASZCZYZNOWE 

ALUMINIOWE 
[cena netto PLN/szt.] 

 
 

A [mm] 
B [mm] 

300 400 600 800 1000 1200 
200 178,75 188,16 205,80 241,08 251,66 288,12 
300 249,31 252,84 258,72 338,69 358,68 376,32 
400 284,59 294,00 317,52 364,56 399,84 458,64 
600 352,80 364,56 430,42 482,16 523,32 576,24 
800 446,88 476,28 529,20 593,88 599,76 729,12 
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PRZEPUSTNICE JEDNOPŁASZCZYZNOWE 
ALUMINIOWE 

[cena netto PLN/szt] 
 

 
A [mm] B [mm] 

160 200 250 315 400 500 630 

100 68,21 70,56 75,26 70,56 74,09 78,79 96,43 
160 70,56 72,91 76,44 71,74 75,26 89,38 99,96 
200 75,26 76,44 78,79 75,26 78,79 95,26 101,14 
250 76,44 84,67 79,97 87,02 87,02 96,43 107,02 
315 79,97 84,67 82,32 89,38 90,55 103,49 108,19 
400 84,67 85,85 94,08 95,26 96,43 108,19 129,36 
500 87,02 94,08 96,43 101,14 109,37 141,12 150,53 
630 108,19 95,26 118,78 124,66 123,48 169,34 170,52 

 

TŁUMIKI AKUSTYCZNE PŁYTOWE 
[cena netto PLN/szt] 

 

 
L 

[mm] 
Ilość 
kulis 

1 2 3 4 5 6 7 8 

A 
[mm] 

B [mm] 
150 
-250 

300 
-400 

450 
-630 

750 
-800 

900 
-1000 

1050 
-1250 

1350 
-1400 

1500 
-1600 

600 

300 183,75 308,44 428,40 567,00 705,60 - - - 

450 203,44 341,25 472,50 604,80 768,60 919,80 1071,00 1146,60 

600 234,05 384,51 522,32 669,69 818,51 992,12 1154,08 1320,40 

900 273,56 445,31 602,57 748,48 914,80 1086,96 1260,59 1442,96 

1000 

300 253,58 428,40 630,00 676,20 978,08 - - - 

450 277,73 485,10 693,00 887,51 1068,64 1272,60 1386,00 1557,68 

600 307,91 536,76 749,70 966,00 1177,31 1417,50 1625,40 1702,58 

900 374,33 642,60 900,90 1098,83 1328,25 1631,70 1927,80 2149,35 

1250 

300 289,80 472,50 655,20 894,60 1040,76 - - - 

450 327,60 529,20 749,70 945,00 1133,69 1323,00 1549,80 1753,19 

600 378,00 592,20 806,40 1045,80 1258,95 1499,40 1650,60 1920,45 

900 453,60 693,00 963,90 1197,00 1352,40 1663,20 1953,00 2143,47 
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PODSTAWY DACHOWE PROSTOKĄTNE 
[cena netto PLN/szt.] 

 
 

AxB [mm] Cena  AxB [mm] Cena 
250x250 217,56 630x630 482,16 
250x400 258,72 630x1000 699,72 
250x630 305,76 630x1600 899,64 
400x400 311,64 1000x1000 870,24 
400x630 346,92 1000x1600 1164,24 

 

CZERPNIE WENTYLACYJNE STALOWE 
PROSTOKĄTNE 

 [cena netto PLN/szt.] 

 

 
 

L/H 300 400 600 800 1000 
300 139,94 177,58 202,27 250,49 305,76 
400 150,53 201,10 230,50 281,06 342,22 
600 165,82 218,74 263,42 321,05 384,55 
800 192,86 246,96 294,00 359,86 426,89 

1000 211,68 279,89 329,28 395,14 471,58 
1200 238,73 316,34 370,44 449,23 532,73 
1400 263,42 342,22 403,37 488,04 575,06 
1600 303,41 388,08 457,46 553,90 650,33 
2000 366,91 451,58 528,02 638,57 743,23 

 

KLAPY REWIZYJNE 
– do kanałów prostokątnych 

 [ cena netto PLN/szt.] 

 
Wymiar 

[mm] 
Cena Wymiar 

[mm] 
Cena Wymiar 

[mm] 
Cena 

200x100 54,06 400x200 105,36 500x400 275,15 
300x200 89,46 400x300 131,72 600x500 359,33 
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CZERPNIE DACHOWE PROSTOKĄTNE 
TYP A 

[cena netto PLN/szt.] 

 
 

AxB [mm] Cena   D [mm] Cena 

250x250 176,40 630x1000 1081,92 
250x400 182,28 630x1600 1470,00 
250x630 243,43 1000x1000 1411,20 
400x400 249,31 1000x1600 1658,16 
400x630 341,04 - - 
630x630 529,20 - - 

CZERPNIE DACHOWE PROSTOKĄTNE 
TYP B 

[cena netto PLN/szt.] 

 
 

AxB [mm] Cena   D [mm] Cena 

250x250 482,16 630x1000 1411,20 
250x400 523,32 630x1600 1875,72 
250x630 651,50 1000x1000 2093,28 
400x400 699,72 1000x1600 3010,56 
400x630 923,16 - - 
630x630 1223,04 - - 

 

 

WYRZUTNIE DACHOWE PROSTOKĄTNE 
 [cena netto PLN/szt.] 

 
AxB [mm] TYP A TYP B AxB [mm] TYP A TYP B 
250x250 150,53 388,08 630x630 446,88 905,52 
250x400 205,80 405,72 630x1000 605,65 1052,52 
250x630 256,37 470,40 630x1600 964,32 1528,80 
400x400 276,36 505,68 1000x1000 1011,36 1587,60 
400x630 358,68 629,16 1000x1600 1293,60 2587,20 
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10. System wentylacyjny VENTIFLEX 

Nazwa Symbol Grupa 
rabatowa 

Cena netto 
[PLN]/[szt.] 

Kanał elastyczny MasterFlex DN160 (10mb) VT-160 2 511,00 
Kanał elastyczny MasterFlex DN203 (10mb) VT-203 2 600,00 
Kanał elastyczny VENTIFLEX 75  
(rolka 50mb) 

VT-75 1 598,00 

Kanał owalny 133x52 (rolka 20mb) VT-133 2 850,00 
Kanał prosty płaski 200x50 ocynk (1mb) KP-200x50/1000-OC 1 39,00 
Kolano 90⁰ pionowe kanałów owalnych 133x52 KPP-133 2 36,00 
Kolano 90⁰ poziome kanałów owalnych 133x53 KPL-133 2 42,00 
Kolano nastawne pionowe „ściana-strop”200 
45-90⁰ 

KSS-200x50/45-90-OC 1 60,00 

Kolano nastawne poziome 200 45-90⁰ KLN-200x50/45-90-OC 1 60,00 
Kołnierz siodłowy 160-200/75 TS-DN160-200/DN75-

OC 
1 36,00 

Kołnierz siodłowy kanałowy 160/200 KS-DN160/200x50-OC 1 72,00 
Kołnierz siodłowy kanałowy 200/200 KS-DN200/200x50-OC 1 72,00 
Opaska zaciskowa (30mb, szer. 12mm) OZ-30x12 1 68,00 
Otulina izolacyjna 75x9 (odcinki 2mb) CL-DN75x9 1 *14,40 
Otulina izolacyjna 75x20 (odcinki 2mb) CL-DN75x20 1 *36,00 
Przepustnica regulacyjna z tłumikiem 
akustycznym 

PRTA-125 1 35,20 

Rozdzielacz 6-cio-króćcowy z dolotem płaskim SRO-250x50/6xDN75-
OC 

1 352,00 

Rozdzielacz kanałów owalnych 133x52  
3-króćcowy 

RKP-3x133/200x50 2 307,00 

Rozdzielacz kanałów owalnych 133x52  
6-cio-króćcowy 

RKP-6x133/200x50 2 398,00 

Rozdzielacz przelotowy 10-cio-króćcowy SRP-10xDN75/DN200-
OC 

1 495,00 

Rozdzielacz przelotowy 16-sto-króćcowy SRP-16xDN75/DN200-
OC 

1 745,00 

Rozdzielacz rurowy 6-króccowy RKL-6xDN75/DN160-
OC 

1 372,00 

Rozdzielacz rurowy 8-króccowy RKL-8xDN75/DN160-
OC 

1 392,00 

Rozdzielacz rurowy 12-króccowy RKL-12xDN75/DN200-
OC 

1 470,00 

Skrzynka rozprężna 125 na kanał prosty płaski KLO-200x50/125-OC 1 33,20 
Skrzynka rozprężna 1-króccowa KLO-1xDN75/DN125-

OC 
1 82,00 

Skrzynka rozprężna 2-króccowa KLO-2xDN75/DN125-
OC 

1 92,00 

Skrzynka rozprężna 3-króccowa KLO-3xDN75/DN125-
OC 

1 124,00 

Skrzynka rozprężna kanałów owalnych 133x52 KLP-1x133/DN125 2 75,00 

*Cena za 2mb otuliny. 
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Nazwa Symbol Grupa 
rabatowa 

Cena netto 
[PLN]/[szt.] 

Skrzynka rozprężna przelotowa kanałów 
owalnych 133x53 

KLP-2x133/DN125 2 76,00 

Uszczelka VENTIFLEX 75 UV-75 1 4,00 
Zaciski (zamki do cybantu; paczka 50szt) ZC-12 1 68,00 
Zaślepka DN75 ZA-75 1 4,50 
Zaślepka DN125 ZA-125 1 6,90 
Zaślepka DN160 ZA-160 1 10,80 
Zaślepka DN200 ZA-200 1 15,40 
Złączka kanałów owalnych 133x52 ZKP-133 2 27,00 
Złączka kanałów owalnych 133x52 
odwrócona 180⁰ 

ZKP-133/180 2 53,00 

Złączka VENTIFLEX 75 ZV-75 1 6,00 
Złączka wewnętrzna 200x50 ocynk ZW-200x50-OC 1 6,70 

 

KANAŁ ELASTYCZNY VENTIFLEX –okrągły 
 

 

KANAŁ ELASTYCZNY VENTIFLEX –płaski 
 

 
SKRZYNKA ROZPRĘŻNA 3-KRÓĆCOWA 

 

 

ROZDZIELACZ RUROWY 8-KRÓĆCOWY 
 

 

KOŁNIERZ SIODŁOWY – przeznaczony do 
wpięcia kanału w rurę Spiro 

 

 

KOŁNIERZ SIODŁOWY – przeznaczony do 
wpięcia kanału płaskiego w rurę Spiro 
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11. Zakończenia wentylacyjne 
 

NAWIEWNIKI / WYWIEWNIKI 
[cena netto PLN/szt.] 

 
 

Średnica [mm] Cena Średnica [mm] Cena 
80 9,20 160 19,40 

100 9,20 200 26,60 
125 12,60 250 49,80 
150 17,60 - - 

 

ANEMOSTAT OKRĄGŁY 
[cena netto PLN/szt.] 

 
 

Średnica [mm] Cena Średnica [mm] Cena 
150 39,90 300 88,70 
200 49,10 350 116,10 
250 70,80 - - 

 

ANEMOSTAT SUFITOWY 
KWADRATOWY 4-DROŻNY 

[cena netto PLN/szt.] 

 
 

Wielkość 
[mm] 

Przyłącze 
[mm] 

Cena Wielkość 
[mm] 

Przyłącze 
[mm] 

Cena 

295x295 150x150 48,50 520x520 375x375 109,00 
370x370 225x225 61,80 595x595 450x450 114,00 
445x445 300x300 79,38 - - - 
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ANEMOSTAT KWADRATOWY WIROWY 
[cena netto PLN/szt.] 

 
 

16 szczelin 24 szczelin 
Wielkość [mm] Cena Wielkość [mm] Cena 

595x595 122,00 595x595 138,00 
 

Typ Wielkość Cena [PLN/szt.] 

KRATKA TYPU GRILL 595x595 97,20 
KRATKA 595x595 118,80 
KRATKA Z FILTREM 595x595 160,00 
 

 

12. Akcesoria 
 

BLACHOWKRĘT PAN HEAD 
[cena netto PLN/opak.] 

 
 

Wymiar Ilość w opakowaniu Cena  
4.2 x 13 1000 szt. 60,00 
4.2 x 16 1000 szt. 67,00 
4.2 x 19 1000 szt. 75,00 

 

BLACHOWKRĘT Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM 
[cena netto PLN/opak.] 

 
 

Wymiar Ilość w opakowaniu Cena  
4.2 x 13 1000 szt. 60,00 
4.2 x 16 1000 szt. 64,00 
4.2 x 19 1000 szt. 72,00 
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GUMKA AMORTYZACYJNA 
[cena netto PLN] 

 
 

Ilość w opakowaniu Cena  za opakowanie Cena  za szt. 
100 szt. 64,00 0,64 

 

GWOŹDZIE SAMOPRZYLEPNE Z KLIPSEM 
[cena netto PLN] 

 
 

Rozmiar [mm] Ilość w opakowaniu Cena za opakowanie Cena za szt. 
33 100 szt. 47,00 0,47 
43 100 szt. 48,50 0,49 
53 100 szt. 51,00 0,51 
63 100 szt. 59,00 0,59 

 

NAKRĘTKA 
[cena netto PLN] 

 
 

Typ Ilość w opakowaniu Cena za opakowanie Cena za kg 

M6 5 kg 85,00 17,00 
M8 5 kg 85,00 17,00 

M10 5 kg 85,00 17,00 
 

NAKRĘTKA PRZEDŁUŻANA 
[cena netto PLN] 

 
 

Typ Ilość w opakowaniu Cena za opakowanie Cena za szt. 

M6 100 szt. 50,00 0,50 
M8 100 szt. 64,00 0,64 

M10 100 szt. 94,00 0,94 
M12 100 szt. 128,00 1,28 
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OBEJMA DO RUR ZWIJANYCH 
[cena netto PLN / szt.] 

 
 

Rozmiar  Cena Rozmiar  Cena 
80 4,28 400 15,19 

100 4,39 450 20,60 
125 4,94 500 25,12 
160 6,11 560 33,50 
200 7,65 630 38,33 
250 9,39 710 46,80 
315 11,28 800 64,61 
355 12,79 - - 

 

OPASKI ZACISKOWE NYLONOWE 
[cena netto PLN] 

 
 

Rozmiar [mm] Ilość w opakowaniu Cena za opakowanie Cena za szt. 
250 100 szt. 18,00 0,18 
550 100 szt. 92,00 0,92 
920 100 szt. 165,00 1,65 

 

HBR - OPASKI ZACISKOWE 
(ROLKA TAŚMY) 

SU – KLAMRY ZACISKOWE 
[cena netto PLN] 

 
 

 
 

Typ 
Wymiary 

Ilość Cena szerokość 
[mm] 

grubość 
[mm] 

długość 
[mb] 

HBR 3000 9 0,8 3 1 99,00 
SU 500 - - - 50 99,00 
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PODKŁADKA 
[cena netto PLN] 

 
 

Typ Ilość w opakowaniu Cena za opakowanie Cena za kg 

M6 5 kg 90,00 18,00 
M8 5 kg 90,00 18,00 

M10 5 kg 90,00 18,00 
 

PODKŁADKA POSZERZANA 
[cena netto PLN] 

 
 

Typ Ilość w opakowaniu Cena za opakowanie Cena za kg 
M8 5 kg 90,00 18,00 

M10 5 kg 90,00 18,00 
 

PRĘT GWINTOWANY 
[cena netto PLN] 

 
 

Typ Ilość w opakowaniu Cena za opakowanie Cena za szt. 
M6 (2mb) 25 szt. 182,50 7,30 
M8 (2mb) 25 szt. 162,50 6,50 

M10 (2mb) 25 szt. 267,50 10,70 
 

PROFIL MONTAŻOWY 
[cena netto PLN] 

 
 

Rozmiar Ilość w opakowaniu Cena za opakowanie Cena za mb 

30 x 20 5 mb 61,88 12,38 
30 x 30 5 mb 77,31 15,46 
41 x 21 6 mb 135,54 22,59 
41 x 41 6 mb 157,20 26,20 
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ŚRUBA 
[cena netto PLN] 

 
 

Typ Ilość w opakowaniu Cena za opakowanie Cena za kg 

M6 x 25 5 kg 85,00 17,00 
M8 x 25 5 kg 85,00 17,00 
M8 x 35 5 kg 85,00 17,00 

M10 x 25 5 kg 85,00 17,00 
M12 x 30 5 kg 85,00 17,00 

 

ŚRUBA DWUGWINTOWA 
[cena netto PLN /szt.] 

 

 
 

Rozmiar Cena  
M8 x 100 0,53 

M10 x 120 0,99 
 

TAŚMA ALUMINIOWA GŁADKA 
[cena netto PLN /szt.] 

 

 
 

Rozmiar [mm x mb] Cena  
75 x 50 24,00 

100 x 50 38,60 
 

TAŚMA ALUMINIOWA WZMACNIANA 
(KRATKA) 

[cena netto PLN /szt.] 

 

 
 

Rozmiar [mm x mb] Cena  
50 x 50 26,90 
75 x 50 40,90 
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TAŚMA ALUMINIOWA WZMACNIANA 
(ROMB) 

[cena netto PLN /szt.] 

 

 
 

Rozmiar [mm x mb] Cena  
75 x 50 19,20 

100 x 50 25,90 
 

 

TAŚMA PERFOROWANA 
[cena netto PLN /szt.] 

 

 
 

Rozmiar  Cena  
17mm x 0,6 (25mb) 34,00 
20mm x 0,6 (25mb) 43,70 
25mm x 0,8 (25mb) 65,00 

 

 

TAŚMA ZĘBATA 
[cena netto PLN /szt.] 

 

 
 

Rozmiar Cena  
30 mb 61,00 

Opis Ilość w opakowaniu Cena za opakowanie Cena za szt. 

Zamek do taśmy 
zębatej 

50 szt. 61,00 1,22 
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TULEJA KOTWIĄCA 
[cena netto PLN] 

 
 

Typ Ilość w opakowaniu Cena za opakowanie Cena za szt. 
stalowa M8 x 30 100 szt. 67,00 0,67 

stalowa M10 x 40 100 szt. 97,00 0,97 
mosiężna M8 x 30 100 szt. 110,00 1,10 

 

USZCZELKA 
[cena netto PLN /szt.] 

 

 
 

Rozmiar  [mm x mm x mb] Cena  
5 x 10 x 10 5,60 
5 x 15 x 10 7,80 
5 x 20 x 10 9,80 

 

WSPORNIK TYPU T 
[cena netto PLN /szt.] 

 

 
 

Rozmiar  Cena  
30 x 30 x 300 31,20 
30 x 30 x 450 32,60 
30 x 30 x 500 34,20 
Stopa ST-P 30 15,90 

 

ZACISK KANAŁU 2,5mm 
[cena netto PLN /szt.] 

 

 
 

Rozmiar  Cena  
M8 x 25mm 0,66 
M8 x 20mm 0,68 
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ZACISK PRĘTA 
[cena netto PLN /szt.] 

 

 
 

Rozmiar  Cena  
M6 3,90 
M8 3,34 

M10 4,80 
 

ZAŚLEPKA PROFILOWA 
[cena netto PLN /szt.] 

 

 
 

Rozmiar  Cena  
30 8,16 

 

ZAWIESIE 
[cena netto PLN] 

 
 

Typ Ilość w opakowaniu Cena za opakowanie Cena za szt. 

Zawiesie L 100 szt. 124,00 1,24 
Zawiesie Z 100 szt. 124,00 1,24 
Zawiesie V 100 szt. 162,00 1,62 
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13. Akcesoria elektryczne 
 

TYRYSTOROWY REGULATOR PRĘDKOŚCI 
OBROTÓW [cena netto PLN/szt.] 

 

 dostępne w wersji natynkowej (N) 
i podtynkowej (V), 

 płynna regulacja prędkości obrotowej 
wentylatorów z silnikiem 
asynchronicznym, 

 możliwość dopasowania optymalnych 
parametrów pracy wentylatora, 

 brak zakłóceń radiowych, 
 łatwy montaż i przyłączenie, 
 estetyczny wygląd, 

 regulator wyposażony w filtr zakłóceń 
wysokoczęstotliwościowych 

Typ Napięcie (V) 
Pobór 

prądu (A) 
Wymiary 

Klasa 
bezpieczeństwa 

Cena 

RS-1-400 1~230 1,8 78 x 78 x 78 IP 40 120,00 
 

REGULATOR TEMPERATUROWY 
PRĘDKOŚCI OBROTÓW [cena netto 

PLN/szt.] 

 

 możliwość wyboru pomiędzy trzema 
prędkościami obrotowymi 
wentylatora, 

 możliwość sterowania pilotem na 
odległość, 

 brak zakłóceń radiowych, 
 łatwy montaż i przyłączenie, 
 utrzymywanie zadanego poziomu 

temperatury w pomieszczeniu, 
 wygodny wyświetlacz LCD z przejrzystym 

menu 

Typ Napięcie (V) 
Pobór 

prądu (A) 
Wymiary 

Klasa 
bezpieczeństwa 

Cena 

RTS-1-400 1~400 2,0 88 x 88 x 51 IP 40 160,00 
RTSD-1-400 1~400 2,0 88 x 88 x 51 IP 40 220,00 

 

REGULATOR TEMPERATUROWY  
[cena netto PLN/szt.] 

 
 

 
 do kontroli temperatury w systemach 

wentylacji, klimatyzacji oraz 
w systemach grzewczych, 
 

Typ Wymiary 
Klasa 

bezpieczeństwa 
Cena 

RT-10 84 x 84 x 55 IP 40 90,00 
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PRZEŁĄCZNIK BIEGÓW WENTYLATORA 
DLA WENTYLATORÓW O SILNIKACH 

WIELOBIEGOWYCH [cena netto PLN/szt.] 

 
 

 
 dostępny w wersji natynkowej (N) 

i podtynkowej (V), 

Typ Napięcie (V) 
Pobór prądu 

(A) 
Ilość biegów Cena 

P2-5,0 N 1~230 5,0 2 129,00 
P3-5,0 N 1~230 5,0 3 139,00 
P2-5,0 V 1~230 5,0 2 129,00 
P3-5,0 V 1~230 5,0 3 139,00 
 

PRZEŁĄCZNIK BIEGÓW WENTYLATORA 
DO WENTYLATORÓW O SILNIKACH 

WIELOBIEGOWYCH [cena netto PLN/szt.] 

 
 

Typ Napięcie (V) 
Pobór prądu 

(A) 
Ilość biegów Cena 

P2-1-300 1~230 5,0 2 70,00 
P3-1-300 1~230 5,0 3 70,00 
 

REGULATOR PRĘDKOŚCI DO 
WENTYLATORÓW Z SILNIKAMI EC  

[cena netto PLN/szt.] 

 

 

 
 regulacja za pomocą pokrętła 

sterowania), 

Typ Napięcie (V) 
Pobór prądu 

(A) 
Wymiary [mm] Cena 

R-1/010 10~48 5,0 78 x 78 x 65 105,00 
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JEDNO- LUB DWUFAZOWY REGULATOR 
OGRZEWANIA ELEKTRYCZNEGO  

[cena netto PLN/szt.] 

 

 
 

 
 stosowany w nagrzewnicach 

elektrycznych, 
 przeznaczony do montażu na ścianie 

Typ Napięcie (V) 
Pobór prądu 

(A) 
Wymiary [mm] Cena 

PULSER 200~419 1,6 84 x 150 x 43 399,00 
PULSER M 200~419 1,6 84 x 150 x 43 470,00 
PULSER 220M-OEMV 200~419 1,6 - 355,00 
PULSER 380M-OEMV 200~419 1,6 - 355,00 

 

TRÓJFAZOWY TRIAKOWY REGULATOR 
OGRZEWANIA ELEKTRYCZNEGO 

Z REGULACJĄ TYPU PWN  
[cena netto PLN/szt.] 

 
 do użycia m.in. z PULSER, TTC  

 

Typ 
Zakres 

temperatur ⁰C 
Cena Typ 

Zakres 
temperatur ⁰C 

Cena 

TG-K-330 0 - 30 105,00 TG-K-330 0 - 60 105,00 
 

CZUJNIK DWUTLENKU WĘGLA 
[cena netto PLN/szt.] 

 
 

 

 
 CO2-1 – z wyświetlaczem LED, 

z przyciskami ręcznego wyboru trybu 
operacyjnego, 

 CO2-2 – bez wyświetlacza LED, 
bez przycisków, przeznaczony do 
pracy ciągłej, 
 

Typ Zakres detekcji ppm Zasilanie Moc W Cena 
CO2-1 0 - 2000 24 V (50-60 Hz) 1,6 1 600,00 
CO2-2 0 - 2000 24 V (50-60 Hz) 1,6 1 570,00 
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CZUJNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ (PRESOSTAT) 
[cena netto PLN/szt.] 

 
 

 
 Stosowany w systemach wentylacji do 

monitorowania wentylatorów, filtrów 
lub w funkcji odmrażania, 
 

Typ 
Zakres ciśnienia 

różnicowego (Pa) 
Wymiary [mm] Cena 

DTV 500 50 -500 88 x 80,8 x 60 195,00 
 

SIŁOWNIKI seria CM 
– bez sprężyny powrotnej  

[cena netto PLN/szt.] 

 
 

 
 Przeznaczony do sterowania 

w systemach wentylacyjnych 
i klimatyzacyjnych w instalacjach 
budynków, 

 do przepustnic powietrza 
o powierzchni do ok. 0,4m2, 

 moment obrotowy 2 Nm* 
 

Typ Zasilanie [V] Sterowanie Cena 
CM230-F 230V AC 3 – punktowe 337,00 
CM230-F-L 230V AC 3 – punktowe 377,00 
CM230-L 230V AC 3 – punktowe 387,00 
CM230-R 230V AC 3 – punktowe 387,00 
CM230G-L 230V AC 3 – punktowe 416,00 
CM230G-R 230V AC 3 – punktowe 416,00 
CM24-F 24V AC/DC 3 – punktowe 325,00 
CM24-L 24V AC/DC 3 – punktowe 374,00 
CM24-R 24V AC/DC 3 – punktowe 374,00 
CM24G-L 24V AC/DC 3 – punktowe 403,00 
CM24G-R 24V AC/DC 3 – punktowe 403,00 
CM24-SR-F-L 24V AC/DC analogowe 533,00 
CM24-SR-F-R 24V AC/DC analogowe 533,00 
CM24G-SR-L 24V AC/DC analogowe 575,00 
CM24G-SR-R 24V AC/DC analogowe 575,00 
F - złącze przepustnicy: kształtowe 8mm, 
-L\ -R - określenie kierunku obrotu, 
G - stopień ochrony: IP 66, 
SR - sterowanie analogowe 0…10VDC; sygnał sprzężenia zwrotnego 2…10VDC  

* przy obliczaniu momentu obrotowego potrzebnego do przestawienia przepustnic trzeba uwzględnić wszystkie 

dane dostarczone przez producenta przepustnicy, które dotyczą przekroju, konstrukcji, montażu oraz warunków 

przepływu powietrza. Zalecane wielkości przepustnic należy traktować jako wytyczne. 
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SIŁOWNIKI seria LM/ LMQ 
– bez sprężyny powrotnej  

[cena netto PLN/szt.]  

 

 
 Przeznaczony do sterowania 

w systemach wentylacyjnych 
i klimatyzacyjnych w instalacjach 
budynków, 

 do przepustnic powietrza 
o powierzchni do ok. 1m2 (dla serii 
LM) oraz ok. 0,8m2(dla serii LMQ), 

 moment obrotowy 5 Nm*(dla serii 
LM) oraz 4 Nm*(dla serii LMQ) 
 

Typ Zasilanie [V] Sterowanie Cena 
LM230A 230V AC 3 – punktowe 414,00 
LMC230A 230V AC 3 – punktowe 427,00 
LM230A-F 230V AC 3 – punktowe 414,00 
LMC230A-F 230V AC 3 – punktowe 427,00 
LM230A-S 230V AC 3 – punktowe 472,00 
LM230ASR 230V AC analogowe 708,00 
LM24A 24V AC/DC 3 – punktowe 414,00 
LMC24A 24V AC/DC 3 – punktowe 427,00 
LM24A-F 24V AC/DC 3 – punktowe 414,00 
LMC24A-F 24V AC/DC 3 – punktowe 427,00 
LM24A-S 24V AC/DC 3 – punktowe 472,00 
LM24A-SR 24V AC/DC analogowe 591,00 
LMC24A-SR 24V AC/DC analogowe 605,00 
LM24A-SR-F 24V AC/DC analogowe 591,00 
LMC24A-SR-F 24V AC/DC analogowe 605,00 
LM24A-MF 24V AC/DC analogowe 642,00 
LM24A-MP 24V AC/DC analogowe 655,00 
LMQ24A 24V AC/DC zamknij/ otwórz 822,00 
LMQ24A-MF 24V AC/DC analogowe 936,00 
LMQ24A-SR 24V AC/DC analogowe 888,00 
C - do zastosowań z krótkimi czasami ruchu, do 35s, 
F - złącze przepustnicy: kształtowe 8mm, 
Q - do zastosowań z bardzo krótkimi czasami ruchu, do 2,5s, 
S - zintegrowany styk pomocniczy, 1xSPDT, 
MF - sterowanie analogowe 0…10VDC lub parametryzowane; sygnał sprzężenia zwrotnego 

2…10VDC lub parametryzowany, 
MP - sterowanie analogowe 0…10VDC lub zmienne; sygnał sprzężenia zwrotnego 2…10VDC lub 

zmienny; komunikacja po szynie BELIMO MP-Bus, 
SR - sterowanie analogowe 0…10VDC; sygnał sprzężenia zwrotnego 2…10VDC 

* przy obliczaniu momentu obrotowego potrzebnego do przestawienia przepustnic trzeba uwzględnić wszystkie 

dane dostarczone przez producenta przepustnicy, które dotyczą przekroju, konstrukcji, montażu oraz warunków 

przepływu powietrza. Zalecane wielkości przepustnic należy traktować jako wytyczne. 
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SIŁOWNIKI seria NM/ NMQ 
– bez sprężyny powrotnej  

[cena netto PLN/szt.]  

 

 
 Przeznaczony do sterowania 

w systemach wentylacyjnych 
i klimatyzacyjnych w instalacjach 
budynków, 

 do przepustnic powietrza 
o powierzchni do ok. 2m2 (dla serii 
NM) oraz ok. 1,5m2(dla serii NMQ), 

 moment obrotowy 10 Nm*(dla serii 
NM) oraz 8 Nm*(dla serii NMQ) 
 

Typ Zasilanie [V] Sterowanie Cena 
NM230A 230V AC 3 – punktowe 517,00 
NM230A-F 230V AC 3 – punktowe 517,00 
LM230A-S 230V AC 3 – punktowe 621,00 
LM230ASR 230V AC analogowe 886,00 
NM24A 24V AC/DC 3 – punktowe 501,00 
NM24A-F 24V AC/DC 3 – punktowe 501,00 
NM24A-MF 24V AC/DC analogowe 819,00 
NM24AP5 24V AC/DC 3 – punktowe 679,00 
NM24A-S 24V AC/DC 3 – punktowe 605,00 
NM24A-SR 24V AC/DC analogowe 769,00 
NM24A-SR-F 24V AC/DC analogowe 769,00 
NMC24A-MF 24V AC/DC analogowe 865,00 
NMQ24A 24V AC/DC zamknij/ otwórz 904,00 
NMQ24A-MF 24V AC/DC analogowe 1 119,00 
NMQ24A-SR 24V AC/DC analogowe 1 074,00 
F - złącze przepustnicy: kształtowe 8mm, 
Q - do zastosowań z bardzo krótkimi czasami ruchu, do 2,5s, 
S - zintegrowany styk pomocniczy, 1xSPDT, 
P5 - zintegrowany potencjometr sprzężenia zwrotnego, 
MF - sterowanie analogowe 0…10VDC lub parametryzowane; sygnał sprzężenia zwrotnego 

2…10VDC lub parametryzowany, 
SR - sterowanie analogowe 0…10VDC; sygnał sprzężenia zwrotnego 2…10VDC 

 

 

 

 

* przy obliczaniu momentu obrotowego potrzebnego do przestawienia przepustnic trzeba uwzględnić wszystkie 

dane dostarczone przez producenta przepustnicy, które dotyczą przekroju, konstrukcji, montażu oraz warunków 

przepływu powietrza. Zalecane wielkości przepustnic należy traktować jako wytyczne. 
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SIŁOWNIKI seria SM/ SMD/ SMQ 
– bez sprężyny powrotnej  

[cena netto PLN/szt.]  

 

 
 Przeznaczony do sterowania 

w systemach wentylacyjnych 
i klimatyzacyjnych w instalacjach 
budynków, 

 do przepustnic powietrza 
o powierzchni do ok. 4m2 (dla serii 
SM) oraz ok. 3,2m2(dla serii SMD 
i SMQ), 

 moment obrotowy 20 Nm*(dla serii 
SM) oraz 16 Nm*(dla serii SMD i SMQ) 
 

Typ Zasilanie [V] Sterowanie Cena 
SM230A 230V AC 3 – punktowe 594,00 
SM230A-S 230V AC 3 – punktowe 740,00 
SM230ASR 230V AC analogowe 987,00 
SM24A 24V AC/DC 3 – punktowe 581,00 
SM24A-MA 24V AC/DC analogowe 1 016,00 
SM24A-MF 24V AC/DC analogowe 920,00 
SM24A-MP 24V AC/DC analogowe 963,00 
SM24AP5 24V AC/DC 3 – punktowe 798,00 
SMC24A-MF 24V AC/DC analogowe 965,00 
SMD24R 24V AC/DC zamknij/ otwórz 727,00 
SMQ24A 24V AC/DC zamknij/ otwórz 989,00 
SMQ24A-MF 24V AC/DC analogowe 1 241,00 
SMQ24A-SR 24V AC/DC analogowe 1 196,00 
Q - do zastosowań z bardzo krótkimi czasami ruchu, do 2,5s, 
S - zintegrowany styk pomocniczy, 1xSPDT, 
P5 - zintegrowany potencjometr sprzężenia zwrotnego, 
MF - sterowanie analogowe 0…10VDC lub parametryzowane; sygnał sprzężenia zwrotnego 

2…10VDC lub parametryzowany, 
MP - sterowanie analogowe 0…10VDC lub zmienne; sygnał sprzężenia zwrotnego 2…10VDC lub 

zmienny; komunikacja po szynie BELIMO MP-Bus, 
SR - sterowanie analogowe 0…10VDC; sygnał sprzężenia zwrotnego 2…10VDC 

 

 

 

 

* przy obliczaniu momentu obrotowego potrzebnego do przestawienia przepustnic trzeba uwzględnić wszystkie 

dane dostarczone przez producenta przepustnicy, które dotyczą przekroju, konstrukcji, montażu oraz warunków 

przepływu powietrza. Zalecane wielkości przepustnic należy traktować jako wytyczne. 



 
103 

www.pwgneza.pl 

SIŁOWNIKI seria GM – bez sprężyny powrotnej  
[cena netto PLN/szt.] 

 

 
 Przeznaczony do sterowania w systemach wentylacyjnych 

i klimatyzacyjnych w instalacjach budynków, 
 do przepustnic powietrza o powierzchni do ok. 8m2, 
 moment obrotowy 40 Nm* 

 
Typ Zasilanie [V] Sterowanie Cena 

GM230A 230V AC zamknij/ otwórz 1 040,00 
GM24A 24V AC/DC zamknij/ otwórz 1 024,00 
GM24A-MF 24V AC/DC analogowe 1 363,00 
GM24A-MP 24V AC/DC analogowe 1 384,00 
GM24A-SR 24V AC/DC analogowe 1 305,00 
MF - sterowanie analogowe 0…10VDC lub parametryzowane; sygnał sprzężenia zwrotnego 

2…10VDC lub parametryzowany, 
MP - sterowanie analogowe 0…10VDC lub zmienne; sygnał sprzężenia zwrotnego 2…10VDC lub 

zmienny; komunikacja po szynie BELIMO MP-Bus, 
SR - sterowanie analogowe 0…10VDC; sygnał sprzężenia zwrotnego 2…10VDC 

SIŁOWNIKI seria TF – ze sprężyną powrotną  
[cena netto PLN/szt.] 

 

 
 Przeznaczony do sterowania przepustnicami 

w instalacjach budynków, umożliwia realizację funkcji 
bezpieczeństwa (np. zabezpieczenia przed mrozem, 
utrzymaniem poprawnej wentylacji, czy do utrzymywania 
jakości powietrza),  

 do przepustnic powietrza o powierzchni do ok. 0,4m2, 
 moment obrotowy 2 Nm* 

 
 

Typ Zasilanie [V] Sterowanie Cena 
TF230 230V AC zamknij/ otwórz 613,00 
TF230-S 230V AC zamknij/ otwórz 716,00 
TF24 24V AC/DC zamknij/ otwórz 568,00 
TF24-3 24V AC 3 – punktowe 711,00 
TF24-MFT 24V AC/DC analogowe 806,00 
TF24-S 24V AC/DC zamknij/ otwórz 668,00 
TF24-SR 24V AC/DC analogowe 782,00 
S - zintegrowany styk pomocniczy, 1xSPDT, 
MF - sterowanie analogowe 0…10VDC lub parametryzowane; sygnał sprzężenia zwrotnego 

2…10VDC lub parametryzowany, 
SR - sterowanie analogowe 0…10VDC; sygnał sprzężenia zwrotnego 2…10VDC 

 

* przy obliczaniu momentu obrotowego potrzebnego do przestawienia przepustnic trzeba uwzględnić wszystkie 

dane dostarczone przez producenta przepustnicy, które dotyczą przekroju, konstrukcji, montażu oraz warunków 

przepływu powietrza. Zalecane wielkości przepustnic należy traktować jako wytyczne. 
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SIŁOWNIKI seria LF – ze sprężyną powrotną  
[cena netto PLN/szt.] 

 

 

 Przeznaczony do sterowania przepustnicami 
w instalacjach budynków, umożliwia realizację funkcji 
bezpieczeństwa (np. zabezpieczenia przed mrozem lub, 
zadymieniem, wymagania sanitarne),  

 do przepustnic powietrza o powierzchni do ok. 0,8m2, 
 moment obrotowy 2 Nm* 

 
Typ Zasilanie [V] Sterowanie Cena 

LF230 230V AC zamknij/ otwórz 766,00 
LF230-S 230V AC zamknij/ otwórz 873,00 
LF24 24V AC/DC zamknij/ otwórz 711,00 
LF24-3 24V AC 3 – punktowe 873,00 
LF24-MFT 24V AC/DC analogowe 987,00 
LF24-S 24V AC/DC zamknij/ otwórz 817,00 
LF24-SR 24V AC/DC analogowe 955,00 
S - zintegrowany styk pomocniczy, 1xSPDT, 
MF - sterowanie analogowe 0…10VDC lub parametryzowane; sygnał sprzężenia zwrotnego 

2…10VDC lub parametryzowany, 
SR - sterowanie analogowe 0…10VDC; sygnał sprzężenia zwrotnego 2…10VDC 

SIŁOWNIKI seria NF – ze sprężyną powrotną  
[cena netto PLN/szt.] 

 

 

 Przeznaczony przestawiania  przepustnic powietrza  
w systemach klimatyzacyjnych i wentylacyjnych 
w budynkach,  

 do przepustnic powietrza o powierzchni do ok. 2m2, 
 moment obrotowy 10 Nm* 

  

Typ Zasilanie [V] Sterowanie Cena 
NF230A 230V AC zamknij/ otwórz 968,00 
NF230A-S2 230V AC zamknij/ otwórz 1 106,00 
NF24A 24V AC/DC zamknij/ otwórz 814,00 
NF24A-MF 24V AC/DC analogowe 1 180,00 
NF24A-MP 24V AC/DC analogowe 1 265,00 
NF24A-S2 24V AC/DC zamknij/ otwórz 926,00 
NF24A-SR 24V AC/DC analogowe 1 034,00 
NF24A-SZ 24V AC/DC analogowe 1 034,00 
NF24A-SZ-S2 24V AC/DC analogowe 1 154,00 
MP - sterowanie analogowe 0…10VDC lub zmienne; sygnał sprzężenia zwrotnego 2…10VDC lub 

zmienny; komunikacja po szynie BELIMO MP-Bus, 
S2 - dwa wbudowane styki pomocnicze, 2xSPDT, 
SZ - sterowanie analogowe 0…10VDC; sygnał sprzężenia zwrotnego 0…10VDC 

* przy obliczaniu momentu obrotowego potrzebnego do przestawienia przepustnic trzeba uwzględnić wszystkie 

dane dostarczone przez producenta przepustnicy, które dotyczą przekroju, konstrukcji, montażu oraz warunków 

przepływu powietrza. Zalecane wielkości przepustnic należy traktować jako wytyczne. 
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SIŁOWNIKI seria SF – ze sprężyną powrotną  
[cena netto PLN/szt.] 

 

 
 Przeznaczony do przestawiania przepustnic powietrza 

w systemach  wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
w budynkach,  

 do przepustnic powietrza o powierzchni do ok. 4m2, 
 moment obrotowy 20 Nm* 

 
Typ Zasilanie [V] Sterowanie Cena 

SF230A 230V AC zamknij/ otwórz 1 156,00 
SF230G-S2-L 230V AC zamknij/ otwórz 2 265,00 
SF24A-3 24V AC 3 – punktowe 1 276,00 
SF24LON 24V AC/DC LON 2 084,00 
SF24A-MP 24V AC/DC analogowe 1 395,00 
SF24A-S2 24V AC/DC zamknij/ otwórz 1 116,00 
SF24A-SR 24V AC/DC analogowe 1 177,00 
SF24A-SR-S2 24V AC/DC analogowe 1 260,00 
SF24A-SZ 24V AC/DC analogowe 1 177,00 
-L - określenie kierunku obrotu, 
LON - interfejs LonWorks, 
MP - sterowanie analogowe 0…10VDC lub zmienne; sygnał sprzężenia zwrotnego 2…10VDC lub 

zmienny; komunikacja po szynie BELIMO MP-Bus, 
S2 - dwa wbudowane styki pomocnicze, 2xSPDT, 
SR - sterowanie analogowe 0…10VDC; sygnał sprzężenia zwrotnego 2…10VDC, 
SZ - sterowanie analogowe 0…10VDC; sygnał sprzężenia zwrotnego 0…10VDC 

  

* przy obliczaniu momentu obrotowego potrzebnego do przestawienia przepustnic trzeba uwzględnić wszystkie 

dane dostarczone przez producenta przepustnicy, które dotyczą przekroju, konstrukcji, montażu oraz warunków 

przepływu powietrza. Zalecane wielkości przepustnic należy traktować jako wytyczne. 
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14. Izolacje techniczne 
 

ALU LAMELLA MAT 
 [cena netto PLN/m2] 

 
 Niepalne maty ze skalnej wełny mineralnej, 
  jednostronna okładzina powierzchni ze 

wzmocnionej folii aluminiowej, 
  prostopadłe ułożenie włókien do okładziny,  

dzięki czemu są mocne i sprężyste oraz nie 
zmieniają swej pierwotnej grubości na 
zagięciach i narożnikach, 

 przeznaczone są do izolacji termicznej 
i przeciwkondensacyjnej powierzchni płaskich 
oraz cylindrycznych w układach zarówno 
pionowych, jak i poziomych, 

 temperatura na styku okładziny z wełną 
mineralną nie powinna przekraczać 80°C. 

 

 
 

Współczynnik 
przewodzenia 

ciepła 

Temperatura 
[°C] 

10 50 100 150 200 250 

λ[W/mK] 0,040 0,050 0,065 0,083 0,106 0,132 
Maksymalna temperatura stosowania: 250 °C 

Klasa reakcji na ogień: A1 wyrób 

 

Długość [mm] Szerokość [mm] Grubość [mm] 
Ilość m2 w 

paczce [m2] 
Ilość m2 na 

palecie [m2] 
Cena [zł/m2] 

10000 1000 20 10 200 9,61 
8000 1000 30 8 160 11,18 
6000 1000 40 6 120 13,35 
5000 1000 50 5 100 15,67 
4000 1000 60 4 80 18,99 
3000 1000 80 3 60 21,64 
2500 1000 100 2,5 50 28,43 
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KLIMAFIX 

 [cena netto PLN/m2] 
 

 samoprzylepna mata 107amelowań ze 
skalnej wełny mineralnej, 

 pokryta zbrojoną folią aluminiową, 
 posiada fabrycznie nałożoną warstwę 

kleju na całej powierzchni wełny, 
zabezpieczoną prostą do zdjęcia przed 
montażem folią PE, 

 przeznaczone są do izolacji termicznej, 
akustycznej i przeciwkondensacyjnej 
kanałów wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych o dowolnym przekroju 
np. prostokątnym, kołowym, 
 

 
 
 idealnie nadaje się do stosowania tam, gdzie 

oprócz własności izolacyjnych kładzie się 
szczególny nacisk na czas wykonania i 
estetykę izolacji, 

 UWAGA: Wszystkie izolowane powierzchnie 
powinny być suche, czyste i odtłuszczone. 
Optymalna temperatura montażu wynosi od 
+5 °C do + 35 °C, 

 pozwala skrócić czas montażu izolacji na 
odcinku prostym nawet do 40%, 

 nie wymaga elementów mocujących oraz 
zgrzewarek. 
 

Współczynnik przewodzenia 
ciepła 

Temperatura 
[°C] 

10 20 30 40 50 

λ[W/mK] 0,039 0,041 0,043 0,046 0,048 
Maksymalna temperatura stosowania: 50 °C 

Klasa reakcji na ogień: B-s1, d0 wyrób 

 

Długość [mm] 
Szerokość 

[mm] 
Grubość [mm] 

Ilość m2 w 
paczce [m2] 

Ilość m2 na 
palecie [m2] 

Cena [zł/m2] 

10000 1000 20 10 200 14,88 
8000 1000 30 8 160 16,36 
6000 1000 40 6 120 20,65 
5000 1000 50 5 100 23,55 
4000 1000 60 4 80 18,99 
3000 1000 80 3 60 21,64 
2500 1000 100 2,5 50 28,43 

 

CONLIT PLUS 
 [cena netto PLN/m2] 

 
 płyty ze skalnej wełny mineralnej 

z dodatkiem cząsteczek wodorotlenku 
magnezu, który poprawia właściwości 
ogniochronne produktu, a tym samym 
wpływa na zminimalizowanie grubości 
zabezpieczenia do 60 mm dla wszystkich 
klas odporności ogniowej, 

 płyty posiadają okładzinę z folii 
aluminiowej, 

 przeznaczona do wykonywania 
jednowarstwowych zabezpieczeń 
ogniochronnych przewodów 
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych 
i oddymiających, 

 

 
 
 
 przewody zabezpieczoną płytą Conlit Plus 

60 Alu spełniają wymagania wszystkich 
klas odporności ogniowej, 

 system Conlit Plus może służyć jako 
izolacja ogniochronna przewodów 
oddymiających stosowanych do obsługi 
zarówno pojedynczych jak i wielu stref 
pożarowych. 
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Nazwa 
produktu 

Klasa 
bezpieczeństwa 

Grubość, 
[mm] 

Długość, 
[mm] 

Szerokość, 
[mm] 

Cena, zł/m2 

Conlit PLUS 
60 ALU 

EIS 30/EIS 60 60 1200 1000 90,46 

Conlit PLUS 
120 ALU 

EIS 90/EIS 120 60 1200 1000 134,95 

 

ARMAFLEX  ACE 
 [cena netto PLN/m2] 

 
 izolacja na bazie kauczuku syntetycznego 

cechująca się wysoką odpornością na 
dyfuzję pary wodnej, niską przewodnością 
cieplną oraz wyjątkową elastycznością, 

 izolacja ceniona przez klientów do 
zastosowań w instalacjach 
przemysłowych, klimatyzacyjnych oraz 
technice sanitarnej i grzewcze, 

 nie wymaga specjalnych narzędzi, daje się 
w bardzo łatwy sposób kleić, gwarantując 
trwałe i szczelne połączenia, 
 

 
 
 
 izolacja ma za zadanie, oprócz 

ograniczenia strat energii, zapobiegać 
kondensacji pary wodnej, 

 zdolność do zachowania bardzo dobrych 
parametrów w długim okresie czasu 
przyczynia się do wydatnego zmniejszenia 
kosztów eksploatacji instalacji oraz 
redukcję ilości emitowanego CO2 do 
środowiska, 
 

Własności materiału Wartość / podstawa Uwagi 
Temperatury stosowania          
max. temperatura czynnika                                                    
min. temperatura czynnika 

 
+110°C (+85°C pow. płaskie)  
 - 50°C 

Zgodnie z EN  14706 
EN 14707 i PN-EN 14304 

Przewodność cieplna 
λ[W/(m*K)] 
dla temperatury ∂m=0°C 
 
otuliny (6mm do 19 mm) 
otuliny (25mm) 
role (6mm do 25 mm) 
role (32mm do 50mm) 

 
 
 
 

≤0,036 
≤0,038 
≤0,036 
≤0,038 

Wartość deklarowana zgodnie 
z EN ISO 13787 

 
Badanie zgodne z EN ISO 8497 

oraz EN 12667 

Przenikanie pary wodnej 
współczynnik oporu przeciw 
dyfuzji pary wodnej µ 

≥7000 
Badanie zgodnie z EN 12086 

i EN 13469 

Właściwości pożarowe 
euroklasa wyrobu budowlanego 
(klasa reakcji na ogień) 

Otuliny DL-s3, d0 
Role, taśmy D-s3, d0 

Klasyfikacja zgodna z EN 13501-
1 badanie zgodne z EN 13823 
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Otuliny kauczukowe, długość 2m, kolor czarny 

Rury 
miedziane Cu 

Rury stalowe Fe 

Zewnętrzna 
średnica 

rury [mm] 

Grubość 
izolacji 

6mm 

Grubość 
izolacji 

9mm 

Grubość 
izolacji 
13mm 

Grubość 
izolacji 
19mm 

Grubość 
izolacji 
25mm 

Zewn,  
mm. 

Ø 
[mm] 

Śred. 
Nom.

DN 
cale 

Zewn. 
Ø 

[mm] 

Śred. 
Nomin. 

DN 

Cena 
zł/m 

Cena 
zł/m 

Cena 
zł/m 

Cena 
zł/m 

Cena 
zł/m 

6 4 - - - 6 2,41 2,86 - - - 
10 8 1/8 10,2 6 10 2,60 3,08 4,42 - - 
12 10 - - - 12 2,70 3,32 4,71 - - 
15 - 1/4 13,5 8 15 3,02 3,41 5,20 9,78 - 
18 15 3/8 17,2 10 18 3,25 3,65 5,49 10,17 - 
22 20 1/2 21,3 15 22 3,45 4,06 6,06 11,34 17,71 
28 25 3/4 26,9 20 28 3,96 4,53 6,46 13,59 20,73 
35 32 1 33,7 25 35 4,53 5,11 7,89 16,68 24,44 
42 40 1 1/4 42,4 32 42 - 5,87 8,99 18,07 28,57 

 - 1 1/2 48,3 40 48 - 6,78 10,62 21,65 33,37 
54 50 - 54 - 54 - 8,69 12,99 24,73 37,95 

 - 2 60,3 50 60 - 9,91 14,28 27,92 40,94 
64 - - 63,5 - 64 - 11,03 14,71 29,70 43,20 

76,1 65 2 1/2 76,1 65 76 - 13,25 17,95 34,35 48,45 
88,9 80 3 88,9 80 89 - 16,02 21,40 38,09 53,74 
108 100 - 108 - 108 - 24,39 27,77 52,12 75,44 

 - 4 114,3 100 114 - 26,27 33,51 55,00 78,25 
133 125 - 133 - - - - 43,26 63,55 - 

 - 5 139,7 125 - - - - 70,52 - 
159 150 - 160 - - - - 52,08 77,84 - 

 

 

Otuliny kauczukowe w zwojach 

Rury miedziane 
Cu 

Rury stalowe Fe 
Zewnętrzna 

średnica 
rury [mm] 

Grubość 
izolacji 

6mm 

Grubość 
izolacji 

9mm 

Grubość 
izolacji 
13mm 

Cena 
[zł/karton] Zewn,  

mm. Ø 
[mm] 

Śred. 
Nomin. 

DN 
cale 

Zewn. 
Ø 

[mm] 

Śred. 
Nomin. 

DN 

Ilość 
metrów 

w 
kartonie 

Ilość 
metrów 

w 
kartonie 

Ilość 
metrów 

w 
kartonie 

10 8 1/8 10,2 6 10 46 34  92,70 
12 10    12  31  92,70 
15  1/4 13,5 8 15  27  92,70 
18 15 3/8 17,2 10 18  23 15 92,70 
22 20 1/2 21,3 15 22  19 14 92,70 
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Role kauczukowe samoprzylepne, szerokość 1m, kolor czarny 

Rola 
Rola 

samoprzylepna 
Grubość 

izolacji [mm] 
Ilość w worku 

[m2] 

Cena [zł/m2] 

rola 
rola  

samoprzylepna 

ACE-09-99/P ACE-09-99/P-A 9 20 40,78 64,17 
ACE-13-99/P ACE-13-99/P-A 13 16 48,54 70,44 
ACE-19-99/P ACE-19-99/P-A 19 12 71,51 99,49 
ACE-25-99/P ACE-25-99/P-A 25 8 91,05 114,34 
ACE-32-99/P ACE-32-99/P-A 32 6 114,72 136,46 
ACE-40-99/P ACE-40-99/P-A 40 6 152,29 176,09 
ACE-50-99/P ACE-50-99/P-A 50 4 184,83 213,45 

 

 

Rola 
Rola 

samoprzylepna 
Grubość 

izolacji [mm] 

Ilość 
w kartonie 

[m2] 

Cena [zł/m2] 

rola 
Rola 

samoprzylepna 

ACE-06-99/E ACE-06-99/E-A 9 15 30,25 51,97 
ACE-09-99/E ACE-09-99/E-A 13 10 41,92 65,97 
ACE-13-99/E ACE-13-99/E-A 19 8 49,89 72,41 
ACE-19-99/E ACE-19-99/E-A 25 6 73,51 103,07 
ACE-25-99/E ACE-25-99/E-A 32 4 93,60 117,54 
ACE-32-99/E ACE-32-99/E-A 40 3 117,94 140,29 

 

 

Klej Armaflex – przeznaczony do izolacji kauczukowych, gwarantujący trwałości 

i szczelność połączeń 

Opis Opakowanie jednostkowe Cena [zł/puszka] 

Klej Armaflex RS850 (niekapiący) Puszka 0,75 l 72,24 
Klej Armaflex 520 Puszka 2,5 l 102,41 
Klej Armaflex 520 Puszka 1,0 l 45,97 
Klej Armaflex 520 Puszka 0,5 l 26,37 
Klej Armaflex 520 z pędzelkiem Puszka 0,25 l 25,42 

 

 

Taśma kauczukowa samoprzylepna, grubość 3mm 

Materiał izolacyjny Szerokość [mm] Opakowanie jednostkowe Cena [zł/rolkę] 

Armaflex ACE 50 Rolka 15 m 27,11 
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TUBOLIT 
 [cena netto PLN/m2] 

 
 produkty do izolacji termicznej, 

akustycznej i ochronnej przeznaczonych 
do systemów grzewczych, instalacji ciepłej 
i zimnej wody i rur kanalizacyjnych 
w budynkach mieszkalnych 
i przemysłowych, 

 rozwiązania służące do wydajnego 
ograniczenia strat energii, ochrony rur 
układanych wewnątrz konstrukcji 
budynku oraz poprawy komfortu 
akustycznego, 

 izolacja polietylenowa o zamkniętej 
strukturze komórkowej przeznaczoną do 
instalacji grzewczych i sanitarnych, 

 niski współczynnik przewodzenia ciepła 
Tubolit skutecznie ogranicza straty energii 
aż do 90% przyczyniając się do obniżenia 
emisji CO2 do atmosfery, 

 łatwy w instalacji i elastyczny produkt 
chroni rury przed agresywnymi 
i materiałami budowlanymi i zapobiega 
kondensacji na rurach z zimną wodą, 
 

 
 

 elastyczny materiał izolacyjny o zamkniętej 
strukturze komórkowej, charakteryzujący 
się bardzo dobrymi właściwościami 
izolacyjnymi, spełnia wymagania PN-EN 
14313:2009, 

 pianka na bazie polietylenu, 
 w początkowej fazie działania instalacji 

może nastąpić skurczenie otuliny o około 
2% 

Własności materiału Wartość / podstawa Uwagi 
Temperatura stosowania 
Max. temperatura pracy 
Min. temperatura pracy 

 
+100°C 
Tak jak przyjęte w instalacjach 
wodociągowych i grzewczych 

Zgodnie z EN 14706 
EN 14707 i PN-EN 14313 

Przewodność cieplna λ 
[W/(m*K)] dla temperatury 
∂m=40°C 
Tubolit DG, Tubolit S 
Tubolit AR Fonoblok, Tubolit AR 
Fonowave, Tubolit S+, taśma 
Tubolit 

 
 
 
≤ 0,040 
≤ 0,045 

Wartość deklarowana zgodnie 
z EN ISOn13787 

Badanie zgodne z EN ISO 8497 
oraz EN 12667 

Gęstość pianki Około 30 [kg/m3] (dopuszczalna 
wartość od 18 do 38 kg/m3 

Badanie wg EN 1602 wartość 
deklarowana zgodnie z EN ISO 

13787 
Właściwości pożarowe: 

 Euroklasa wyrobu 
budowlanego (klasa 
reakcji na ogień) 

 Praktyczne właściwości 
pożarowe 

 
E trudnozapalny, normalne 
wydzielanie dymu, niekapiący 
ONORM B 3800-B1, Q2, Tr 1 

 
Klasyfikacja zgodna 

z EN 13501-1 
 

Badanie zgodne 
z EN ISO 11925-2 

Wydajność akustyczna Redukcja hałasu (pochodzącego 
z konstrukcji budynku) ≤ 30 
dB(A) 
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Tubulit DG otuliny 

Rury 
miedziane Cu 

Rury stalowe Fe 
Zewn. 

średnica 
rury 

[mm] 

Grubość 
izolacji 
5 mm 

Grubość 
izolacji 
9 mm 

Grubość 
izolacji 
13 mm 

Grubość 
izolacji 
20 mm 

Grubość 
izolacji 
25 mm 

Grubość 
izolacji 
30 mm 

Zewn,  
mm. 

Ø 
[mm] 

Śred. 
Nom. 

DN 
cale 

Zewn. 
Ø 

[mm] 

Śred. 
Nomin. 

DN 

Cena, 
zł/m 

Cena, 
zł/m 

Cena, 
zł/m 

Cena, 
zł/m 

Cena 
zł/m 

Cena 
zł/m 

12 10 - - - 12 1,00 - - - - - 
15 - 1/4 13,5 8 15 1,09 1,50 2,58 4,62 6,35 - 
18 15 3/8 17,2 10 18 1,24 1,54 2,78 5,08 6,87 9,14 
- - - - - 20 1,39 1,61 2,98 - - - 

22 20 1/2 21,3 15 22 1,43 1,73 3,06 5,60 7,47 9,68 
- - - - - 25 167 1,80 3,35 - - - 

28 25 3/4 26,9 20 28 1,73 1,91 3,53 6,31 8,53 10,43 
- - - - - 32 2,04 2,28 4,15 - - - 

35 32 1 33,7 25 35 2,05 2,33 4,32 7,42 9,64 12,75 
- - - - - 40 - 2,74 4,91 - - - 

42 40 1 1/4 42,4 32 42 - 2,79 5,02 8,38 10,82 13,89 
- - 1 1/2 48,3 40 48 - 3,38 6,05 10,17 12,64 17,44 
- - - - - 50 - 3,79 6,51 - - - 

54 50 - 54 - 54 - 3,95 6,69 11,14 13,54 19,54 
- - 2 60,3 50 60 - 4,41 7,00 11,94 14,98 21,08 

64 - - 63,5 - 64 - 5,13 8,03 12,89 - 27,73 
76,1 65 2 1/2 76,1 65 76 - 5,95 9,06 15,73 29,19 30,06 
88,9 80 3 88,9 80 89 - 8,63 11,11 26,63 38,80 40,52 
108 100 - 108 - 108 - - 13,65 32,50 - - 

- - 4 114,3 100 114 - - 14,44 34,34 49,90 51,32 
- - - 125 - 125 - - 17,05 - - - 

 

 

Tubolit S Otuliny i zwoje pokryte folią w kolorze czerwonym lub niebieskim 

Rury miedziane 
Cu 

Rury stalowe Fe 
Zewnętrzna 

średnica rury 
[mm] 

Otuliny 2 m 
Zwoje 10 m 

(nierozcięte) 

Zewn,  
mm. Ø 
[mm] 

Śred. 
Nomin. 

DN 
cale 

Zewn. 
Ø [mm] 

Śred. 
Nomin. 

DN 

Ilość 
metrów 

w 
kartonie 

Cena 
[zł/m] 

Ilość 
metrów 

w kartonie 

Cena 
[zł/m] 

15 - 1/4 13,5 8 15 300 1,19 360 1,19 
18 15 3/8 17,2 10 18 250 1,37 320 1,37 
22 20 1/2 21,3 15 22 200 1,55 280 1,55 
28 25 3/4 26,9 20 28 140 1,91 250 1,91 
35 32 1 33,7 25 35 108 2,26 210 2,26 
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Tubolit S Otuliny i zwoje pokryte folią w kolorze czerwonym lub niebieskim 

Rury miedziane 
Cu 

Rury stalowe Fe 
Zewnętrzna 

średnica 
rury [mm] 

Grubość 
izolacji 9 

mm 

Grubość 
izolacji 
13 mm 

Grubość 
izolacji 
20 mm 

Grubość 
izolacji 25 

mm 
Zewn,  
mm. Ø 
[mm] 

Śred. 
Nomin. 

DN 
Cale 

Zewn. 
Ø 

[mm] 

Śred. 
Nomin. 

DN 

Cena, 
zł/m 

Cena, 
zł/m 

Cena, 
zł/m 

Cena zł/m 

15 - 1/4 13,5 8 15 1,64 2,68 - 7,95 
18 15 3/8 17,2 10 18 1,74 2,83 - 8,00 
- - - - - 20 - - - - 

22 20 1/2 21,3 15 22 1,92 3,16 - 8,56 
- - - - - 25 - - - - 

28 25 3/4 26,9 20 28 2,11 3,66 7,07 9,14 
- - - - - 32 - - - - 

35 32 1 33,7 25 35 2,65 4,49 8,17 - 
- - - - - 40 - - - - 

42 40 1 1/4 42,4 32 42 3,55 6,62 9,56 - 
- - 1 1/2 48,3 40 48 3,98 - - - 

 

Role polietylenowe 

Role polietylenowe, role zmiękczane, kolor szary, szerokość 1m 

Kod zamówienia Grubość izolacji [mm] Długość roli [m] Cena [zł/m2] 
PE-10-99/E-F 10 45 34,45 
PE-20-99/E-F 20 20 79,34 

 

Tubolit klipsy 

Klipsy do montażu izolacji Tubolit 
Kod zamówienia Opis Cena [zł/m2] 
TL-CLIPS Klipsy Tubolit – 100 szt. (torebka) 8,81 

 

Tubolit, taśmy samoprzylepne 

Tubolit taśmy samoprzylepne do montażu izolacji Tubolit 

Opis Szerokość [mm] 
Opakowanie 
jednostkowe 

Cena, 
[zł/rolka] 

Taśma Tubolit – 3mm 50 Rolka 15 m 41,10 
Taśma polietylenowa – 3mm 50 Rolka 15 m 31,27 
Taśma PVC - niebieska 38 Rolka 25m 21,08 
Taśma DUCT - szara 48 Rolka 9m 4,96 
Taśma DUCT - szara 48 Rolka 50m 19,32 
Taśma DUCT - czerwona 48 Rolka 9m 5,16 
Taśma DUCT - czerwona 48 Rolka 50m 19,90 
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Katalog powstał we współpracy z firmą: 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy: 

ul. Mała 14; 43-190 Mikołów 

Tel. 665-242-808 

Tel./Fax. 32-240-51-23 

E-mail:  info@pwgneza.pl 

inwestycje@pwgneza.pl 

  bbiiuurroo@@ppwwggnneezzaa..ppll 

  

  

 

 

 

 

 

Oferujemy LIMIT REMONTOWY  
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