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Poznaj tajemnice Swiezego powietrza!

The Straight Way

Nasze pierwsze rozwigzanie techniczne
,The Straight Way” przedstawiato sie

w postaci prostego wentylatora
kanatowego. Obecnie to motto okresla
rowniez filozofie firmy stuzaca utatwianiu
zycia naszych klientow. Urzadzenia
Systemair moga by¢ dostarczane w ciagu
24 godzin z lokalnych magazyndéw

w catej Europie lub 72 godzin z Centrow
Dystrybucyjnych.Oferujemy produkty
najwyzszej jakosci, szybkie dostawy, oraz
petna i doktadna informacje techniczna.

Systemair

Firma Systemair powstata w 1974 roku,
obecnie wchodzi w sktad miedzynarodowej
grupy o ogdlnoswiatowym zasiegu,

wraz z ponad 60 spotkami zaleznymi,
zatrudnia 2500 pracownikow.

Produkcja

Jestesmy dumni z naszej fabryki.

Celem firmy byto stworzenie wydajnej

i elastycznej produkcji matych urzadzen
wentylacyjnych. Te zatozenia pokierowaty
naszym wyborem maszyn z ktérych
powstata ztozona linia produkcyjna.
Staramy sie stale ulepszac, nie tylko park
maszynowy, ale réwniez caty sposob
funkcjonowania grupy.

Parametry techniczne

Nowe laboratorium wyposazone jest

W najnowoczesniejszy sprzet pomiarowy
do mierzenia predkosci przeptywu powietrza,
wartosci akustycznych, sprawnosci

a takze zjawisk dyfuzji w strumieniach

o niskiej predkosci. Prowadzimy réwniez
prace badawczo-rozwojowe nad centralami
wentylacyjnymi i innymi produktami
znajdujacymi sie juz w sprzedazy lub takimi
ktore w niedalekiej przysztosci znajda sie
w ofercie grupy Systemair. Wszystkie
pomiary wykonywane s3 w oparciu

0 obowiazujace standardy I1SO i AMCA

(Air Movement and Control Association).

Green Ventilation

Tym znakiem oznaczone s3 wszystkie
urzadzenia Systemair nalezace do grupy
Wysokiej Efektywnosci Energetycznej.
Wszystkie te urzadzenia przyczyniaja sie
do obnizenia kosztéw zuzycia energii.

Jakosc¢ i ochrona srodowiska
Systemair uzyskat certyfikaty zgodne

z normami ISO 9001 i ISO 14001. Dzieki
ciagtemu systemowi kontroli jakosci stale
ulepszamy nasze produkty i serwis, ktory
oferujemy klientowi. Aby uzyskac oba te
certyfikaty musielismy zadeklarowac
zminimalizowanie szkodliwego kontaktu
ze srodowiskiem. Zachecamy do
korzystania z katalogu technicznego on-
line na stronie www.systemair.pl

Siedziba gtéwna Grupy Systemair, a takze gtoéwny zaktad produkcyjny miesci sie w Skinnskatteberg w Szwecji
Produkcja opiera sie na catkowicie zautomatyzowanej nowoczesnej linii produkcyjnej wyposazonej

W zaawansowane rozwiazania techniczne. Réwniez tu miesci sie laboratorium badawcze i pomiarowe

Dal, Eidsvoll, Norwegia &—

Produkcja central wentylacyjnych na rynek
Norweski.

Bouctouche, Kanada (+

Fabryka wentylatorow kanatowych
oraz wymiennikow ciepta dla wentylacji
mieszkaniowej na rynek amerykanski.

Kansas City, USA

Produkcja wentylatorow na rynek
amerykanski.




Bratystava, Stowacja

Produkcja urzadzen do dystrybucji powi
oraz klap pozarowych.i.dymowyc

S——

Madryt, Hiszpania ¢ <p Hasselager, Dania ?' indischbuch, Niemc
Produkgja central wentylacyjnych. Produkcja central wentylacyjnych. Drugie pod wzgledem wielkosci centrum
dystrybucyjne Systemair. Zaktad produkcyjny
wentylatoréw m.in. do wentylacji garazy
i tuneli.




Urzadzenia Dystrybucji Powietrza Systemair

Pozostate produkty Systemair

Systemair dostarcza wysokiej jakosci produkty dla wentylacji. 1
Dwie najwieksze grupy naszej oferty to wentylatory i centrale

wentylacyjne. S3 one przeznaczone do stosowania m.in. w domach, WWW.systemair,pj
biurowcach, obiektach handlowych a takze w sklepach, obiektach
przemystowych, tunelach, parkingach itp.

Wiekszos¢ urzadzen z oferty Systemair przeznaczona jest do stosowania
w systemach wentylacji komfortowo-bytowej, zas czes¢ to wentylacja
oddymiajaca, przeciwwybuchowa oraz urzadzenia do wentylacji tuneli.

CENTRALE WENTYLACY)NE
Systemair jest producentem szerokiej gamy central wentylacyjnych do wiekszosci typow
obiektow uzytecznosci publicznej.

Jednostki kompaktowe Centrale wentylacyjne Centralki do doméw

Kompaktowe centrale z odzyskiem ciepta - podfaczenie poziome jednorodzinnych

wyposazone min. w nagrzewnice, filtry Szeroka gama jednostek nawiewnych Przenaczone dla doméw o powierzchni
- przeznaczone s3 do stosowania takze z odzyskiem ciepta. Kompaktowe od 60 do 320 m?.

w obiektach typu: stacje benzynowe, wymiary jednostki przeznaczone do szkot,

szkoty, sklepy itp. sklepow, matych biur itp.

Przeptyw powietrza: do 5000 m*/h Przeptyw powietrza: do 14.400 m*/h Przeptyw powietrza: do 700 m3/h
Jednostki sufitowe Centrale wentylacyjne Wyciagi kuchenne

Kompaktowe tatwe w montazu centrale - podfaczenie pionowe Skutecznie usuwaja niepozadane zapachy
podwieszane wyposazone w wymiennik Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepts, przy niewielkim przeptywie powietrza.
ciepta oraz system sterowania. Montaz stosowane w obiektach o ograniczonej

w przestrzeni sufitu podwieszanego lub ilosci miejsca jak np. szkoty, mate sklepy,

na poddaszu. wieksze biura.

Przeptyw powietrza: do 6000 m*/h Przeptyw powietrza: do 7000 m3/h




Urzadzenia Dystrybucji Powietrza Systemair

Pozostate produkty Systemair

Systemair to swiatowy lider w dziedzinie produkcji wentylatoréw réznego
przeznaczenia w tym takze oddymiajacych, przeciwwybuchowych,
wentylacji i oddymiania tuneli a takze klap przeciwpozarowych.

WENTYLACJA OBIEKTOW
Wentylatory

Systemair posiada jedna z najwiekszych na rynku oferte wentylatoréw dla obiektow
roznego przeznaczenia - od matych aplkacji biurowych do duzych zastosowan
przemystowych. Nasze wentylatory projektowane sa z godnie z wymogami
niskiego zuzycia energii. Wszystkie produkty poddawane s3 szczegétowym testom
laboratoryjnym. Spetniaja takze wszystkie normy ochrony srodowiska.

Wentylatory kanatowe o przekroju
okragtym i kwadratowym
Systemair oferuje rézne wersje
wentylatorow kanatowych o przekroju
okragtym i kwadratowym do réznych
zastosowan.

Wentylatory osiowe

Wentylatory osiowe Systemair zostaty za-
projektowane dla instalacji wyposazonych
w efektywne systemy nawiewu w tym
takze dla obiektéw przemystowych.

Klapy przeciwpozarowe

Klapy przeciwpozarowe odcinajace
Systemair to skuteczne zabezpieczenie
stref pozarowych.

Przeptyw powietrza: do 20.000 m*/h

Wentylatory dachowe

Wentylatory dachowe o przekroju
okragtym lub kwadratowym przeznaczone
dla skutecznych systeméw wywiewu
powietrza .

Przeptyw powietrza: do 13.000 m3/h

Przeptyw powietrza: do 150.000 m3/h

Wentylatory oddymiajace
i przeciwwybuchowe

Wentylatory przeznaczone do stosowania
w strefach zagrozonych wybuchem.

Wiecej na www.systemair.pl
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Urzadzenia Dystrybucji Powietrza Systemair

Czyste powietrze w pomieszczeniach jest konieczne

Czesto traktujemy czyste powietrze jako naturalny sktadnik naszego
otoczenia. Musimy jednak pamieta¢ o zachowaniu réwnowagi

w korzystaniu z tego podstawowego zasobu, zwitaszcza przy projektowaniu
instalacji wentylacyjnych. Odpowiednie materiaty uzyte do produkgji
urzadzen a takze ich pozniejsza efektywna i energooszczedna eksploatacja
stwarzaja przyjazne warunki dla srodowiska. Systemair stosuje te zasade
tworzac urzadzenia sygnowane ,Green Ventilation” - znakiem
zarezerwowanym dla urzadzen energooszczednych i przyjaznych

BUREAU VERITAS

Certification

150 1400

BUREAU VERITAS
Cenification

$rodowisku.

0Odzysk ciepta

Na obszarach o stosunkowo niskiej $redniej
temeperaturze rocznej zastosowanie
urzadzen z odzyskiem ciepta pozwala

na duzg oszczednos¢ energii — nawet do 90 %.

Energooszczedne wentylatory

Nowa generacja silnikéw EC pozwala

w powaznym stopniu obnizy¢ zuzycie
energii, w niektérych przypadkach nawet
0 50%. Ponadto uzysykujemy dodatkowe
oszczednosci dzieki zachowaniu wymaga-
nej wydajnosci przy nizszych predkosciach.
To z kolei przedtuza zywotnos¢ urzadzen.

Cisnienie

Kostrukcja ksztattek i kanatéw ma wptyw
na wymagane cisnienie w kanale. Dzieki
wiasciwej konstrukeji systemu mozemy
zmniejszy¢ opory przeptywu powietrza

w kanale.
Jednym z elementéw tego procesu jest
takze stworzenie przez Systemair jednego
0dzysk chtodu z najnowczesniejszych w Europie centrow

W cieplejszych strefach klimatycznych badawczych posiadajace certyfikat AMCA.
mozemy schtodzi¢ konstrukcje budynku
poprzez nawiewanie chtodnego nocnego

powietrza .

Urzadzenia z certfikatem jakosci
Jak wybra¢ najlepsze rozwiazanie i produkt
w sytuacji gdy obecnie standardem jest
certyfikat CE i normy 1SO?

Czy to wystarczy? W Systemair idziemy

o krok dalej, starajac sie uzysykac
najwyzszy standard wykonania np.
poprzez uzyskanie certyfikatu Eurovent
dla naszych central wentylacyjnych.

Pomieszczenie jest tak cieche ze stychac
bicie wtasnego serca - to komora
akustyczna centrum badawczego
Systemair w Skinnskatteberg.

To laboratorium wyposazone kosztem
700.000 Euro w najnowoczesniejsze
w Europie urzadzania badawcze.

Jeden z najnowoczesniejszych osrodkéw rozwoju w Europie.




Urzadzenia Dystrybucji Powietrza Systemair

Narzedzia doboru

Ponizej znajda Panstwo przeglad narzedzi pozwalajacych najbardziej

precyzyjnie dobra¢ interesujacy Panstwa produkt, system lub znalez¢
konkretne urzadzenie.

Katalogi produktowe

i dane techniczne

Katalogi poszczegoélnych grup
produktowych zawieraja petne dane
techniczne, rysunki wymiarowe,
charakterystyki i i inne informacje

niezbedne do prawidtowgo doboru
urzadzen.

Katalog online i programy doboru
Katalog online dostepny na naszej
stronie www.systemair.pl to alternatywa
dla pozycji drukowanych dodatkowo
zawierajacy programy doboru urzadzen
od wentylatoréw poprzez nawiewniki

i rekuperatory az do central Topvex i DV
oraz wentylatoréw osiowych.

e -hununnuuun

Kontakt z nami

Jestesmy do Panstwa dyspozycji w siedzibie
naszej firmy w tazach a takze naszych
oddziatach terenowych Adresy znajda
Panstwo na ostatniej stronie katalogu
oraz w zaktadce Kontakt na stronie
www.systemair.pl




Kratki wentylacyjne NOVA
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NOVA-A

Aluminiowa kratka wenty-
lacyjna nawiewna lub
wywiewna z pojedyrzym
lub podwoéjnym  rzedem
przestawialnych lamel.
Str. 1

NOVA-B

Stalowa kratka wenty-
lacyjna nawiewna lub
wywiewna z pojedynczym
lub podwojnym rzedem
przestawialnych lamel.
Str. 6

NOVA-C

Stalowa kratka wentyla-
cyjna nawiewna lub
wywiewna z pojedynczym
lub podwdéjnym rzedem
przestawialnych lamel do
kanatéw okragtych.

Str. 11

NOVA-L

Aluminiowa kratka liniowa
wentylacyjna nawiewna lub
wywiewna

Str. 16

NOVA-S

Jednorzedowa aluminiowa
kratka liniowa - bez
obramowania

Str. 23

£ systemair

NOVA-R

Nieprzezroczysta
aluminiowa kratka
wentylacyjna wywiewna
Str. 25

NOVA-F

Nieprzezroczysta
aluminiowa kratka
wentylacyj-na wywiewna
z filtrem G3

Str. 29

NOVA-E

Aluminiowa kratka
wentylacyjna wywiewna
o0 duzej powierzchni Agf.
Str. 33

NOVA-D
Aluminiowa kratka
transferowa
(drzwiowa)

Str. 36

Akcesoria
str. 38



NOVA-A sa prostokatnymi kratkami aluminiowymi, ktére znajduja —
zastosowanie w przemysle i w obiektach uzytecznosci publiczne;. \f’

Kratki NOVA-A sa przeznaczone do nawiewu jak i wyciagu 40| 40 || 5
powietrza z pomieszczen. Moga by¢ montowane na $cianie, suficie NOVA-A-1-1-LxH-R1 NOVA-A-2-1-LxH-R1
lub oknie. Kratki NOVA-A s3 dostarczane ze sprezynami

Kratki wentylacyjne :systemair
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montazowymi jako standard. Akcesoria dostepne s3 w postaci | o
skrzynek rozpreznych, ramek montazowych oraz przepustnic *% ] T “‘
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A s3 dostarczane z poziomym ustawieniem lamel - patrzac od przodu. aﬁ 5 “T?
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Rozstaw pomiedzylamelami standardowo wynosi 20 mm. NOVA-A-1-1-LxH-R2 NOVA-A-2-1-LxH-R2
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i sprezyn lub $rub montazowych. Wymiary kratek




systemair Kratki wentylacyjne

NOVA-A

Parametry techniczne

Powierzchnia

Wymiary Masa Wymiary efekt. Masa
m  m, Rl R2 R3 R “ 00 A, A, m m, Rl R R W
kg mm m? kg

02 |03 /036|027 |035]|0,19 74 0,01 /0,008| 0,17 | 026|032 026|032 0,19

025,04 /048035048 0,22 2yl 0,01810,014| 025 1 0,39 | 0,47 | 0,35 | 0,47 | 0,22

032 052 061044 061 026 7¥X30 0,034/0,028| 0,38 | 0,62 | 0,75 | 0,53 | 0,75 | 0,29
027 | 042 | 0,53 | 039 | 0,51 0,26 730,014 0,012 0,22 | 0,35 | 0,46 | 0,37 | 0,45 | 0,26
034057071 05 | 0,69 0,29 1141 0,026/ 0,021/ 0,33 | 0,53 | 0,67 | 0,48 | 0,65 | 0,29
044 073 09 | 0,61 088 033 "Fi3 0,051/0,041| 0,5 | 0,86 | 1,06 | 0,71 | 1,05 | 0,36
06 | 1,04 127082 125 039 SPI5 0,076 0,062| 0,68 | 1,19 | 1,46 | 0,94 | 1,45 | 0,43
034 054069 05 | 067 033 /5 0,019/0,016| 0,28 | 0,44 | 0,61 | 0,47 | 0,58 | 0,33
043073093064 091 036 P14 0,035/0,028 | 0,41 | 0,67 | 0,87 | 0,61 | 0,84 | 0,36
0,55 | 0,95 1,18 | 0,78 | 1,15 | 0,39 7FI30 0,068 0,055 0,63 | 1,09 | 1,39 | 0,89 | 1,35 | 0,43

0,77 | 1,35 | 1,67 | 1,05 | 1,63 | 0,46 =yi3 0,1 /0082085152 19 | 1,18 | 185|049

098 | 1,75 215|132 | 211|053 472 0,13310,108| 1,08 | 1,94 | 2,42 | 1,46 | 2,36 | 0,56

0,41 0,67 | 0,86 | 0,62 | 0,82 | 0,39 750 0,024 10,019 0,33 | 0,53 | 0,74 | 0,57 | 0,71 | 0,39

052089 | 115|078 | 112 | 0,43 123 0,043 0,035/ 0,49 | 0,81 | 1,07 | 0,74 | 1,02 | 0,43

0,67 | 1,16 | 1,47 | 0,95 | 1,42 | 0,46 7l 0,084/0,068| 0,76 | 1,33 | 1,7 | 1,08 | 1,64 | 0,49

0,93 | 1,66 | 2,07 | 1,27 | 2,01 | 0,53 =7k 0,125/0,102| 1,03 | 1,85 | 2,33 | 1,42 | 2,26 | 0,56

1,19 | 2,16 | 267 | 1,6 | 26 | 0,59 Uy 0,16610,135 1,3 | 236 | 2,96 | 1,76 | 2,88 | 0,63

1,45 | 265|329 192|319 0,66 -y 0,20710,168| 1,57 | 288 | 3,61 | 2,1 | 3,49 | 0,69

0,48 0,79 | 1,03 0,73 | 098 | 0,46 711 0,029/0,023 0,38 | 0,62 | 0,88 | 0,67 | 0,84 | 0,46

0,61 1,05 | 1,38 | 0,92 | 1,33 | 0,49 P13 0,052 10,042 | 0,57 | 0,95 | 1,26 | 0,87 | 1,21 | 0,49

0791138 | 175|112 | 1,68 | 0,53 734 0,101/0,082| 0,88 | 1,56 | 2,01 | 1,26 | 1,94 | 0,56

1,1 11,97 1247 | 15 | 238|059 <yEi 0,15 10,122 1,2 | 2,18 | 2,76 | 1,66 | 2,66 | 0,63

1,4 | 2,56 | 3,19 1,88 | 3,08 | 0,66 P58 0,199 10,162 1,52 | 2,79 | 3,5 | 2,05 | 3,39 | 0,69

1,711 315|393 | 2,26 | 3,78 | 0,73 cyi 0,24810,201| 1,84 | 3,4 | 428 | 2,45 | 412 | 0,76

063|103| 14 /098131059 740,038/ 0031048 | 08 | 117 0,89 | 1,12 | 0,59

0,79 | 1,38 | 1,86 | 1,23 | 1,77 | 0,63 A1 0,069 0,056 0,73 | 1,24 | 1,68 | 1,14 | 1,6 | 0,63

1,03 | 1,81 | 2,35 | 1,48 | 2,24 | 0,66 P50 0,13410,109 | 1,14 | 2,04 | 2,65 | 1,65 | 2,54 | 0,69

1,43 1258 | 33 19 | 315|073 =yl 0,2 |0,162| 1,55 284 | 3,63 | 215 | 3,49 | 0,76

1,83 336|425 2,46 | 4,08 | 0,79 U7k 0,265(0,215] 1,96 | 3,64 | 4,61 | 2,66 | 4,44 | 0,83

223 | 414 523 | 2,95 | 4,99 | 0,86 P55 033 10,268 2,37 | 4,44 | 562 | 3,16 539 | 0,9

0,77 | 1,27 | 1,73 | 1,21 | 1,63 | 0,73 7/ 0,048/0,039| 0,59 | 098 | 1,45 | 1,09 | 1,38 | 0,73

097 | 1,71 23 | 151 | 22 | 0,76 P23 0,086 0,07 1 089 | 1,52 208 | 1,4 | 197|076

126 | 2,23 | 2,92 1,82 | 2,77 | 0,79 IS0 0,168 10,136 1,39 | 2,51 | 3,29 | 2,02 | 3,13 | 0,83

1,76 | 32 | 41 | 241391086 =71 0,24910202| 19 | 35 | 45 263 | 43 | 0,9

2,25 | 417 | 528 | 3,02 | 505 | 0,93 4y 0,33110,268| 2,41 | 448 | 571 | 3,24 | 547 | 0,96

274 | 513 | 65 | 362|619 | 1 cyil 0,41210,334| 291 | 547 | 6,96 | 3,86 | 6,64 | 1,03

0,91 1,51 | 2,08 | 1,44 | 1,95 | 0,86 73 0,057/0,046 0,69 | 1,16 | 1,72 1 1,3 | 1,64 | 0,86

1151203276 18 | 263 | 09 17231 0,104 /0,084 1,05 | 1,8 | 247 | 1,66 | 2,34 | 0,9

15 | 266|349 | 215/ 331 0,93 773 0,201|0,163| 1,65 | 2,98 | 3,91 | 2,38 | 3,72 | 0,96

209 | 382491286467 | 1 £7J310,299(0,242| 2,25 | 4,15 | 536 | 3,11 | 511 | 1,03

2,67 | 497 | 6,32 | 3,58 | 6,03 | 1,06 Ly 0,396/0321| 285|533 | 68 383 65 | 1,1

326 | 613 7,78 | 429 | 7,38 | 1,13 =pki 0,494/0,401| 3,45 | 6,51 | 8,29 | 456 | 7,89 | 1,16

Tab. Wymiary, powierzchnia efektywna, masy kratek Nova-A
A,, m, ..NOVA-A-1 (jednorzedowa)
A, m, ..NOVA-A-2 (dwurzedowa)

v
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NOVA-A
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0,30 0,25 0,20 0,15

v, (m/s)

Ay, (m?2)

T
0,02 0,03 0,04 0,05 0,1 0,2

Nawiew izotermiczny powietrza przez dwurzedowg kratke NOVA-A-2 przy nastawie lamel dla nawiewu poziomego
oraz wysokos¢ci zainstalowania od sufitu H=0,2m

Symbole

...szerokosc pomieszczenia (m)

A
B ...dtugos¢ pomieszczenia (m)
H

...wysokos$¢ od stropu (m)

o —

...zasieg strumienia (m)

...przeptyw powietrza nawiewanego (m?3/h)

q, ...przeptyw powietrza naw. w odlegtosci | (m3/h)

<

| -.predkos¢ maks. strumienia w SPL* (m/s)

v, ...predkosc w wolnej strefie (m/s)

A, ...powierzchnia efektywna kratki (m?)

*SPL - strefa przebywania ludzi

L, --moc akustyczna [dB(A)]

Ap, ...spadek cisnienia (Pa)

At ...réznica pomiedzy temperaturami strumienia naw. i powietrza w pom. (°C)
At ...réznica pomiedzy temperaturami strumienia naw. i powietrza w pom. w
odleg. | (°C)

C, -.wspdtczynnik korekcyjny rozbieznosci ustawienia lamel kratki
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Kratki wentylacyjne

NOVA-A

Wspoétczynniki korygujace do obliczania
parametréw kratki jednorzedowej

Diagram z  poprzedniej strony  przedstawia
odpowiadajace  kratkom dwurzedowym. W celu

parametry
obliczenia

parametréw  kratek jednorzedowych, nalezy skorzysta¢ z
ponizszych wspotczynnikéw korygujacych.
Kratka jednorzedowa
Predkos¢ v, (m/s) x0,8
Zasieg strumienia [ (m) x 0,9
spadek cisnienia A p,(Pa) x 0,8
Poziom mocy akust. L,.[dB(A)] x0,9

Tab. 1

Wspétczynniki korekcyjne w przypadku zmiany
miejsca zainstalowania

Wykres gtéwny dotyczy kratek dwurzedowych, lamele ustawione
poziomo, kratka zainst. w odlegtosci od sufitu H=0,2 m, strumien
izotermiczny At = 0 © C. W przypadku zmiany miejsca instalacji kratki
lub typu deflektoréw nalezy dokona¢ niezbednych korekt.

Wspotczynnik korekcyjny efektu sufitowego

W przypadku zmiany odlegtosci kratki od sufitu zmanie ulegnie V|
(m/s), réznica temperatur pomiedzy powietrzem nawiewanym, a
powietrzem w pomieszczeniu w odlegtosci | zasiegu strumienia
nalezy uzy¢ wartosci tabeli ponizej. Zasieg I=const.

0dlegtos¢ minimalna pomiedzy kratkami
Przeptyw Przeptyw
oddz. sufitu bez oddz. sufitu
0,1<H=<0,6m H= 0,6 m
Minimalna odlegtos¢ B,,21x0,15 B, 21x02
Wspétczynnik korekcyjny V, x 1,35 x 1,35

Tab. 3

Wspétczynnik korekcyjny rozbieznosci ustawienia lamel
W przypadku nawiewu powietrza przez kratke z przeptywem innym
niz na wprost, nalezy zastosowac wspoétczynniki z wykresu ponizej
oraz tabelinr4inr 1.

C

D

0,8
\
0,6
~—|
0,4
0,2 g o

22,5 45 67,5 90
Kat ustawienia lamel o[ °]

Wspétczynnik C,
Wspétczynnik korekcyjny rozbieznosci nast. lamel przednich
Kat lamel a
45° 90°
Spadek cisnienia A p,(Pa) x1,1 x1,2
Wspotczynnik korekcyjny V; oddziatywania sufitu na strumien Moc akustyczna L, [dB(A)] +1 +3
Odlegtosé H (m) | Rodzaj przeptywu Wspétezynnik Predkosc v,(m/s) x G x Gy
0,1 x 1,14 Réznica temp. At, (°C) xC, xC,
0,2 ) ) . x 1,00 Indukcja i=q/q x1/¢C, x1/G,
oddziatywanie sufitu o >
0,4 x 0,91 Minimalna odlegtos¢ (z B >1x02 B >1x03
06 % 086 oddz. sufitu) min = ! min = !
. - Minimalna odlegto$¢ (bez | |
>0,6 strumien swobodny x0,8 oddz. sufitu) Bnn21x0,25 B2 1x03
Tab. 2 Tab. 4
Okreslanie minimalnej odlegtosci pomigdzy kratkami  przyktad: Okreglenie predkosci v,
W systuacji, gdy kratki zostanazainstalowane blisko siebie, Parametry:
przeptyw powietrza w pomieszczniu moze by¢ zaktécony. W celu Odlegtos¢ od sufitu H=0,4m
unikniecia zjawiska wptywu dwoéch lub kilku strumieni nalezy Przeptyw: q =150 m3/h
utrzyma¢ minimalng odlegto$¢ Bmin od kratek. Do okreslenia Bmin.  Zasieg strumienia: [=53m

nalezy skorzystac z tabeli dalej.

Odlegtos¢ miedzy kratkami: B= 1m

Typ kratki: A,=0,015m2=>NOVA-A2-2-300x100
Dla tab. 2: wspotczynnik = 0,91

Z diagramu:

v,=2,8m/s

v,=0,21m/s=>v,=0,21x0,91=0,19m/s
L, < 25 dB(A)
Ap,=3,2Pa

B, >1x0,15=>B_ =53x0,15=0,795m
Bz Bmin
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systemair

NOVA-A

Inne parametry

Indukcja

Wykres przedstawia ilos¢ indukowanego powietrza w
odlegtosci od kratki | na podstawie przeptywu (q) przez
kratke.

Ay (m2?)
20 0,005 0,01 0,02 0,05 0,1
DAYV 7/ 4
V7 &AWL

0 /aVave
4

/
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4
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/

/|

1 2 3 45 10 20 30

)
A
N
N
NN\
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N
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N,

7

N
NN

Indukcja powietrza (M)

Przyktad

Parametry: |=53m
A, =0,015 m?
q =150 m3/h

Wsp. indukgji q,/q=14

Pow. indukowane: g, = 150 x 14 = 2100 m*/h

Rézinica temperatur

Wykres przedstawia réznice temparatur pomiedzy powietrzem
nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu w odlegtosci | od
kratki

I(m)
1 2 3 45 10 20 30
1,0 <
ANUANER N
AN N N
NN AN
05 NN N
04 NN %\\ N \\
03 \\\\\ \\& \\\
SANANARNNGN
At, 02 N \‘ N, \}\ \\\ N,
At \\\\\Q\i\ h
NN
01-I= \\ \\}’\\\\\b\ N,
’ AN AN NAN AN
ANANNNEN
NN N Y02
AN NANANAN
0,05 ANEAN \\\\\\ 0.1
0,04 NEN \\\ N,
: NN NN 008
0,03 NN NCNYo0.04
0,005 0,01 0,02 0,03
Réznica temperatur Ay (m?)
Przyktad:
Parametry: [=53m
A, =0,015m?

Aty=10°C

H = 0,4 m => wspdtczynnik = 0,91 (tab. 2)
Stosunek temp.: At/ At,=0,11
Réznica temp. w odlegtosci | = 5,3 m:

Ato/At=0,1=>dodatnia At=1,1x0,91=1,0°C

Przepustnice regulacyjne R1, R2, R3

Ponizszy wykres przedstawia spadek cisnienia na przepustnicach R1,
R2, R3. Poziom hatasu dotyczy powierzchni efekt. przepustnic
regulacyjnych A=0,1m2

W innych przypadkach A:

Ly = Lyt AL gdzie AL do okreslenia z ponizszego wykresu

Otwarcie przep. Otwarcie przep.
25% 50% 100% 100% 50 25%

500 150 I I 65
R1-NOVA =
4 400! 2%0| 100 7/ 60 %
300] 1901 80 R2 - NOVA - 65 s
= - =
© 100} 60 R3 - NOVA W 60 5
1 200 50 50 65 5
<’:1L 80 40 55 ]
o | 150 g 45 & =
c 30 50 3
< | 100 i’g / / a0 |60 2
S 80 20 45 z
3 30 / | |% ¢
3| 60 20 c
S| %0 pf 30 | %0 5
40 / ”s 30|, S

0
1 152 3 4567810 15

Predkos¢ powietrza (m/s)

-

Poziom mocy akustycznej w zaleznosci od otwarcia przepustnic R1, R2, R3 i
spadku cisnienia

A

AL (dB)
&

12
14
-16

0,005 0,01 0,02 0,05 0,1 0,2 0,5
A (m?)

Dane korekcyjne w zaleznosci od powierzchni efektywnej A

Korekta spadku ci$nienia kratki przy zabudowie do kanatu
W przypadku, gdy predkos¢ powietrza w kanale jest wieksza od
predkosci powietrza przeptywajgcego przez kratke nalezy zastosowac:

Ap, = APy e giswny T DPy gdzie Ap, okreslono z wykr. nizej
Predkos¢ w kanale (m/s)
4100
80 - 12
_| 601 [T
T 50 E—
5 38 \
30
c
Rl I ——
¥ 15 1
L
w10
8 4 NIV ]

1 1,5 2 3 4567 10
Predkos¢ przeptywu (m/s)

|

Korekta spadku cisnienia na kratce zabudowanej w kanale went.




Kratki wentylacyjne

B q 0= = g
—_— — w]—iﬁb
—| 38 - g 8 = g8
- —| 44 4 —o| ;’, - — :_Lé
x X X x Xl X x | XX
= —|§g T~ 58 T = §8
—| 1 - - f3
- Dl [ (I
[ I
= a s
Oznaczenie NOVA-B-1-1-LxH NOVA-B-1-2-LxH-UR NOVA-B-1-4-LxH
L
NOVA-B e 2 e
I3 — — N — N
Pojedynczy rzad lamel 1 r— == —
Podwajny rzad lamel 2 —| 83 —| ] — 89
. - — 43 I e Rt 2 =] 2l
Montaz widoczny - sruby mont. 1 L | 3 I | || g3 7| —| g3
Montaz niewidoczny - sprezyny 2 Fl = 33 —| Tz —| Il
Montaz niewidoczny - ramka 4 == = =
— o
I

Wymiary LxH —— 5

| rzad lam.-ukt. poziomy (standard)H
| rzad lam.-ukt. pionowy (opcja) v

5 5

cA e | |l

NOVA-B-2-1-LxH NOVA-B-2-2-LxH-UR

I
o
N
o

5

[

NOVA-B-2-4-LxH

o

|

(opcja) A-304 T
Stal nierdzewna (opcja) A-316
RAL 9010 lub inny (opcja) | -

(H-20)x(L-20)
(H+30)x(L+30)
(H-20)x(L-20)

(H+30)x(L+30)

HHHL

Opis

NOVA-B sa prostokatnymi kratkami wykonanymi z galwanizowanej blachy
stalowej. Znajduja zastosowanie w aplikacjach zwigzanych z przemystem
lub w obiektach uzytecznosci publicznej. Kratki NOVA-B przeznaczone
zaréwno do nawiewu jak i do wyciagu powietrza z pomieszczen. Moga by¢
montowane na $cianie, suficie, kanale wentylacyjnym lub oknie. Kratki
NOVA-B sa dostarczane ze sprezynami mocujacymi w standardzie (montaz
niewidoczny). Jako akcesoria dostepne sa skrzynki rozprezne oraz
ramki montazowe.

Konstrukcja =

-
<
T

+
0| 40.||5

4
NOVA-B-1-1-LxH-R1 NOVA-B-2-1-LxH-R1

dLJHHHLL

IS
S
)
1o

I

(H-20)x(L-20)
(H+30)x(L+30)
X
(H-20)x(L-20)
(H+30)x(L+30)

Kratki NOVA-B wykonane s3 z profili galwanizowanej blachy stalowej i
opcjonalnie moga by¢ pomalowane lakierem proszkowym w dowolnym
kolorze z palety RAL. Zaréwno z pojedynczym jak i podwoéjnym rzedem ~———
kierownic kratki NOVA-B s3 dostarczane z poziomym ustawieniem
kierownic od frontu. Ustawienie pionowe - na zapytanie.

|
HHH_L

IR EN

.5

L)

*m

N
1o

3

5

S

N

s

S

min.42

NOVA-B-1-1-LxH-R2 NOVA-B-2-1-LxH-R2
Funkcje ‘ |
Kratki NOVA-B pozwalaja rozprowadza¢ strumien powietrza —w 0 T &
ptaszczyznie poziomej lub pionowej (ruchome lamele). Przepustnica o == 1
regulacyjna lub skrzynka rozprezna pozwalaja na réwnomierny rozktad —| &g — 89
strumienia powietrza na catej powierzchni kratki. 2 = ;% E Bl %g
Akcesoria AR —| &3
Ramka montazowa NOVA-UR, Skrzynka rozprezna PRG, przepustnice - 1] —
regulacyjne NOVA-R1, R2, R3. ] i
Montaz 2 o] S

NOVA-B-1-1-LxH-R3 NOVA-B-2-1-LxH-R3

Kratki NOVA-A moga by¢ zamontowane bezprosrednio w kanale
wentylacyjnym lub na $cianie z wykorzystaniem ramki montazowej i
sprezyn lub $rub montazowych.

Wymiary kratek
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NOVA-B

Parametry techniczne

Wymiary PowLefr:I:: nia Masa Wymiary POV'::;;:FIME Masa
Av1|—sz m,|mz|R1|R2|R3|UR L H Av1|sz "“1|“"z|R1|R2|R3|UR
mm m?2 kg mm i ke

0,012/0,009| 02 | 03 | 036 | 027 | 0,35 0,19
0,019/0,016| 025 | 0,4 | 0,48 | 0,35 | 0,48 | 0,22
0,026/0,021/ 0,32 | 0,52 | 0,61 | 0,44 | 0,61 | 0,26
0,018/0,015| 0,27 | 0,42 | 0,53 | 0,39 | 0,51 | 0,26
0,03 0,024/ 034 | 0,57 | 0,71 | 05 | 0,69 | 0,29
0,041/0,033| 0,44 | 0,73 | 0,9 | 0,61 0,88 | 0,33
0,064/0,051| 0,6 | 1,04 | 1,27 | 0,82 | 1,25 | 0,39
0,025/ 0,02 | 0,34 | 0,54 | 0,69 | 05 | 0,67 | 0,33
0,041/0,033| 0,43 | 0,73 | 0,93 | 0,64 | 0,91 | 0,36
0,055/0,045| 0,55 | 0,95 | 1,18 | 0,78 | 1,15 | 0,39
0,086| 0,07 | 0,77 | 1,35 | 1,67 | 1,05 | 1,63 | 0,46
0,117/0,095| 0,98 | 1,75 | 2,15 | 1,32 | 2,11 | 0,53
0,031/0,025| 0,41 | 0,67 | 0,86 | 0,62 | 0,82 | 0,39
0,051/0,042| 0,52 | 0,89 | 1,15 | 0,78 | 1,12 | 0,43
0,07 0,057 0,67 | 1,16 | 1,47 | 0,95 | 1,42 | 0,46
0,109/0,088| 0,93 | 1,66 | 2,07 | 127 | 2,01 | 0,53
0,148/ 0,12 | 1,19 | 2,16 | 2,67 | 1,6 | 2,6 | 0,59
0,187/0,151| 1,45 | 2,65 | 3,29 | 1,92 | 3,19 | 0,66
0,038/ 0,03 | 0,48 | 0,79 | 1,03 | 0,73 | 0,98 | 0,46
0,062| 0,05 | 0,61 | 1,05 | 1,38 | 0,92 | 1,33 | 0,49
0,085/0,068| 0,79 | 1,38 | 1,75 | 1,12 | 1,68 | 0,53
0,132/0,107| 1,1 | 1,97 | 247 | 1,5 | 2,38 | 0,59
0,179/0,145 1,4 | 2,56 | 3,19 | 1,88 | 3,08 | 0,66
0,226 0,183 1,71 | 3,15 | 3,93 | 2,26 | 3,78 | 0,73
0,051/0,041/ 0,63 | 1,03 | 1,4 | 098 | 1,31 0,59
0,084/0,068 0,79 | 1,38 | 1,86 | 1,23 | 1,77 | 0,63
0,114/0,092| 1,03 | 1,81 | 2,35 | 1,48 | 2,24 | 0,66
0,177/0,143| 1,43 | 258 | 3,3 | 1,96 | 3,15 | 0,73
0,24 10,194 1,83 | 3,36 | 4,25 | 2,46 | 4,08 | 0,79
0,3030,246| 2,23 | 4,14 | 523 | 2,95 | 4,99 | 0,86
0,064/0,051/ 0,77 | 127 | 1,73 | 1,21 | 1,63 | 0,73
0,105/0,085 0,97 | 1,71 | 23 | 151 | 22 | 0,76
0,1430,116| 1,26 | 2,23 | 2,92 | 1,82 | 2,77 | 0,79
0222/ 018 | 1,76 | 32 | 41 | 241|391 0,86
0,302/0,244 | 2,25 | 417 | 528 | 3,02 | 505 | 0,93
0,381/0,309 2,74 | 513 | 6,5 | 362|619 | 1
0,076 0,062/ 0,91 | 1,51 | 2,08 | 1,44 | 1,95 | 0,86
0,126/0,102| 1,15 | 2,03 | 2,76 | 1,8 | 2,63 | 0,9
0,172/0,139| 1,5 | 2,66 | 3,49 | 2,15 | 3,31 0,93
0,2680,217| 2,09 | 3,82 | 491 | 2,86 | 467 | 1
0,363/0,294 2,67 | 497 | 632 | 3,58 | 6,03 | 1,06
0,459 0,372 326 | 613 | 7,78 | 429 | 7,38 | 1,13

0,01 0,008 03 | 049 | 032 026 032 0,19
0,018/0,014| 0,41 | 0,71 | 0,47 | 035 | 0,47 | 0,22
0,034/0,028 0,65 | 1,17 | 0,75 | 0,53 | 0,75 | 0,29
0,014/0,012| 0,42 | 0,69 | 0,46 | 037 | 0,45 | 0,26
0,026/0,021/ 0,56 | 0,99 | 0,67 | 0,48 | 0,65 | 0,29
0,051/0,041/ 0,89 | 1,64 | 1,06 | 0,71 | 1,05 | 0,36
0,076 0,062 1,23 | 229 | 1,46 | 0,94 | 1,45 | 0,43
0,019/0,016| 0,53 | 0,89 | 0,61 0,47 | 0,58 | 0,33
0,035/0,028 0,71 | 1,27 | 0,87 | 0,61 | 0,84 | 0,36
0,068/0,055| 1,14 | 2,1 | 1,39 | 0,89 | 1,35 | 0,43
0,1 /0,082 1,57 | 294 19 | 1,18 1,85 0,49
0,133/0,108 2 | 377|242 146 236 0,56
0,02410,019| 0,64 | 1,09 | 0,74 0,57 | 0,71 | 0,39
0,043/0,035 0,86 | 1,55 | 1,07 0,74 1,02 | 043
0,084/0,068 1,38 | 2,57 | 1,7 | 1,08 1,64 | 0,49
0,125/0,102 1,90 | 3,59 | 2,33 | 1,42 | 2,26 | 0,56
0,166 0,135 2,42 | 461 | 2,96 1,76 | 2,88 | 0,63
0,207/0,168 | 2,94 | 563 | 3,61 | 2,1 | 3,49 | 0,69
0,029/0,023/ 0,75 | 1,28 | 0,88 | 0,67 | 0,84 | 0,46
0,052/0,042| 1,01 | 1,83 | 1,26 | 0,87 | 1,21 | 0,49
0,101/0,082| 1,62 | 3,03 | 2,01 | 1,26 | 1,94 | 0,56
0,15 (0,122 2,23 | 424 | 2,76 | 1,66 | 2,66 | 0,63
0,199/0,162 | 2,85 | 544 | 3,5 | 2,05 3,39 | 0,69
0,248/0,201) 3,46 | 6,65 | 4,28 | 2,45 4,12 | 0,76
0,038/0,031/ 0,98 | 1,68 | 1,177 | 0,89 | 1,12 | 0,59
0,069/0,056| 1,31 | 239 | 1,68 1,4 | 1,6 | 0,63
0,134/0,109| 2,10 | 3,96 | 2,65 | 1,65 | 2,54 | 0,69
02 0,162] 2,90 | 554 | 3,63 2,15 3,49 | 076
0,265/0,215| 3,70 | 7,11 | 4,61 | 2,66 | 4,44 | 0,83
0,33 /0,268 4,50 | 8,69 | 562 | 3,16 | 539 | 09
0,048/0,039| 1,21 | 2,07 | 1,45 1,09 | 1,38 | 0,73
0,086| 0,07 | 1,61 | 2,95 | 2,08 1,4 | 197 0,76
0,168/0,136| 2,59 | 49 | 3,29 2,02 313|083
0,249/0,202| 357 | 6,84 | 45 | 263 43 09
0,331/0,268 4,56 | 878 | 571 | 324 547 | 0,96
0,412/0,334| 554 10,73 6,96 | 3,86 | 6,64 | 1,03
0,057/0,046 1,43 | 2,47 | 1,72 | 13 | 1,64 | 0,86
0,104/0,084| 1,90 | 3,51 | 2,47 | 1,66 | 234 | 09
0,201/0,163| 3,07 | 583 | 3,91 | 2,38 | 3,72 | 0,96
02990242 424 | 814 536 31| 511 | 1,03
0,396 0,321| 541 10,45 68 | 383 | 65 | 1,
0,494 0,401| 6,58 12,77| 829 | 456 7,89 | 1,16

Tab. 1 Wymiary, powierzchnia efektywna, masy kratek NOVA-B
A,, m, ..NOVA-B-1
A, m, ..NOVA-B-2

v
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Nawiew izotermiczny powietrza przez dwurzedowg kratke NOVA-B-2 przy nastawie lamel dla nawiewu poziomego oraz
wysokos¢ od sufitu H=0,2m

Symbole

A ...szeroko$c pomieszczenia (m)

B ...dtugos¢ pomieszczenia (m)

H ...wysokos$¢ od stropu (m)

| ...zasieg strumienia (m)

q ...przeptyw powietrza nawiewanego (m3/h)

q, -.przeptyw powietrza naw. w odlegtosci | (m3/h)

v, ...predkos¢ maks. strumienia w SPL* (m/s)

v, ...predkosc w wolnej strefie (m/s)

A,, ...powierzchnia efektywna kratki (m?)

*SPL - strefa przebywania ludzi

L, --moc akustyczna [dB(A)]

Ap, ...spadek cisnienia (Pa)

At, ...réznica pomiedzy temperaturami strumienia naw. i powietrza w
pom. (°C)

At, ...réznica pomiedzy temperaturami strumienia naw. i powietrza w pom.
w odleg. I(°C)

G, ...wspétczynnik korekcyjny rozbieznosci ustawienia lamel kratki




Kratki wentylacyjne

systemair

NOVA-B

Wspétczynniki korygujace do obliczania
parametrow kratki jednorzedowej

Diagram z  poprzedniej strony  przedstawia
odpowiadajace  kratkom dwurzedowym. W celu

parametry
obliczenia

parametréw kratek jednorzedowych, nalezy skorzysta¢ z
ponizszych wspot. korygujacych.
Kratka jednorzedowa
Predkos¢ v, (m/s) x0,8
Zasieg strumienia | (m) x0,9
spadek cisnienia Ap,(Pa) x 0,8
Poziom mocy akust. L,.[dB(A)] x0,9

Tab. 1

Wspétczynniki kor. w przypadku zmiany miejsca inst.

Wykres gtéwny dotyczy kratek dwurzedowych, lamele ustawione
poziomo, kratka zainst. w odlegtosci od sufitu H=0,2 m, strumien
izotermiczny At = 0 ° C. W przypadku zmiany miejsca instalacji kratki
lub typu deflektoréw nalezy dokona¢ niezbednych korekt.

Odlegtos¢ minimalna pomiedzy kratkami
Przeptyw Przeptyw
oddz. sufitu bez oddz. sufitu
0,1<H=<0,6m H=0,6 m
Minimalna odlegfos¢ B,..21x0,15 B..21x0,2
Wspétczynnik korekcyjny V) x 1,35 x 1,35

Tab. 3

Wspétczynnik korekcyjny rozbieznosci ustawienia lamel

W przypadku nawiewu powietrza przez kratke z przeptywem innym
niz na wprost, nalezy zastosowac¢ wspétczynniki z wykresu ponizej
oraz tabelinr4inr1.

C

D

0,8 \
0,6 \

0,4

Wspétczynnik korekcyjny efektu sufitowego —%Z—
W przypadku zmiany odlegtosci kratki od sufitu zmanie ulegnie V. 0,2 o
(m/s), roznica temperatur pomiedzy powietrzem nawiewanym, a ‘
powietrzem w pomieszczeniu w odlegtosci | zasiegu strumienia 0
nalezy uzy¢ wartosci tabeli ponizej. Zasieg I=const. 22,5 45 67,5 90
Kat ustawienia lamel a[°]
Wspdtczynnik C,
Wspétczynnik korekcyjny rozbieznosci nast. lamel przednich
Kat lamel o
45° 90°
Spadek cisnienia A p, (Pa) x 1,1 x1,2
Wspétczynnik korekcyjny oddziatywania sufitu na strumien Moc akustyczna L, [dB(A)] +1 +3
Odlegtos¢ H (m) | Rodzaj przeptywu Wspétczynnik Predkos¢ v,(m/s) xG x G
0,1 x 1,14 Réznica temp. At (°C) xC, xC,
0,2 » ' f‘ x 1,00 Indukcja i=q/q x1/G, x1/C,
0,4 oddziatywanie sufity X 0,91 Minimalna odlegtos¢ (z B >1x02 B >1x03
06 <086 oddz. sufitu) min = ! min = !
! ! Minimalna odlegtos¢ (bez | |
20,6 strumien swobodny x0,8 o0ddz. sufitu) Brin 21%0,25 Bz 1x0,3
Tab. 2 Tab. 4
Okreslanie minimalnej odlegtosci pomigdzy kratkami  przyktad: Okreglenie predkosci v,
W systuacji, gdy kratki zostang zainstalowane blisko siebie, Parametry:
przeptyw powietrza w pomieszczniu moze by¢ zaktécony. W celu Odlegtos¢ od sufitu H=0,4m
unikniecia zjawiska wptywu dwoéch lub kilku strumieni nalezy Przeptyw: q=150m3/h
utrzyma¢ minimalng odlegto$¢ Bmin od kratek. Do okreslenia Bmin. Zasieg strumienia: [=53m

nalezy skorzystac z tabeli nr 4

Odlegtos¢ miedzy kratkami: B= 1m

Typ kratki: A,=0,015m?=> NOVA-A 2-2-300x100
Dla tab. 2: wspdtczynnik = 0,91

Z diagramu:

v,=28m/s

v,=021m/s=>v,=0,21x0,91=0,19 m/s

L, < 25 dB(A)

Ap,=3,2Pa

B,,21x015=>B_ =53x0,15=0,795m

B 2 Bmin




systemair

Kratki wentylacyjne

NOVA-B

Inne parametry
Indukcja

Wykres przedstawia ilos¢ indukowanego powietrza w
odlegtosci od kratki | na podstawie przeptywu przez kratke q.

Ay (m2)
% 0,005 001002 0,05 0,1
N A
20 ,/ ///A/ ///0’2
_ ,/ A ,// / /1
- @97
10 ,/ // // y. //
p. / . p 4 /
/ VAV 7T 1 /
/ /A 4ED4
a9 VAV /AN 4Rp 4
RV AVAY.$ 7/ 4V
4 //////// ,/’//
s / / //
/,{// /|
» ; /4 //
7,/
%4
1 2 3 45 10 20 30
Indukcja powietrza 1 (M)
Przyktad
Parametry: [=53m
A, = 0,015 m?
q =150 m3/h
Wsp. indukgji q,/q=14

Pow. indukowane: g, = 150 x 14 = 2100 m*/h

Réznica temperatur

Wykres przedstawia réznice temparatur pomiedzy powietrzem
nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu w odlegtosci | od
kratki

[ (m)
1 2 3 45 10 20 30
1,0 < <
AN ANERN
AN N_ [N
NN AN
MANNNGNA N
0.4 AN \\\\\\Q\\ N \\
03 \\\\\ \\& \\\
HANANA RN
A, NENANNNANN
Ao \\\QQ\ \
NN
01-I% \\ \\‘}L\\‘\\\‘}\ N
' NN
ANANNR NI R
AN NANANAN
0,05 ANEAN \\\\\\ 0.1
0.04 \\ \ \\\ N,
: NN NN 005
0,03 NN NNNo04
0,005 0,01 0,02 0,03
Réznica temperatur Ay (m2)
Przyktad:
Parametry: |=5,3m
A, =0,015 m?
A t =10°C

0
H = 0,4 m => wspotczynnik = 0,91 (tab. 2)
Stosunek temp.: At / At =0,11
Réznica temp. w odlegtosci | = 5,3 m:

At/ Ato=0,1=>dodatni At=1,1x0,91=1,0°C

Przepustnice regulacyjne R1, R2, R3

Ponizszy wykres przedstawia spadek cisnienia na przepustnicach R1,
R2, R3. Poziom hatasu dotyczy powierzchni efekt. przepustnic
requlacyjnych A=0,1m?2.

W innych przypadkach A:

Lya = Lyat AL gdzie AL okre$lono na podst wykresu nizej
Otwarcie Otwarcie
25% 50% 100% 100% 50% 25%),
500 150 - 65

R1- NOVA =
4 2001 2% 100 7/ 60 %
150 R2 - NOVA 65 S

© 1 60 R3 - NOVA 60
< | 200} "%} 5 50 | (6% &
a 80 40 55 S
o | 1507 oo 45 65 Y
5] 30 50 3
< | 100 Z’g / / a0 |7 160 2
S 80 20 45 z
< 30 / 35 55 é
3 60 40 I
&1 501 5 30| [0 &
10 5
40 7 a5 1Plas &

0
1 152 3 4567810 15

Predkos¢ powietrza (m/s)

-

Poziom mocy akustycznej w zaleznosci od otwarcia przepustnic R1, R2, R3 i
spadku cisnienia

ON O

221
-4
-61
-81=

-10 A

-12

-141

-16

AL (dB)

0,005 0,01 0,02 0,05 0,1 0,2 0,5
A (m?)

Dane korekcyjne w zaleznosci od powierzchni efektrywnej A

Korekta spadku cisnienia kratki przy zabudowie do kanatu
W przypadku, gdy predkos¢ powietrza w kanale jest wieksza od predkosci
powietrza przeptywajaceqgo przez kratke stosujemy:

AP, = BP, piage. giowny ¥ OP¢  gdzie Ap, okreslono z wykr. nizej
Predkos¢ w kanale (m/s
1100+ e (m/s)
80/ o Y
| 807
| 50 E—
B \
30
c
G| 20) [ ~.6
< | 151 1
H
v 10
81 ¢ | NI\ ]

1 15 2 3 4567 10
Predkos$¢ przeptywu (m/s)

|

Korekta spadku cisnienia na kratce zabudowanej w kanale went.

10



Kratki wentylacyjne

?D/& 9 oD 9
S8 ~| 52
/i =z
—o
E E
NOVA-C-1 NOVA-C-1-H
_#D 9 ,L)& 9
Oznaczenie ] T4
NOVA-C 29 ok
Pojedynczy rzad lamel 1 2 i E 25
Podwajny rzad lamel 2 3F i
Wymiary LxH |
I rzad lamel-ust. pionowo (standard) V }7 }V
I rzad lamel-ust. poziomo  (opcja) H a0_| E min. 42 E
NOVA-C-1-R1 NOVA-C-1-R2

(opcja)  A-304
Stal nierdzewna (opcja)  A-316

RAL 9010 lubinny  (opcja) |

oD

HxL
(H-20)x(L-20)
(H+30)x(L+30)

HxL
(H-20)x(L-20)
(H+30)x(L+30)

-
*
|MMM|>
25

Opis }Y
Kratka NOVA-C z ruchomymi lamelami do zabudowy kanatowej w2l E
spetnia funkcje kratki nawiewnej i wywiewnej. Kratki NOVA-C

N

stanowia element nie zabudowanego systemu wentylacyjnego. NOVA-C-1-R3 NOVA-C-2
Konstrukcja oD 2 i go/& 2
Kratka NOVA-C posiada zakrzywiony ksztatt utatwiajacy = - n
instalowanie jej na kanatach wentylacyjnych okragtych. |58 -l |83
Standardowo kratka wykonana jest z galwanizowanej blachy o o 3% o e ii
stalowej. Ruchome lamele wystepuja w wersjach jedno i T - §§ * - || 83
dwurzedowej. Pierwszy rzad lamel od przodu jest w standardzie = | TE - || =F
instalowany w uktadzie pionowym. Kratka NOVA-C moze by¢ - o=
wykonana z nierdzewnej blachy stalowej lub pomalowana
lakierem proszkowym w dowolnym kolorze na zyczenie. }y }7
Dostepne wymiary 225x75 - 1225x225 mm. E 40_|. E
NOVA-C-2-H NOVA-C-2-R1

Funkcje

Kratka NOVA-C za pomoca ruchomych lamel rozprowadza gD/)&\ - ED/&\ -
powietrze w dowolnym kierunku. Zastosowana przepustnica ] = =
requlacyjna (akcesoria) pozwala na rownomierny rozktad - gl : sBl
strumienia na catej powierzchni kratki. . e . 24
Akcesoria * -~ |58 = |’
Przepustnice regulacyjne NOVA-R1, R2, R3. - T - =€
Montaz | 7 7
Kratka NOVA-C moze by¢ zainstalowana za pomocg $rub n 42l E ol E
montazowych bezposrednio na kanale wentylacyjnym. NOVA-C-2-R2 NOVA-C-2-R3

Wymiary kratek

11



Wymiary, powierzchnia efektywna oraz masy kratek NOVA-C

Wymiary DIN Pow. efektywna Masa Wymiary 1SO
L H A, A, m, m, L H
mm m? kg mm

75 0,01 0,008 0,28 0,42 200 100
225 125 0,018 0,014 0,4 0,66 200

225 0,034 0,028 0,66 1,14 300 100

75 0,014 0,012 0,39 0,59 200
325 125 0,026 0,021 0,56 0,93 400 100

225 0,051 0,041 0,91 1,59 200

75 0,019 0,016 0,51 0,76 500 100
425 125 0,035 0,028 0,72 1,2 200

225 0,068 0,055 1,16 2,04 600 100

75 0,024 0,019 0,62 0,93 200
525 125 0,043 0,035 0,87 1,48 300 100

225 0,084 0,068 1,4 2,5 200

75 0,029 0,023 0,73 1,11 1000 100
625 125 0,052 0,042 1,03 1,77 200

225 0,101 0,082 1,65 2,98 1200 100

75 0,038 0,031 0,95 1,46 200
825 125 0,069 0,056 1,34 2,31

225 0,134 0,109 2,14 39

75 0,048 0,039 1,17 1,8
1025 125 0,086 0,07 1,65 2,85

225 0,168 0,136 2,63 4,8

75 0,057 0,046 1,4 2,14

1225 125 0,104 0,084 1,97 3,39
225 0,201 0,163 3,13 5,69

A
A

m, pojedynczy rzad lamel
m, podwdjny rzad lamel

w7’
A

Zalecana srednica kanatu wentylacyjnego

Wys. kratki  Gtebokos¢ mont. $rednica kanatu

E (mm) D (mm)
H NOVA-C-1  NOVA-C-2 min max
75 32 54 150 450
100 30 52 250 800
125 32 54 315 900
200 40 62 450 1000
225 45 67 500 1000

Kratki wentylacyjne

Pow. efektywna

A1V
0,012
0,026
0,018
0,041
0,025
0,055
0,031

0,07
0,038
0,085
0,051
0,114
0,064
0,143
0,076
0,172

m?

A2V

0,009
0,021
0,015
0,033
0,02
0,045
0,025
0,057
0,03
0,068
0,041
0,092
0,051
0,116
0,062
0,139

Masa

0,33
0,57
0,45
0,75
0,56
0,98
0,73
1,21
0,86
1,44
1,13
1,90
1,41
2,37
1,69
2,84

0,53
0,98
0,75
1,32
0,99
1,75
1,22
2,18
1,48
2,65
1,95
3,50
2,47
4,37
2,91
5,22

12



Kratki wentylacyjne

systemair

25

NOVA - C
q
(/s)
& sh
S & (md/h)
N0 va(mis)
7 LualdB(A)
6
%0 |(m) 55/ 45
40
20 30 {190 /§ 5
N 30
15 r3
30 o o /

8 >

1.5

N

()]
D
)
2

AN

SRR

N

25 5

<
RN
LA XK

Ay, (m?2)

0,005

0,30 0,25 0,20 0,15

v, (m/s)

T T T
0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,1 0,2

Nawiew izotermiczny powietrza przez dwurzedowa kratke NOVA-C-2 przy nastawie lamel dla nawiewu poziomego oraz

wysokos¢ od sufitu H=0,2m

Symbole

A ...szerokosc pomieszczenia (m)

B ...dtugo$¢ pomieszczenia (m)

H ...wysokos¢ od stropu (m)

| ...zasieg strumienia (m)

q ...przeptyw powietrza nawiewanego (m?3/h)

q, ..przeptyw powietrza naw. w odlegtosci | (m3/h)
v, ...predko$¢ maks. strumienia w SPL (m/s)

v, ...predkosc w wolnej strefie (m/s)

A,, ...powierzchnia efektywna kratki (m?)

*SPL - strefa przebywania ludzi

L, --moc akustyczna [dB(A)]

Ap, ...spadek ci$nienia (Pa)

At, ...réznica pomiedzy temperaturami strumienia naw. i powietrza w pom.
(°0

At, ...réznica pomiedzy temperaturami strumienia naw. i powietrza w pom.
w odleg. I(°C)

C, -.wspdtczynnik korekcyjny rozbieznosci ustawienia lamel kratki

13
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Kratki wentylacyjne

NOVA-C

Wspétczynniki korygujace do obliczania
parametrow kratki jednorzedowej

Diagram z  poprzedniej strony  przedstawia
odpawiadajace kratkom dwurzedowym. W celu

parametry
obliczenia

parametréw kratek jednorzedowych, nalezy skorzysta¢ z
ponizszych wspotczynnikéw korygujacych.
Kratka jednorzedowa
Predkos¢ v, (m/s) x 0,8
Zasieg strumienia | (m) x 0,9
spadek cisnienia A p,(Pa) x0,8
Poziom mocy akust. L. [dB(A)] x0,9

Tab. 1

Wspotczynniki kor. w przypadku zmiany miejsca
zainstalowania

Wykres gtéwny dotyczy kratek dwurzedowych, lamele ustawione
poziomo, kratka zainst. w odlegtosci od sufitu H=0,2 m, strumien
izotermiczny At = 0 ° C. W przypadku zmiany miejsca instalacji kratki
lub typu deflektoréw nalezy dokona¢ niezbednych korekt.

Wspotczynnik korekcyjny efektu sufitowego

W przypadku zmiany odlegtosci kratki od sufitu zmanie ulegnie V,
(m/s), réznica temperatur pomiedzy powietrzem nawiewanym, a
powietrzem w pomieszczeniu w odlegtosci | zasiegu strumienia
nalezy uzy¢ wartosci tabeli ponizej. Zasieg I=const.

Wspétczynnik korekcyjny oddziatywania sufitu na strumien
Odlegtos¢ H (m) | Rodzaj przeptywu Wspétczynnik
0,1 x 1,14
0,2 x 1,00
oddziatywanie sufitu
0,4 x 0,91
0,6 x 0,86
>0,6 strumien swobodny x 0,8
Tab. 2

Okreslanie minimalnej odlegtosci pomiedzy kratkami

W systuacji, gdy kratki zostangzainstalowane blisko siebie,
przeptyw powietrza w pomieszczniu moze by¢ zaktécony. W celu
unikniecia zjawiska wptywu dwéch lub kilku strumieni nalezy
utrzyma¢ minimalng odlegtos¢ Bmin pomiedzy kratkami. Do
okreslenia odlegtosci Bmin. nalezy skorzysta¢ z tabeli nr 3

Odlegtos¢ minimalna pomiedzy kratkami
Przeptyw Przeptyw
oddz. sufitu bez oddz. sufitu
0,1=<H=<0,6m H= 0,6 m
Minimalna odlegtos¢ B,,,21x0,15 B,,21x0,2
Wspétczynnik korekcyjny V, x 1,35 x 1,35

Tab. 3

Wspétczynnik korekcyjny rozbieznosci nast. lamel

W przypadku nawiewu powietrza przez kratke z przeptywem innym
niz na wprost, nalezy zastosowac wspotczynniki z wykresu ponizej
oraz tabelinr4inr1.

C

D

0,8 \
0,6 \

0,4
0,2 g a

0 ‘

225 45 67,5 90
Kat ustawienia lamel o[ °]
Wspdtczynnik C,
Wspétczynnik korekcyjny rozbieznosci nast. lamel przednich
Kat lamel
45° 90°
Spadek cisnienia A p, (Pa) x 1,1 X 1,2
Moc akustyczna L, [dB(A)] +1 +3
Predkosc¢ v,(m/s) xC, xC,
Réznica temp. At (°C) x G, x C,
Indukcja i=q/q, x1/C, x1/C,
Minimalna odlegtos¢ (z
oddz. sufitu) B,,21x0,2 B,,21x03
Mlmmalng odlegtosc¢ (bez B >1x025 B >1x03
oddz. sufitu) min min
Tab. 4
Przyktad: Okreslenie predkosci v,
Parametry:
Odlegtos¢ od sufitu H=0,4m
Przeptyw: q =150 m3/h
Zasieg strumienia: |=53m

Odlegtos¢ miedzy kratkami: B= 1m

Typ kratki: A,=0,015m?=>NOVA-A2-2-300x100
Dla tab. 2: wspoétczynnik = 0,91

Z diagramu:

v,=2,8m/s

v,=0,21m/s =>v,=0,21x0,91=0,19 m/s
L. < 25 dB(A)
Ap,=3,2Pa

B,,2!x015=>B_ =53x0,15=0,795m
B2 Bmin

14



Kratki wentylacyjne

systemair

NOVA - C

Inne parametry
Indukcja

Wykres przedstawia ilos¢ indukowanego powietrza w
odlegtosci od kratki | na podstawie przeptywu przez kratke q.

Przepustnice regulacyjne R1, R2, R3

Ponizszy wykres przedstawia spadek cisnienia na przepustnicach R1,
R2, R3. Poziom hatasu dotyczy powierzchni efekt. przepustnic
regulacyjnych A=0,1m2

W innych przypadkach A:

A, (m2)
. Y 0005 001002 0,05 0.1 Ly =Lyt AL gdzie AL okreslono na podst. wykresu nizej
TN 7,
// ///r;/////// 02 Otwarcie przepustnicy Otwarcie przepustnicy
20 A AT ™ 25% 50% 100% 100% 50% 25%
- / oY /1 sl |1 — 65
/| Y 200 R1-NOVA =
10 / ////, / 7 /'/ 150 el R2- NOVA // ° 65 -%
A S | 300 7] 0 SR 55 T
a AN E | 00 1001 & R3 - NOVA o [0les 2
— 770 4RVe o g
AV AVAV 9./ 48 S sl 2l a0 55165 3
. / /// %/ 44 2 60 45 . S
N7 e // ol s
// V7.4 // S| s0 20 / w5 5155 2
g 30 S
i 7;// // & = 20 30 | Ve £
& ,/ 40 10 / 30|, 8
/ 0 0 25 *
1 1 152 3 4567810 15
! 2 3 48 10 2 30 Predkos¢ powietrza (m/s) _
Indukcja powietrza I (m)
Poziom mocy akustycznej w zaleznosci od otwarcia przepustnic R1,
Przyktad R2, R3 i spadku cisnienia
Parametry: [=53m
A, = 0,016 m? 8
q=155m3/h A 2
2
Wsp. indukgji q,/q=14 0
~| -2
Pow. indukowane: q, = 150 x 14 = 2139 m3/h i%i 'g
al = (
Réznica temperatur :]g
Wykres przedstawia réznice temparatur pomiedzy powietrzem 14
nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu w odlegtosci | od -16
kratki ‘
I (m) 0,005 0,01 0,02 0,05 01 02 05
vo 1\ 2 3 45 10 20 30 A (m?) -
AN o
AN NN . L. . . .
NN N Dane korekcyjne w zaleznosci od powierzchni efektrywnej A
05 \\\\§\ \\
0.4 NN %\\ N \\
03-N\ \\\\\\\\&\ \\ Korekta spadku cisnienia kratki przy zabudowie do kanatu
At \\ \\\ \\\\;} S W przypadku, gdy predkos¢ powietrza w kanale jest wieksza od predkosci
o2 N NN N powietrza przeptywajacego przez kratke stosujemy:
o, N Q :
PSRN
N \\ N \§§\ Ap, = Bp, . + Apy  gdzie Ap, okreslono z wykr. nizej
01 - \\ N \‘ \\‘\ N,
’ N N \\Q\ \\ »
ANANNE N Predkos¢ w kanale (m/s)
N NANNNAN 4100
005 \\\ N \ \\\\ 0,1 80
0’04 NANRNNNY 10 {2
X N N 0,05 601 [
0,03 AN \\\\\\ 0,04 = 50 —
0,005 0,01 0,02 0,03 = L o
Réznica temperatur Av (m?) < 30 =
c
Przyktad: 2] 20) [TT——6
Parametry: l=53m 3| 15 i
A, =0,016 m? B s
A t =10°C a1 10 Z 1
H = 0,4 m => wspdtczynnik = 0,91 (tab. 2) 8
Stosunek temp.: At/ At, = 0,12 1 152 3 4567 10

Réznica temp. w odlegtosci | = 5,3 m:
At/ Aty=0,1=>dodatni At=1,2 x 0,91=1,1°C

Predkos¢ przeptywu (m/s)

Korekta spadku cisnienia na kratce zabudowanej w kanale wentylacyjnym

15



Kratki wentylacyjne

Akcesoria
- | Ramka montazowa NOVA-UR, Skrzynka rozprezna PRG,
= o — przepustnica regulacyjna NOVA-R1, R2, R3.
5 =
= — Dodatkowe opcje
= C— . ) L .
= = Kratki NOVA-L moga by¢ dostarczone w réznym wykonaniu
S —————__— lamel. Dostepne cztery rodzaje ksztattéw lamel, z ktérych lamela
= ' nr 1 jest wykonywana standardowo. W przypadku duzych ciagow
kratek wentylacyjnych, NOVA-L moga by¢ przedtuzane tworzac
jednorodny zestaw.
Oznaczenie
NOVA-L 1 2 3 4
Pojedynczy rzad statych lamel 1
Podwdéjny rzad statych lamel 2
Montaz widoczny-$ruby mont. 1 Deflektory kratki NOVA-L
Montaz niewidoczny-sprezyny 2
Montaz niewidoczny-ramka 4 Montaz
. Kratki NOVA-L moga by¢ zamontowane bezprosrednio w kanale
Wymiary LxH b——H wentylacyjnym lub na $cianie z wykorzystaniem ramki lub $rub
Poziomy uktad lamel (standard) H montazowych.
Pionowy ukfad lamel (opcja) V
L +30
(standard) 1
(opgja) 2 N— _—y
(opgja) 3 8
Ksztatt lamel (opcja) 4 h
(standard) 12,5 . BN
Rozstaw lamel mm (och.a) 17,5 N 7
(opcja) 20
RALXXXX (opcja) |
Opis -
NOVA-L sa prostokatnymi  kratkami  aluminiowymi z
nieruchomymi lamelami kierujgcymi strumien powietrza. Kratki
NOVA-L znajduja zastosowanie w przemysle i w obiektach e L
uzytecznosci publicznej. Przeznaczona jest zaréwno do nawiewu T M7
jak i wywiewu powietrza z pomieszczen réznego typu.
Przeznaczone do zabudowy $ciennej, sufitowej lub we framugach
okiennych. Kratki liniowe NOVA-L dostarczane s3 ze sprezynami 3|8
montazowymi w standardzie. 3%
Konstrukcja
Kratki NOVA-L s3 wykonane z aluminiowych profili T
pomalowanych w standardowym kolorze biatym RAL 9070. ’ ’
Dostepne wymiary od 200x100 do 1200x200 mm. Standardowy
rozstaw lamel kratek NOVA-L wynosi 12,5 mm. Ksztatt lamel typ o
1 (rys.) ¥
Funkcje :
Kratka poprzez nieruchome kierownice powietrza rozprowadza J N
powietrze w kierunku poziomym. Przepustnica regulacyjna lub H +30
skrzynka rozprezna pozwala na rownomierny rozktad powietrza w ) - o
catym $wietle kratki. Wymiary standardowe kratek oraz wersji do przedtuzania.
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Kratki wentylacyjne
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Wymiary kratek NOVA-L
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systemair Kratki wentylacyjne

Parametry techniczne

Roztaw lamel 12,5 mm
Typ lamel 1-— 2- T—— 3-[N 4- C——
O A A, A, A, A A, A A, m  m R R2 R W

Wymiary Powierzchnia efektywna m? Masa w kg

mm m? kg

75 0,006 | 0,003 | 0,009 | 0,006 | 0,006 | 0,003 | 0,008 | 0,005 023 | 0,31 032 | 026 | 032 | 0,19
0,011 | 0,005 | 0,017 | 0,012 | 0,011 | 0,005 | 0,014 | 0,009 | 0,35 0,49 0,47 0,35 0,47 0,22
0,021 | 0,009 | 0,032 | 0,023 | 0,021 | 0,009 | 0,027 | 0,017 | 0,59 0,83 0,75 0,53 0,75 0,29
0,009 | 0,005 | 0,013 | 0,01 | 0,009 | 0,005 0,012 | 0,008 | 0,31 043 | 046 | 037 | 045 | 026
0,017 | 0,008 | 0,025 | 0,018 | 0,017 | 0,008 | 0,022 | 0,014 | 048 | 068 | 067 | 0,48 | 065 | 0,229
0,032 | 0,015 | 0,049 | 0,036 | 0,032 | 0,015 | 0,042 | 0,027 | 0,81 1,16 1,06 0,71 1,05 0,36
0,047 | 0,021 | 0,073 | 0,053 | 0,047 | 0,021 | 0,062 | 0,039 | 1,15 1,65 1,46 0,94 1,45 0,43
0,012 | 0,006 | 0,018 | 0,013 | 0,012 | 0,006 | 0,016 | 0,01 0,39 0,55 0,61 0,47 0,58 0,33
0,022 | 0,011 | 0,034 | 0,025 | 0,022 | 0,011 | 0,029 | 0,019 | 0,61 | 087 | 087 | 061 | 084 | 036
0,043 | 0,02 | 0,066 | 0,048 | 0,043 | 0,02 | 0,056 | 0,036 | 1,04 1,5 1,39 0,89 1,35 0,43
0,063 | 0,029 | 0,098 | 0,071 | 0,063 | 0,029 | 0,083 | 0,053 | 1,47 2,13 1,9 1,18 1,85 0,49
0,083 | 0,038 | 0,13 | 0,094 | 0,083 | 0,038 | 0,111 | 0,071 19 2,76 | 242 | 146 | 236 | 0,56
0,015 | 0,008 | 0,023 | 0,017 | 0,015 | 0,008 | 0,02 | 0,013 | 0,47 0,67 0,74 0,57 0,71 0,39
0,028 | 0,014 | 0,043 | 0,031 | 0,028 | 0,014 | 0,037 | 0,024 | 0,74 1,06 1,07 0,74 1,02 0,43
0,054 | 0,025 | 0,083 | 0,06 | 0,054 | 0,025 | 0,071 | 0,045 | 1,26 | 183 17 1,08 | 1,64 | 0,49
0,079 | 0,036 | 0,124 | 0,09 | 0,079 | 0,036 | 0,105 | 0,067 | 1,79 | 2,61 | 233 | 1,42 | 226 | 0,56
0,105 | 0,048 | 0,164 | 0,119 | 0,705 | 0,048 | 0,139 | 0,089 | 2,32 3,38 2,96 1,76 2,88 0,63
0,13 | 0,059 | 0,204 | 0,148 | 0,13 | 0,059 | 0,173 | 0,111 | 2,84 4,15 3,61 2,1 3,49 0,69
0,018 | 0,009 | 0,027 | 0,02 | 0,018 | 0,009 | 0,023 | 0,015 | 0,56 | 0,79 | 0,88 | 0,67 | 084 | 0,46
0,033 | 0,016 | 0,051 | 0,037 | 0,033 | 0,016 | 0,044 | 0,028 | 0,87 1,26 1,26 0,87 1,21 0,49
0,064 | 0,029 | 0,099 | 0,071 | 0,064 | 0,029 | 0,084 | 0,054 1,5 2,18 2,01 1,26 1,94 0,56
0,094 | 0,043 | 0,47 | 0,106 | 0,094 | 0,043 | 0,125 | 0,079 | 2,13 | 31 | 276 | 166 | 2,66 | 0,63
0,124 | 0,056 | 0,195 | 0,14 | 0,124 | 0,056 | 0,165 | 0,105 | 2,75 4,02 35 2,05 3,39 0,69
0,155 | 0,07 | 0,243 | 0,175 | 0,155 | 0,07 | 0,206 | 0,131 3,38 4,94 4,28 2,45 4,12 0,76
0,024 | 0,012 | 0,036 | 0,027 | 0,024 | 0,012 | 0,031 | 0021 | 0,72 | 103 | 117 | 089 | 112 | 059
0,045 | 0,021 | 0,068 | 0,05 | 0,045 | 0,021 | 0,058 | 0,038 | 1,13 1,64 1,68 1,14 1,6 0,63
0,085 | 004 | 0,133 | 0,09 | 0,085 | 004 | 0,113 | 0,072 | 1,95 2,84 2,65 1,65 2,54 0,69
0,126 | 0,058 | 0,197 | 0,143 | 0,126 | 0,058 | 0,167 | 0,107 | 2,77 | 4,05 | 3,63 | 215 | 3,49 | 0,76
0,167 | 0,076 | 0,262 | 0,189 | 0,167 | 0,076 | 0,222 | 0,142 | 3,59 | 526 | 461 | 2,66 | 444 | 0,83
0,208 | 0,094 | 0,326 | 0,236 | 0,208 | 0,094 | 0,276 | 0,176 | 4,41 6,47 5,62 3,16 5,39 0,9
0,03 | 0,015 | 0,045 | 0,033 | 0,03 | 0,015 | 0,039 | 0,026 | 0,89 1,27 1,45 1,09 1,38 0,73
0,056 | 0,027 | 0,085 | 0,062 | 0,056 | 0,027 | 0,073 | 0,047 | 1,39 | 2,02 | 208 | 14 | 197 | 076
0,106 | 0,049 | 0,165 | 0,12 | 0,706 | 0,049 | 0,141 0,09 2,41 3,52 3,29 2,02 3,13 0,83
0,157 | 0,072 | 0,246 | 0,178 | 0,157 | 0,072 | 0,208 | 0,133 | 3,43 5,02 4,5 2,63 43 09
0,208 | 0,094 | 0,326 | 0,236 | 0,208 | 0,094 | 0276 | 0,176 | 4,44 | 652 | 571 | 324 | 547 | 096
0,258 | 0,117 | 0,406 | 0,293 | 0,258 | 0,117 | 0,344 | 0,219 | 5,46 8,02 6,96 3,86 6,64 1,03
0,037 | 0,019 | 0,054 | 0,04 | 0,037 | 0,019 | 0,047 | 0,031 1,05 1,51 1,72 1,3 1,64 0,86
0,067 | 0,032 | 0,103 | 0,075 | 0,067 | 0,032 | 0,088 | 0,057 | 1,65 | 241 | 247 | 166 | 234 0,9
0,128 | 0,06 | 0,99 | 0,145 | 0,128 | 0,06 | 0,169 | 0,109 | 2,86 | 4,19 | 3,91 | 238 | 3,72 | 0,96
0,189 | 0,087 | 0,296 | 0,215 | 0,189 | 0,087 | 0,251 | 0,161 4,07 5,97 5,36 3,11 511 1,03
025 | 0,114 | 0,393 | 0284 | 025 | 0,114 | 0,333 | 0,213 | 528 | 7,76 6,8 3,83 6,5 1,1
0,311 | 0,142 | 0,489 | 0,354 | 0311 | 0,142 | 0,415 | 0265 | 6,49 | 954 | 829 | 456 | 7,89 | 1,16

Wymiary, powierzchnia efektywna i masa kratek NOVA-L
A,, m, ..NOVA-L-1
A, m, ..NOVA-L-2

vy Y
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Kratki wentylacyjne systemair

Parametry techniczne

Rozstaw lamel 12,5 mm

Typ lamel 1-— 2- —— 3-[N 4- C——

O A, A, A, A, A A, A A, m  m R R R W

Wymiary powierzchnia efektywna m? Masaw kg

mm m? kg

(U 0,007 | 0,003 | 0,011 | 0008 | 0007 | 0003 0,01 | 0006 | 026 | 036 | 036 | 027 | 0,35 0,19

L0 0,012 | 0,005 | 0,018 | 0,013 | 0,012 | 0,005 | 0,015 | 0,009 | 037 | 052 | 048 | 035 | 0,48 | 022

?AlEs 0,016 | 0,007 | 0,025 | 0,017 | 0,016 | 0,007 | 0,021 | 0,013 | 0,48 0,67 0,61 0,44 0,61 0,26

(L 0,012 | 0,006 | 0,018 | 0,013 | 0,012 | 0,006 | 0,015 | 0,01 0,37 0,52 0,53 0,39 0,51 0,26

T 0,019 | 0,009 | 0,029 | 0,021 | 0,019 | 0,009 | 0,024 | 0016 & 052 | 075 | 071 | 05 | 0,69 | 029

D00 0,026 | 0,012 | 0,04 | 0,028 | 0,026 | 0,012 | 0,034 0021 | 068 | 097 | 09 | 061 08 | 033

= 0,039 | 0,017 | 0,061 | 0,044 | 0,039 | 0,017 | 0,052 | 0,033 | 0,99 1,43 1,27 0,82 1,25 0,39

(Lss 0,016 | 0,008 | 0,024 | 0,018 | 0,016 | 0,008 | 0,021 | 0,014 | 047 0,67 0,69 0,5 0,67 0,33

(D 0,026 | 0,012 | 0,039 | 0028 | 0,026 | 0012 | 0034 | 0022 | 068 | 097 | 093 0,64 | 091 0,36

vl 0,035 | 0,016 | 0,054 | 0,039 | 0,035 | 0,016 | 0,046 | 0,03 0,88 1,27 1,18 0,78 1,15 0,39

< 0,054 | 0,024 | 0,084 | 0,061 | 0,054 | 0,024 | 0,072 | 0,045 | 1,29 1,87 1,67 1,05 1,63 0,46

“Lle 0,073 | 0,033 | 0,115 | 0,082 | 0,073 | 0,033 | 0,097 | 0,061 | 1,69 246 | 2,15 1,32 2,11 0,53

00 0,021 | 001 | 0,031 | 0,023 | 0021 | 001 | 0027 | 0017 | 058 | 083 | 08 | 062 | 08 | 039

(-8 0,033 | 0,005 | 005 | 0,036 | 0,033 | 0,015 | 0,043 | 0,028 | 0,83 1.2 1,15 0,78 1,12 0,43

> 0,045 | 0,021 | 0,069 | 0,05 | 0,045 | 0,021 | 0,059 | 0,038 | 1,08 1,57 1,47 0,95 1,42 0,46

S 0,069 | 0,031 | 0,108 | 0,078 | 0,069 | 0,031 | 0,091 | 0058 | 1,58 | 2,31 | 2,07 | 127 | 2,01 | 053

“UbEs 0,093 | 0,042 | 0,146 | 0,105 | 0,093 | 0,042 | 0,124 | 0,079 | 2,09 3,05 2,67 1,6 2,6 0,59

-se 0,117 | 0,053 | 0,184 | 0,133 | 0,117 | 0,053 | 0,156 | 0,099 | 2,59 3,79 3,29 1,92 3,19 0,66

T 0,025 | 0,012 | 0,037 | 0,027 | 0,025 | 0,012 | 0,032 | 0,021 | 0,69 & 099 | 103 | 073 | 098 | 046

(-8 0,039 | 0,018 | 006 | 0,043 | 0,039 | 0,018 | 0,051 | 0,033 | 0,99 1,43 1,38 0,92 1,33 0,49

2Ll 0,054 | 0,025 | 0,083 | 0,06 | 0,054 | 0,025 | 0,071 | 0,045 | 1,29 1,88 1,75 1,12 1,68 0,53

<[y 0,083 | 0,037 | 0,129 | 0,093 | 0,083 | 0,037 | 0,109 | 0,069 | 1,89 2,76 | 247 15 2,38 0,59

O 0112 | 0,05 | 0175 | 0,126 | 0,112 | 0,05 | 0,148 | 0094 | 25 | 365 | 319 | 1,88 | 3,08 | 0,66

S 0,141 | 0,063 | 0,221 | 0,159 | 0,141 | 0,063 | 0,187 | 0,118 31 4,54 3,93 2,26 3,78 0,73

(b 0,033 | 0,016 | 0,051 | 0,037 | 0,033 | 0,016 | 0,043 | 0,028 0,9 13 14 0,98 1,31 0,59

L0 0,053 | 0,025 | 0,082 | 0,059 | 0,053 | 0,025 | 007 | 0045 13 | 188 | 1,86 | 123 | 1,77 | 063

sl 0,073 | 0,034 | 0,113 | 0,082 | 0,073 | 0,034 | 0,096 | 0,062 | 1,69 2,47 2,35 1,48 2,24 0,66

s 0,112 | 0,051 | 0,175 | 0,127 | 0,112 | 0,051 | 0,149 | 0,095 | 2,49 3,65 33 1,96 3,15 0,73

O 0,152 | 0,069 | 0,238 | 0,172 | 0,152 | 0,069 | 0201 @ 0128 | 3,28 | 4582 | 425 | 2,46 | 408 | 0,79

“Es 0,191 | 0,086 0,3 0,216 | 0,191 | 0,086 | 0,254 | 0,162 | 4,08 5,99 523 2,95 4,99 0,86

(O 0,042 | 0,02 | 0,064 | 0,046 | 0,042 | 0,02 | 0,054 | 0,035 | 1,1 1,61 1,73 1,21 1,63 0,73

(s 0,067 | 0,031 | 0,103 | 0,074 | 0,067 | 0,031 | 0,087 | 0,056 | 1,61 2,34 2,3 1,51 2,2 0,76

7l 0,091 | 0,042 | 0,142 | 0,102 | 0,091 | 0,042 | 0,12 | 0,077 | 2,11 3,08 2,92 1,82 2,77 0,79

s 0,141 | 0,064 | 0,22 | 0,159 | 0,141 | 0,064 | 0,187 | 0,119 31 4,54 41 2,41 391 0,86

400 0,19 | 0,086 | 0,298 | 0,215 | 0,19 | 0,086 | 0,253 | 0,161 | 4,09 6,01 528 | 3,02 5,05 0,93

S0 024 | 0,108 | 0376 | 0271 | 024 | 0,708 | 0319 0202 @ 508 | 7,47 | 65 | 3,62 | 619 1

(O 0,051 | 0,025 | 0,077 | 0,056 | 0,051 | 0,025 | 0,066 | 0,043 | 1,33 1,92 2,08 1,44 1,95 0,86

(-0 0,081 | 0,038 | 0,124 | 0,09 | 0,081 | 0,038 | 0,106 | 0,068 | 1,92 2,8 2,76 18 2,63 0,9

0 0,111 | 0,051 | 0,172 | 0,124 | 0,111 | 0,051 | 0,146 | 0,094 | 2,51 | 3,67 | 3,49 | 215 | 331 | 093

300 017 | 0,078 | 0266 | 0,193 | 0,17 | 0,078 | 0,226 | 0,144 | 3,69 5,42 4,91 2,86 4,67 1

400 0,23 | 0,105 | 0,361 | 0,261 | 023 | 0,705 | 0,306 | 0,195 | 4,88 717 6,32 3,58 6,03 1,06

S 029 | 0131 | 0,455 | 0,329 | 0,29 | 0,131 | 0386 | 0246 @ 6,06 | 893 | 7,78 | 429 | 738 | 1,13

Wymiary, powierzchnia efektywna, masa NOVA-L
A,, m, ..NOVA-L-1
A, m, ..NOVA-L-2

v
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systemair

Kratki wentylacyjne

NOVA-L
L wa [dB (A)]
(m3/h) A 108
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8 45
I(m)
6
2 25 40
s
I y 25
10 15
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e
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,3 |
T T 1 1 T T T T T T T T 1 1 ‘
0,005 0,01 0,02 003 0,04 0,05 0,1

0,30 0,25 0,20 0,15
v, (m/s)

Nawiew izotermiczny powietrza przez jednorzedowa kratke NOVA-L-1 z rozstawem lamel 12,5 mm, przeptyw poziomy w

odlegtosci od sufitu H=0,2m

Symbole

A ...szeroko$¢ pomieszczenia (m)

B ...dtugos¢ pomieszczenia (m)

H ...wysokos$¢ od stropu (m)

| ...zasieg strumienia (m)

q ...przeptyw powietrza nawiewanego (m3/h)

q, ..przeptyw powietrza naw. w odlegtosci | (m3/h)
v, ...predkos¢ maks. strumienia w SPL* (m/s)

v, ...predkosc w wolnej strefie (m/s)

A,, ...powierzchnia efektywna kratki (m?)

SPL - strefa przebywania ludzi

L, --moc akustyczna [dB(A)]

Ap, ...spadek cisnienia (Pa)

At ...réznica pomiedzy temperaturami strumienia naw. i powietrza w pom. (°C)
At, ...réznica pomiedzy temperaturami strumienia naw. i powietrza w pom. w
odleg. I(°C)

C, ...wspdtczynnik korekcyjny rozbieznosci ustawienia lamel kratki
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Kratki wentylacyjne
NOVA-L

systemair

Wspotczynniki korekcyjne w przypadku zmiany
miejsca zainstalowania kratki

Wykres na poprzedniej stronie dotyczy kratki NOVA-L
jednorzedowej z rostawem lamel 12,5 mm o ksztatcie 1.
Odlegtos¢ od sufitu H= 0,2 m nawiew izotermiczy Aty =0° C. W
przypadku innej lokalizacji kratek do obliczenia parametréw nalezy
skorzyst¢ z ponizszych wspétczynnikéw korekcyjnych.

Wspotczynnik korekcyjny efektu sufitowego

W przypadku zmiany odlegtosci kratki od sufitu zmanie ulegnie V|
(m/s), roznica temperatur pomiedzy powietrzem nawiewanym, a
powietrzem w pomieszczeniu w odlegtosci | zasiegu strumienia
nalezy uzy¢ wartosci tabeli ponizej. Zasieg I=const.

H

Wspotczynnik korekcyjny oddziatywania sufitu na strumien
Odlegtos¢ H (m) | Typ przeptywu Wspoétczynnik
0,1 x 1,14
0,2 , o x 1,00
oddziatywanie sufitu
0,4 x 0,91
0,6 x 0,86
>0,6 wolny przeptyw x 0,8

Tab. 1

Okreslanie minimalnej odlegtosci pomiedzy kratkami

W systuacji, gdy kratki zostanga zainstalowane blisko siebie,
przeptyw powietrza w pomieszczniu moze by¢ zaktécony. W celu
unikniecia zjawiska wptywu dwoéch lub kilku strumieni nalezy
utrzyma¢ minimalng odlegto$¢ Bmin. pomiedzy kratkami. Do
okreslenia odlegtosci Bmin. nalezy skorzystac z tabeli nr 2.

Odlegtos¢ minimalna pomiedzy kratkami
Przeptyw Przeptyw
oddz. sufitu bez oddz. sufitu
0,1<H<0,6m Hz 0,6 m
Minimalna odlegtos¢ B, 21x0,15 B,,21x0,2
Wspétczynnik korekcyjny V| x 1,35 x 1,35

Tab. 2

Przyktad: Okreslenie predkosci v,

Parametry::

Odlegtos¢ od sufitu: H=0,4m
Przeptyw: q=144 m3/h
Zasieg strumienia: I=6,1m

Odlegtos¢ miedzy kratkami: B= 1m

Typ kratki: A,=0,014m? =>
NOVA-L

Dlatab. 1: 1-2-425x75-1-12,5
wspdtczynnik t = 0,91

Z diagramu:

v,=2,9m/s

v,=0,2m/s=>v,=0,2x0,91=0,18 m/s
L, <25 dB(A)

Ap, = 4,8 Pa

B, z21x015=>B_ =6,1x0,15=0,915m
B z Bmin
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:systemair

Inne parametry
Indukcja

Wykres przedstawia ilos¢ indukowanego powietrza w
odlegtosci od kratki | na podstawie przeptywu przez kratke q.

Ay (m2)
% 0,005 001002 0,05 0,1
VAVAVe /A4
20 7 //I/A/ / // 02
- ///// A/ ,/
/ 4774
o A0
AR A4 ARY A4
/ VAW S 7T 1 /7
P/ A D4ARD4
a VARV.V/. /A ANy 4
PRV AVAY.9// AV
. /////%/ ,//
NG A/ /
Y7/ AW
N/ 84v4
7,/
1 /
1 2 3 45 10 20 30
Indukcja powietrza I (m)
Przyktad
Parametry: I=6,1Tm
A, = 0,014 m?
q =144 m3/h
Wsp. indukgji q/q=17

Pow. indukowane: q, = 144 x 17 = 2448 m3/h

Réznica temperatur

Wykres przedstawia réznice temparatur pomiedzy powietrzem
nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu w odlegtosci |
od kratki.

I(m)
1 2 3 45 10 20 30
1,0 xc N
ANNUAN N
AN N N
AR AN
05 NN
04 AN \\%\\ N \\
0.3 \\\\\ b‘\\\. \\\
SIANANA NN\
At 02 N \‘ \\\}\\ \\ N,
L NN
0 N \ NN
NN
\\ \\ §\\}\ N
0,1 ANEEA N ANNAN N NEHLN
- ANA\NNEAN 02
ANANN G NI A
AN NANNNAN
0.0 AN \\\\\‘\\ 0.1
0.04 NN \\\ N,
A \\ \ \\ N 0,05
0,03 NN NCNNoo4
’ 0,005 0,01 0,02 0,03
Réznica tem, Ay (m2)
peratur v
Przyktad:
Parametry: I=6,1m
A, = 0,014 m?
Atg= 9°C

H = 0,4 m => wspotczynnik = 0,91 (tab. 1)
Stosunek temp.: At/ At, = 0,088
Réznica temp. w odlegtosci | = 6,1 m:

Lue = Ly * AL

Otwarcie

25% 50% 100%

500
4 400

300

200
150

100
80

60
50

40

Spadek cisnienia Ap, (Pa)

Poziom mocy akustycznej w zaleznosci od otwarcia przepustnic R1, R2, R3 i

200
150
100

80

60
50
40

30

20

150
100
80

60
50

40
30

20

spadku cisnienia

AL (dB)

Kratki wentylacyjne

NOVA-L

Przepustnice regulacyjne R1, R2, R3

Ponizszy wykres przedstawia spadek cisnienia na przepustnicach R1,
R2, R3. Poziom hatasu dotyczy powierzhni efekt. przepustnic
regulacyjnych A=0,1m?2
W innych przypadkach A:

gdzie AL okreslono na podst. wykresu ponizej

100% 50% 25% .

\
R1-NOVA

//

R2 - NOVA
R3 - NOVA

/.
/

)/

/

1

152 3 4567810

Predkos¢ powietrza (m/s)

15

Otwarcie

65
60
55
50
45
40
35
30
25

-21

-4

61

-8

-10/

-12

-14]

-16

OoON DO ©

A

0,005 0,01 0,02 0,05 0,1
A (m)

0,2

-

65
60
55
50
45
40
30

0,5

Dane korekcyjne w zaleznosci od powierzchni efektywnej A

Korekta spadku ci$nienia kratki przy zabudowie do kanatu

W przypadku, gdy predkos¢ powietrza w kanale jest wieksza od
predkosci powietrza przeptywajacego przez kratke stosujemy:

At, / At = 0,088 => dodatnia At, = 0,79 x 0,91 = 0,72 °C

Korekta spadku cisnienia na kratce zabudowanej w kanale went.

Apl = Apl Diagr. + ApK

Ap (Pa)

Spadek cisn.

K

4100

80

60
50

30

20
15

10

Predkos¢ w kanale (m/s)

12
—— 1
—s |\
6
A
-~
4 NI

1 152

3 45 67
Predkos¢ przeptywu (m/s)

10

-
-

65

65

60

55

50

45

gdzie Ap, okreslono z wykr. nizej

Poziom mocy akustycznej LWA[dB(A)]
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Kratki wentylacyjne

NOVA-S
_—_ _ o
8 = — =
" LB — =
» - —
" e —
- = Jd o s
: = — 4 42
: EE T8 B
/ [ i ]
Oznaczenie ol
NOVA-S
Wymiary LxH dot. lamel typu 4
Ramka wsporcza UR3 }
(standard) 1
(opga) 2
(opcja) 3
Ksztatt lamel (opcja) 4
(standard) 12,5
(opcja) 17,5 Instalacja kratki bezposrednio w Scianie
Rozstaw lamel (opcja) 20
Eﬁt 2010 (Stand.ard) Wspétczynnik K,
XXXX (OPCJ a) Wspotczynnik przeliczeniowy powierzchni efektywnej w zaleznosci od
rozstawu lamel kratki  Ax = Ay X Ky,
Opis

Kratka wentylacyjna NOVA-S wykonana jest z profili alumin-
iowych. Posiada nieruchome kierownice powietrza bez typowego
obramowania. Kratka moze by¢ wywana do nawiewu lub do
WyCciggu powietrza z pomieszczen. Przeznaczona do zabudowy
Sciennej, we framugach okiennych lub jako kratka wyréwnawcza
w systemach AC klimakonwektoréw.

Konstrukcja

Kratka NOVA-S jest wykonana z aluminiowych profili
pomalowanych lakierem proszkowym w standardowym kolorze
biatym RAL 90710. Dostepne wymiary od 200x100 do 1200x500
mm. Standardowy rozstaw lamel kratek NOVA-S wynosi 12,5 mm.
Ksztatt lamel typ 1 (rys.)

Funkcja

Kratka NOVA-S przeznaczona jest do bezposredniej zabudowy w
Scianie.

Akcesoria

UR3 NOVA ramka wsporcza

Montaz

Kratka NOVA-S montowana jest besposrednio w otworach, ramka
UR3 znaczaco ufatwia adaptacje kratki w otworze.

Rozstaw
lamel

12,5

Typ lameli Wspélczynnik K,
1 tab. na nastepnej str.
2 1,54
3 1,00
4 1,32
1 1,24
2 1,63
3 1,24
4 1,46
1 1,34
2 1,67
3 1,34
4 1,53

Wspétczynniki przeliczeniowe powierzchni efektywnej w zaleznosci
od rozstawu lamel kratki

Deflektory kratki NOVA-S
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Kratki wentylacyjne

Rozstaw lamel
Typ lamel
L H
Wymiary
mm
100
150
200
100
150
200
300
100
150
200
300
400
100
150
200
300
ZA)
500
100
150
200
300
400
500
100
150
200
300
400
500
100
150
200
300
400
500
100
150
200
300
400
500

12,5 mm
- —
m | UR3
Masa
kg

0,17 0,13
0,27 0,15
0,36 0,17
0,25 0,17
0,4 0,19
0,54 0,21
0,83 0,26
0,34 0,21
0,53 0,24
0,72 0,26
1,11 0,3
1,49 0,34
0,42 0,26
0,66 0,28
0,9 0,3
1,38 0,34
1,87 0,39
2,35 0,43
0,51 0,3
0,8 0,32
1,09 0,34
1,68 0,39
2,26 0,43
2,84 0,47
0,68 0,39
1,07 0,41
1,45 0,43
2,23 0,47

3 0,51
3,78 0,56
0,85 0,47
1,34 0,49
1,83 0,51
2,8 0,56
3,77 0,6
4,74 0,64
1,02 0,56
1,6 0,58
2,19 0,6
3,35 0,64
4,52 0,68
5,68 0,73

Wymiary, powierzchnia efektywna i masy kratek NOVA-S

Rozstaw lamel
Typ lamel
L H
Wymiary
mm
75

12,5 mm
1- ——
A, m | UR3
Pow. efekt. Masa
m? kg

0,004 0,14 0,13
0,009 0,24 0,15
0,018 0,46 0,19
0,007 0,2 0,17
0,014 0,35 0,19
0,029 0,67 0,24
0,043 0,98 0,28
0,009 0,26 0,21
0,019 0,46 0,24
0,039 0,87 0,28
0,059 1,28 0,32
0,079 1,69 0,36
0,018 0,32 0,26
0,031 0,57 0,28
0,057 1,07 0,32
0,083 1,58 0,36
0,108 2,08 0,41
0,134 2,59 0,45
0,021 0,38 0,3
0,036 0,68 0,32
0,067 1,29 0,36
0,098 1,9 0,41
0,128 2,51 0,45
0,159 3,11 0,49
0,028 0,5 0,39
0,048 0,9 0,41
0,09 1,7 0,45
0,131 2,5 0,49
0,172 3,3 0,54
0,213 41 0,58
0,034 0,62 0,47
0,06 1,12 0,49
0,111 2,12 0,54
0,162 3,12 0,58
0,214 4,11 0,62
0,265 5,11 0,66
0,041 0,74 0,56
0,072 1,34 0,58
0,134 2,53 0,62
0,195 3,72 0,66
0,257 4,91 0,71
0,319 6,09 0,75
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Kratki wentylacyjne

NOVA-R
—— Funkcje dodatkowe
_:j Ekran zapewnia ochrone w przypadku uzycia NOVA-R jako czerpni
__/ powietrza zabudowanej na elewacji budynku.
— Mrtot
/ Kratki NOVA-R moga by¢ zamontowane | 2
e bezprosrednio w kanale wentylacyjnym lub T ———
" na $cianie z wykorzystaniem ramki | o ol
montazowej UR. g E
Oznaczenie i\ﬂ ok
NOVA-R w0 |l s
Montaz widoczny. 1 NOVA-R-1-LxH-S
Montaz niewidoczny 2
- Ekran
Wymiary LxH
Ekran (opcja) S
RAL 9010 (standard) E jg‘ 2 E N g
RAL xxxx (opcja) —~ —
Opis NEE NEE
NOVA-R jest prostokatna kratka wykonana z aluminium. x«“g '__n\"
Znajduje zastosowanie w przemysle i w obiektach uzytecznosci | ‘
publicznej. Kratki NOVA-R s3 przeznaczone do wywiewu 40 |15 A0 |5
powietrza z pomieszczen. Moga by¢ montowane na scianie, su- NOVA-R-1-LxH NOVA-R-2-LxH-UR
ficie, kanale wentylacyjnym lub oknie. Kratki NOVA-R s3 dostar-
czane ze sprezynami montazowymi w standardzie. Jako akcesoria
dostepne s3 skrzynki rozprezne, ramki montazowe oraz przepustnice |
regulacyjne. —%ﬁ ] "

: N N
Konstrukcja s 5 8 Q 53
Kratki NOVA-R sg wykonywane z profili aluminiowych poma- £ ~ X X 3 ~ ==
lowanych na biato w kolorze RAL 9010. Lamele kratki z odstepem NEE NEE
20 mm s3 skierowane w dét pod katem 45° w celu ochrony N\ N\
przed opadami. Dostepne rozmiary z magazynu: 200x100 do = )
1000x200. \ \

40| 40 |5 min. 42| 40_[| 5

Funkcja

Kratka NOVA-R jest przeznaczona do wyciagu powietrza z
pomieszczen. Ukfad lamel kratki czyni ja nieprzezroczysta. Przepust-
nica requlacyjna lub skrzynka rozprezna pozwala na réwnomierny
rozptyw powietrza w catym Swietle kratki. W wersji wykonania z
anodowanego aluminium, kratka NOVA-R moze stuzy¢ jako cz-
erpnia/wyrzutnia powietrza.

Akcesoria

Ramka montazowa NOVA-UR, przepustnica regulacyjna NOVA-
R1, R2, R3.

25
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NOVA-R-1-LxH-R3

Wymiary kratek Nova-R

NOVA-R-1-LxH-R2
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NOVA-R-1-LxH-S
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systemair Kratki wentylacyjne

NOVA-R

Parametry techniczne

Wymiary ;:‘I’(vt', Masa Masa
L 0 A m R R | R W m Rl R R W
mm m? kg kg

0,005 | 028 | 036 | 027 | 035 | 0,19 035 | 075 | 053 | 075 | 0,29

0,008 | 037 | 048 | 035 | 048 | 022 056 | 067 | 048 | 065 | 0,29

0,012 | 048 | 061 | 044 | 061 | 026 0,46 | 1,46 | 094 | 1,45 | 0,43

0,008 | 038 | 053 | 039 | 0,51 0,26 0,73 | 087 | 0,61 084 | 0,36

0,013 | 049 | 071 0,5 0,69 | 029 1 1,39 | 089 | 1,35 | 043

0,02 | 063 0,9 0,61 0,88 | 0,33 0,56 | 2,42 1,46 | 236 | 0,56

0,033 | 088 | 127 | 0,82 1,25 | 0,39 089 | 107 | 074 | 102 | 043

0,011 | 047 | 069 0,5 0,67 | 033 1,23 1,7 1,08 | 1,64 | 0,49

0,018 | 0,6 093 | 0,64 | 091 0,36 1,56 | 233 142 | 2,26 | 0,56

0,029 | 0,78 1,18 | 0,78 1,15 | 0,39 0,66 | 3,61 2,1 3,49 | 0,69

0,047 11 1,67 1,05 1,63 0,46 1,06 | 126 | 087 1,21 0,49

0,064 | 142 | 2,15 1,32 | 2,11 0,53 1,45 | 2,01 1,26 1,94 | 0,56

0,014 | 056 0,86 062 | 082 | 0,39 1,85 | 2,76 1,66 | 2,66 | 0,63

0,023 | 0,72 1,15 | 0,78 1,12 | 043 2,24 35 2,05 3,39 | 0,69

0,037 | 094 1,47 | 0,95 1,42 | 0,46 0,77 | 1,68 1,14 1,6 0,63

0,06 1,32 | 2,07 1,27 | 2,01 0,53 1,22 | 2,65 1,65 | 2,54 | 0,69

0,083 17 2,67 1,6 2,6 0,59 1,68 | 363 | 215 | 349 | 0,76

0,106 | 2,08 | 3,29 1,92 319 | 0,66 2,14 | 4,61 2,66 | 444 | 083

0,017 | 0,65 1,03 | 0,73 | 098 | 0,46 2,6 562 | 316 | 539 0,9

0,028 | 083 | 138 | 092 | 133 | 049 099 | 329 | 202 | 313 | 083

0,045 | 109 | 1,75 1,12 1,68 | 0,53 1,59 4,5 2,63 43 0,9

0,073 | 153 | 247 15 238 | 059 218 | 571 324 | 547 | 096

0,102 | 1,97 | 3,19 1,88 | 3,08 | 0,66 2,78 | 6,96 | 3,86 | 6,64 1,03

013 | 242 393 | 2,26 3,78 0,73 3,37 | 2,47 1,66 | 2,34 0,9

0023 | 084 | 14 | 098 | 131 | 059 12 | 536 | 311 | 511 | 1,03

0,038 | 1,08 1,86 1,23 1,77 | 0,63 1,92 6,8 3,83 6,5 11

0,061 | 142 | 235 1,48 | 2,24 | 0,66 2,64 | 829 | 456 | 7,89 1,16

0,099 2 33 1,96 | 3,15 0,73 3,36 | 571 324 | 547 | 0,96

0137 | 258 | 425 | 246 | 408 | 0,79 4,08 | 696 | 386 | 664 | 1,03

0,175 | 3,16 523 | 295 | 499 | 0,86 1,41 2,47 1,66 | 2,34 0,9

0,029 | 1,03 1,73 1,21 1,63 0,73 2,25 | 391 238 | 372 0,96

0,048 | 1,32 2,3 1,51 2,2 0,76 3,1 536 | 31 51 1,03

0,077 | 1,73 2,92 1,82 2,77 0,79 3,94 6,8 3,83 6,5 11

0,126 | 2,44 41 2,41 3,91 0,86 4,79 | 829 | 456 | 7,89 1,16

0174 | 314 | 528 | 3,02 | 505 | 093
0222 | 38 | 65 | 362 | 619 | 1

0,035 | 121 | 208 | 1,44 | 195 | 086
0,059 | 155 | 276 | 18 | 263 | 09
0,094 | 2,04 | 3,49 | 215 | 331 | 093
0152 | 2,87 | 491 | 2,86 | 467 | 1

0211 | 37 | 632 | 358 | 603 | 1,06
027 | 453 | 7,78 | 429 | 738 | 1,13

Wymiary, powierzchnia efektywnia masy kratek NOVA-R
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Kratki wentylacyjne

5 systemair

NOVA-R

V, (M/s)

(m3/h)

Ay (m?)

I
0,005 0,01

Nomogram kratki NOVA-R

Symbole

q ..przeptyw powietrza (m3/h)

v, ...predkos¢ przeptywu przez kratke (m/s)
A, ..powierzchnia efektywna (m?)

L, ---poziom mocy akustycznej [dB(A)]

Ap, ...spadek ci$nienia (Pa)

K, ...wspotczynnik korekcyjny wysokosci kratki

0,02 0,03 0,04 0,05

T

T
01 02 03

100 150 200 300

600

0,98 0,95 0,94 0,93

Ap, = Ap, x K,

0,91
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Przyktad: Dobér kratki

Parametry:

Przeptyw: q =800 m3/h
Maks. spadek cisnienia: Ap, =20 Pa
Predko$¢ maks.: v,=4,0m/s

Maks. poziom mocy akustycznej: L, =45 dB(A)

Z diagramu:

A, =0,071 m? => NOVA-R 2-825x225
v,=3,4m/s

L, = 43 dB(A)

Ap,=10,5Pa

Ap,=Ap,xK,=10,5x0,94=9,87 Pa

Przepustnice regulacyjne R1, R2, R3

Ponizszy wykres przedstawia spadek cisniania na przepustnicach R1,

R2, R3. Poziom hatasu dotyczy powierzhni efekt. przepustnic

reqgulacyjnych A=0,1m2.

W innych przypadkach A:
Ly = Lya AL

gdzie AL okre$lono na podst wykresu nizej

Stopieni otwarcia przep.
25% 50% 100%

Stopien otwarcia przep.
100% 50% 25% ,

00 150 - 65
R1- NOVA =
& 4001 2%°|100 7/ 60 ;5
300! 1597 80 R2 - NOVA s 65 s
= _ =
5 100! 60 R3 - NOVA 60 =
<] 200 50 50 65 2
<c1r 80 40 55 5]
o | 107 6o 45 s 2
c 30 50 1}
2| 100] 2 a0 | 160 F
B 40 >
S| & 20 / 5 45155 T
S| e % 40 E
S| % 5 30| [0 5
40 10 30 S
/ 25 45 &

0 G
1 152 3 4567810 15

Predkos¢ przeptywu (m/s)

Poziom mocy akustycznej oraz spadek cisnienia na przepustnicach
R1,R2, R3

A

AL (dB)
&

-10 A
-12
-141
-16

0,005 0,01 0,02 0,05 04 02 05
A (m?)

|

Dane korekcyjne AL w zaleznosci od powierzchni efektywnej A

Kratki wentylacyjne

Korekta spadku ci$nienia kratki-zabudowa kanatowa

W przypadku, gdy predkos¢ powietrza w kanale jest wieksza od
predkosci powietrza przeptywajacego przez kratke stosujemy:

Ap, = AP, g + APy gdzie Ap, okreslono z nizej

Predkos¢ w kanale (m/s)

4100
80 o N2

_| e0] ——

T 50 =

¥ \
30

c

220 [TT——6

3| 15 ‘

iy

& 10
8 4 NI V]

1 1,5 2 3 4567 10
Predkos¢ przeptywu (m/s)

-
-

Korekta spadku cisnienia na kratce zabudowanej w kanale went.
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Kratki wentylacyjne

systemair
NOVA-F

Oznaczenie
Y
NOVA-F |
Inspekcja przez odkecenie $rub 1 \ — N
Inspekcja za pomoca uchwytu 2 | x A
(standard) 1 —=
K [ x o 8
Wynmiary LxH | N| 7
. . . g0\ 22
Filtr w komplecie G3 NOVA filtr j—f | X X
[
Ekran ochronny N — | x 8 %
RAL 9010 (standard) RINEZES
RAL XXxx (opgja) | N
[ |
Opis ! -
Kratka NOVA-F jest nietransparetna aluminiowa ze statymi !
lamelami kratka z zabudowana skrzynka z filtrem klasy G3.
Znajduje zastosowanie w aplikacjach przemystowych jak i w B 43 o <§
obiektach przebywania ludzi jako kratka filtrujaca powietrze ‘ o
wywiewane. NOVA-F jest dostarczana z uchwytem
inspekcyjnym i z filtrem w standardzie. NOVA-F-1-LxH-F-S

Konstrukcja

Kratka NOVA-F wykonywana jest z profili aluminiowych
pomalowanych lakierem proszkowym w kolorze biatym RAL
9010. Skrzynka filtra wykonana jest z galwanizowanej blachy
stalowej z siatka ochronna filtra. W komplecie dostarczany jest
filtr poliestrowy klasy G3 o grubosci 12-15 mm. Maksymalna

7

|

temperatura wywiewanego powietrza jest ograniczona przez ('{,)
wktad filtracyjny i wynosi 100 °C. Srednia skutecznos¢ filtracji A |1—|—|4 ‘
(Am) wynosi 92,5%. Dostepne rozmiary: od 200x100 do | x |
1000200 mm. | =

. | x ) =
Funkcje | N ¥
Kratka NOVA-F przeznaczona jest do wywiewu powietrza z ?l< : x ?'{ \:'-{
pomieszczen o zwiekszonym zanieczyszczeniu powietrza. I x o e
Wktad filtracyjny klasy G3 jest dostarczany razem z kratka. | Y c_?
Dostep do filtra mozliwy jest po przez odkrecenie $ruby/ | x I T
uchwytu znajdujacego sie na przedniej czesci kratki. Uktad | ~
lamel czyni kratke NOVA-F nietransparetna Il IN 1

. VL

Akcesoria ’ |
Wkiad filtra - G3 NOVA y
Montaz 40 15
Kratki NOVA-F moga by¢ zamontowane bezprosrednio w kanale NOVA-F-2-LxH-F-S

wentylacyjnym lub na $cianie z za pomoca $rub przez otwory
znajdujace sie w komorze filtracyjnej.
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Parametry techniczne

Wymiary :f:vlgt.ywna Masa
L H A, m
mm m? kg
0,005 0,53
0,008 0,67
0,012 0,83
0,008 0,72
0,013 0,89
0,02 1,08
0,033 1,44
0,011 0,9
0,018 1,09
0,029 1,33
0,047 1,77
0,064 2,22
0,014 1,09
0,023 1,31
0,037 1,6
0,06 2,11
0,083 2,62
0,106 3,13
0,017 1,27
0,028 1,52
0,045 1,85
0,073 2,43
0,102 3,01
0,13 3,6
0,023 1,64
0,038 1,96
0,061 2,38
0,099 3,12
0,137 3,86
0,175 4,6
0,029 2,01
0,048 2,39
0,077 2,89
0,126 3,78
0,174 4,66
0,222 5,55
0,035 2,37
0,059 2,81
0,094 3,4
0,152 4,43
0,211 5,46
0,27 6,48

Wymiary, powierzchnia efektywna oraz masy kratek NOVA-F

Wymiary

T

mm

Kratki wentylacyjne

:f:‘ll(vt'ywna L]
A, m
m? kg

0,007 0,65

0,016 0,96

0,011 0,85

0,025 1,24

0,039 1,62

0,015 1,05

0,035 1,5

0,054 1,96

0,073 2,42

0,019 1,24

0,044 1,77

0,068 23

0,093 2,83

0,117 3,35

0,024 1,45

0,053 2,04

0,083 2,64

0,112 3,24

0,142 3,84

0,031 1,85

0,071 2,61

0,11 3,37
0,149 413
0,188 4,88

0,04 2,25

0,089 3,15

0,139 4,05

0,188 4,95

0,238 5,85

0,048 2,65

0,108 3,69

0,168 4,74

0,228 5,78

0,288 6,83
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NOVA-F
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Kratki wentylacyjne

NOVA-F

H (mm) Przyktad: Okreslenie spadkéw cisnien i poziomu hatasu
100 Parametry:
&
S Przeptyw: q =800 m3/h
N Predkos¢ maks. v,=3,5m/s
/ S Hatas maks.: L, = 45 dB(A)
/ ,9“' Typ kratki: NOVA-F-2-825x225
/ A, =0,071 m?
/ &
50 / ;
< Z diagramu:
/ “// v,=3,4m/s
: / /) s 1
—_ = B ]
g /[ /) P
N Ap, = Ap, x K, =>Ap,=10,5x 0,94 = 9,87 Pa
qﬁ- % // K (AR K
// / p=Ap. +Ap, =48 +9,87 = 57,87 Pa
// //
20 /
Vi
//
/
// /;/
/ //
1 2 3 4
v, (m/s)

Spadek ciénienia na filtrze G3 kratki NOVA-F

Wspétczynnik korekcyjny Kp wysokosci kratki

H 100 150 200 300 600
Ko 0,98 0,95 0,94 0,93 0,91
Ap, = Ap, x K,

Spadek cisnienia na kratce NOVA-F

Spadek cisnienia na kratce z filtrem G3 jest suma spadkéw cisnien

kratki Ap, i filtra Ap,.

p=A4p. + Ap,
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Kratki wentylacyjne

NOVA-E

Oznaczenie
NOVA-E
Montaz widoczny-$ruby montazowe 1
Montaz niewidoczny-sprezyny 2
Montaz niewidoczny-ramka 4
Wymiary LxHp—
RAL 9010 (standard)
RAL xxxx (opcja)
Opis

NOVA-E sa prostokatnymi kratkami aluminiowymi, ktére znajduja
zastosowanie w przemysle i w obiektach przebywania ludzi. Kratki
NOVA-E sa przeznaczone do wyciagu powietrza z pomieszczen.
Moga by¢ montowane na $cianie, suficie lub oknie. Kratki NOVA-E
sa dostarczane ze sprezynami montazowymi w standardzie. Jako
akcesoria dostepne sa skrzynki rozprezne, ramki montazowe
oraz przepustnice regulacyjne.

Budowa

Kratki NOVA-E s3 produkowane z anodowanych profili alumin-
iowych pomalowanych na biato RAL 9010. Jesli jest taka potrze-
ba kratki NOVA-E mozna zamontowa¢ w suficie podwieszanym
600x600 typu T. Dostepne rozmiary z magazynu: 200x100 do
1000x200.

Funkcja

Kratki NOVA-E posiadaja bardzo duza powierzchnie efektywna
ztozong z siatki otworéw kwadratowych o rozmiarze 13x13 mm.
Przepustnica requlacyjna lub skrzynka rozprezna pozwalaja na
rownomierny rozktad powietrza na catej powierzchi $wiatta kratki.

Akcesoria

Ramka montazowa NOVA-UR, Skrzynka rozprezna PRG,
przepustnica regulacyjna NOVA-R1 ,R2, R3.

Montaz

Kratki NOVA-E moga by¢ zamontowane bezprosrednio w kanale
wentylacyjnym lub na $cianie z wykorzystaniem ramki
montazowe;j i sprezyn lub srub motazowych.

|
25

HxL
13
)
(H-20)x(L-20)
(H+30)x(L+30)

3

.40, |

5

e

NOVA-E-1-LxH

25

X
(H-20)x(L-20)
(H+30)x(L+30)

(2 [

I
ol

NOVA-E-4-LxH

xL

13

=
(H-20)x(L-20)
(H+30)x(L+30)

25

13
13

(H-20)x(L-20)

(H+30)x(L+30)

min. 42| _40_||_5

| |~

NOVA-E-1-LxH-R2

Wymiary kratek

:

HxL

13

=
(H-20)x(L-20)
(H+30)x(L+30)

|
7
[

a0 |5

NOVA-E-2-LxH-UR

g

] I
40| 40 || 5

NOVA-E-1-LxH-R1

25

HxL
13
-

(H-20)x(L-20)
(H+30)x(L+30)
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NOVA-E-1-LxH-R3
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systemair Kratki wentylacyjne

NOVA-E

Wymiary, powierzchnia efektywna oraz masy kratek NOVA-E

Wymiary Pow. efektywna Masa Wymiary Pow. efektywna Masa
L H A, m L H A, m
mm m? kg mm m? kg
100 0,013 0,24 225 125 0,017 0,28
200 150 0,022 0,29 225 0,036 0,38
200 0,03 0,34 125 0,026 0,36
100 0,021 0,31 325 225 0,054 0,49
300 150 0,034 0,37 325 0,082 0,61
200 0,047 0,43 125 0,035 0,44
300 0,073 0,55 425 225 0,072 0,59
100 0,028 0,38 325 0,109 0,74
150 0,046 0,45 425 0,146 0,88
400 200 0,064 0,53 125 0,044 0,52
300 0,1 0,67 225 0,09 0,69
400 0,135 0,81 525 325 0,137 0,86
100 0,036 0,45 425 0,183 1,03
150 0,058 0,54 525 0,23 1,21
500 200 0,081 0,62 125 0,053 0,59
300 0,126 0,79 225 0,109 0,79
400 0,171 0,95 625 325 0,164 0,99
500 0,216 1,12 425 0,22 1,18
100 0,043 0,53 525 0,276 1,38
150 0,071 0,62 125 0,071 0,75
600 200 0,098 0,72 225 0,145 0,99
300 0,152 0,91 825 325 0,22 1,23
400 0,207 11 425 0,294 1,48
500 0,261 1,29 525 0,369 1,72
100 0,058 0,67 125 0,089 0,9
150 0,095 0,79 225 0,182 1,19
800 200 0,132 0,91 1025 325 0,275 1,48
300 0,205 1,14 425 0,368 1,78
400 0,278 1,38 525 0,461 2,07
500 0,351 1,62 125 0,106 1,06
100 0,073 0,81 225 0,218 1,4
150 0,119 0,95 1225 325 0,33 1,73
1000 200 0,165 1,1 425 0,442 2,07
300 0,257 1,38 525 0,554 2,41
400 0,349 1,67 563* 563* 0,262 1,36
500 0,441 1,95
100 0,088 0,95 * Wymiary zewn. dla kratki 595x595 mm
150 0,144 1,12
200 0,199 1,29
1200 300 0,31 1,62
400 0,42 1,95
500 0,531 2,29

Tabela szybkiego doboru

Pow. czynna Zalecany przeptyw powietrza Spadek cisnienia
(m?) (m3/h, I/s) Pt (Pa)
0,013 I 9
0,021 | ]
0,028 [ ]
0,036 [ ]
0,034 I
0,046
0,058
0,071
0,047
0,064 [
0,081
0,098 |
0,132
0,126
0,152
0,205 [ ]
0,257

Pzepyw ~m3/h 100 = 200 300 400 500 @ 600 =700 @800 1000 1400 1600 ' 2000 2500 3000 3500 20-25

I/s 278 556 833 111 139 167 194 222 278 389 444 556 694 833 972 dB (A)
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Kratki wentylacyjne

NOVA-E

Korekta spadku ci$nienia kratki przy zabudowie do

Przepustnice regulacyjne R1, R2, R3

Ponizszy wykres przedstawia spadek ci$niania na przepustnicach R1,
R2, R3. Poziom hatasu dotyczy powierzhni efekt. przepustnic

requlacyjnych A=0,1 m2.
W innych przypadkach A:

Lua = L # AL

Otwarcie
25% 50% 100%

150

500

200 R1-NOVA

A 400 100
300 15071 go

1001 60
200 50

R2 - NOVA
R3 - NOVA

//,

80

40
150 oo

V4

30
100 2
40

80 20

)/

60 30
50 20

Spadek cisnienia Ap (Pa)

40 10

/

1 1,5 2

3

4567810

Predkos$¢ przeptywu (m/s)

15

Otwarcie
100% 50%

65
60
55
50
45
40
35
30
25

65
60
55
50
45
40
30

25%

65
65
60
55
50
45

Hladina akustického vykonu Ly, [dB(A)]

Poziom mocy akustycznej oraz spadek cisnienia na przepustnicach

R1, R2, R3

-

A

8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8

A

AL (dB)

-10 (

12
14
-16

0,005 0,01 0,02

0,05 01
A (m?)

0,2

0,5

Dane korekcyjne AL w zaleznosci od powierzchni efektrywnej A

systemair

kanatu w przypadku, gdy predkos¢ powietrza w kanale jest
wieksza od predkosci powietrza przeptywajacego przez kratke

stosujemy:

Apt = Apt Diagr. + Ap

4100
80

60
50

K

30

20
15

Spadek cisn. (Pa),

10

K

gdzie Ap, okreslono z nizej

Predkos¢ w kanale (m/s)

— 10|

12

£\

—

5

™~

A

4

N

|

1

1,5 2

3 45 67

Predkos¢ przeptywu (m/s)

10

|

Korekta spadku cisnienia na kratce zabudowanej w kanale went.
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Kratki wentylacyjne

NOVA-D

:systemair

Oznaczenie

NOVA-D
Montaz na sruby 1
Montaz niewidoczny 2
Wymiary LxH

UR1

Ramka montazowa UR2
RAL 9010 (standard)
RAL xxxx (opcja)
Opis
NOVA-D sa prostokatnymi kratkami aluminiowymi transferowymi z
nieruchomymi i nieprzezroczystymi lamelami. Moga by¢

zastosowanie w przemysle i w obiektach przebywania ludzi.
Przeznaczone do wyréwnywania poziomow cisnied pomiedzy
pomieszczeniami oraz do zabudowy w drzwiach lub w
scianach.

Konstrukcja

Kratki NOVA-D s3 wykonywane z profili aluminiowych poma-
lowanych na biato w kolorze RAL 9010. Dostepne rozmiary z maga-
zynu: 200x100 do 600x300.

Funkcje

Kratka NOVA-D poprzez nieruchome kierownice z odstepem 15 mm
umozliwiajacym swobodny przeptyw powietrza pomiedzy

pomieszczeniami. Ksztatt lamel w ksztatcie V. czyni je kratkami

nieprzezroczystymi.

Akcesoria

UR1 NOVA kontr ramka waska
UR2 NOVA kontr ramka szeroka

W zaleznos¢i od grubosci drzwi odpowiednia ramka (waska/
szeroka) jest niezbedna dla prawidtowego montazu. NOVA-D z
obu stron drzwi.

Montaz

Kratki NOVA-D moga by¢ zamontowane bezprosrednio w otworze
drzwiowym lub na $cianie z wykorzystaniem kleju montazowego
albo $rub montazowych.
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H,x(L-20)
(H+50)x(L+30)
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NOVA-D-2-LxH
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#

HxL
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]
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%
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Wymiary kratki NOVA-D
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Kratki wentylacyjne

NOVA-D

Wymiary, powierzchnia efektywna oraz masy kratek NOVA-D

Wymiary
L H L, H, L
mm

100 91

200 150 @ 130 136 183
200 181
100 91
150 136

300 200 280 181 283
300 286
100 91
150 136

400 200 @380 181 383
300 286
400 391
100 91
150 136
200 181

500 300 480 286 483
400 391
500 491
100 91
150 136
200 181

600 300 580 286 583
400 391
500 491
100 91
150 136
200 181

800 300 780 286 783
400 391
500 491
100 91
150 136
200 181

1000 300 980 286 983
400 391
500 491
100 91
150 136
200 181

1200 300 1180 286 1183
400 391
500 491

Tabela szybkiego doboru

Pow. czynna
A, (m?)
0,005
0,007
0,01
0,013
0,007
0,011
0,015
0,019
0,023
0,016
0,022
0,027
0,033
0,045
0,04
0,048
0,065
0,082
Przepyw =~ m3/h
I/s

50
14

60
17

70
19

Pow. ef. Masa Wymiary Pow. ef. Masa
H, A, m | UR1 UR2 L H L, H, L, H, A, m | UR1 UR2
m? kg mm m? kg
94 0,005 0,33 0,14 = 0,17 225 125 204 116 207 119 0,007 0,43 0,15 0,19
139 0,007 0,43 0,15 0,19 225 211 214 0,012 0,66 0,18 @ 0,23
184 0,009 0,53 0,17 0,21 125 116 119 0,011 0,59 0,19 0,24
94 0,007 0,46 0,17 0,21 325 225 304 211 307 214 0,019 0,9 0,22 0,28
139 0,011 0,6 0,18 = 0,23 325 316 319 0,028 1,27 = 0,25 0,33
184 0,015 0,75 0,2 0,26 125 116 119 0,014 0,75 0,22 0,28
289 0,023 1,09 0,23 0,3 225 211 214 0,025 1,14 = 0,25 0,33
94 0,01 ' 058 02 0,3 425 3p5 404 gqg | 407 g 0,037 | 161 029 0,37
139 0,015 0,77 = 0,22 0,28 425 416 419 0,05 2,07 0,32 0,42
184 0,02 0,96 0,23 0,3 125 116 119 0,018 0,9 0,25 0,33
289 0,032 1,4 0,27 @ 0,35 225 211 214 0,031 1,39 0,28 0,37
394 0,043 1,84 0,3 0,4 525 325 504 316 507 319 0,047 1,95 0,32 0,42
94 0,013 0,71 0,24 = 0,31 425 416 419 0,062 2,5 0,35 0,46
139 0,019 0,94 0,25 0,33 525 511 514 0,075 299 0,38 0,51
184 0,025 1,17 0,27 0,35 125 116 119 0,021 1,06 0,29 0,37
289 0,04 1,71 0,3 0,39 225 211 214 0,037 1,63 0,32 0,42
394 0,055 2,25 0,34 0,44 625 325 604 316 607 319 0,056 2,29 0,35 0,46
494 0,07 2,78 037 0,49 425 416 419 0,075 294 0,39 0,51
94 0,015 0,84 0,27 0,35 525 511 514 0,091 3,51 0,42 0,55
139 0,023 1,11 0,28 0,37 125 116 119 0,028 1,37 = 0,35 0,46
184 0,031 1,38 0,3 0,39 225 211 214 0,05 2,11 0,38 0,51
289 0,048 2,02 0,33 0,44 825 325 804 316 807 319 0,075 297 0,42 0,56
394 0,066 2,66 037 0,49 425 416 419 0,099 3,82 0,45 0,6
494 0,084 3,29 0,4 0,53 525 511 514 0,121 456 0,49 0,64
94 0,021 1,1 0,34 044 125 116 119 0,036 1,68 0,42 0,56
139 0,031 1,45 0,35 0,46 225 211 214 0,062 2,59 0,45 0,6
184 0,041 1,81 0,37 048 1025 325 1004 316 1007 319 0,093 3,64 049 0,65
289 0,065 2,64 0,4 0,53 425 416 419 0,124 4,7 0,52 0,69
394 0,089 3,48 044 0,58 525 511 514 0,151 5,6 0,55 0,73
494 | 0114 = 43 | 0,47 @ 0,61 125 116 119 0,043 1,99 049 0,65
94 0,026 1,35 0,4 0,53 225 211 214 0,075 3,07 0,52 0,69
139 0,039 1,79 0,42 0,55 1225 325 1204 316 1207 319 0,112 432 0,55 0,74
184 0,052 2,24 043 0,57 425 416 419 0,149 557 059 0,78
289 0,082 3,27 047 0,62 525 511 514 0,181 6,65 0,62 0,83
394 0,113 4,3 0,5 0,67
494 0,143 532 054 0,71
94 0,031 1,61 0,47 @ 0,62
139 0,047 2,13 0,49 0,64
184 0,063 266 05 0,66
289 0,099 389 054 0,71
394 0,136 512 057 0,76
494 0,172 6,34 0,6 0,8
Zalecany przeptyw powietrza Spadek cisnienia
(m3/h, I/s) Pt (Pa)
|| 6 12 g
6 12 [Een
| 5 12 sE
| 6 14 s
6 12 e
|| 5 12 seN
| 9 19
| 7 16 A9
6 12 g
|| 9 19 e
6 12 [Egnn
|| 6 18 A9
| 7 13
I 7 15 s
| 7 16 AT
| 7 15 EAN
7 11 se
6 10 s
100 120 140 | 160 | 180 @ 200 ' 350 ' 400 500 @ 600 @ 700 @ 800 <=20 20-35 355000
28 33 39 44 50 56 97 111 139 167 194 @ 222 dB (A)
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Kratki wentylacyjne

Akcesoria

Przepustnice regulacyjne do kratek NOVA

-NOVA
R1, RS1, RN1
_ , R2, RS2, RN2
Rodzaj przepustnicy R3. RS3. RN3
Wymiary LxH

Opis
Przepustnice regulacyjne przeznaczone s3 do regulacji ilosciowej i
wyréwnania przeptywu powietrza przez kratke.

Konstrukcja

Przepustnice regulacyjne R1, R2, R3 wykonane s3 z
galwanizowanej blachy stalowej. Przepustnice regulacyjne RS1,
RS2, RS3 wykonane s3 z galwanizowanej blachy stalowej
pomalowanej lakierem proszkowym w kolorze RAL 9005.
Przepustnice regulacyjne RN1, RN2, RN3 wykonane s3 z
nierdzewnej blachy stalowej. W celu zmiany nastawy
przepustnicach R1 i R3 nalezy obrdci¢ $rube regulacyjna, w
przypadku przepustnicy R2, regualcje przeprowadzmy przez
zmiane kat odchylenia wykorzystujac pret.

Zastosowanie

| Nawiew | Wywiew
R1, RS1, RN1 X X
R2, RS2, RN2 X
R3, RS3, RN3 X X
Kotwa

Ramki montazowe kratek NOVA
UR-CI-NOVA
Wymiar1\)/ L x H’?

DL x H wymiary otworu

Opis

Ramka montazowa UR stuzy do tatwego montazu
nawiewnikdéw lub kratek w Scianie, suficie lub na kanale.
Tréjkatna kotwa w ramce utatwia zamocowanie ramki
ptycie gipsowo-kartonowe;j.

Konstrukcja
Ramka montazowa wykonana jest z galwanizowanej
blachy stalowe;j.

systemair

R1-NOVA

R2-NOVA

R3-NOVA

X
(H-20)x(L-20)
HxL
(H-20)x(L-20)
X
(H-20)x(L-20)

min. 42

R2

R3

Wymiary przepustnic requlacyjnych R1, R2, R3

JWHHIL

UR-NOVA
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systemair Kratki wentylacyjne

Akcesoria
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Skrzynki rozpreine do kratek NOVA _ |

PRG-IﬁF 80-140

Podtaczenie tylne 1
boczne 2 Wymiary skrzynek PRG
gorne/dolne 3

Wymiary LxH

Opis

Skrzynka rozprezna PRG stuzy do tatwego montazu nawiewnikdw lub

kratek w scianie, suficie lub na kanale.

Konstrukcja

Skrzynka rozprezna PRG z galwanizowanej blachy stalowej, wyposazona

jest w izolacje akustyczng oraz przepustnice regulacyjng z koncédwkami

pomiarowymi.

Parametry techniczne

PRG L H C oD E F G

200x100 200 100 175 124 50 240 120
300x100 300 100 210 159 50 280 140
400x100 400 100 210 159 50 280 140
500x100 500 100 250 199 55 310 155
300x150 300 150 250 199 55 310 155
400x150 400 150 300 249 55 360 180
500x150 500 150 300 249 55 360 180
500x200 500 200 370 314 55 420 210
600x200 600 200 370 314 55 420 210

Wymiary skrzynek PRG
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Tel. +48 (71) 33502 70
Fax.+48 (71) 797 55 19

www.systemair.pl

en 2013

Systemair - Stycz,



