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Multi-Split
System Multi-Split umożliwia pojedynczej jednostce zewnętrznej obsługę do 6 jednostek 
wewnętrznych, wybranych z dostępnych ośmiu typoszeregów, w zakresie od 6.0 kW do 19.5 kW.

SCM50ZJ-S1 SCM60ZJ-S1 SCM71ZJ-S1 SCM80ZJ-S1 SCM100ZJ-S1 SCM125ZJ-S1
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* W przypadku kombinacji SRK-ZJX-S, SRK71ZK-S, FDEN50VD można podłączyć tylko 3 jednostki wewnętrzne. W przypadku SRK71ZK-S+SRK71ZK-S można podłączyć tylko 2 jednostki wewnętrzne.
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Max

FDTCKlimatyzator kasetonowy
z nawiewem 4-stronnymSRRKlimatyzator kanałowySRK

Klimatyzator kanałowy FDUMKlimatyzator podstropowy FDEN

Klimatyzator ścienny

ZJX, ZK, ZJ

SRFKlimatyzator przypodłogowy

SCM71ZJ-S1, SCM80ZJ-S1
SCM40ZJ-S, SCM45ZJ-S
SCM50ZJ-S1, SCM60ZJ-S1 SCM100ZJ-S1, SCM125ZJ-S1
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PRZYŁĄCZA RUROWE
Ograniczenia Maksymalna dopuszczalna długość rurociągu dla poszczególnych jednostek zewnętrznych oraz maksymalna dozwolona różnica

wysokości dla jednostek zewnętrznych pokazane są w tabeli poniżej.

długość rurociągu dla jednej jednostki wewnętrznej
całkowita długość rurociągu
dla najniższego punktu instalacji jedn. wewn. (A)
dla najwyższego punktu instalacji jedn. wewn. (B)
maks. różnica wys. pomiędzy jednostkami wewn. (C)
dł. rurociągu bez konieczności doładow. czynnika chłodn.

różnica
wysokości
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SCM40/45ZJ-S SCM50/60ZJ-S1 SCM71/80ZJ-S1
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SCM125ZJ-S1

do 25 m
do 30 m
do 15 m
do 15 m
do 25 m

30 m

SCM40/45ZJ-S
do 25 m
do 40 m
do 15 m
do 15 m
do 25 m

40 m

SCM50/60ZJ-S1
do 25 m
do 70 m
do 20 m
do 20 m
do 25 m

40 m

SCM71/80ZJ-S1
do 25 m
do 90 m
do 20 m
do 20 m
do 25 m

50 m

SCM100/125ZJ-S1
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Model

Zasilanie
Nominalna wydajność chłodnicza
Nominalna wydajność ogrzewania
Moc elektryczna (chłodzenie)
Moc elektryczna (ogrzewanie)
Klasa energetyczna
EER (chłodzenie)
COP (ogrzewanie)

Prąd pracy

Prąd rozruchu (max)

Poziom mocy akustycznej

Poziom ciśnienia akustycznego

Przepływ powietrza

kW
kW
kW
kW

A
A
A

dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)

m3/min

mm
kg

ISO-T1
ISO-T1

dla 230V
dla 230V

Chł./Ogrz.

Chłodzenie
Ogrzewanie

Chłodzenie
Ogrzewanie
Chłodzenie
Ogrzewanie
Chłodzenie
Ogrzewanie

SPECYFIKACJA JEDNOSTEK ZEWNĘTRZNYCH

4.0(1.8~5.9)
4.5(1.4~6.9)

0.84(0.49~1.90)
0.90(0.47~2.30)

A/A
4.76
5.00

3.9/3.7/3.5
4.1/4.0/3.8

4.1/4.0/3.8(14)
60
62
47
48

40.0
40.0

6.0(1.8~7.5)
6.8(1.5~7.8)

1.43(0.50~2.39)
1.51(0.60~3.00)

A/A
4.20
4.50

6.8/6.5/6.2
7.1/6.8/6.6

7.1/6.8/6.6(17)
63
65
50
52

42.0
42.0

640X850(+65)X290

SCM40ZJ-S SCM60ZJ-S1 SCM71ZJ-S1

4.5(1.8~6.4)
5.6(1.4~7.4)

1.04(0.49~2.14)
1.20(0.47~2.57)

A/A
4.33
4.67

4.8/4.6/4.4
5.5/5.3/5.1

5.5/5.3/5.1(14)
60
62
47
49

40.0
40.0

SCM45ZJ-S

5.0(1.8~7.1)
6.0(1.4~7.5)

1.08(0.50~2.15)
1.31(0.48~2.58)

A/A
4.63
4.58

5.0/4.7/4.5
6.0/5.8/5.5

6.0/5.8/5.5(15)
62
65
49
52

41.0
41.0

SCM50ZJ-S1

8.0(1.8~9.2)
9.3(1.5~9.8)

2.16(0.48~2.83)
2.26(0.26~3.43)

A/A
3.70
4.12

9.9/9.4/9.0
10.4/10.0/9.5

10.4/10.0/9.5(20)
66
66
54
54

56.0
56.0

7.1(1.8~8.8)
8.6(1.5~9.4)

1.74(0.48~2.75)
2.00(0.60~3.35)

A/A
4.08
4.30

8.0/7.6/7.3
9.2/8.8/8.4

9.2/8.8/8.4(20)
65
66
52
54

56.0
56.0

SCM80ZJ-S1
1 Faza, 220/230/240V, 50Hz

*

*

R410A

2 pokoje 3 pokoje 4 pokoje

750X880(+73)X340Wymiary zewnętrzne (HXWXD)
Waga netto
Czynnik chłodniczy

47 47 48 49 62

SCM100ZJ-S1

12.5(1.8~14.0)
13.5(1.5~14.0)
3.90(0.65~4.80)
3.25(0.70~3.42)

A/A
3.21
4.15

17.7/17.0/16.3
14.8/14.1/13.6
17.7/17.0/16.3

69
72
57
60

75.0
82.0

10.0(1.8~12.0)
12.0(1.5~13.5)
2.86(0.65~4.03)
2.93(0.70~3.40)

A/A
3.50
4.10

13.0/12.4/11.9
13.3/12.8/12.2
13.3/12.8/12.2

68
71
56
59

75.0
75.0

SCM125ZJ-S1
5 pokoi 6 pokoi

945X970(+73)X370

92

Warunki prezentacji danych (ISO-T1)

Chłodzenie: temperatura wewnętrzna 270CDB, 190CWB, temperatura zewnętrzna 350CDB.  Ogrzewanie: temperatura wewnętrzna 200CDB, temperatura zewnętrzna 70CDB, 60CWB.

* Poziom ciśnienia akustycznego mierzony w komorze bezechowej. Podczas normalnej pracy urządzenia wartości nieco wyższe z powodu warunków zewnętrznych.

SCM50ZJ-S1 SCM60ZJ-S1 SCM71ZJ-S1 SCM80ZJ-S1 SCM100ZJ-S1 SCM125ZJ-S1

Wydajność całkowita podłączanych jednostek wewnętrznych

8.5 11.0 12.5 13.5 16.0

SCM40ZJ-S SCM45ZJ-S

6.0 7.0 19.5kW

Jedne z najwyższych współczynników wydajności
Nowe modele SCM40 ~ 80ZJ-S reprezentują najwyższy poziom COP (współczynnik wydajności) w branży, zarówno w odniesieniu do 
jednostek zewnętrznych, jak i wewnętrznych (seria SRK). W jednostkach zewnętrznych zastosowano najnowsze technologie: nowo- 
czesne sprężarki sterowane inwerterem (kontrola wektorowa), specjalną konstrukcję żeber w kształcie litery M. Jednostki wewnętrzne 
najnowszej serii SRK stosować można uniwersalnie, zarówno w systemie split, jak i multi-split.
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