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Dostawa F5<?<#2/%@

1.1 Zakres dostawy

!78;:,7?8I?J8TJ=;> >?<NH@6,6789:8;<=H :?,?:8BDO6,J=;IEH,<HK;@B,DI7HG:8=C, czy dostarczone 
6789:8;<=;,Q;DN,O?>IK;N<;,=,<=;6D8O?:8?<;.

Zakres dostawy 6789:8;<=H :?,?:8BDO6,J=;IEH,Renovent Excellent ?A;Q>6Q;,<HDNTI6Q9J;,I?:8;DI?EB:

1) Rekuperator typu Renovent Excellent

2) Zestaw GDI?7<=OH,:?,>?<NH@6,<HMJ=;<<;F?,?A;Q>6Q9JB,<HDNTI6Q9J; elementy:
d,Z,e,NHM>B,:?,8HG=;D8;<=H,6789:8;<=Hf
• 3 x zatyczki ochronne;
d,X,e,NHM>H,F6>?GHf,
• 2 x uszczelki gumowe;
• 1 x instrukcja instalacji

3) #E9J8;,?:IEBG6,DO7?IK=<,8,!%g,?A;Q>6Q9J;h
• 1 x synN;NBJ8<B,:EHG=O,M76A?GB,XPWif
• 1 x uszczelka;
d,X,e,OK;Q?<H,8E9J8OH,8,!%g,UZ,>>

4) #;DNHG,:?O6>;<NSG,?A;Q>6Q9JBh
• 1 x instrukcja instalacji;
• 1 x instrukcja dla 6@BNO?G<=OSG

6305-A
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Dostawa F5<?<#2/%@

1.2 Akcesoria Renovent Excellent

Opis elementu Kod 
elementu 

Przewód jX_`,>>,^,:E6F?MC,ZZW`,>>,kV,D8N5,G,
opakowaniu) 

200131

Kolano syntetyczne 90° Ø 180 mm (8 szt. w opakowaniu) 200132

Kolano syntetyczne 45° Ø 180 mm (8 szt. w opakowaniu) 200133

Kolano syntetyczne 30° Ø 180 mm (8 szt. w opakowaniu) 200134

Kolano syntetyczne 15° Ø 180 mm (8 szt. w opakowaniu) 200135

\6YH,E9J89JH Ø 180 mm (1 szt. w opakowaniu) 200138

lE6>=O HO6DNBJ8<B,jX_`,>>,^,:E6F?MC,X`,>, 207780

lE6>=O,HO6DNBJ8<B,jX_`,>>,^,:E6F?MC,O?RJ?GH,kI?,
7?8J=9F<=TJ=6m,1,5 m  (1)

6322-A

207782

(DI?7<=O,>?<NH@?GB,$eJ;KK;<N,V``,

6308-A

217035

Elektryczna nagrzewnica wtórna 310650
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Dostawa F5<?<#2/%@

Opis elementu Kod 
elementu 

"?8FHETn<=O,DBF<HE6 RJ12 510453

Czujnik CO2 zew<TN78<B 511348

aN;7?G<=O,A;8I78;G?:?GB,k<H:HQ<=O,DBF<HE6mP,Z-pozycyjny (z 
AHN;7=9m

531785

aN;7?G<=O,A;8I78;G?:?GB,k<H:HQ<=O,DBF<HE6mP,V-pozycyjny (z 
AHN;7=9m

531786

Odbiornik DBF<HE6,bezprzewodowego sterowania (do wersji z 
AHN;7=9m,

531787

Komplet bezprzewodowego sterowania, 2-pozycyjnego (1 
nadajnik oraz 1 odbiornik) 

531788

Komplet bezprzewodowego sterowania, 4-pozycyjnego (1 
nadajnik oraz 1 odbiornik)

531789

Regulator 3-8HO7;D?GBP,MJ=;<<B,kA;8,DBF<HK=8HJQ=,8HA76:8;<=H
Y=KN7Hmf,:?DNH7J8H<B,8,IEBNO9,>?J6Q9J9,?7H8,?A6:?G9  

540214

Regulator 3-8HO7;D?GBP,MJ=;<<B k8,DBF<HK=8HJQ9,zabrudzenia
filtra); dostarczany z IEBNO9,>?J6Q9J9,?7H8,?A6:?G9  

540215

Zestaw p?E9J8;<=?GB,jX_`,>>,kZ,e,NE6>=O akustyczny o 
:E6F?MJ=,XPW,>,8,H7>HN679m

6323-A

648570

Czerpnia dachowa Ø180 (>?<NH@,I?:,:HJLSGO9f,=8?K?GH<Hm, 648680

%8;7I<=H,MJ=;<<H Ø180 (izolowana) 648690

Wyrzutnia dachowa Ø166 (izolowana) 

    6324-A

648700
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Zastosowanie F5<?<#2/%2

Brink Renovent Excellent to centrala wentylacyjna 8, Y6<OJQ9, ?:8BDO6, J=;IEH, ?, DI7HG<?MJ= 95%, 
>HODB>HK<;Q,GB:HQ<?MJ=,400 m

3^L,?7H8,;<;7F??D8J8T:<BJL,G;<NBKHN?7HJL. Funkcje centrali Renovent
Excellent:
• wydatki I?G=;N78H,A;8DN?I<=?G?,7;F6K?GH<;,8H,I?>?J9,IH<;K6,DN;7?GH<=Hf
• sygnalizacja zabrudzenia Y=KN7H, <H, 6789:8;<=6, ?7H8, >?@K=G?MC Q;Q, GBMG=;NKH<=H, <H, 8;DI?K;,
GBE9J8<=OSGf
• JHEO?G=J=;, <?GB, inteligentny DBDN;>, ?JL7?<B, I78;J=G8H>7?@;<=?G;Q, 8HI;G<=HQ9JBP, @;, <HG;N, I78B,
niskich temperaturach 8;G<TN78<BJL 6789:8;<=;,:8=HEH,G,?INB>HK<B>,8HO7esie oraz w >=H7T potrzeb 
aktywuje <HF78;G<=JT,GDNTI<9;
• <=DO=;,<HNT@;<=;,:nG=TO6f
• 8;DISE,Q;DN,DNH<:H7:?G?,GBI?DH@?<B,G,H6N?>HNBJ8<B,by-pass;
d,DNHEH,O?<N7?KH,I78;IEBG6f
• <=DO=;,86@BJ=;,;<;7F==f
d,GBD?OH,GB:HQ<?MC5

#;DISE,Renovent Excellent 400 jest d?DNTI<B w dwóch wersjach:
• Renovent Excellent”
• Renovent Excellent Plus”

W porównaniu do Renovent Excellent, Renovent Excellent Plus >H, AH7:8=;Q, 7?8A6:?GH<9, IEBNOT
DN;7?G<=J89P,ONS7H,8HI;G<=H,G=TJ;Q,?IJQ=,I?:E9J8;<=H.

4=<=;QD8H, =<DN76OJQH, >?<NH@6, ?A;Q>uje standardowy Renovent Excellent ?7H8, G;7DQT Renovent 
Excellent Plus.
Centrala Renovent Excellent (Plus) jest doDNTI<H w wersji lewej i prawej. Wersja lewa posiada filtry 
zamontowane po lewej stronie za drzwiami komory filtrów, a wersja prawa posiada filtry po prawej
stronie za tymi drzwiami. 1E?@;<=;, O7SCJSG 7S@<=, D=T, G, 8HO7;D=;, ?A6, G;7DQ=! Informacje na temat 
poprawnego I?:E9J8;<=H I78;G?:SG,?7H8,=JL,GB>=H7SG,8<HQ:6Q9,D=T,?:I?G=;:<=?,G,ION5,3.4.1 i 3.4.2.

!?:J8HD, 8H>HG=H<=H, 6789:8;<=H, 8HGD8;, <HK;@B okr;MK=C, Q;F?, I?I7HG<B, NBIP, I?<=;GH@, ISn<=;QD8H
8H>=H<H,<H,=<<9,G;7DQT,<=;,Q;DN,>?@K=GH.

Centrala Renovent Excellent jest dostarczana w DNH<=;, F?N?GB>, :?, I?:E9J8;<=H do zasilania za 
I?>?J9, GNBJ8O=, 230 V ?7H8, 8E9J8H, 8;DI?E6, GBE9J8<=OSG, <=DO=;F?, <HI=TJ=H, 6>=;Dzczonych na 
8;G<9N78,6789:8;<=H.

Uwaga: (, I78BIH:O6, GB>=H<B, ";<?o;<N, .H7F;, <H, ";<?o;<N, $eJ;KK;<N, <HK;@B, IH>=TNHCP, @;,
I?E?@;<=;, I78;G?:SG, pGBJ=9F, z I?>=;D8J8;R” oraz „od czerpnii, 7S@<=, D=T, ?:, D=;A=;, kNBKO?, G,
I78BIH:O6,NBI6,V^`,=,U^Xmq,4HK;@B,:?OEH:<=;,DI7HG:8=C,6OEH: tych przewodów na podstawie rysunków 
I?E9J8;R,U5V5X,=,U5V5Z5

Typy wersji Renovent Excellent 400
Typ Wersja lewa lub prawa !?:E9J8;<=; przewodów Zasilanie Kod typu 

Renovent Excellent Wersja lewa 4 na górze (NBJ8OH,8HD=KHQ9JH, 4/0 L

2 na górze i 2 na dole (NBJ8OH,8HD=KHQ9JH 2/2 L

3 na górze i 1 na dole (NBJ8OH,8HD=KHQ9JH 3/1 L

Wersja prawa 4 na górze (NBJ8OH,8HD=KHQ9JH 4/0 R

2 na górze i 2 na dole (NBJ8OH,8HD=KHQ9JH 2/2 R

3 na górze i 1 na dole (NBJ8OH,8HD=KHQ9JH 3/1 R

Renovent Excellent 
Plus

Wersja lewa 4 na górze (NBJ8OH,8HD=KHQ9JH 4/0 L+

2 na górze i 2 na dole (NBJ8OH,8HD=KHQ9JH 2/2 L+

3 na górze i 1 na dole (NBJ8OH,8HD=KHQ9JH 3/1 L+

Wersja prawa 4 na górze (NBJ8OH,8HD=KHQ9JH 4/0 R+

2 na górze i 2 na dole (NBJ8OH,8HD=KHQ9JH 2/2 R+

3 na górze i 1 na dole (NBJ8OH,8HD=KHQ9JH 3/1 R+
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Wersja F5<?<#2/%3

3.1 Informacje techniczne 

Renovent Excellent 400

4HI=TJ=;,8HD=KH<=H,rg^&8s, 230/50

Klasa ochrony IP30

(B>=H7B,kD8;75,e,GBD5,e,FE5m,r>>s, 675 x 765 x 564

t7;:<=JH,I78;G?:6,r>>s Ø180

#;G<TN78<H,M7;:<=JH,?:IEBG6,DO7?IK=<,r>>s Ø32

%=T@H7 [kg] 38

Klasa filtra G3 (F7 opcjonalnie na nawiewie)

Ustawienia wentylatora (fabryczne) 1 2 3

(B:HQ<?MC wentylacji [m3/h] 100 200 300

Dopuszczalny opór instalacji [Pa] 6 - 20 25 - 49 56 - 178

Pobór mocy (bez <HF78;G<=JB,GDNTI<;Q) [W] 9,5 - 15 29 - 40 72 - 98

!79:,8<H>=?<?GB,kA;8,<HF78;G<=JB,GDNTI<;Q)
[AA]

0,12 – 0,14 0,24 – 0,31 0,51 – 0,7

Maksymalny I79:,8<H>=?<?GB kI78B,GE9J8?<;Q
<HF78;G<=JB,GDNTI<;Q) [A]

6

Cos u 0,45 – 0,40 0,56 – 0,58 0,60 – 0,61

Excellent 400 – moc akustyczna 

89?2G65)H%:(6&9;2*G#%IJDKLM% 100 200 225 300 400
Poziom 
mocy 
akustycznej 
w Lw (A)

%=M<=;<=;,DNHNBJ8<;,r!Hs 9 40 38 80 47 100 84 175 240 150 225

Emisja z obudowy [dB(A)] 28,5 31,5 39,5 40,5 42,5 46,5 52,0 50,0 53,0 53,5 56,0

Przewód „z budynku” [dB(A)] 30,5 33,5 45,5 47,0 47,5 49,0 55,5 56,0 57,0 58,0 59,0

Przewód „do budynku” [dB(A)] 41,5 46,5 56,0 58,0 59,5 61,5 65,0 67,5 68,5 69,5 70,5

!"#$%&'()*"+%$',-)."'*"/,01"$234.5 6.7","8"9:;<="+"+(4.&>"#,/.%$>"',?*$%4)@.A

Excellent 400 – *#)6#(6#(%2C0$&9*<6(%N/B*<6#(%<%@%J%&/0J#C#(J akustycznym Ø 180 - obliczone 

89?2G65)H%:(6&9;2*G#%IJDKLM% 100 200 225 300 400
Poziom 
J=M<=;<=H,
akustycznego

%=M<=;<=;,DNHNBJ8<;,r!Hs 9 40 38 80 47 100 84 175 240 150 225

Przewód „z budynku”
[dB(A)]

0,1 0 12,2 13,3 13,8 14,0 20,4 19,7 20,6 22,8 23,4

Przewód „do budynku”
[dB(A)]

8,1 12,5 20,5 22,2 23,6 25,1 28,5 30,6 30,9 33,0 34,1

Excellent 400 – *#)6#(6#(%2C0$&9*<6(%N/B*<6#(%<%@O3%J%&/0J#C#(J akustycznym Ø 180 - obliczone 

89?2G65)H%:(6&9;2*G#%IJDKLM% 100 200 225 300 400
Poziom 
J=M<=;<=H,
akustycznego

%=M<=;<=;,DNHNBJ8<;,r!Hs 9 40 38 80 47 100 84 175 240 150 225

Przewód „z budynku”
[dB(A)]

-
6,6 

-4,0 8,3 9,7 10,3 10,8 16,9 16,7 17,5 19,9 20,8

Przewód „do budynku”
[dB(A)]

3,5 8,2 17,4 19,4 20,7 22,5 25,8 27,8 28,3 30,4 31,7
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3.2 Charakterystyka wentylatora

Charakterystyka wentylatora Renovent Excellent 400 
6262-B

Uwaga: !%$',-5"#,9%4%"+"&2B&>"',"pobór mocy przez wentylator [W].
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Wersja F5<?<#2/%3

D,D%E'<B?<(6#(%– widok :(:6B&'<

6263-C

1 #E9J8;,D;7G=D?G;, !?:E9J8;<=; O?>I6N;7H,:?,J8B<<?MJ=,D;7G=D?GBJL,

2
(BMG=;NKHJ8,=,V,I78BJ=DO=,
sterownicze 

/<N;7Y;QD,I?>=T:8B,6@BNO?G<=O=;>,H,6OEH:H>=,;K;ON7?<=J8<B>=,DBDN;>6,DN;7?GH<=H,

3 PEBNOH sterownicza 'A;Q>6Q;,6OEH:B,;K;ON7?<=J8<;,DBDN;>6,DN;7?GH<=H,:?,?ADE6F=,I?:DNHG?GBJL,Y6<OJQ=

4 Filtr powietrza wywiewanego v=KN76Q;,I78;IEBG,I?G=;N78H,8,I?>=;D8J8;<=H,

5 4HF78;G<=JH,GDNTI<H
!?:F78;GH,I?G=;N78;,8;G<TN78<;P,F:B,=DN<=;Q;,>?@K=G?MC,8H>H78<=TJ=H,wymiennika
J=;IEH

6 (B>=;<<=O,J=;IEH, Zapewnia transfer J=;IEH,I?>=T:8B,I?G=;N78;>,GJL?:89JB>=,=,GBJL?:89JB>,

7 Filtr dostarczanego powietrza v=KN76Q;,8;G<TN78<;,I?G=;N78;,:?DNH7J8H<;,:?,I?>=;D8J8;<=H,

8
Czujnik temperatury 
8;G<TN78<;Q,

Mie78B,N;>I;7HN67T,I?G=;N78H,<H,8;G<9N78,

9
Czujnik temperatury 
G;G<TN78<;Q, \=;78B,N;>I;7HN67T,I?G=;N78H,G,I?>=;D8J8;<=6

10 By-pass
!78;DBEH,I?G=;N78;,I78;8,K6A,G?OSE,GB>=;<<=OH,J=;IEH,kG,G;7DQ=,U^X,=,V^`,8HGS7,N;<,
8<HQ:6Q;,D=T,G,FS7<;Q,J8TMJ=,6789:8;<=Hm

11 ':IEBG,DO7?IK=<, #E9J8;,?:IEBG6,DO7?IK=<,k8;DNHG,:?DNH7J8H<B,?::8=;K<=;,8,6789:8;<=;>m,

12 Wentylator wywiewny Odprowadza powietrze z pomieszczenia do atmosfery

13 Wentylator nawiewny 3?I7?GH:8H,MG=;@;,I?G=;N78;,:?,I?>=;D8J8;<=H,

14
\?:6E?G;,8E9J8;,8;DI?E6,
GBE9J8<=OSG,wZ

#E9J8H I78;G?:6,8;DI?E6,GBE9J8<=OSG,kG,>=H7T,I?N78;A,8,DBF<HK=8HN?7;>,
zabrudzenia filtra) 

15 #E9J8;,;-6D,wX #E9J8;,DN;7?GH<=H,;-6D,

16 ZE9J8;,wXW Zawiera 7S@<; G;QMJ=H^GBQMJ=H,DN;7?GH<=Hf,NBKO?,G,G;7DQ=,!K6D

17 #E9J8;,wXV
#E9Jze nagrzewnicy wtórnej; tylko w wersji Plus (:?DNTI<; I?,8:QTJ=6,I?O7BGB,
GBMG=;NKHJ8Hm,

18 Przewód zasilania 230V !78BE9J8;,OHAKH,230V

19 #E9J8;,nagrzewnicy wtórnej !78BE9J8;,OHAKH,230V do nagrzewnicy wtórnej; tylko w wersji Plus
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Wersja F5<?<#2/%3

D,+%A5/B*<(6#2%#%:9J#2'9%Renovent Excellent

3.4.1 Renovent Excellent – wersja prawa

Renovent Excellent – wersja prawa 2/2 6266-B         Renovent Excellent – wersja prawa 4/0 6267-B

Renovent Excellent – wersja prawa 3/1      6268-B

1 = nawiew do I?>=;D8J8;R

2 = do wyrzutni

3 = GBJ=9F,z pomieszczeR

4 = od czerpni

W,x,8E9J8H,;K;ON7BJ8<;,

6 x,?:IEBG skroplin 

7 = uchwyt :?,>?<NH@6,<H,MJ=H<=; (patrz 
I?I7HG<;,I?E?@;<=;,IHDOH,F6>?G;F?P,
I?:OEH:;O,=,8HNBJ8;O)

Renovent Excellent Wydanie 1 Luty 2011 r.
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3.4.2 Renovent Excellent – wersja lewa

Renovent Excellent – wersja lewa 2/2          6269-B Renovent Excellent – wersja lewa 4/0        6270-B

Renovent Excellent – wersja lewa 3/1           6271-B #;DNHG,:?,>?<NH@6,<H,MJ=H<=;,,,,,,,,6303-B

Renovent Excellent Wydanie 1 Luty 2011 r.
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4.1 Opis

4=<=;QD8;,6789:8;<=;,Q;DN,dostarczane G,DNH<=;,F?N?GB>,:?,I?:E9J8;<=HP,H,Q;F?,:8=HEH<=;,Q;DN,G,I;E<=,
zautomatyzowane. !?G=;N78;, GBG=;GH<;, 8, I?>=;D8J8;<=H, I?:F78;GH, MG=;@;, czyste powietrze z 
8;G<9N785, 1>?@K=G=H N?, :6@;, ?D8J8T:<?MJ=, ;<;7F==, ?7H8, :?IEBG, MG=;@;F?, I?G=;N78H, :?, GBA7H<BJL,
I?>=;D8J8;R.
aBDN;>, DN;7?GH<=H, ?A;Q>6Q;, N78B, N7BAB, G;<NBKHJQ=5, (, ?:<=;D=;<=6, :?, OH@:;F?, 8, <=JL, >?@<H,
?:I?G=;:<=?, 6DNHG=C, wydatek powietrza. System „constant flow” nowej generacji 8HI;G<=HP, @;,
strumienie powietrza <HG=;GH<;F?,=,GBG=;GH<;F?,D9,DNHE; nie8HK;@<=; od strat J=M<=;<=H w instalacji.

4.2 Warunki aktywacji by-pass-u

By-IHDD,G, DNH<:H7:8=;, 6789:8;<=H 6>?@K=G=H dostarczanie 8;G<TN78<;F?, MG=;@;F?,I?G=;N78HP, ONS7;,
<=;,Q;DN,I?:F78;GH<;,I78;8,GB>=;<<=O,J=;IEH. (,D8J8;FSK<?MJ=,I?:J8HD,K;N<=JL,<?JB,GB>HFH<B,Q;DN,
:?IEBG,JLE?:<=;QD8;F? I?G=;N78H,8,8;G<9N78,kJ=;IE;,I?G=;N78;,8<HQ:6Q9J;,D=T w pomieszczeniach jest 
G,QHO,<HQG=TOD8B>,DN?I<=6,8HDNTI?GH<;,I78;8,JLE?:<=;QD8;,I?G=;N78;,8;G<TN78<;). By-pass otwiera i 
8H>BOH, D=T, H6N?>HNBJ8<=;P, O=;:B, DI;E<=?<BJL, 8?DNH<=;, O=KOH, GH76<OSG, kIHN78, NHA;KH, I?<=@;Qm5,
38=HEH<=;,by-pass-u >?@<H,7;F6K?GHC,G,I?8BJQ=,W,=,[,>;<6,6DNHG=;R,(IHN78,7?8:8=HE,13).

Warunki aktywacj#%5.(G)*#2

Otwarty by-pass
- Temperatura <H,8;G<9N78,I78;O7HJ8H,X`y%,oraz

- N;>I;7HN67H,<H,8;G<9N78,Q;DN,<=@D8H,<=@ temperatura G;G<9N78 pomieszczenia oraz

- N;>I;7HN67H,G,I?>=;D8J8;<=6,Q;DN,GB@D8H,<=@ GH7N?MC ustawiona w pkt. 4 w menu 6DNHG=;R,
(standardowo ustawiona na 22°C).

P2JC6#>&9%by-pass

- l;>I;7HN67H,<H,8;G<9N78,<=;,I78;O7HJ8H,X`y%,oraz

- N;>I;7HN67H,<H,8;G<9N78,Q;DN,?,`PW,y%,GB@D8H,<=@,N;>I;7HN67H,G;G<9N78 pomieszczenia oraz

- N;>I;7HN67H,G,I?>=;D8J8;<=6,Q;DN,GB@D8H,<=@ GH7N?MC ustawiona w pkt. 4 w menu 6DNHG=;R,
(standardowo ustawiona na 22°C).

4.3 P2.(<"#(*<(6#(%"'<(*#:<2J'57(6#5:(

*AB, 8HI?A=;J, 8H>H78<=TJ=6, GB>=;<<=OH, J=;IEH, przy bardzo <=DO=JL, N;>I;7HN67HJL, <H, 8;G<9N78P,
6789:8;<=;,Renovent Excellent Q;DN,GBI?DH@?<;,G,=<N;K=F;<N<B,DBDN;>,O?<N7?K=,I78;J=G8H>7?@;<=?G;Q.
%86Q<=O=, N;>I;7HN67B, >=;789, N;>I;7HN67T G8:E6@, GB>=;<<=OH J=;IEH, =, G, razie potrzeby I?G?:6Q9,
GE9J8;<=;, nagrzewnicy. #HI;G<=H, N?, ?:I?G=;:<=9, 7SG<?GHFT wentylacji, nawet przy niskich 
N;>I;7HN67HJL,8;G<TN78<BJL.

4.4 Wersja Renovent Plus

1789:8;<=;, ";<?o;<N, $eJ;KK;<N, Q;DN, NHO@;, :?DNTI<;, G,
wersji Plus. J;DN, ?<H, GBI?DH@?<H, G, =<<9, IEBNOT,
DN;7?G<=J89,8,:G?>H,:?:HNO?GB>=,8E9J8H>=,kwXV,z,wXWmP,
ONS7;, 8HI;G<=HQ9, G=TJ;Q, ?IJQ=, I?:E9J8;R, :?, ?ADE6F=,
:?:HNO?GBJL,6789:8;R.

9-A=;F6<?G;, 8E9J8;, wXW, Q;DN, :?DNTI<;P, I?, ?NGH7J=6,
6789:8;<=HP, 8, NBE6, I?O7BGB, GBMG=;NKHJ8H, ";<?o;<N,
Excellent. 2-A=;F6<?G;, 8E9J8;, wXV, Q;DN, :?DNTI<;, I?,
8:QTJ=6, I?O7BGB, GBMG=;NKHJ8H5, !?O7BGH, GBMG=;NKHJ8H,
wersji Plus posiadH, :76F=;, I78BE9J8;5, 1>?@K=G=H, ?<o
I?:E9J8;<=;, I78;G?:6, ZU`gP ONS7B, >?@<H, I?:E9J8BC, :?,
8E9J8H,wXV,k:GHP,I?8H,6789:8;<=;>m5

(=TJ;Q, =<Y?7>HJQ=, <H, N;>HN, >?@K=G?MJ=, GBO?78BDNH<=H,
8E9J8B,wXV,=,wXW,8?DNHE?,I?:H<BJL,G,ION5,XX5X5
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5.1 OgQ;6(%#6R5'J2*G(%62%&(J2&%J56&270

\?<NH@,6789:8;<=Hh
X5,1DNHG=;<=;,6789:8;<=H,kION5,W5Zm
Z5,!?:E9J8;<=;,?:IEBG6,DO7?IK=<,kION5,W5Um
U5,!?:E9J8;<=;,I78;G?:SG,kION5,W5Vm
V5,!?E9J8;<=H,;K;ON7BJ8<;
!?:E9J8;<=;, n7S:EH, 8HD=KH<=HP, 8;DI?E6, GBE9J8<=OSG, ?7H8, G,
>=H7T,I?N78;A,8E9J8O=,'I;<lL;7>^;-6D,kION5,W5Wm

\?<NH@,>6D=,ABC,8F?:<B,8h
d,GB>?FH>=, QHO?MJ=,G,8HO7;D=;,DBDN;>SG,G;<NBKHJBQ<BJL,G,
pomieszczeniach mieszkalnych;
d,GB>?FH>=, QHO?MJ=,G,8HO7;D=;,87SG<?GH@?<;Q,G;<NBKHJQ=,G,
pomieszczeniach mieszkalnych;
• przepisami w zakresie wentylacji w pomieszczeniach i 
budynkach mieszkalnych;
d, I78;I=DH>=, G, 8HO7;D=;, A;8I=;J8;RDNGH, =<DNHKHJQ=, <=DO=;F?,
<HI=TJ=Hf
d, I78;I=DH>=, G, 8HO7;D=;, GBO?<BGH<=H, I?:E9J8;R, :?,
G;G<TN78<BJL, OH<HESG, MJ=;O?GBJL, G, I?>=;D8J8;<=HJL, =,
budynkach mieszkalnych;
• wszelkimi dodatkowymi przepisami w zakresie mediów 
lokalnych;
d,=<DN76OJQ9,>?<NH@6,";<?o;<N,$eJ;KK;<N5

3,S%E$&2:#(6#(%0'<B?<(6#2

1789:8;<=;, ";<?o;<N, $eJ;KK;<N, >?@;, ABC, A;8I?M7;:<=?,
8HG=;D8?<;,<H,MJ=H<=;,8H,I?>?J9,:?DNH7J8?<BJL,GDI?7<=OSG5,
Aby zapobieJ,G=A7HJQ?>P,6789:8;<=;,>6D=,ABC,8H>?<N?GH<;,
<H, K=N;Q, MJ=H<=;, ?, >HD=;, >=<=>HK<;Q, Z``, OF^>Z5, 4=;, <HK;@B,
>?<N?GHC, 6789:8;<=H, A;8I?M7;:<=?, <H, MJ=H<=;, F=ID?G;Q, K6A,
<H, >;NHK?G;Q, MJ=H<=;, D8O=;K;N?G;Qq, (, NHO=JL, I78BIH:OHJL,
<HK;@B,8HI;G<=C,I?:GSQ<;,IH<;K;, K6A,:?:Htkowe stojaki. Na 
8H>SG=;<=;, :?DNH7J8H<B, Q;DN, GDI?7<=O, >?<NH@?GB, :?,
>?J?GH<=H, <H, I?:E?:8;5, 4HK;@B, NHO@;, G8=9C, I?:, 6GHFT,
<HDNTI6Q9J;,GB>HFH<=Hh

d,1789:8;<=;,>6D=,ABC,GBI?8=?>?GH<;5
d, !?>=;D8J8;<=;, >?<NH@?G;, >6D=, 8HI;G<=HC, ?:I?G=;:<=,
?:IEBG,DO7?IK=<,kDBY?<,?7H8,<HJLBK;<=;,:?,?ADE6F=,DO7?IK=<m5
d, !?>=;D8J8;<=;, >?<NH@?G;, >6D=, 6<=;>?@K=G=HC,
8H>H78<=TJ=;,6789:8;R5
d,#HI;G<=C,G?K<9,I78;DN78;R,?,G=;KO?MJ=,I78B<HQ><=;Q,]`,J>,
I78;:,6789:8;<=;>,?7H8,XP_,>,<H:,<=>,G,J;K6,6>?@K=G=;<=H,
wymiany filtrów oraz wykonania czyn<?MJ=,O?<D;7GHJBQ<BJL5
d,#HI;G<=C,G?K<9,I78;DN78;R,?,G=;KO?MJ=,I78B<HQ><=;Q,Z`,J>,
<H:,GBMG=;NKHJ8;>P,HAB,6>?@K=G=C,DG?A?:<B,:;>?<NH@,Q;F?,
pokrywy.

3,D%A5?/B*<(6#(%5?"/9:0%$C'5";#6

':IEBG skropl=<, G, 6789:8;<=6, -7=<O, ";<?o;<N, $eJ;KK;<N, Q;DN,
I?:E9J8H<B przez dolny panel k?:,:?E6,6789:8;<=Hm. Skropliny 
>6D89,ABC,?:I7?GH:8H<;,I78;8,767T,DI6DN?G95,
':IEBG, DO7?IK=<, Q;DN dostarczany oddzielnie i instalator musi 
GO7TJ=C, F?, G, DIS:, 6789:8;<=H5, #E9J8;, ?:IEBG6, DO7?IK=<,
I?D=H:H,8;G<TN78<9,M7;:<=JT,przyE9J8;<=?G9,UZ,>>5,
{H<HE ?:IEBG6, DO7?IK=<, >?@<H, :?, <=;F?, I78BOK;=CP, G, >=H7T,
potrzeb GBO?78BDN6Q9J, OGH:7HN?G;, O?KH<?5, /<DNHKHN?7 >?@;,
I78BOK;=C, ?:IEBG, DO7?IK=<, G, :?G?K<B>, I?E?@;<=6, G, :?K<;Q,
J8TMJ=,6789:8;<=H5,aI6DN,>6D=,?:I7?GH:8HC,G?:T,I?<=@;Q, Q;Q,
poziomu do separatora w ks8NHEJ=;,15,
!78;:, I?E9J8;<=;>, ?:IEBG6, DO7?IK=<, :?, 6789:8;<=H, <HK;@B,
GKHC,G?:T,:?,D;IH7HN?7H,G,J;K6,6NG?78;<=H,DBY?<65

3,+%A5?/B*<(6#(%"'<(:5?Q:

!78;GS:, GBG=;G6, I?G=;N78H, <=;, >6D=, ABC, GBI?DH@?<B, G,
I78;I6DN<=JT, 7;F6KHJBQ<9P, I?<=;GH@, 6789dzenie samodzielnie 
kontroluje wydatek powietrza.
Aby zapobiec konde<DHJQ=,<H,8;G<9N78,I78;G?:6,<HG=;G<;F?
oraz przewodu wywiewnego Renovent Excellent, przewody te 
>6D89, ABC, 8H=8?K?GH<; :?, DH>;F?, 6789:8;<=H5, |;MK=,
stos?GH<;,D9,DB<N;NBJ8<;,767B,(EPE), dodatkowa izolacja nie 
jest konieczna.

T.9% <2"(:6#H% 5"&9J2;6(% :9&/0J#(6#(% L2/2$0O% <2;(*2% $#>%
<2$&5$5:2H% &/0J#C#% 2C0$&9*<6( 5% ?/015)*#% @O3% J%
"5J#>?<9% 0'<B?<(6#(J% 5'2<% "'<(:5?2J#% :*L5?<B*9J#% #%
:9*L5?<B*9J#%<%"5J#($<*<(6#2%J#($<C2;6(15,

NHK;@B,8G7SJ=C,6GHFT,<H,hHEHD,I?G?:?GH<B, i przenoszony 
przez instaKHJQT5,!78;GS:,>6D=,?A;Q>?GHC,O=KOH, 7?8FHET8=;R,
do H<;>?DNHNSG, G, J;K6, 8<=G;K?GH<=H, D86>SG5, (, >=H7T,
I?N78;A, I78;G?:B, J8TMJ= nawiewnej instalacji >6D89, ABC,
=8?K?GH<;P, <I5, F:B, D9, ?<;, >?<N?GH<;, I?8H, =8?K?GH<9,
przestrzen=95, 4HQK;I=;Q, DN?D?GHC, 8=<N;F7?GH<;, I7zewody 
-7=<OP, 8HI7?Q;ON?GH<;, NHOP, AB, F;<;7?GHC, QHO, <HQ><=;QD8;,
?I?7B, I78;IEBG6. System Renovent Excellent wymaga 
8HDN?D?GH<=H,I78;G?:SG,?,M7;:<=JB,X_`,>>5
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8"C"D$E19E*4.*"F*4,G*4'"HI)*??*4'"?*+*"JKJ"
(wypoziomowane)
2 = Preferowane poB,3*4.*")E*$#4.
3 = Czerpnia #,9"9%)L2+&1"
4a = Swobodne zasysanie – dolny obszar dachu
4b = Swobodne zasysanie – górny obszar dachu
M"C"N9#,+.*'$E4.&"-).eku
6 = Preferowana lokalizacja wyrzutniO"E%6',6,+%5"
.E,?,+%41"+($E>'4.7"9%)L,+1
7 = Syntetyczny przewód wentylacyjny
P"C"N9#B(+"6&$,#?.4
9 = QB>/.&"akustyczny
10 = Przewody doprowadzone z i do pomieszczenia 
mieszkalnego

• Doprowadzenie powiet78H, 8, 8;G<9N78, <HK;@B, 8HI;G<=C, ?:
zacienionej^JLE?:<;Q strony budynku, najlepiej pod dachem lub 
<H,MJ=H<=;,A6:B<O65,|;MK=,I?G=;N78;,8,8;G<9N78,Q;DN,8HDBDH<;,
DI?:, :HJLSGO=P, <HK;@B, 8HI;G<=CP, HAB, DO7?IK=<B, <=;, 8A=;7HEB,
D=T, <H, ;K;>;<NHJL, :HJL6, kGIEBG, G?:B, :?, M7?:OH, =<DNHlacji). 
!?G=;N78;, :?,G;<NBKHJQ=,>?@;, ABC, 8HDBDH<;, DI?:, :HJLSGO=P,
Q;MK=, 8HI;G<=?<B, Q;DN, DG?A?:<B, :?DNTI, I?G=;N78H, G, FS7<;j i 
:?K<;Q, J8TMJ=, :HJL6P, H, ?:I?G=;N78<=O, OH<HK=8HJQ=, <=;, Q;DN,
usytuowany I?:,:HJLSGO95

• Maksymalny dopuszczalny opór instalacji to 150 Pa 
I78B, >HODB>HK<;Q, GB:HQ<?MJ=, G;<NBKHJQ=5, |;MK=, ?IS7, Q;DN,
GB@D8BP,GB:HQ<?MC,AT:8=;,<=@D8H5
d, .?OHK=8HJQT, GB786N<= powietrza oraz odpowietrznika 
kanalizacji <HK;@B, NHO,:?A7HCP, HAB,6<=O<9C, QHO=JLO?KG=;O,
<=;:?F?:<?MJ= k8HDBDH<=;, <=;MG=;@;F?, I?G=;N78H, :?,
budynku).
d, lHO, 8HI7?Q;ON?GHC, usytuowanie anemostatów
<HG=;G<BJLP, HAB, 6<=;>?@K=G=C, =JL, 8HA76:8;<=;, ?7H8,
I?GDNHGH<=;,I78;J=9FSG5,

<"C"N96'7#"8R"//"4%9"9*6&,+%4.*/"9%)L>
B = Izolacja dachu
S"C"D6E)E*?4.*4.*"#.%4&1
D = T$E*+29",9")E*$#4."/>6."U(5"9,&B%94.*"E%.E,?,+%4(V"%U("
zapobiec kondensacji pary wodnej

1 = Anemostaty nawiewne Brink
J"C"W%+.*+"E*"-).%4(
3 = Anemostat wywiewny +"6>X.).*"?>U"+(6,&,"4%"-).%4.*
4 = Y%#,U.*0%4.*"#$E*4,6E*4.>"L%B%6>"#$E*E".46'%?%)@7
5 = Preferowane przewody Brink
a = Szczelina pod drzwiami 2 cm

d, !?I7?GH:8=C, I78;GS:, GBG=;G<B, (do wyrzutni) przez 
D8HK6<;O, :HJL6, G, NHO=, DI?DSAP, HAB, <=;, 8A=;7HEB, D=T, <H, <=>,
skropliny.
d, #H>?<N?GHC, I78;GS:, GBG=;G<B, I?>=T:8B, 6789:8;<=;>,
Renovent Excellent i wyrzut<=9 NHOP, HAB, 6<=;>?@K=G=C,
wykroplenie na jego powierzchni.
d,#HGD8;,O?78BDNHC,8,=8?K?GH<;Q,wyrzutni dachowej.

ZamontowHC,?:I?G=;:<=;,?NG?7B,G;<NBKHJBQ<; –
szczelina pod drzwiami 2 cm. 
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5.5 A5?/B*<(6#(%"5?<($"5/Q:%(;(C&'9*<69*L%

3,3,@%A5?/B*<(6#(%:&9*<C#%<2$#;26#2%

1789:8;<=;, >?@<H, I?:E9J8BC, 8H, I?>?J9, GNBJ8O=, :?,
:?DNTI<;F?,68=;>=?<;F?,MJ=;<<;F?,F<=H8:OH,8HD=KH<=H5,
/<DNHKHJQH, ;K;ON7BJ8<H, >6D=, ABC, 8F?:<H, 8, GB>?FH>=,
K?OHK<;F?,I78;:D=TA=?7stwa energetycznego. 

!"#$%&'(")%$'*+,-.'/01'2*"34')05,$6+507.'
/018-6+$5,"'nagrzewnicy o mocy 1000 W.

-$&'<(7(6#(
(;<NBKHN?7B,?7H8,NHAK=JH,DN;7?G<=J8H,D9,
pod wysokim <HI=TJ=;m. Przed 
wykonaniem jakichkolwiek prac na 
6789:8;<=6,<HK;@B,?:E9J8BC,?:,<=;F?,
8HD=KH<=;,GBJ=9FHQ9J,GNBJ8OT,8,
gniazdka.

3,3,S%A5?/Bczenie sterowników

Sterowniki (niedostarczane 8, 6789:8;<=;>m, D9,
I?:E9J8?<; :?, >?:6E?G;F?, 8E9J8H, NBI6, "|XZ, k8E9J8;,
wZm, 6>=;D8J8?<;F?, 8, NBE6, I?O7BGB, GBMG=;NKHJ8H,
6789:8;<=H5,(,8HK;@<?MJ=,?:,NBI6,sterownika >?@<H,:?,
<=;F?,I?:E9J8BC,GNBJ8OT,"|XX,K6A,"|XZ5
- Zastosowanie sterownika 3-biegowe 8, DBF<HK=8HJQ9,
DNH<6, Y=KN7H,G;,GD8BDNO=JL,I78BIH:OHJL,GB>HFH,6@BJ=H,
GNBJ8O=,"|XX,G,I?E9J8;<=6,8,[-rdzeniowym przewodem 
>?:6E?GB>5,
- Zastosowanie sterownika 3-biegowego bez 
sygnalizacji stanu filtra we wszystkich przypadkach 
GB>HFH, 6@BJ=H, GNBJ8O=, "|XX, G, I?E9J8;<=6, 8, V-
7:8;<=?GB>,I78;G?:;>,>?:6E?GB>5,

!78BOEH:B,DI?D?ASG,I?:E9J8;<=H,sterowników 8<HQ:6Q9,
D=T,<H,DJL;>HNHJL,XX5Z5X,- 11.2.4.

Inne opJQ;,?A;Q>6Q9,A;8I78;G?:?G;,8:HK<;,
DN;7?GH<=;,K6A,O?>A=<HJQ;,8;DI?ESG,sterowników.

3,3,D%A5?/B*<(6#(%</B*<2%(=0$%;0.%-"(6UL('J%

1789:8;<=;, ";<?o;<N, $eJ;KK;<N, GDISEI7HJ6Q;, NHO@;, 8,
I7?N?O?EH>=,'I;<NL;7>,=,;-6D5,(,IH7H>;N78;,`[,>;<6,
ustaG=;R, kIHN78, 7?8:8=HE, XUm, 6@BNO?G<=O, >?@;, GBA7HC,
eBus lub OpenTherm.
!?E9J8;<=;, ;-6D, K6A, 'I;<lL;7>, >?@<H, GBO?<HC, 8H,
I?>?J9, Z-A=;F6<?IG;F?, 8E9J8H, wX, 6>=;D8J8?<;F?, 8,
NBE6, I?O7BGB, GBMG=;NKHJ8H5, !7?N?OSE, ;-6D, >?@<H,
I78BOEH:?G?, 6@BC, :?, I?E9J8;<=H, kDN;7?GH<=;,
kasOH:?G;m, 7S@<BJL, 6789:8;R, kIHN78, ION5, XX5U5Zm5,
!?<=;GH@,A=;F6<?G?MC, Q;DN,AH7:8?,GH@<H,G, N;F?, NBI6,
I?E9J8;<=HJLP,<HK;@B,8HGD8;,I?:E9J8HC,8E9J8H,wX-1 do 
X1-X,?7H8,8E9J8H,wX-2 do X1-2. W przypadku zamiany 
NBJL,I?E9J8;RP,6789:8;<=;,<=;,AT:8=;,I?I7HG<=;,:8=HEHCq

(,I78BIH:O6,I7?N?O?E6,OpenTherm, zamiana tych 
I?E9J8;R,kZ-A=;F6<?G;,GO7TJH<;,8E9J8;,wXm,<=;,
>H,GIEBG6,<H,:8=HEH<=;,6789:8;<=H5
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6.1 Ogólne uwagi na temat panelu sterowania 

Na ekranie LCD GBMG=;NKH<B, Q;DN, A=;@9JB DNH<, 7?A?J8B, 6789:8;<=H. |;DN, ?<, GBI?DH@?<B, G, J8N;7B,
przyciski sterowania DE6@9J; :?,GBMG=;NKH<=H,=,>?:BY=OHJQ=,6DNHG=;R programu jednostki sterowniczej.
Po GE9J8;<=6 zasilania Renovent Excellent, na eO7H<=;,I78;8,Z,D;O6<:B,GBMG=;NKH<;,AT:9,GD8BDNO=;,
DB>A?K;, ?7H8, <H, [`, D;O6<:, GE9J8?<;, 8?DNH<=;, <=;A=;DO=;, I?:MG=;NK;<=;. !?, <HJ=M<=TJ=6, Q;:<;F?, 8,
przycisków ste7?GH<=HP,I?:MG=;NK;<=;,;O7H<6,HONBG6Q;,D=T,<H,U`,D;O6<:.

|;MK= 6@BNO?G<=O <=;,<HJ=DOH,@H:<BJL,I78BJ=DOSG,K6A,G,6789:8;<=6,<=;,GBDN9I=9 @H:<;,AET:y k<I5,AE9:,
AK?OH:BmP,<H,;O7H<=;,GBMG=;NKH<B,AT:8=;,tryb roboczy (patrz pkt. 6.2).
!?,<HJ=M<=TJ=6,I78BJ=DO6,p\;<6i, 8H,I?>?J9,I78BJ=DOSG,p+” lub „-” >?@<H,GBA7HC,Q;:<?,8,N78;JL,
I?<=@D8BJL,>;<6:

• Menu ustaw#(V%(SET); patrz pkt. 6.3
• Menu odczytu (READ), patrz pkt. 6.4
• Menu serwisu (SERV), patrz pkt. 6.5.

4HJ=D<9C,I78BJ=DO,pRiP,HAB,GBQMC,8,:?G?K<;F?,>;<6,=,I?G7SJ=C,:?,N7BA6,7?A?J8;F?.
a8BAO?,<HJ=D<9C,I78BJ=DO,p"i,kI78BN78B>HC,F?,O7SJ;Q,<=@,W,D;O6<:mP,HAB,GE9J8BC I?:MG=;NK;<=;,;O7H<6,
A;8,GBO?<BGH<=H,@H:<BJL,8>=H<,G,>;<6.

6134-A

A = Ekran LCD
B = 4 przyciski sterowania
S"C"YB1)E*"6*$+.6,+*

Przycisk Funkcja 

Menu *ONBGHJQH,>;<6,6DNHG=;Rf,I78;QMJ=;,:?,O?K;Q<;Q,I?8BJQ=,I?:>;<6f,potwierdzenie zmiany 
wart?MJ=,

- !78;G=QH<=;f,HONBGHJQH^:;8HONBGHJQH,N7BA6,7?A?J8;F?,6789:8;<=H,";<?o;<N,$eJ;KK;<N,
(<HJ=D<9C i I78BN78B>HC przez 5 sekund) 

+ !78;G=QH<=;f,8>=H<H,GH7N?MJ=,

R !?G7SN,:?,I?I78;:<=;Q,I?8BJQ=,>;<6f,H<6K?GH<=;,8>=H<B,GH7N?MJ=f,7;D;N,Y=KN7H,k<HJ=D<9C i
I78BN78B>HC przez 5 sekund)f,OHD?GH<=;,L=DN?7==,AET:SG
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6.2 Tryb roboczy

(,N7BA=;,7?A?J8B>,<H,;O7H<=;,>?F9,ABC,GBMG=;NKH<;,Q;:<?J8;M<=;,V,informacje^GH7N?MJ=.

1 = Status wentylatora – DB>A?K,I?OH86Q9JB,I?:E9J8?<;,6789:8;<=H,(patrz pkt. 6.2.1);
S%W%X2&>7(6#(%"'<("/9:0%"5:#(&'<2 (patrz pkt. 6.2.2);
3 = Tekst komunikatu, np. komunikat na temat stanu filtra, aktywacja styku 8;G<TN78<;F?
I78;E9J8<=OH,=N:5,(patrz pkt. 6.2.3);
4 = Symbol ./>?0 (patrz pkt. 8.1 i 8.2)

6.2.1 Stan wentylatora systemowego 

Na tej J8TMJ= ;O7H<6,GBMG=;NKH<B,Q;DN,DB>A?l wentylatora wraz z ?:I?G=;:<=9,JBY79. Symbol ten jest 
GBMG=;NKH<B, I?:J8HD, I7HJB, G;<NBKHN?7SG, <HG=;G<BJL, =, GBG=;G<BJLP, H, 8<=OH, 8, ;O7H<6P, F:B,
wenNBKHN?7B,D9,GBE9J8?<;5,Cyfra przy symbolu wentylatora pokazuje jego tryb– IHN78,NHA;KH,I?<=@;Q.

Tryb wentylatora na 
:9):#(&;2*<0%

Opis 

(;<NBKHN?7B,<HG=;G<;,=,GBG=;G<;,:8=HEHQ9,na 1 biegu sterownika. Wydatek I?G=;N78H,8HK;@B,?:,
ustaw=;<=H,IH7H>;N76,X,kIHN78,7?8:8=HE,XUm5
(;<NBKHN?7B,<HG=;G<;,=,GBG=;G<;,:8=HEHQ9,na 2 biegu sterownika. Wydatek I?G=;N78H,8HK;@B,?:,
6DNHG=;<=H,IH7H>;N76,Z,kIHN78,7?8:8=HE,XUm5
(;<NBKHN?7B,<HG=;G<;,=,GBG=;G<;,:8=HEHQ9,na 3 biegu sterownika. Wydatek I?G=;N78H,8HK;@B,?:,
6DNHG=;<=H,IH7H>;N76,U,kIHN78,7?8:8=HE,XUm5
1789:8;<=;,";<?o;<N,$eJ;KK;<N,Q;DN,I?E9J8?<;,8H,I?>?J9,8E9J8B,;-6D,K6A,'I;<lL;7>5,
(;<NBKHN?7B,<HG=;G<;,=,GBG=;G<;,6789:8;<=H,";<?o;<N,$eJ;KK;<N,:8=HEHQ9,G,N7BA=;,G;<NBKHJQ=,
pFESG<;F?,6789:8;<=H,";<?o;<Ni,k\HDN;7m5,$O7H<,I?OH86Q;,N;@,kNBKO?,G,I78BIH:O6,I?E9J8;<=H,
OHDOH:?G;F?m,<6>;7,pI?:I?789:O?GH<;F?,6789:8;<=H,";<?o;<Ni,kaKHo;m5,
Wydatek I?G=;N78H,8HK;@B,?:,6DNHG=;<=H,IH7H>;N7SG,pFESG<;F?,6789:8;<=H,";<?o;<Ni,k\HDN;7m5

Y,S,S%89):#(&;26#(%wydatek powietrza 

Ten element ekranu pokazuje wydatek I78;IEBG6, I?G=;N78H, G, G;<NBKHN?78;, <HG=;G<B>, K6A,
GBG=;G<B>5,{=;:B,<HNT@;<=;,I78;IEBG6,I?G=;N78H,G,?A6,NBJL,G;<NBKHN?7HJL,7S@<=,D=T,?:,D=;A=;,k<I5,
przB, 8HDN?D?GH<=H, 8E9J8H, 8;G<TN78<;F? sterownikamP, 8HGD8;, I?OH8BGH<H, Q;DN, GB@D8H, GH7N?MC
I78;IEBG65,
{=;:B,6789:8;<=;,Q;DN,GBE9J8?<;,I78B,6@BJ=6,?I7?F7H>?GH<=HP,w tym miejscu na ekranie I?QHG=H,D=T,
O?>6<=OHN,p'vvi,k(BE5m.
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6.2.3 Tekst komunikatów w trybie roboczym

Na tej J8TMJi ekranu >?F9 ABC, GBMG=;NKH<;, O?>6<=OHNB. Komunikat „Filter” (Filtr) ma zawsze 
pie7GD8;RDNG? przed innymi komunikatami.

(,N7BA=;,7?A?J8B>,<H,;O7H<=;,>?F9,8?DNHC,GBMG=;NK?<;,<HDNTI6Q9J;,O?>6<=OHNBh

Komunikat na 
ekranie 

Opis 

FILTER (Filtr) {=;:B,<H,;O7H<=;,GBMG=;NK?<B,8?DNH<=;,
O?>6<=OHN,v/.l$",kv=KN7mP,<HK;@B,
GBJ8BMJ=C K6A,GB>=;<=C,Y=KN7,kIHN78,ION5,
9.1).

Slave 1, Slave 2 itd. 
k1789:8;<=;,
p?:I?789:O?GH<;,
1...)

(,I78BIH:O6,I?E9J8?<BJL,6789:8;RP,
O?>6<=OHN,?O7;MKH,:H<;,6789:8;<=;P,N8<5,
paKHo;,Xi,k1789:8;<=;,I?:I?789:O?GH<;,
XmP,paKHo;,Zi,k1789:8;<=;,
I?:I?789:O?GH<;,Zm,=N:5,kIHN78,ION5,
11.3.2).
1789:8;<=;,FESG<;,k\HDN;7m,7;F6KH7<=;,
GBMG=;NKH,DB>A?K,?I=D6Q9JB,N7BA,
wentylacji.  

EWT (tylko w wersji 
Plus)

{=;:B,<H,;O7H<=;,GBMG=;NK?<B,8?DNH<=;,
komunikat EWT, gruntowy wymiennik 
J=;IEH,Q;DN,HONBG<B (G=TJ;Q,=<Y?7>HJQ=,<H,
ten temat w pkt. 11.5).

CN1 lub CN2 (tylko w
wersji Plus)

{=;:B,<H,;O7H<=;,GBMG=;NK?<B,8?DNH<=;,
komunikat CN1 lub CN2, aktywne jest 
Q;:<?,8,G;QMC,I78;E9J8<=OH,
8;G<TN78<;F?,kIHN78,ION5,XX5[m5

V1 lub V2 (tylko w 
wersji Plus)

{=;:B,<H,;O7H<=;,GBMG=;NK?<B,8?DNH<=;,
komunikat V1 lub V2, aktywne jest jedni 
8,8;G<TN78<BJL,G;QMC,`,– 10V (patrz pkt. 
11.7)

6248-A
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6.3 4(60%0$&2:#(V

(,J;K6,8HI;G<=;<=H,?INB>HK<;Q,I7HJB,6789:8;<=HP,6DNHG=?<;,
GH7N?MJ=,>?@<H,>?:BY=O?GHC,G,>;<6,6DNHG=;RP,HAB,
:?DN?D?GHC,6789:8;<=;,:?,:H<;F?,DNH<6,=<DNHKHJQ=,– w
7?8:8=HK;,XU,I?:H<H,Q;DN,K=DNH,6DNHG=H<BJL,GH7N?MJ=5,4iektóre 
6DNHG=H<;,GH7N?MJ=P,<I5,GB:HN;O,I?G=;N78HP,D9,I78;:DNHG=?<;,
w danych projektowych.

4. 4HJ=D<9C,I78BJ=DO,pMenuiP,HAB,GBA7HC,:H<9,6DNHG=?<9,
GH7N?MC5,

-$&'576#(Z
!?<=;GH@,GI7?GH:8?<;,8>=H<B,>?F9,>=;C,GIEBG,<H,
I?I7HG<;,:8=HEH<=;,6789:8;<=HP,8>=H<B,6DNHG=;RP,ONS7;,<=;,
8?DNHEB,?I=DH<;,G,<=<=;QD8B>,:?O6>;<J=;,GB>HFHQ9,
konsultacji z przedstawicielem Brinka5,-ET:<;,6DNHG=;<=H,
>?F9,>=;C,I?GH@<B,<;FHNBG<B,GIEBG,<H,:8=HEH<=;,
6789:8;<=Hq

5. #H,I?>?J9,I78BJ=DOSG,p}i,K6A,p-~,8>=;<=C,GBA7H<9,GH7N?MC5

#>=H<H,6DNHG=?<BJL,GH7N?MJ=,G,>;<6,6DNHG=;Rh
X5,(,N7BA=;,7?A?J8B>,<HJ=D<9C,I78BJ=DO,pMENU”. 

Z5,4HJ=D<9C,I78BJ=DO,p\;<6iP,HAB,HONBG?GHC,pmenu 
0$&2:#(V”. 

U5,#H,I?>?J9,I78BJ=DOSG,p}i,K6A,p-~,GBA7HC,GH7N?MCP,ONS7H,>H,
ABC,8>=;<=?<H5

(BAS7,GH7N?MJ=,6DNHG=;<=H,:?,8>=H<B5

6. P2"#$2H%8>=;<=?<9,GH7N?MC5

X#(%<2"#$9:2H%8>=;<=?<;Q,GH7N?MJ=5

7. *AB,8>=;<=C,=<<;,6DNHG=?<;,GH7N?MJ=P,<HK;@B,GBO?<BGHC,
etapy 3 – [,I?GB@D8;Q,I7?J;:67B5,*AB,<=;,8>=;<=HC,Q6@,=<<BJL,
GH7N?MJ=,=,I?G7SJ=C,:?,;O7H<6,N7BA6,7?A?J8;F?P,<HK;@B,<HJ=D<9C,
przycisk „R”.
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6.4 Menu odczytów 

\;<6,?:J8BNSG,>?@<H,GBO?78BDNHC,:?,
GBMG=;NK;<=H,7S@<BJL,A=;@9JBJL,GH7N?MJ=,
przekazywanych przez czujniki w celu 
?N78B>H<=H,G=TOD8;Q,K=J8AB,:H<BJL,<H,N;>HN,
:8=HEH<=H,6789:8;<=H5,(,>;<6,?:J8BNSG,nie
>?@<H,8>=;<=HC,GH7N?MJ=,6DNHG=;R5,!?<=@;Q,
?I=DH<H,8?DNHEH,I7?J;:67H,GBMG=;NKH<=H,menu 
odczytów.

U5,*ONBG?GHC,menu odczytów.

1. W tryb=;,7?A?J8B>,<HJ=D<9C,I78BJ=DO,pMENU”. 
4H,;O7H<=;,GBMG=;NK?<;,8?DNH<=;,menu 
0$&2:#(V.

V5,#H,I?>?J9,I78BJ=DOSG,p}i,K6A,p-~,I78;G=QHC,
GBMG=;NK?<;,>;<65

Z5,#H,I?>?J9,I78BJ=DOSG,p}i,K6A,p-~,I78;QMC,:?,
menu odczytów.

W5,3G6O7?N<=;,<HJ=D<9C,pRiP,HAB,I?G7SJ=C,:?,
N7BA6,7?A?J8;F?5,|;MK=,I78;8,W,>=<6N,<=;,8?DNH<=;,
<HJ=M<=TNB,@H:;<,I78BJ=DOP,6789:8;<=;,
automatycznie powraca do trybu roboczego.

Nr pozycji 
odczytu 
:2'&5)*#%

-"#$%:2'&5)*# odczytu Jednostka 

01 -=;@9JH,temperatura w pomieszczeniu mieszkalnym °C

02 -=;@9JH,N;>I;7HN67H,8;G<TN78<H,I?OH8BGH<H,I78;8,J86Q<=O, °C

03 Stan bypassu k'4,r(E5s,x,bypass ?NGH7NBf,'vv,r(BE5s,x,bypass 
8H>O<=TNB,

04 aNH<,?JL7?<B,I78;J=G8H>7?@;<=?G;Q,k'4,r(E5s,x,?JL7?<H,HONBG<HP,'vv,
r(BE5s,x,?JL7?<H,<=;HONBG<Hm

05 -=;@9JB,DI7T@ w przewodzie nawiewnym Pa

06 -=;@9JB,DI7T@,w przewodzie wywiewnym Pa

07 -=;@9JB,GB:HN;O,powietrza przez wentylator nawiewny m3/h

08 -=;@9Jy wydatek powietrza przez wentylator wywiewny m3/h

Renovent Excellent Wydanie 1 Luty 2011 r.



89):#(&;2*< F5<?<#2/%6

6.5 Menu serwisowe 

Menu serwisowe pokazuje 10 najnowszych 
O?>6<=OHNSG,?,AET:HJL5
(,I78BIH:O6,AET:6,AK?OH:BP,>;<6,6DNHG=;R,=,
?:J8BNSG,D9,8HAK?O?GH<;,=,6@BNO?G<=O,>H,:?DNTI,
NBKO?,:?,>;<6,D;7G=D?G;F?,k<HJ=M<=TJ=;,I78BJ=DO6,
p\;<6i,I?G?:6Q;,A;8I?M7;:<=;,?NGH7J=;,>;<6,
serwisowego).

!7?J;:67H,GBMG=;NKH<=H,menu serwisowego.

X5,(,N7BA=;,7?A?J8B>,<HJ=D<9C,I78BJ=DO,pMENU”. Na 
;O7H<=;,GBMG=;NK?<;,8?DNH<=;,J(60%0$&2:#(V.

Z5,#H,I?>?J9,I78BJ=DOSG,p}i,K6A,p-~,I78;QMC,:?,menu 
serwisowego.

U5,*ONBG?GHC,menu serwisowe.

V5,#H,I?>?J9,I78BJ=DOSG,p}i,K6A,p-~,I78;G=QHC,
komunikaty w menu serwisowym.

-(BMG=;NKH<=;,:?G?K<;F?,O?>6<=OHN6,?,AET:HJL5

- -=;@9JB,O?>6<=OHN,?,AET:8=;,kDB>A?K,OK6J8H,
maszynowego na ekranie).

- 4=;6D6<=TNB,AE9:,kA7HO,DB>A?K6,OK6J8H,<H,;O7H<=;m5

5. 3G6O7?N<=;,<HJ=D<9C,pR”, aby powróciC,:?,N7BA6,
7?A?J8;F?5,|;MK=,I78;8,W,>=<6N,<=;,8?DNH<=;,<HJ=M<=TNB,
@H:;<,I78BJ=DOP,6789:8;<=;,H6N?>HNBJ8<=;,I?G7HJH,:?,
N7BA6,7?A?J8;F?5,|;DN,N?,>?@K=G;,NBKO?P,F:B,G,DBDN;>=;,
nie ma HONBG<;F?,AET:6q

(D8BDNO=;,O?>6<=OHNB,?,AET:HJL,>?@<H,DOHD?GHC,
<HJ=DOHQ9J,=,I78BN78B>6Q9J,I78;8,W,D;O6<:,I78BJ=DO,p"i,
G,>;<6,D;7G=D?GB>5,|;DN,N?,>?@K=G;,NBKO?P,F:B,G,
systemie nie ma HONBG<;F?,AET:6q
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[,@%8/B*<26#(K:9/B*<26#(%0'<B?<(6#2%

/DN<=;Q9,:G=;,>;N?:B,HONBGHJQ=^dezaktywacji 6789:8;<=H5
- *ONBGHJQH^:;8HONBGHJQH,I?I78;8,I?:E9J8;<=;^?:E9J8;<=;,GNBJ8O=,8HD=KH<=H5
- *ONBGHJQH^:;8HONBGHJQH,I?I78;8,?I7?F7H>?GH<=;,<H,;O7H<=;,6789:8;<ia.

8/B*<26#(
• (E9J8H<=;,8HD=KH<=H
!?:E9J8BC,GNBJ8OT,8HD=KH<=H,ZU`,g,:?,6OEH:6,;K;ON7BJ8<;F?5

.

(D8BDNO=;,DB>A?K;,D9,GBMG=;NKH<;,I78;8,Z,D;O6<:B5

(;7DQH,?I7?F7H>?GH<=H,Q;DN,GBMG=;NKH<H,I78;8,Z,D;O6<:B5

!?,GBO?<H<=6,I?GB@D8BJL,J8B<<?MJ=P,6789:8;nie Renovent 
$eJ;KK;<N,AT:8=;,I7HJ?GHC,G,N7BA=;,6DNHG=?<B>,<H sterowniku.
|;MK=,<=;,Q;DN,?<,I?:E9J8?<BP,6789:8;<=;,8HGD8;,:8=HEH,G,N7BA=;,
1.

• (E9J8H<=;,I?I78;8,?I7?F7H>?GH<=;
{=;:B,6789:8;<=;,";<?o;<N,$eJ;KK;<N,Q;DN,HONBG?GH<;,I?I78;8,
oprogramowanie, <H,;O7H<=;,GBMG=;NK?<B,8?DNH<=;,O?>6<=OHN,
p'vvi,k(BE5m5

.

1789:8;<=;,>?@<H,GE9J8BC,<HJ=DOHQ9J,=,I78;8,W,D;O6<:,
I78BN78B>6Q9J,I78BJ=DO,p-”.

89/B*<26#(Z
• (E9J8H<=;,I?I78;8,?I7?F7H>?GH<=;
4HJ=D<9C,=,I78;8,W,D;O6<:,I78BN78B>HC,I78BJ=DO,p-”, aby 
GBE9J8BC,6789:8;<=;,I78;8,?I7?F7H>?GH<=;5,4H,;O7H<=;,
GBMG=;NK?<B,8?DNH<=;,O?>6<=OHN,p'vvi,k(BE5m5

.

•
(BJ=9F<9C,GNBJ8OT,8HD=KH<=H,ZU`,g,8,F<=H8:OH,8HD=KH<=HP,
HAB,?:E9J8BC,<HI=TJ=;,?:,6789:8;<=H5

(BE9J8H<=;,FESG<;F?,8HD=KH<=H

0H:<;,=<Y?7>HJQ;,<=;,D9,GBMG=;NKH<;,<H,;O7H<=;5
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Przed wykonaniem jakichkolwiek prac 
<H,6789:8;<=6,8HGD8;,<HK;@B,?:E9J8BC,
<HI=TJ=;,GBE9J8HQ9J,Q;,I?I78;8,
?I7?F7H>?GH<=;,?7H8,GBJ=9FHQ9J,
GNBJ8OT,8HD=KH<=H z gniazdka.
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7.2 Ustawianie wydatku powietrza

1789:8;<=;,Q;DN,:?DNH7J8H<;,8,YHA7BJ8<=;,6DNHG=?<B>,wydatkiem 
powietrza dla biegów XP,Z,?7H8,U,?:I?G=;:<=?,<H,GH7N?MC,X``P,
Z``,?7H8,U``,>U^L5,38=HEH<=;,?7H8,86@BJ=;,;<;7F==,I78;8,
6789:8;<=;,";<?o;<N,$eJ;KK;<N,8HK;@B,?:,DI7T@6,G,6OEH:8=;,
przewodów oraz oporu filtra.

8276(Z
Bieg Xh,6DNHG=;<=;,8HGD8;,>6D=,ABC,<=@D8;,<=@,:KH biegu 2;
Bieg Zh,6DNHG=;<=;,8HGD8;,>6D=,ABC,<=@D8;,<=@,:KH,biegu 3;
Bieg 3: regulacja w zakresie 50 - 400 m3/h.
|;MK=,GH76<O=,N;,<=;,8?DNH<9,DI;E<=?<;P,H6N?>HNBJ8<=;,zostanie 

ustawiony wydatek powietrza na GB@D8B> biegu.

!HN78,>;<6,6DNHG=;RP,ION5,[5U5,;,J;K6,8>=H<B,<HNT@;<=H,
I78;IEBG6,I?G=;N78H,:KH,N7BASG,XP,Z,=,U5

7.3 Inne ustawienia wykonywane przez instalatora

\?@<H,NHO@;,8>=;<=HC,7S@<;,=<<;,6DNHG=;<=H,6789:8;<=H,
Renovent Excellent (patrz pkt. 6.3).

7.4 Ustawienia fabryczne

(D8BDNO=;,6DNHG=;<=H,>?@<H,Q;:<?J8;M<=;,87;D;N?GHC,:?,
6DNHG=;R,YHA7BJ8<BJL5,(,NHO=>,I78BIH:O6,GD8BDNO=;,8>=;<=?<;,
6DNHG=;<=H,I?G7SJ9,:?,GH7N?MJ=,6DNHG=?<BJL,YHA7BJ8<=;,G,
6789:8;<=6,";<?o;<N,$eJ;KK;<NP,H,NHO@;,8,>;<6,D;7G=D?G;F?,
DOHD?GH<;,8?DNH<9,GD8BDNO=;,O?:B,O?>6<=OHNSG^AET:SG5

6259-A
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8.1 Podstawowa diagnostyka i usuwanie awarii 

{=;:B,DBDN;>,DN;7?GH<=H,6789:8;<=;>,GBO7BQ;,AE9:P,<H,;O7H<=;,
6OH86Q;, D=T, DB>A?K, OK6J8H, >HD8B<?G;F?P, J8TDN?, 7H8;>, 8,
kod;>,:H<;F?,AET:65
1789:8;<=;, 7?87S@<=H, AET:BP, I78B, ONS7BJL, Q;F?, I7HJH, Q;DN,
O?<NB<6?GH<H, k?F7H<=J8;<=;m, ?7H8, I?GH@<;, AET:B, kAK?OH:HmP,
I78B,ONS7BJL,?AH,G;<NBKHN?7B,D9,GBE9J8?<;5
(,I78BIH:O6,AET:6,AK?OH:BP,>;<6,6DNHG=;R,=,?:J8BNSG,D9,
GBE9J8H<;P,H,6@BNO?G<=O,>H NBKO?,:?DNTI,:?,>;<6,
serwisowego.
1789:8;<=;, I?8?DNHQ;, G, N7BA=;, AET:6, :?, JLG=K=, 7?8G=98H<=H,
:H<;F?,I7?AK;>65,4HDNTI<=;,GBO?<6Q;,?<?,H6N?>HNBJ8<B,7;D;N,
=,<H,;O7H<=;,I?<?G<=;,GBMG=;NKH<B,Q;DN,N7BA,7?A?J8B5

(;<NBKHN?7B,D9,DN;7?GH<;,<H,I?:DNHG=;,GH7N?MJ=,68BDO=GH<BJL,8,
J86Q<=OSG, J=M<=;<=H, 8H>?<N?GH<BJL, <H, NHAK=JB, DN;7?G<=J8;Q5,3GH,
GT@;,J=M<=;<=?G;,?ADE6F6Q9J;,OH@:B,G;<NBKHN?7,D9,I?I7?GH:8?<;,
:?, NHAK=JB, DN;7?G<=J8;Q5, |;MK=, <=;, 8?DNH<9, ?<;, I?:E9J8?<;, G,
?I=DH<B, DI?DSAP, D9, ?<;, <=;D8J8;K<;, K6A, zablokowane, uzyskany 
8?DNH<=;,AET:<B,?:J8BN,J=M<=;<=H,=,I?I7HG<H,O?<N7?KH,G;<NBKHN?7SG,
<=;, Q;DN, >?@K=GH5,(, I78BIH:O6, G9NIK=G?MJ=, G, 8HO7;D=;, :8=HEH<=H,
6789:8;<=H,<HK;@B,DI7HG:8=C,I?:E9J8;<=;,NBJL,GT@B5

=/B?%\]]]

|;MK=, 8H7H8, I?, 676JL?>=;<=6, 6789:8;<=H, <H ;O7H<=;, I?QHG=, D=T,
komunikat E999P, ?8<HJ8H, N?P, @;, 8H>?<N?GH<H, NHAK=JH,
DN;7?G<=J8H, <=;, Q;DN, ?:I?G=;:<=H, :KH, :H<;F?, 6789:8;<=H, K6A,
>=O7?I78;E9J8<=O=, <H, NHAK=JB, DN;7?GH<=H, 8?DNHEB, AET:<=;,
ustawione.
.?OHK=8HJQH, >=O7?I78;E9J8<=OSG, Q;DN, ?I=DH<H, G, ION5, X`5ZP,
pozycja M. 
(,NHO=>,I78BIH:O6,<HK;@B,DI7HG:8=CP,J8B,>=O7?I78;E9J8<=O=,<H,
NHAK=JB, DN;7?GH<=H, 8?DNHEB, 6DNHG=?<;, G, DI?DSA, 6OH8H<B, <H,
7BD6<O6,=JL,6DNHG=;R5,|;MK=,8?DNHEB,?<;,6DNHG=?<;,I?I7HG<=;P,H,
<H, ;O7H<=;, GJ=9@, GBMG=;NKH<B, Q;DN, O?>6<=OHN, $���P, <HK;@B,
GB>=;<=C NHAK=JT,DN;7?GH<=H,<H,=<<9,NHAK=JT,I?I7HG<;F?,NBI65

^,S%89):#(&;26(%C5?9

Kod 6#("5:5?0GB*9 blokady 
{=;:B, 6789:8;<=;, GBO7BQ;, O?:, <=;I?G?:6Q9JB blokady, 
O?<NB<66Q;, ?<?, DG9, I7HJT, kG, ?F7H<=J8?<B>, 8HO7;D=;m5, 4H,
;O7H<=;,<=;,Q;DN,GBMG=;Nlany symbol klucza maszynowego.

_5?%"5:5?0GB*9%.;5C2?>%
{=;:B,6789:8;<=;,GBO7BQ;,O?:,I?G?:6Q9JB,AK?OH:TP,O?RJ8B,?<?,
DG9,I7HJT5,4H,kDNHK;,I?:MG=;NK?<B>m,GBMG=;NKHJ86,6OH86Q;,D=T,
DB>A?K, OK6J8H, >HD8B<?G;F?, G7H8, 8, O?:;>, AET:65, \=FH,
czerwona dioda na sterowniku kQ;MK=, Q;DN, ?<, GBI?DH@?<Bm5,W
J;K6, 6D6<=TJ=H, N;F?, AET:6, <HK;@B, DO?<NHON?GHC, D=T, 8,
instalatorem. -ET:6, AK?OH:B, <=;, >?@<H, 6D6<9C, ?:E9J8HQ9J,
6789:8;<=;, ?:, 8HD=KH<=H, – <HQI=;7G, <HK;@B, 6D6<9C, Q;F?,
I78BJ8B<T5
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_5?%./>?0 Powód F(2C*G2%0'<B?<(6#2 Reakcja montera

E100 (bez 
blokady)

Awaria czujnika J=M<=;<=H
wentylatora nawiewnego.
Czerwone przewody 
J=M<=;<=?G;,8HAK?O?GH<;,K6A,
8HITNK?<;5,

! 1789:8;<=;,I78;JL?:8=,G,N7BA,
DNHE;Q,O?<N7?K=,?A75^>=<5,

! Nagrzewnica HONBG6Q;,D=T,I78B,
N;>I;7HN678;,<H,8;G<9N78,I?<=@;Q,
0°C.

! ':E9J8BC,8HD=KH<=;,?:,
6789:8;<=H5,

! (B>=;<=C,J86Q<=O,J=M<=;<=H
powietrza nawiewanego.

! aI7HG:8=C,J8;7G?<;,
I78;G?:B,J=M<=;<=?G;,k?7H8,
767B,J=M<=;<=?G;m,I?:,O9N;>,
zaA76:8;<=HP,8HITNK;<=H,K6A,
6D8O?:8;R5

E101 (bez 
blokady)

Awaria czujnika J=M<=;<=H
wentylatora wywiewnego.
Niebieskie przewody 
J=M<=;<=?G;,8HAK?O?GH<;,K6A,
8HITNK?<;5,

! 1789:8;<=;,I78;JL?:8=,G,N7BA,
DNHE;Q,O?<N7?K=,?A75^>=<5,

! Nagrzewnica HONBG6Q;,D=T,I78B,
temI;7HN678;,<H,8;G<9N78,I?<=@;Q,
0°C.

! ':E9J8BC,8HD=KH<=;,?:,
6789:8;<=H5,

! (B>=;<=C,J86Q<=O,J=M<=;<=H,
powietrza wywiewanego.

! aI7HG:8=C,<=;A=;DO=;,
I78;G?:B,J=M<=;<=?G;,k?7H8,
767B,J=M<=;<=?G;m,I?:,O9N;>,
8HA76:8;<=HP,8HITNK;<=H,K6A,
6D8O?:8;R5

E103 (bez 
blokady)

BE9:,bypassu ! Brak (zbyt niska GH7N?MC I79:6,->
D=K<=O,O7?O?GB,AET:<=;,I?:E9J8?<B,
K6A,GH:K=GBf,8ABN,GBD?OH,GH7N?MC,
I79:6,-> zwarcie w okablowaniu 
lub w silniku krokowym)

! ':E9J8BC,8HD=KH<=;,?:,
6789:8;<=H5,

! aI7HG:8=C I?:E9J8;<=;,D=K<=OH,
O7?O?G;F?f,GB>=;<=C,
okablowanie lub silnik 
krokowy. 

E104 (z 
.;5C2?B`

Awaria wentylatora wywiewnego ! 'AH,G;<NBKHN?7B,D9,GBE9J8?<;5,
! 4HF78;G<=JH,Q;DN,GBE9J8?<H.
! k|;MK=,:?NBJ8Bm,Nagrzewnica 

wtórna Q;DN,GBE9J8?<H.
! Ponowne uruchomienie co 5 

minut. 

! ':E9J8BC,8HD=KH<=;,?:,
6789:8;<=a. 

! (B>=;<=C,G;<NBKHN?7,
wywiewny. 

! !?:E9J8BC,8HD=KH<=;,:?,
6789:8;<=Hf,AE9:,8?DNH<=;,
zresetowany automatycznie. 

! aI7HG:8=C okablowanie. 

E105 (z 
.;5C2?B`

Awaria wentylatora nawiewnego ! 'AH,G;<NBKHN?7B,D9,GBE9J8?<;5,
! 4HF78;G<=JH,Q;DN,GBE9J8?<H.
! k|;MK=,:?NBJzy) Nagrzewnica 

GNS7<H,Q;DN,GBE9J8?<H.
! Ponowne uruchomienie co 5 

minut. 

! ':E9J8BC,8HD=KH<=;,?:,
6789:8;<=H5,

! (B>=;<=C5,
! !?:E9J8BC,8HD=KH<=;,:?,

6789:8;<=Hf,AE9:,8?DNH<=;,
zresetowany automatycznie. 

! aI7HG:8=C okablowanie. 
E106 (z 
.;5C2?B`

Awaria czujnika m=;789J;F?,
N;>I;7HN67T,<H,8;G<9N78

! 'AH,G;<NBKHN?7B,D9,GBE9J8?<;5,
! 4HF78;G<=JH,Q;DN,GBE9J8?<H.
! Bypass 8H>BOH,D=T,=,Q;DN,

zablokowany.

! ':E9J8BC,8HD=KH<=;,?:,
6789:8;<=H5,

! (B>=;<=C,J86Q<=O,N;>I;7HN67B5,
! !?:E9J8BC,8HD=KH<=;,:?,

6789:8;<=Hf,AE9:,8?DNH<=;,
zresetowany automatycznie. 

E107 (bez 
blokady)

*GH7=H,J86Q<=OH,>=;789J;F?,
N;>I;7HN67T,I?G=;N78H,
wywiewanego

! Bypass zamyka s=T,=,Q;DN,
zablokowany.

! ':E9J8BC,8HD=KH<=;,?:,
6789:8;<=H5,

! (B>=;<=C,J86Q<=O,N;>I;7HN67B,
G;G<TN78<;Q5,

E108 (bez 
blokady)

k|;MK=,Q;DN,?<,8H>?ntowany) 
*GH7=H,J86Q<=OH,>=;789J;F?,
N;>I;7HN67T,8;G<TN78<9

! Nagrzewnica wtórna jest 
GBE9J8?<H.

! k|;MK=,:?NBJ8Bm,Gruntowy 
wB>=;<<=O,J=;IEH,Q;DN,GBE9J8?<B5,

! (B>=;<=C,J86Q<=O,N;>I;7HN67B,
8;G<TN78<;Q5,

E999 (z 
.;5C2?B`

-ET:<;,6DNHG=;<=;,
>=O7?I78;E9J8<=OSG,<H,NHblicy 
sterowniczej 

! 1789:8;<=;,<=;,GBO?<6Q;,@H:<BJL,
J8B<<?MJ=5,%8;7G?<H,:=?:H,AET:6,
<H,8;DI?K;,GBE9J8<=OSG,NHO@;,<=;,
jest aktywowana. 

! 1DNHG=C,>=O7?I78;E9J8<=O=,G,
I?I7HG<B>,I?E?@;<=6,kIHN78,
pkt. 8.1)

Uwaga!
|;MK=,N7BA,2 sterownika <=;,:8=HEH,poprawnie, m?:6E?G;,8E9J8;,N;F?,8;DI?E6,>6D=HE,8?DNHC,AET:<=;,
k?:G7?N<=;m,I?:E9J8?<;.
':E9J8BC,Q;:<?,I?E9J8;<=;,RJ 8,8;DI?E;>,GBE9J8<=OSG,=,I?I7HG<=;,8H>?<N?GHC,<?G;,8E9J8;.
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9.1 Czyszczenie filtrów 

%8B<<?MJ=,O?<D;7GHJBQ<;,GBO?<BGH<;,I78;8,6@BNO?G<=OH,
?F7H<=J8HQ9,D=T,:?,?O7;D?G;F?,J8BD8J8;<=H,K6A,GB>=H<B,Y=KN7SG5,
v=KN7,<HK;@B,GBJ8BMJ=C,I?,6OH8H<=6,D=T,?:I?G=;:<=;F?,O?>6<=OHN6,
na ekranie („FILTER” [Filtr]) lub, gdy sterowniku 8HIHK=,D=T,
czerwona dioda (sterownik 8,DBF<HK=8HJQ9,DNH<6,Y=KN7Hm5

v=KN7B,<HK;@B,GB>=;<=HC,J?,7?O5,1789:8;<=;,<=;,>?@;,ABC,
;ODIK?HN?GH<;,A;8,8HE?@?<BJL,Y=KN7SG5

1. - 4HJ=D<9C,=,I78;8,W,D;O6<:,I78BN78B>HC,I78BJ=DO,p-”.
Czyszczenie lub wymiana filtrów

- OtworzyC,:78G=,O?>?7B,Y=KN7SG5

Z5,(BQ9C,Y=KN7B,k8HIH>=TN6Q9J,=JL,6DNHG=;<=;m5,

U5,(BJ8BMJ=C,Y=KN7B5

V5,#H>?<N?GHC,Y=KN7B,G,NHO=>,DH>,DI?DSAP,QHO,ABEB,
zamontowane poprzednio. 

5. - #H>O<9C,:78G=,O?>?7B,Y=KN7SG5,
- *ONBG?GHC,6789:8;<=;,<HJ=DOHQ9J,=,I78;8,W,D;O6<:,,,,
I78BN78B>6Q9J,I78BJ=DO,p-”.

[5,!?,GBJ8BD8J8;<=6,K6A,GB>=H<=;,Y=KN7SG,<HJ=D<9C,=,
I78;8,W,D;O6<:,I78BN78B>HC,I78BJ=DO,pR”, aby 
87;D;N?GHC,DBF<HK=8HJQT,stanu filtrów. Komunikat 
„FILTER” kv=KN7m,>=F<=;,<H,;O7H<=;,I?NG=;7:8HQ9J,7;D;N,
Y=KN7SG5,lHO@;P,F:B,Oomunikat „FILTER” (Filtr) nie 
I?QHG=,D=T,Q;D8J8;,<H,;O7H<=;P,>?@<H,87;D;N?GHC,Y=KN75,
„Licznik” zostanie wyzerowany. 

Po zresetowaniu filtrów, komunikat „FILTER” (Filtr) 
8<=OH,8,;O7H<6P,:=?:H,<H,8;DI?K;,GBE9J8<=OSG,FHM<=;P,H,
ekran powraca do trybu roboczego.
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9.2 Konserwacja 

%8B<<?MJ=,O?<D;7GHJBQ<;,wykonywane przez instalatora 
?A;Q>6Q9,J8BD8J8;<=;,GB>=;<<=OH,J=;IEH,?7H8,G;<NBKHN?7SG5,(,
8HK;@<?MJ=,?:,GH76<OSG,;ODIK?HNHJQ=P,J8B<<?MJ=,N;,>6D89,ABC,
GBO?<BGH<;,><=;Q,G=TJ;Q,7H8,<H,N78B,KHNH5

1.(BE9J8BC,6789:8;<=;,<H,IH<;K6,DN;7?GH<=H,k<HJ=D<9C,=,I78;8,
5 D;O6<:,I78BN78B>HC,I78BJ=DO,p-” – 6789:8;<=;,8?DNH<=;,
GBE9J8?<;,I78;8,?I7?F7H>?GH<=;m,?7H8,GBE9J8BC,8HD=KH<=;5,
'NG?78BC,:78G=,O?>?7B,Y=KN7SG5,

2. #:;>?<N?GHC,Y=KN7B5,

U5,#:Q9C,I78;:<=9,I?O7BGT5,

4. #:;>?<N?GHC,GB>=;<<=O,J=;IEH,k<=;,6D8O?:8=C,I=H<O?GBJL,
J8TMJ=,6789:8;<=Hm5,

5. aIE6OHC,GB>=;<<=O,F?79J9,G?:9,k>HOD5,WW,ºC) ze 
DNH<:H7:?GB>,:;N;7F;<N;>P,H,<HDNTI<=;,DIE6OHC,F?,DH>9,F?79J9,
G?:95

6. #:Q9C,I?O7BGT,GBMG=;NKHJ8H5,
1GHFHq,4HQI=;7G,?:E9J8BC,8E9J8H,8,NBE6,I?O7BGB5
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]5,':E9J8BC,V,I78;G?:B,J=M<=;<=?G;,=,U,8E9J8H,8,NHAK=JB5

8.(BD6<9C,8;DISE,G;<NBKHN?7H,8,6789:8;<=H5,

�5,1>=;MJ=C,8;DISE,<H,IEHDO=;Q,I?G=;78JL<=,NHOP,HAB,I78;G?:B,
J=M<=;<=?G;,ABEB,DO=;7?GH<;,G,FS7T5,#:;>?<N?GHC,J8;7G?<;,
=,<=;A=;DO=;,I78;G?:B,J=M<=;<=?G;P,bez czarnego oznaczenia,
8,767;O,J=M<=;<=?GBJL,G,8;DI?K;,G;<NBKHN?7H5,lHO,6DNHG=C,
8;DISE,I=H<O?GBP,HAB,Q;F?,J8TMC,GBI?DH@?<H,G,I78;G?:B,
J=M<=;<=?G;,ABEH,DO=;7?GH<H,G,:SE5

10. l;7H8,<HK;@B,?DN7?@<=;,7?8E9J8BC,8;DISE,G;<NBKHN?7SGP,HAB,
68BDOHC,:?DNTI,:?,?A6,G;<NBKHN?7SG5,'AH,G;<NBKHN?7B,>6D89,
I?8?DNHC,G,:?K<;Q,D;OJQ=q,

11.(BJ8BMJ=C,G;<NBKHN?7B,>=TOO9,D8J8?NO95
P2.(<"#(*<9H%*#>7C#(%(;(J(6&9%"'<(?%"'<($06#>*#(Ja%

12. #H>?<N?GHC,?:E9J8?<9,J8TMC,8;DI?E6,G;<NBKHN?7SG,=,
I?:E9J8BC,?:E9J8?<;,I78;G?:B,J=M<=;<=?G;,:?,767;O,
J=M<=;<=?GBJL5
P2.(<"#(*<9H%'0'C#%"'<(?%<2.'0?<(6#(Ja%

13. 1>=;MJ=C,O?>IK;N<B,8;DISE,G;<NBKHN?7SG,8,I?G7?N;>,
G,6789:8;<=65

14. !?<?G<=;,I?:E9J8BC,I78;G?:B,J=M<=;<=?G;,=,
przewody wentylatora do tablicy.
Naklejka na czujniku c=M<=;<=H,I?OH86Q;,I?I7HG<;,
6DNHG=;<=;,I78;G?:SG,J=M<=;<=?GBJL5
4HOK;QOH,<H,6789:8;<=6,I?OH86Q;,I?I7HG<;,I?E?@;<=;,
8E9J8B5

15. #H>?<N?GHC,I?O7BGT,GBMG=;NKHJ8,=,I?:E9J8BC,
?:E9J8?<;,8E9J8H,8,NBE6,I?O7BGB,GBMG=;NKHJ8H5

16. 1>=;MJ=C,GB>=;<<=O,J=;IEH,G,6789:8;niu.

17. #H>?J?GHC,I78;:<=9,I?O7BGT5,

18. 1>=;MJ=C,Y=KN7B,G,6789:8;<=6,NHOP,HAB,=JL,J8BDNH,DN7?<H,
ABEH,DO=;7?GH<H,:?,GB>=;<<=OH5,

19. #H>O<9C,:78G=,O?>?7B,Y=KN7SG5,

20.(E9J8BC,8HD=KH<=;5,

21.(E9J8BC,6789:8;<=;,<H,IH<;K6,DN;7?GH<=H,k<HJ=D<9C,=,
przez W,D;O6<:,I78BN78B>HC,I78BJ=DO,p-”).  

22. !?,GBJ8BD8J8;<=6,K6A,GB>=H<=;,Y=KN7H,87;D;N?GHC,
DBF<HK=8HJQT,Q;F?,DNH<6,<HJ=DOHQ9J,=,I78;8,W,D;O6<:,
I78BN78B>6Q9J,I78BJ=DO,pR”.
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Schematy elektryczne F5<?<#2/%10

10.1 Schemat podstawowy

A = Sterownik
B = Nagrzewnica
S"C"SE>@4.&"'*/#*$%'>$("E*+47'$E4*@
D = Tablica sterownicza
E = Wentylator nawiewny
F = Wentylator wywiewny
G= Panel sterowania
Z"C"SE>@4.&"'*/#*$%'>$("+*+47'$E4*@
["C"YB1)E*"6*$+.6,+*
K = Bypass
L = Wersja Renovent Plus

N = Nie dotyczy
N"C"YB1)E*"H-U>6";E+$2).5">+%07"4%"U.*0>4,+,-5="?>U"
OpenTherm – zastosowanie zgodne z ustawieniem 
parametru
P = Nagrzewnica wtórna (wersja Plus)
\C"!(@-).*"R"- 10 V(wersja Plus)
R = Czujnik nagrzewnicy wtórnej lub gruntowego 
wymiennika ).*#B%";+*$6@%"T?>6=
]"C"YB1)E*"J^_";+*$6@%"T?>6=
Q"C"!*@-).*"R"- 10V (lub zestyk zwierny) (wersja Plus)
D"C"Y*6'(&"E+.*$4("?>U"+*@-).*"R"- 10V)(wersja Plus)
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Schematy elektryczne F5<?<#2/%10

10.2 !*L(J2&%"5/B*<(V

<"C"YB1)E%"sterownika
B = Nagrzewnica
S"C"SE>@4.&"'*/#*$%'>$("E*+47'$E4*@
D = Tablica sterownicza
E = Wentylator nawiewny
F = Wentylator wywiewny

G= Panel sterowania
Z"C"SE>@4.&"'*/#*$%'>$("+*+47'$E4*@
["C"YB1)E*"6*$+.6,+*
K = Bypass
`"C"YB1)E%"9,9%'&,+*O"'(?&,"9?%"+*$6@."F*4,G*4'"T?>6
a"C"a.&$,#$E*B1)E4.&."9,"+(U,$>">$E19E*4.%
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%X,x,A798?GB
C2 = niebieski
%U,x,8=;K?<B^@SENB
%W,x,A=HEB
C6 = przewód nr 1
C7 = przewód nr 2
%X`,x,@SENB
C11 = zielony



A5/B*<(6#2%(;(C&'9*<6(%- akcesoria F5<?<#2/%11

@@,@%A5/B*<(6#2%#%</B*<2%

P/B*<(%b@ P/B*<(%b@%(=0$%;0.%-"(6UL('J
3G6A=;F6<?G;,8E9J8;,GO7TJH<;.
1DNHG=?<;,YHA7BJ8<=;,QHO?,8E9J8;,eBus; I?,8>=H<=;,IH7H>;N76,[,G,>;<6,6DNHG=;R,
>?@<H,N;8,DN?D?GHC,QHO?,8E9J8;,OpenTherm (patrz pkt. 11.3.2). 'ADE6F6Q;,NBKO?,
<=DO=;,<HI=TJ=;5
Uwaga: W przypadku zastosowania eBus, <HK;@B,8G7SJ=C,6GHFT,<H,A=;F6<?G?MC
N;F?,8E9J8H5

P/B*<(%bS P/B*<( J5?0/5:(%X2 do sterowania obr./min
#E9J8; >?:6E?G;,NBI6,RJ-12.
'ADE6F6Q;,NBKO?,<=DO=;,<HI=TJ=;5

P/B*<(%b@+%N&9;C5%?;2%:('$G#%A;0$` Z/B*<(%b@+%?5%"5?/B*<(6#2%nagrzewnicy wtórnej
3G6A=;F6<?G;,8E9J8;,GO7TJH<; k:?DNTI<;,I?,8:QTJ=6,I?O7BGB,GBMG=;NKHJ8Hm5
#E9J8;,N?,<=;,Q;DN,HONBG?GH<;,YHA7BJ8<=;f,I?,8>=H<=;,IH7H>;N76,XX,G,>;<6,
6DNHG=;R,8,„'vvi,k(BE5m,<H,„'4i,k(E5mP,8E9J8;,N?,>?@<H,GBO?78BDNHC,:?,
I?:E9J8;<=H,nagrzewnicy wtórnej.
Maksymalna moc znamionowa to 1000 W.
Uwaga: Czujnik temperatury nagrzewnicy wtórnej >6D=,NHO@;,ABC,I?:E9J8?<B,:?,
X15-7 i X15-8.
(,I78BIH:O6,G;7DQ=,!K6D,<HK;@B,6@BC,8H>?<N?GH<;F?,:?:HNO?G?,:EHG=OH,
kablowego na pokrywie GBMG=;NKHJ8HP,HAB,:?I7?GH:8=C,I78;GS:,230V do
nagrzewnic y wtórnej.

P/B*<(%b@3%?5%"5?/B*<26#2%:('$G#%$"(*G2;69*L
9-A=;F6<?G;,8E9J8;,GO7TJH<;5
P/B*<(% Zastosowanie

1 oraz 2

3 oraz 4

5 oraz 6

7 oraz 8 

9

!&9C%"'<(/B*<6#C2 <(:6>&'<6(15; do aktywacji 
ustawionych parametrów od 16 do 1 (patrz pkt.11.6)

:?,O?<G;7DQ=,G;QMJ=H,`,- 10 V; parametr 3 ustawiony na 
p'4i,k(E5m,kIHN78,ION5,XX5]m5

lub

(X15-1 = GND oraz X15-2 = 0-10V)

8(G)*#(%c%– 10V; aktywowane fabrycznie (X15-3 = GND 
oraz X15-4 = 0-10V)

:?,O?<G;7DQ=,DNBO6,8;G<TN78<;F?,I78;E9J8<=OHf,
IH7H>;N7,X�,6DNHG=?<B,<H,p'vvi,k(BE5m,kIHN78,ION5,XX5]m5

lub

P/B*<(%S+de%maks. 4,5 VA (5 = uziemienie, 6 = +)

P/B*<(%*<0G6#C2%nagrzewnicy wtórnej oraz 
<(:6>&'<6(15 gruntowego wymiennika cie"/2,

!9162/%$&('5:6#*<9%<2:5'0%c%;0.%@c%d%(9 = +, 5 = 
uziemienie)
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A5/B*<(6#2%(;(C&'9*<6(%- akcesoria F5<?<#2/%11

@@,S%A'<9C/2?9%"5/B*<(V%– sterownik

#;DISE,GBE9J8<=OSG,>?@;,8?DNHC,I?:E9J8?<B,:?,8E9J8H >?:6E?G;F?,wZ,6789:8;<=H,";<?o;<N,$eJ;KK;<N5,|;DN,?<?,
A;8I?M7;:<=?,:?DNTI<;,8,NBE6,I?O7BGB,GBMG=;NKHJ8H,kIHN78,ION5,XX5XmP,A;8,O?<=;J8<?MJ=,Q;Q,:;>?<NH@65,

11.2.1 Sterownik <%$9162;#<2*GB%$&260%R#;&'2

A = Renovent Excellent 
B = Sterownik E"6(04%?.E%)@1"6'%4>"X.?'$%"

E:212Z%8%"'<9"2?C0%"'<(:5?0%J5?0/5:(15O%fG><9*<C#g%5.0%</B*<%
J5?0/5:9*L%J0$<B%.9H%0$&2:#56(%:%C#('06C0%5<62*<(6#2%62%"'<(:5?<#(%
J5?0/5:9J,

11.2.2 Bezprzewodowe zdalne sterowanie (bez 
sygnalizacji stanu filtra) 

A = Renovent Excellent
B = Odbiornik bezprzewodowego zdanego 
sterowania
C = Nadajnik z 4 ustawieniami (np. kuchnia)
b"C"W%9%@4.&"E"J">6'%+.*4.%/.";4#A"B%E.*4&%=
E = Wszystkie dodatkowe nadajniki z 2 lub 4 
ustawieniami (maks. 6 nadajników mo34%"
#$E(#.6%5"9,"8",9U.,$4.&%=

11.2.3 Dodatkowy sterownik <%$9162;#<2*GB%$&260%R#;&'2

A = Renovent Excellent
:8"C"Y*6#2B"+(B1)E4.&2+"E"6(04%?.E%)@1"6'%4>"X.?'$%
:J"C"b,9%'&,+("E*6#2B"+(B1)E4.&2+"E"6(04%?.E%)@1"6'%4>"X.?'$%
S"C"F,E0%B7c4.&

11.2.4 Dodatkowy sterownik – bezprzewodowe 
zdalne sterowanie 

A = Renovent Excellent
B = Sterownik E"6(04%?.E%)@1"6'%4>"X.?'$%
C = Odbiornik bezprzewodowego zdanego sterowania
D = Nadajnik z 2 ustawieniami 
H"C"F,E0%B7c4.&
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A5/B*<(6#2%(;(C&'9*<6(%- akcesoria F5<?<#2/%11

@@,D%hB*<(6#(%C#;C0%0'<B?<(V%F(65i(6&%\j*(;;(6&

@@,D,@%hB*<(6#(%J5?0/5:(%– wydatek powietrza regulowany =<:BG=:6HK<=;,G,OH@:B>,6789:8;<=6,

A = Steronik
:"C"a,9>B,+("$,E0%B7c4.&
C1 - Cx = Renovent Excellent; /,3?.+* @*6'"#,B1)E*4.*"/,9>B,+*"/%&6A"8J">$E19E*dA"N99E.*?4*">6'%+.*4.*"
wydatku powietrza nie jest /,3?.+* 9?%"+6E(6'&.)L">$E19E*dA"

11.3.2 hB*<(6#( przez eBus – taki sam wydatek :(%:$<9$&C#*L%0'<B?<(6#2*L%
9"%ne:
:,0;-6'/01'2*"34'2<("*,$5,$'=,$3250*076,>'+"*<+$'5"#$%&'8-6+&. styki X1-1 z X1-1 oraz styki X1-2 z X1-2. Nigdy nie 
8-6+&.'?@-1 z X1-2.

E2364-A

A'B2;+-1+$5,$'38C*5$DE
F<("*,.'/";"G$(;'H'5"'I'BJ'
ustawienie fabryczne).
!"'$);"5,$'2)"+"5$'<-'(;&=&'
wentylacji 1, 2 lub 3.

K@'B2;+-1+$5,$'/01/0;+-1)0*"5$'@DE
F<("*,.'/";"G$(;'H'5"'@'BJ'
2;+-1+$5,$'/01/0;+-1)0*"5$'@DL
Na ekranie zawsze ukazany jest tryb 
wentylacji  .

KM'B2;+-1+$5,$'/01/0;+-1)0*"5$'MDE
F<("*,.'/";"G$(;'H'5"'M'BJ'
2;+-1+$5,$'/01/0;+-1)0*"5$'MDL
Na ekranie zawsze ukazany jest tryb 
wentylacji  .

A = Sterownik
:"C"YB1)E*"J-biegunowe
a"C"F*4,G*4'"HI)*??*4'";>$E19E*4.*"0B2+4*=
C1 - Se"C"F*4,G*4'"HI)*??*4'";>$E19E*4.*"
#,9#,$E19&,+%4*=O"4.*"B1)E(5"+.7)*@"4.3"8R"
>$E19E*d"#,#$E*E"HU>6

Parametr Opis Ustawienie 
fabryczne 

Zakres

6 Typ komunikacji eBus 0T (= Opentherm) 
eBus

7 Adres eBus 0 0 – 6789:8;<=;,FESG<;,
1 – �,x,�,6789:8;<=;,I?:I?789:O?GH<;,
1 - 9

!6E(6'&.*">$E19E*4.%"F*4,G*4'"/%@1"'%&.*"
same ustawione wydatki powietrza, jak 
fD$E19E*4.*"0Bówne”. 
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A5/B*<(6#2%(;(C&'9*<6(%- akcesoria F5<?<#2/%11

@@,+%!*L(J2&%"5/B*<(6#2%– podgrzewacz (tylko Renovent Excellent Plus)

A = Renovent Excellent Plus
B = Tablica sterownicza wersji Plus
C = ]&$7'&%"grzejna (maks. 1000 W)
D = Czujnik temperatury
E = Maksymalne zabezpieczenie z manualnym resetem
F = b.,9%"/%&6(/%?4*0,"E%U*E#.*)E*4.%O"E%#%?"6.7"#,"%&'(+%)@.
G = Przewody #,9B1)E%4*"#$E*E"instalatora
H = g.*$>4*&"#$E*#B(+>"#$E*E"4%0$E*+4.)7"+'2$41

Parametr Opis Ustawienie fabryczne Zakres
11 Nagrzewnica wtórna 'vv,k(BE5m '4,x,GE9J8?<;,

'vv,x,GBE9J8?<;
12 Temperatura nagrzewnicy 21°C 15°C - 30°C
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S8"C"U$1E,+(
C2 = niebieski
Sh"C"E.*?,4(K32B'(
C4 = czarny
SM"C"U.%B(



A5/B*<(6#2%(;(C&'9*<6(%- akcesoria F5<?<#2/%11

@@,3%A'<9C/2?%"5/B*<(6#2%– gruntowy :9J#(66#C%*#("/2%kWC (tylko Renovent Excellent Plus) 

Gruntowy wB>=;<<=O,J=;IEH,GEO >?@<H,I?:E9J8BC,:?,6789:8;<=H,Renovent Excellent Plus.
Gruntowy wB>=;<<=O,J=;IEH,GEO >?@;,8?DNHC I?:E9J8?<B,:?,8E9J8H,<7,5 (GND) oraz nr 9 (+) 9-biegunowego 
8E9J8H,X15P,ONS7;,Q;DN,A;8I?M7;:<=?,:?DNTI<;,8,NBE6,FS7<;Q,J8TMJ=,8;DI?E6,A;8,O?<=;J8<?MJ=,:;>?<NH@6,I?O7BGB,
ekranu.
!?,I?:E9J8;<=6,gruntowego GB>=;<<=OH,J=;IEH,<=;,>?@<H,Q68,I?:E9J8BC,@H:<;j nagrzewnicy wtórnej do
6789:8;<=H,";<?o;<N!

ZASADA DPlThTXlT GRUNTOWEGO 8m4l\XXl_T%nl\AhT%kWC

A = Renovent Excellent Plus
B = Zamontowana tablica sterownicza wersji Plus
S"C"Q$2@9$,34("E%+2$"J^_O"6'*$,+%4.*"R-10 V.
D = Gruntowy w(/.*44.&").*#B%"iWC.
H"C"!(/.*44.&").*#B%"+"F*4,G*4'"HI)*??*4'"T?>6
F = Czuj4.&"'*/#*$%'>$("E*+47'$E4*@";8R"&j=

I = Do pomieszczenia mieszkalnego

II = Do atmosfery

III = Od pomieszczenia mieszkalnego

IV = Od atmosfery

!no\4TU%A-hpnP\q%GRUNTOWEGO 8m4l\XXl_T%nl\AhT%kWC

Podczas korzystania z gruntowego GB>=;<<=OH,J=;IEH,GWC, parametr 25 mus=,8?DNHC,8>=;<=?<B,8,pOFF” k(BE5m,
na „ON” k(E5m. Kiedy powietrze jest poprowadzone przez gruntowy GB>=;<<=O,J=;IEHP,<H,;O7H<=;,Renovent 
Excellent Plus GBMG=etlany jest komunikat „EWT”.

Parametr Opis Ustawienie fabryczne Zakres
25 Aktywacja gruntowego GB>=;<<=OH,J=;IEH,cWC 'vv,k(BE5m '4,x,GE9J8?<;,

'vv,x,GBE9J8?<;
26 Minimalna temperatura  GWC 5°C 0°C - 10°C

27 Maksymalna temperatura  GWC 25°C 15°C - 40°C
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A = Renovent Excellent Plus
B = Tablica sterownicza wersji Plus
S"C"Y%+2$"'$2@9$,34("J^_O";/%&6A"H"^VM"_<=O"
sterowanie 0 - 10V
D = Powietrze z gruntowego wymiennika 
).*#B%"i!S
H"C"T,+.*'$E*"E*+47'$E4*
G = Powietrze doprowadzone do Renovent 
Excellent Plus



A5/B*<(6#2%(;(C&'9*<6(%- akcesoria F5<?<#2/%11

11.6 A5?/B*<(6#( styku <(:6>&'<6(15 "'<(/B*<6#C2%N&9;C5%F(65i(6&%\j*(;;(6&%A;0$`%

aNBO,8;G<TN78<;F?,I78;E9J8<=OH,(<I5,I78;E9J8<=O,K6A,DNBO,I78;OHn<=OH) >?@; 8?DNHC I?:E9J8?<B,:?,6789:8;<=H,Renovent 
Excellent Plus. \?@<H,F?,I?:E9J8BC,:?,8E9J8H,<7,X,=,<7,Z,�-A=;F6<?G;F?,8E9J8H,wXWP,ONS7;,Q;DN,A;8I?M7;:<=?,:?DNTI<;,8,
NBE6,FS7<;Q,J8TMJ=,8;DI?E6,A;8,O?<=;J8<?MJ=,:;>?<N?GH<=H,I?O7BGB,;O7H<6,kIHN78,NHO@;,ION5,XX5Xm5
|;MK=,GB>HFH<;,Q;DN,:76F=;,G;QMJ=;,QHO?,DNBO,8;G<TN78<;F?,I78;E9J8<=OHP,>?@<H,I78;I7?F7H>?GHC,,DNBOSG,nr 3 i nr 4 9-
biegunowego 8E9J8H X15 kDNH<:H7:?G?,8HI7?F7H>?GH<;,QHO,G;QMJ=;,0 - 10 gm,<H,:76F=,DNBO,I78;E9J8<=OH,G;QMJ=H. Zmiana 
GH7N?MJ=,IH7H>;N76,19 z „0” na „OFF” k(BE5m,8H>=;<=,N?,G;QMJ=;,0 - 10V <H,DNBO,8G=;7<B,G;QMJ=H. Podczas korzystania z 
:GSJL,G;QMC,I78;E9J8<=OHP,DNBO,1 (X15-1 oraz X15-2) >H,8HGD8;,I=;7GD8;RDNG?,<H:,DNBO=;>,2 (X15-3 oraz X15-4).

#>=H<H,GH7N?MJ=,IH7H>;N76,X[,kI?:J8HD,8H>BOH<=H DNBO6,G;QMJ=H,8;G<TN78<;F?,I78;E9J8<=OH,X,wXW-1 oraz X15-
2) 6>?@K=G=H,I=TC,7S@<BJL,6DNHG=;R,G;<NBKHN?7H,GBG=;G<;F?5,(,8HK;@<?MJ=,?:,6DNHG=;R,IH7H>;N7SG,X],=,X_P,
G;<NBKHN?7B,<HG=;G<;,=,GBG=;G<;,>?F9,:8=HEHC I78B,7S@<B>,wydatku (na ekranie ukazana jest najwB@D8H,
GH7N?MC). 

Ustawienie 
parametru 
16

(H76<O=,:8=HEH<=H,Y6<OJQ=, Stan wentylatora nawiewnego i wywiewnego Ustawienie 
parametrów 
17 i 18

Praca wentylatora nawiewnego i 
GBG=;G<;F?,I?,8H>O<=TJ=6,G;QMC
styku X15-1 oraz X15-2

0
(fabryczne) 

(;QMJ=;,DNBO6,1
15-1 oraz X15-Z,8H>O<=TN;,

-7HO,>?@K=GBJL,:8=HEHR,I?<=;GH@,G;QMJ=;,DNBO6,X,<=;,8?DNHE?,Q;D8J8;,HONBG?GH<;,kGH7N?MC parametru 16 
N?,GJ=9@,`m5

1 (;QMJ=;,DNBO6,X,
15-1 oraz X15-Z,8H>O<=TN;,

38=HEH<=;,68HK;@<=?<; od ustawienia wentylatora 
nawiewnego (parametr 17) i wywiewnego 
(parametr 18)

0

1

2

3

4

5

6

(;<NBKHN?7,GBE9J8H,D=T,

Min. Wydatek wentylatora (50 m
3
/h)

Wentylator – <HNT@;<=;,I78;IEBG6,
tryb 1 

Wentylator – wydatek biegu 2

Wentylator –wydatek biegu 3

Wentylator –wydatek 8;DI?E6,
GBE9J8<=ków
Wentylator – maks. wydatek

2 (;QMJ=;,DNBO6,X,
15-1 oraz X15-Z,8H>O<=TN;,
aI;E<=H,GH76<O=,bypassu dla 
otwartego bypassu

1

3 (;QMJ=;,DNBO6,X,
15-1 oraz X15-Z,8H>O<=TN;,

'NG=;7H,D=Tbypass; automatyczne sterowanie 
?A;QMJ=H,G,";<?o;<N,$eJ;KK;<N,Q;DN,6Jhylone; 
:8=HEH<=;,G;<NBKHN?7SG,8HK;@B od parametrów 17 i 
18.

4 (;QMJ=;,DNBO6,X,
15-1 oraz X15-Z,8H>O<=TN;,

'NG=;7H,D=T,8HGS7,?ADE6F6Q9JB,DBI=HK<=T5,|;DN,N?,
8HGS7,ZVg,I?:E9J8?<B,:?,X15-5 (24V GND)
X15-6 (24V +) oraz X15-9 (sterowanie 0 -10V); 
:8=HEH<=;,Gentylatorów 8HK;@B od parametrów 17 i 
18.

1) Warunki aktywacji bypassu – otwarcie bypassu : - N;>I;7HN67H,<H,8;G<9N78,I?GB@;Q,10°C.
- N;>I;7HN67H,I?G=;N78H,8,HN>?DY;7B,Q;DN,I78B<HQ><=;Q,<=@D8H,<=@ temperatura powietrza z pomieszczenia mieszkalnego.
- temperaturH,8,I?>=;D8J8;<=H,>=;D8OHK<;F?,Q;DN,GB@D8H,<=@,GDNTI<=; ustawiona temperatura ?A;QMJ=H,kIH7H>;N7 4).

{=;:B,8E9J8H,X15-3 oraz X15-4 D9,8HI7?F7H>?GH<;,QHO?,G;QMJ=;,I78;E9J8<=OHP,IH7H>;N7B,22, 23 i 24 >?@<H,
GBO?78BDNHC,:?,6DNHG=;<=H,7S@<BJL,DNH<SG,kNHO=JL,DH>BJLP,QHO,G,I78BIH:O6,G;QMJ=H,DNBO6,1). !?,8H>O<=TJ=6,G;QMJ=H,
DNBO6,ZP,<H,;O7H<=;,GBMG=;NKH<B,Q;DN,O?>6<=OHN,pCN2”.
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A = Renovent Excellent Plus
B = Tablica sterownicza wersji Plus
S"C"]'(&"#,9B1)E,4("9,"+*@-).%"
#$E*B1)E4.&%"8V"4#A"#$E*B1)E4.&"?>U"6'(&"
#$E*&%c4.&%
D = Ekran Renovent Excellent Plus 
;&,/>4.&%'"fSW8k"@*6'"+(-+.*'?%4("#,"
E%/&4.7).>"6'(&>"S)



A5/B*<(6#2%(;(C&'9*<6(%- akcesoria F5<?<#2/%11

@@,[%A5?/B*<(6#(%?5%:(G)*#2%c%- 10V (tylko Renovent Excellent Plus)

1789:8;<=;,Renovent Excellent Plus >?@;,8?DNHC,GBI?DH@?<;,G,;K;>;<N,8;G<TN78<B,G,8HO7;D=;,DN;7?GH<=H,0 –
10V (np. czujnik wilgoci lub czujnik CO2). l;<,8;G<TN78<B,;K;>;<N,>?@;,8?DNHC,I?:E9J8?<B,:?,I=<SG,<7 3 i nr 4
9-biegun?G;F?, 8E9J8H, X15, które Q;DN, A;8I?M7;:<=?, :?DNTI<;, 8, NBE6, FS7<;Q, J8TMJ=, 8;DI?E6, A;8, O?<=;J8<?MJ=,
:;>?<N?GH<=H,I?O7BGB,;O7H<6,kIHN78,NHO@;,ION5,XX5X.

#E9J8H, X15-3 i X15-4 D9, DNH<:H7:?G?, 6DNHG=?<;, QHO?, G;QMJ=;, 0 - 10V, które jest standardowo aktywowane.
Parametr 19 jest fabrycznie ustawiony na „ON” k(E5m. {=;:B, I?:E9J8?<B, ;K;>;<N, Q;DN, HONBG<BP, <H, ;O7H<=;,
GBMG=;NKH<B, Q;DN, O?>6<=OHN, V2. MinimHK<;, =, >HODB>HK<;, <HI=TJ=;, I?:E9J8?<BJL, ;K;>;<NSG, >?@<H, 6DNHG=C,
I?>=T:8B,0 i 10g,8H,I?>?J9,IH7H>;N76,20 (minimalne nap=TJ=;) i 21 k>HODB>HK<;,<HI=TJ=;m. \=<=>HK<;,<HI=TJ=;,
:KH,IH7H>;N76,Z`,<=;,>?@;,ABC,6DNHG=?<;,<H,GH7N?MC,GB@D89,<=@,GH7N?MC <HI=TJ=H,6DNHG=?<H,G,IH7H>;N78;,21, a 
>HODB>HK<;, <HI=TJ=;, :KH, IH7H>;N76, ZX, <=;, >?@;, ABC, 6DNHG=?<;, <H, GH7N?MC, GB@D89, <=@, GH7N?MC, <HI=TJ=H,
ustawiona w parametrze 20.

|;MK=,GB>HFH<;,Q;DN,:76F=;,G;QMJ=;,`,– X`gP,>?@<H,I78;I7?F7H>?GHC,8E9J8H,<7,X,=,<7,Z,�-A=;F6<?G;F?,8E9J8H,
wXW,kDNH<:H7:?G?,8HI7?F7H>?GH<;,QHO,DNBO,I78;E9J8<=OHm,<H,:76F=;,G;QMJ=;,`,– X`g5,#>=H<H,GH7N?MJ=,IH7H>;N76,
13 z „'vvi, k(BE5m,<H, p'4i, k(E5m, 8H>=;<=, N?,G;QMJ=;,<H,I7?I?7JQ?<HK<;,G;QMJ=;,`, - 10V. Podczas korzystania z 
:GSJL,G;QMC,0 – 10V, G;QMJ=;,`,-X`g,8,<HQGB@D8B>,<HNT@;<=;>,I78;IEBG6,>H,8HGD8;,I=;7GD8;RDNG?5

8(G)*#(%c%- 10V aktywowane fabrycznie (kiedy jest aktywne 62%(C'26#(%:9):#(&;269%G($&%C5J06#C2&%fdSg`
P/B*<(% Parametr Opis Zakres ustawiania Ustawienie 

fabryczne

X15-3 oraz X15-4 19 HONBG6Q;^:;8HONBG6Q;,G;QMJ=;,`,–
10V

'4,x,GE9J8?<;,
'vv,x,GBE9J8?<;

'4,x,GE9J8?<;,

20 >=<=>HK<;,<HI=TJ=;,`,– 10V 0,0V - 10,0V 0,0V

21 >HODB>HK<;,<HI=TJ=;,`,– 10V 0,0V - 10,0V 10,0V

|;MK=,8E9J8H,X15-1 i X15-2 D9,8HI7?F7H>?GH<;,QHO?,:76F=;,G;QMJ=;,0 - 10V, parametry 13, 14 i 15 >?F9,8?DNHC,
wykorzystane w celu zmiany 7S@<BJL stanów (tak samo, jak w przypadku standardowego wejMJ=H,0 - 10V. Kiedy 
HONBG<B, Q;DN,;K;>;<N,I?:E9J8?<B,:?,?IJQ?<HK<;F?,:76F=;F?,G;QMJ=H,0 - 10VP,<H,;O7H<=;,6OH86Q;,D=T,O?>6<=OHN,
„V1”.
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A = Renovent Excellent Plus
B = Tablica sterownicza wersji 
Plus
S"C"H?*/*4'"#,9B1)E,4("9,"
+*@-).%"R"- 10V, np. czujnik 
+.?0,'4,-)."?>U")E>@4.&"SNJA"
T,9B1)E,4("*?*/*4'"/%"+B%64*"
zasilanie.
D = Ekran Renovent Excellent 
T?>6";4%"*&$%4.*"#,@%+.%"6.7"
komunikat „V2”, kiedy element 
@*6'"%&'(+4("4%"+*@-).>"JA=



Serwis F5<?<#2/%12

12.1 8#?5C%<($"5/0%'5<(.'26(15%

!?:J8HD,8H>HG=H<=H,J8TMci zamiennych, oprócz numeru kod6,H7NBO6E6 kIHN78,G=:?O,8;DI?E6,7?8;A7H<;F?mP,
<HK;@B,I?:HC,NBI,7;O6I;7HN?7H, <6>;7,D;7BQ<BP,7?O,I7?:6OJQ=,?7H8,<H8GT,J8TMJ=:

UWAGA:
lBI,6789:8;<=HP,<6>;7,D;7BQ<B,?7H8,7?O,I7?:6OJQ=,D9,
podane na tabliczce identyfikacyjnej w FS7<;Q,J8TMJ=,
6789:8;<=H.

A'<9C/2?Z
lBI,6789:8;<=H, : Renovent Excellent 4/0 R

Numer seryjny :420020111201

Rok produkcji : 2011

%8TMC, : Wentylator 

46>;7,H7NBO6E6 : 531774

Liczba elementów  :1

12.2 Elementy serwisowe
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Serwis F5<?<#2/%12

Nr -"#$%2'&9C0/0 Kod 
2'&9C0/0%

1 Zestaw filtra 2x filtr G3 (wersja standardowa) 531770

Zestaw filtra 1x filtr F7 531771

Zestaw filtra 1x G3 oraz 1x F7* 531773

2 Wentylator (1 szt.) 531774

3 Czujnik temperatury 531775

4 Panel sterowania 531776

5 (B>=;<<=O,J=;IEH, 531777

6 Silnik bypassu 531778

7 Przepustnica bypassu 531779

8 lHAK=JH,DN;7?G<=J8H,kG;7DQH,!K6Dmf,I?:J8HD,GB>=H<B,8H<?N?GHC,I?I7HG<;,
6DNHG=;<=H,>=O7?I78;E9J8<=OSG,– patrz pkt. 8.1. 

531780

9 Nagrzewnica 1000 W – podgrzewacz 531781

10 !78;GS:,8,GNBJ8O9,ZU`g,?7H8,8,I?O7BG9,GBMG=;NKHJ8H, 531782

11 Drzwi komory filtrów prawe 531790

Drzwi komory filtrów lewe 531792

12 Przednia pokrywa prawa 242692

Przednia pokrywa lewa 242738

* Przewó:,8HD=KH<=H,Q;DN,GBI?DH@?<B,G,<H:76O?GH<;,8E9J8;.
(,J;K6,GB>=H<B,<HK;@B,8HGD8;,8H>HG=HC,8H>=;<<B,I78;GS:,8HD=KH<=H,Brink.
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E$&2:#26#(%:2'&5)*# F5<?<#2/%13

ETAP OPIS USTAWIENIE 
FABRYCZNE 
RENOVENT 
EXCELLENT

ZAKRES REGULACJI KROK KOMUNIKAT /
SYMBOL NA 
8mr8l\UsTnPE%

01 Wydatek powietrza – bieg 1 100 m3/h 50 m3/h - 400 m3/h 5 m3/h 

02 Wydatek powietrza – bieg 2 200 m3/h 50 m3/h - 400 m3/h 5 m3/h 

03 Wydatek powietrza –bieg 3 300 m3/h 50 m3/h - 400 m3/h 5 m3/h 

04 Temperatura bypassu 22.0 °C 15,0°C – 35,0°C 0,5 °C 

BYPASS 

05 Praca przepustnicy bypassu 0 0 (= automatyczne)
1 (= bypass 8H>O<=TNBm
2 (= bypass otwarty)

BYPASS 

06 Komunikacja eBus Ot ( = Opentherm)
eBus 

OT/BUS

07 Adres magistrali 0 0 - �,k`,x,6789:8;<=;,FESG<;m BUSADR

08 Centralne ogrzewanie + 
rekuperacja 

'vv,k(BE5m 'vv,kx,GBE5,J;<N7HK<;,?F78;GH<=;,},
rekuperacja)
'4,kx,GE5,J;<N7HK<;,?F78;GH<=;,},
rekuperacja)

Centralne ogrzewanie + 
rekuperacja 

09 Dopuszczalna nierównowaga '4,k(E5m OFF (=wydatek nawiewu = wydatek 
wywiewu)
ON (= dopuszczalna 
nierównowaga)

10 aNHEH,<=;7SG<?GHFH, 0 m3/h -100 m3/h - 100 m3/h 1 m3/h 

ETAP OPIS USTAWIENIE 
FABRYCZNE 
RENOVENT 
EXCELLENT

ZAKRES REGULACJI KROK KOMUNIKAT/SYMBOL 
XT%8mr8l\UsTnPE%

11 Nagrzewnica wtórna 'vv,k(BE5m 'vv,kx,GBE9J8?<Bm
'4,kx,GE9J8?<Bm HEATER 

12 Temperatura nagrzewnicy 
wtórnej 

21.0 °C 15.0°C - 30.0°C 0,5 °C 

HEATER [

13 (BAS7,G;QMJ=H,X, 'vv,k(BE5m 'vv,k,x,G;QMJ=;,I78;E9J8;<=H,X,
aktywne)
'4,kx,G;QMJ=;,`,– 10V 1 aktywne) 

V1

14 \=<=>HK<;,<HI=TJ=;,G;QMJ=H,X 0,0V 0 – 10V 0,5V V1 MIN

15 \HODB>HK<;,<HI=TJ=;,G;QMJ=H,
1

10,0V 0 – 10V 0,5V V1 MAX

16 Warunki – I78;E9J8H<=;,
G;QMJ=H,X

0 `,kGBE5m
X,kGE5m
Z,kx,GE5,Q;MK=,DI;E<=?<;,D9,GH76<O=,
?NGH7J=H,?A;QMJ=Hm
U,kx,DN;7?GH<=;,?A;QMJ=;m
V,kx,8HGS7,?ADE6F6Q9JB,DBI=HK<=Tm

CN1

17 Tryb wentylatora nawiewnego 
- I78;E9J8H<=;,G;QMJ=H,X

5 `,kx,G;<NBKHN?7,<HG=;G<B,GBE5m
X,kx,A;8G8FKT:<;,>=<5,<HNT@;<=;,
I78;IEBG6,W`>3

/h)
2 (= tryb <HNT@;<=H I78;IEBG6,Xm
3 (= tryb <HNT@;<=H I78;IEBG6,Zm
4 (= tryb <HNT@;<=H I78;IEBG6,Um
W,kx,8;DISE,GBE9J8<=OSGm,
6 (x,>HOD5,<HNT@;<=;,I78;IEBG6m

CN1 

18 Tryb wentylatora wywiewnego 
- I78;E9J8H<=;,G;QMJ=H,X

5 `,kx,G;<NBKHN?7,GBG=;G<B,GBE5m
X,kx,A;8G8FKT:<;,>=<5,<HNT@;<=;,
I78;IEBG6,W`>3

/h)
2 (= tryb <HNT@;<=H I78;IEBG6,Xm
3 (= tryb <HNT@;<=H I78;IEBG6 2)
4 (= tryb <HNT@;<=H I78;IEBG6,Um
W,kx,8;DISE,GBE9J8<=OSGm,
[,kx,>HOD5,<HNT@;<=;,I78;IEBG6m

CN1 
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E$&2:#26#(%:2'&5)*# F5<?<#2/%13

ETAP OPIS USTAWIENIE 
FABRYCZNE 
RENOVENT 
EXCELLENT

ZAKRES REGULACJI KROK KOMUNIKAT / 
SYMBOL NA 
8mr8l\UsTnPE%

19 (BAS7,G;QMJ=H,Z '4,k(E5m 'vv,k,x,G;QMJ=;,
I78;E9J8;<=H,Z,HONBG<;m
'4,kx,G;QMJ=;,`,– 10V 2 
aktywne) 

V2

20 \=<=>HK<;,<HI=TJ=;,G;QMJ=H,Z 0,0V 0 – 10V 0,5V V2 MIN

21 \HODB>HK<;,<HI=TJ=;,G;QMJ=H,
2

10,0V 0 – 10V 0,5V V2 MAX

22 Warunki – I78;E9J8H<=;,
G;QMJ=H,Z

0 `,kGBE5m
X,kGE5m
Z,kx,GE5,Q;MK=,DI;E<=?<;,D9,
GH76<O=,?NGH7J=H,?A;QMJ=Hm
U,kx,DN;7?GH<=;,?A;QMJ=;m
4 (= przepustnica 
?ADE6F6Q9JH,DBI=HK<=Tm

CN2

23 Tryb wentylatora nawiewnego 
- I78;E9J8H<=;,G;QMJ=H,Z

5 0 (= wentylator nawiewny 
GBE5m
X,kx,A;8G8FKT:<;,>=<5,
wydatek 50m

3
/h)

2 (= wydatek biegu 1)
3 (= wydatek biegu 2)
4 (= wydatek biegu 3)
5 (= sterownik)
6 (= maks.wydatek)

CN2 

24 Tryb wentylatora 
wywiewnego - I78;E9J8H<=;,
G;QMcia 2

5 0 (= wentylator wywiewny 
GBE5m
X,kx,A;8G8FKT:<;,>=<5,
<HNT@;<=;,I78;IEBG6,
50m

3
/h)

2 (= tryb <HNT@;<=H
I78;IEBG6,Xm
3 (= tryb <HNT@;<=H
I78;IEBG6,Zm
4 (= tryb <HNT@;<=H
I78;IEBG6,Um
W,kx,8;DISE,GBE9J8<=OSGm,
[,kx,>HOD5,<HNT@;<=;,
I78;IEBG6m

CN2 

25 Gruntowy wymiennik J=;IEH,
GWC

'vv,k(BE5m OFF (= przepustnica 
sterownicza gruntowego 
GB>=;<<=OH,J=;IEH,c(%,
GBE9J8?<H)
ON (= przepustnica 
sterownicza gruntowego 
GB>=;<<=OH,J=;IEH,cWC 
GE9J8?<Bm,

EWT

26 Minimalna temperatura 
gruntowego wymiennika 
J=;IEH,cWC (przepustnica 
?NG=;7H,D=T,I?<=@;Q,N;Q,
temperatury)

5,0 °C 0.0°C - 10.0°C 0.5°C 
EWT T-

27 Maksymalna temperatura 
GB>=;<<=OH,J=;IEH,cWC 
(przepustnica ?NG=;7H,D=T,
I?GB@;Q,N;Q,N;>I;7HN67Bm

25,0 °C 15.0°C - 40.0°C 0.5°C 

EWT T+ 

P2$&'<(756(%"'2:%?5%:"'5:2?<26#2%J5?9R#C2*G#
v=7>H,-7=<O,%K=>HN;,aBDN;>D,-5g5,DNHK;,:9@B,:?,:?DO?<HK;<=H,DGBJL,I7?:6ONSG,=,G,8G=98O6,8,NB>,
zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacjach bez uprzedniego powiadomienia. 
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DE!"#$#%&#'()*+,*-%.

Producent: Brink Climate Systems B.V.

Adres: R.D. Bügelstraat 3, 7954 DA Staphorst, Holandia

Produkt: Rekuperator typu:

Renovent Excellent 400
Renovent Excellent 400 Plus

N#.6%4("#,+(3*@"#$,9>&'"@*6'"E0,94("E"4%6'7#>@1)(/."9($*&'(+%/.:

2006/42/WE (dyrektywa maszynowa)
2006/95/WE (9($*&'(+%"4%"'*/%'"4.6&.*0,"4%#.7).%)
2004/108/WE (9($*&'(+%"4%"'*/%'"&,/#%'(U.?4,-)."*?*&'$,/%04*'()E4*@)
RoHS 2002/95/WE (dyrektywa na temat substancji).

W.4.*@6E("#$,9>&'"@*6'",E4%)E,4("*'(&.*'1"SH:

Staphorst, 24-02-11

W. Hijmissen,
Dyrektor Naczelny
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